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Pendelkugellager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Polyamidkafig, Ringe und Walzkdrper aus
Qualitatswalzlagerstahl

H o d
K
da
K
05.05.2024

SPINDEL- UND LAGERUNGSTECHNIK

FRAUREUTH GMBH

Abmessungen

d (mm) 45 Bohrungsdurchmesser

D (mm) 85 AuBendurchmesser

B (mm) 19 Breite

I min (mm) 1.1 minimaler Kantenabstand

H (mm) 72.4 Borddurchmesser AuRenring

) (mm) 57.7 Borddurchmesser Innenring
AnschlussmaRe

d. in (mm) 52 minimaler Durchmesser der

Wellenschulter
D.ax  (mm) 78 maximaler Durchmesser der
Gehauseschulter

2 max (mm) 1 maximaler Rundungsradius
Leistungsdaten

C, (kN) 22.2 dynamische Tragzahl, radial

Cor (kN) 7.35 statische Tragzahl, radial

Cur (kN) 0.466 Ermiidungsgrenzbelastung, radial

nG (min™) 9000 Grenzdrehzahl

ng (min?) 8200 Bezugsdrehzahl
Gewicht

kg 0.463 Gewicht
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Berechnungsfaktoren

e 0.21 Grenzwert fiir
F, / F,

Y1 3 dynamischer Axiallastfaktor fur
F, / F, = e

Yz 4.7 dynamischer Axiallastfaktorfiir
F, / F, > e

Yo 3.2 statischer Axiallastfaktor
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