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r ° Abmessungen
d (mm) 85 Bohrungsdurchmesser
D (mm) 180 AuRendurchmesser
B (mm) 41 Breite
H d J D

s min (mm) 3 minimaler Kantenabstand

LK H (mm) 152.4 Borddurchmesser AuRenring

al ) (mm) 117.2 Borddurchmesser Innenring
®— AnschlussmaRe
- e
da min (mm) 99 minimaler Durchmesser der
Wellenschulter
d D,
D.max  (MM) 166 maximaler Durchmesser der
Gehauseschulter
K 2 max (mm) 2.5 maximaler Rundungsradius
Leistungsdaten
C. (kN) 99.7 dynamische Tragzahl, radial
Cor (kN) 37.9 statische Tragzahl, radial
Cur (kN) 2.07 Ermiidungsgrenzbelastung, radial
Ng (min) 5800 Grenzdrehzahl
ng (min?) 4300 Bezugsdrehzahl
Gewicht

kg 51 Gewicht
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Berechnungsfaktoren

e 0.22 Grenzwert fir
F, / F.

Y, 2.8 dynamischer Axiallastfaktor fiir
F, / F. = e

Yz 4.5 dynamischer Axiallastfaktorfiir
F, / F. > e

Yo 3 statischer Axiallastfaktor
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