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FRAUREUTH GMBH

Pendelkugellager, zweireihig, befettet, Polyamidkafig, zwei Dichtscheiben, Ringe und Walzkdrper aus

Qualitatswalzlagerstahl

' B Abmessungen
S
d (mm) 30 Bohrungsdurchmesser
D (mm) 72 AuBendurchmesser
A rs
B (mm) 27 Breite
Ho o d J D .
I min (mm) 1.1 minimaler Kantenabstand
R : H, (mm) 62.4 Borddurchmesser AuBenring
..2RS
j (mm) 45 Borddurchmesser Innenring
N
AnschlussmaRe
da min (mm) 37 minimaler Durchmesser der
raj‘ < Wellenschulter
D d D,nax (mMm) 65 max.i.maler Durchmesser der
af Gehéuseschulter
| I, max (mm) 1 maximaler Rundungsradius
~2RS
Leistungsdaten
Cr (kN) 219 dynamische Tragzahl, radial
Co: (kN) 6.32 statische Tragzahl, radial
C. (kN) 0.401 ErmUdungsgrenzbelastung, radial
ng (min?) 6000 Grenzdrehzahl
Gewicht
kg 0.574  Gewicht
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Berechnungsfaktoren

e 0.26 Grenzwert fiir
F, / F.

Y, 2.4 dynamischer Axiallastfaktor fiir
F,/ F. < e

Y, 3.7 dynamischer Axiallastfaktorfiir
F./ F. > e

Yo 2.5 statischer Axiallastfaktor

26.04.2024 2/2 www.slf-fraureuth.de


https://www.slf-fraureuth.de/

