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Abmessungen

d (mm) 480 Bohrungsdurchmesser

D (mm) 650 Außendurchmesser

T (mm) 103 Gesamtbreite

D1 (mm) 556 Borddurchmesser Gehäusescheibe

d1 (mm) 620 Borddurchmesser Wellenscheibe

T1 (mm) 55 Breite Gehäusescheibe

T2 (mm) 37 Breite Wellenscheibenabsatz

T3 (mm) 62 Breite Wellenscheibe

T4 (mm) 99 Breite Wellenscheibe mit Bordring

A (mm) 259 Mittelpunktabstand

rs min (mm) 5 minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

da min (mm) 555 maximaler Durchmesser der
Wellenschulter

Da max (mm) 603 maximaler Durchmesser der
Gehäuseschulter

Db min (mm) 662 minimaler Durchmesser der
Gehäuseschulter

db max (mm) 508 maximaler Durchmesser der
Distanzhülse

ra max (mm) 4 maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg  91 Gewicht
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 Leistungsdaten

Ca (kN) 2650 dynamische Tragzahl, axial

C0a (kN) 14350 statische Tragzahl, axial

Cua (kN) 695 Ermüdungsgrenzbelastung, axial

nG (min-1) 900 Grenzdrehzahl

nB (min-1) 500 Bezugsdrehzahl
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