SPINDEL- UND LAGERUNGSTECHNIK
FRAUREUTH GMBH

N2218E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Innenring, ohne Bord am AuRRenring, Messingkafig,
Ringe und Walzkérper aus Qualitatswalzlagerstahl

: 8 Abmessungen
1s
d (mm) 90 Bohrungsdurchmesser
D (mm) 160 AuBendurchmesser
rS
B (mm) 40 Breite
F o d J E D
I min (mm) 2 minimaler Kantenabstand
N Figmin (MM 2 minimaler Kantenabstand

E (mm) 145 Laufbahndurchmesser AuBenring
F (mm) 107 Laufbahndurchmesser Innenring

~ J (mm) 114.3 Borddurchmesser Innenring

S S (mm) 2.5 axialer Verschiebeweg
v . AnschlussmaRe

da min (mm) 101 minimaler Durchmesser der

g J L Wellenschulter

— _J/IL’ D, min (mm) 147 minimaler Durchmesser der

‘ T, Gehauseschulter
D, d D,
D ax  (mM) 143 maximaler Durchmesser der
. Gehauseschulter
Fa max (mm) 2 maximaler Rundungsradius
Iy max (mm) 2 maximaler Rundungsradius
Gewicht

kg 3.48 Gewicht
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Leistungsdaten
C, (kN) 242 dynamische Tragzahl, radial
Co: (kN) 315 statische Tragzahl, radial
Cur (kN) 37.2 Ermiidungsgrenzbelastung, radial
Nng (min) 4300 Grenzdrehzahl
ng (min?) 3200 Bezugsdrehzahl
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