SPINDEL- UND LAGERUNGSTECHNIK
FRAUREUTH GMBH

NU214E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am AuRenring, ohne Bord am Innenring,
auBenbordgeflihrter Messingkafig, Ringe und Walzkdrper aus Qualitatswalzlagerstahl

" B Abmessungen
= ~
d (mm) 70 Bohrungsdurchmesser
D (mm) 125 AuBendurchmesser
‘ Ms B (mm) 24 Breite
H F d E D Fs min (mm) 1.5 minimaler Kantenabstand
Fic min (mm) 1.5 minimaler Kantenabstand
NU
E (mm) 113.5 Laufbahndurchmesser AuBenring
| F (mm) 83.5 Laufbahndurchmesser Innenring
D H (mm) 109.4 Borddurchmesser AuBennring
N
S (mm) 1.6 axialer Verschiebeweg
S ot
| i Anschlussmalie
NU d, . (MM 79 minimaler Durchmesser der

Wellenschulter

d,ax (MM 82 maximaler Durchmesser der

Wellenschulter
d o, d, in (MM 86 minimaler Durchmesser
Wellenabsatz
NU

D, ax (mm) 116 maximaler Durchmesser der
Gehauseschulter

I max (mm) 1.5 maximaler Rundungsradius

FMpmax  (MM) 1.25 maximaler Rundungsradius

Gewicht
kg 1.28 Gewicht
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Leistungsdaten
C, (kN) 119 dynamische Tragzahl, radial
Co: (kN) 137 statische Tragzahl, radial
Cur (kN) 17.2 Ermiidungsgrenzbelastung, radial
Nng (min) 5300 Grenzdrehzahl
ng (min?) 4700 Bezugsdrehzahl
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