SPINDEL- UND LAGERUNGSTECHNIK
FRAUREUTH GMBH

32211

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkafig, Ringe und Walzkérper aus
Qualitatswalzlagerstahl
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‘ B \\ Is min (mm) 2 minimaler Kantenabstand
. Figmin  (MM) 1.5 minimaler Kantenabstand
T a (mm) 23 Stiitzweite
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d, (mm) 76 Borddurchmesser Innenring
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W Leistungsdaten
Tl [}
’ r C, (kN) 107 dynamische Tragzahl, radial

D, d d, D,

‘ ‘ 777777777777 1 Co: (kN) 133 statische Tragzahl, radial
C. (kN) 15.9 Ermiidungsgrenzbelastung, radial
nG (min™) 6600 Grenzdrehzahl
ng (min?) 4000 Bezugsdrehzahl

Gewicht
kg 0.855  Gewicht
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AnschlussmafRe

d,ax (MM 63 maximaler Durchmesser der
Wellenschulter

d, i (mm) 64 minimaler Durchmesser der
Wellenschulter

Da min (mm) 87 minimaler Durchmesser der
Gehauseschulter

D.ax  (mm) 91 maximaler Durchmesser der
Gehauseschulter

Db min (mm) 95 minimaler Durchmesser der
Gehauseschulter

Ca min (mm) 4 minimaler axialer Freiraum

Cb min (mm) 5.5 minimaler axialer Freiraum

I max (mm) 2 maximaler Rundungsradius

Iy max (mm) 1.5 maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e 0.4 Grenzwert fir
F, / F.

Y 1.5 dynamischer Axiallastfaktorfiir
F, / F, > e

Yo 0.8 statischer Axiallastfaktor
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