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Abmessungen

d (mm) 100 Bohrungsdurchmesser

D (mm) 215 Außendurchmesser

B (mm) 73 Breite Innenring

C (mm) 60 Breite Außenring

T (mm) 78 Gesamtbreite

rs min (mm) 4 minimaler Kantenabstand

r1s min (mm) 3 minimaler Kantenabstand

a (mm) 53 Stützweite

d1 (mm) 152 Borddurchmesser Innenring

Leistungsdaten

Cr (kN) 602 dynamische Tragzahl, radial

C0r (kN) 833 statische Tragzahl, radial

Cur (kN) 92.5 Ermüdungsgrenzbelastung, radial

nG (min-1) 3300 Grenzdrehzahl

nB (min-1) 2300 Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg  12.6 Gewicht
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 Anschlussmaße

da max (mm) 123 maximaler Durchmesser der
Wellenschulter

db min (mm) 114 minimaler Durchmesser der
Wellenschulter

Da min (mm) 177 minimaler Durchmesser der
Gehäuseschulter

Da max (mm) 201 maximaler Durchmesser der
Gehäuseschulter

Db min (mm) 200 minimaler Durchmesser der
Gehäuseschulter

Ca min (mm) 8 minimaler axialer Freiraum

Cb min (mm) 18 minimaler axialer Freiraum

ra max (mm) 4 maximaler Rundungsradius

rb max (mm) 3 maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e  0.35 Grenzwert für
Fa  /  Fr

Y  1.7 dynamischer Axiallastfaktorfür
Fa  /  Fr  >  e

Y0  1 statischer Axiallastfaktor
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