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. Figmin  (MM) 0.6 minimaler Kantenabstand
T a (mm) 11 Stiitzweite
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’ r C, (kN) 32.8 dynamische Tragzahl, radial

D, d d, D,

‘ ‘ 777777777777 1 Co: (kN) 41.4 statische Tragzahl, radial
C. (kN) 4.61 Ermiidungsgrenzbelastung, radial
nG (min?) 15000 Grenzdrehzahl
ng (min?) 9500 Bezugsdrehzahl

Gewicht
kg 0.133  Gewicht
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AnschlussmaRe

d,ax (MM 30 maximaler Durchmesser der
Wellenschulter

d, i (mm) 30 minimaler Durchmesser der
Wellenschulter

D. .in (mm) 41 minimaler Durchmesser der
Gehauseschulter

D.nax (mMm) 42 maximaler Durchmesser der
Gehauseschulter

Db min (mm) 44 minimaler Durchmesser der
Gehauseschulter

CaI min (mm) 3 minimaler axialer Freiraum

Cb min (mm) 3 minimaler axialer Freiraum

Fa max (mm) 0.6 maximaler Rundungsradius

Iy max (mm) 0.6 maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e 0.29 Grenzwert fir
F, / F,

Y 2.1 dynamischer Axiallastfaktorfiir
F, / F, > e

Yo 1.1 statischer Axiallastfaktor
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