SPINDEL- UND LAGERUNGSTECHNIK

51220

FRAUREUTH GMBH

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Stahlblechkafig, Ringe und Walzkdrper aus

Qualitatswalzlagerstahl

r Abmessungen
d (mm) 100 Innendurchmesser Wellenscheibe
D (mm) 150 AuBendurchmesser
pa— Gehausescheibe
‘ " ‘ T (mm) 38 Breite
D D d d - .
! ! D, (mm) 103 Innendurchmesser Gehdusescheibe
T d, (mm) 150 AuBendurchmesser Wellenscheibe
T
AN Fs min (mm) 1.1 minimaler Kantenabstand

AnschlussmaRe

da min (mm) 130 minimaler Durchmesser der
[ Wellenschulter
D, da
D.ax  (Mm) 120 maximaler Durchmesser der
Gehauseschulter

I max (mm) 1 maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten
C. (kN) 121 dynamische Tragzahl, axial
Coa (kN) 322 statische Tragzahl, axial
Cua (kN) 13.1 Ermidungsgrenzbelastung, axial
Ng (min) 2600 Grenzdrehzahl
Nng (min?) 3500 Bezugsdrehzahl

Gewicht
kg 2.2 Gewicht
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