SPINDEL- UND LAGERUNGSTECHNIK
FRAUREUTH GMBH

7214B.TVP

Schragkugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Polyamidkafig, Ringe und Walzkérper aus
Qualitatswalzlagerstahl

. B " Abmessungen
S 1s
, d 70 mm Bohrungsdurchmesser
\
1 D 125 mm AuBendurchmesser
\
8 B 24 mm Breite
A - v
r N .
s A S I min 1.5 mm minimaler Kantenabstand
H d _a )\ J D Fic min 1 mm minimaler Kantenabstand
\
\\ a 53 mm Stiitzweite
1T - T H 104.2 mm Borddurchmesser AuBenring
a
j 91 mm Borddurchmesser Innenring
rb
~
Druckwinkel
a 40 ° Druckwinkel
A J
r.-
D, d D, AnschlussmaRe
d, in 79 mm minimaler Durchmesser der
Wellenschulter
ST T T T T T T T D, nax 116 mm maximaler Durchmesser der
Gehauseschulter
D, max 119.4 mm maximaler Durchmesser der
s r, Gehauseschulter
P2 Iy max 1.5 mm maximaler Rundungsradius
/
7 Iy max 1 mm maximaler Rundungsradius
r A :
a
D, d D, Gewicht
m 1.08 kg Gewicht

14.07.2026 1/2 www.slf-fraureuth.de


https://www.slf-fraureuth.de/

7214B.TVP

SPINDEL- UND LAGERUNGSTECHNIK
FRAUREUTH GMBH

Schragkugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Polyamidkafig, Ringe und Walzkdrper aus

Qualitatswalzlagerstahl

14.07.2026

Leistungsdaten

C, 68.8 kN dynamische Tragzahl, radial

Cor 62.1 kN statische Tragzahl, radial

C.. 3.24 kN Ermidungsgrenzbelastung,
radial

ng 6500 min™  Grenzdrehzahl

n, 5800 min®  Bezugsdrehzahl
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