SPINDEL- UND LAGERUNGSTECHNIK
FRAUREUTH GMBH

NCF2915V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stitzlager, nicht zerlegbar, ein Bord am AuBenring, zwei Borde am
Innenring, mit einem Sprengring, ohne Kafig, Ringe und Walzkdrper aus Qualitatswalzlagerstahl

' B Abmessungen
d (mm) 75 Bohrungsdurchmesser
s
1 D (mm) 105 AuBendurchmesser
rS
‘ B (mm) 19 Breite
H d J E D
Fs min (mm) 1 minimaler Kantenabstand
S E (mm) 97.5 Laufbahndurchmesser AuBenring
NCF
| H (mm) 93 Borddurchmesser AuRennring
ra
T j J (mm) 86 Borddurchmesser Innenring
[ -
’ i ‘ S (mm) 1 axialer Verschiebeweg
D, d g D
e - AnschlussmaBe
d,.n (MM 85.8 minimaler Durchmesser der
Wellenschulter
d..in (mm) 86 minimaler Durchmesser
Wellenabsatz
D.max  (MM) 93.2 maximaler Durchmesser der
Gehauseschulter
D, min (mm) 97.7 minimaler Durchmesser der
Gehauseschulter
2 max (mm) 1 maximaler Rundungsradius
Gewicht
kg 0.6  Gewicht
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Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stitzlager, nicht zerlegbar, ein Bord am AuBenring, zwei Borde am
Innenring, mit einem Sprengring, ohne Kafig, Ringe und Walzkdrper aus Qualitatswalzlagerstahl

Leistungsdaten
C, (kN) 77.8 dynamische Tragzahl, radial
Co: (kN) 122 statische Tragzahl, radial
C. (kN) 15.6 Ermiidungsgrenzbelastung, radial
Nng (min) 3500 Grenzdrehzahl
ng (min?) 2400 Bezugsdrehzahl
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