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Seit ihrer Gründung 1993 hat sich die Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH zu 
einem Branchenspezialisten mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und 
setzt mit ihren Qualitätsprodukten MADE IN GERMANY weiter auf Wachstum und Inter-
nationalisierung. Mit Niederlassungen in den USA und China unterstützen wir unsere 
Kunden weltweit. 

Unser Hauptstandort Fraureuth in Westsachsen blickt auf eine achtzigjährige Tradition 
in der Wälzlagerproduktion. Die SLF bietet außergewöhnliche Standards für inter-
nationale Kunden, die Wert auf individuelle innovative Produkte und außergewöhnlichen 
Service legen.

IM ZENTRUM DER BEWEGUNG

Unsere anspruchsvollen Produkte fertigen wir am Traditionsstandort Fraureuth in 
 Sachsen. Qualität beginnt dabei bereits beim Einkauf der Vormaterialien, die die Basis 
für unsere Wälzlager und Spindeleinheiten höchster Präzision darstellen. Langjährige 
Lieferanten erfüllen unsere strengen Qualitätsanforderungen. Perfekt aufeinander ab-
gestimmte Fertigungsprozesse und modernste Technologien ermöglichen eine große 
Produktvielfalt und Flexibilität in der Umsetzung von individuellen Kundenwünschen.

Auf einer Gesamtfläche von 60.000 m² bilden wir die Wertschöpfungskette der Wälz-
lager- und Spindelfertigung ab. Damit gewährleisten wir die Kontrolle über alle 
Fertigungsschritte – von der Weichbearbeitung über die Wärmebehandlung bis hin zur 
Hartbearbeitung und Endmontage.

Standort 
Fraureuth

Die Fertigung

Die SLF ist erstrangiger Entwicklungspartner und Lieferant hochleistungsfähiger 
 Lagerlösungen für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Werkzeugmaschinen-
Hauptspindeln und vergleichbaren Präzisionsanwendungen. Mit unserem umfangreichen 
Portfolio an Hochgenauigkeitslagern unterschiedlicher Bauarten bieten wir unseren 
 Kunden eine große Auswahl an Lösungen für ihren Erfolg.

Wir bei SLF sorgen mit unserem Engineering-Team dafür, dass Ihre Wälzlager-
anwendungen mit einer technisch optimierten sowie wirtschaftlich tragfähigen Lösung 
in der bestmöglichen Qualität und Präzision umgesetzt werden.

Von der Konstruktion individueller, neuer Lösungen über Optimierungsvarianten für be-
stehende Lagerversionen bis zur Ersatzlösung stehen unsere erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen mit Rat und Tat an Ihrer Seite. Bereits in der Phase der Ideenfindung unter-
stützen wir Sie gern bei Berechnungen, Dimensionierungsvorschlägen bis hin zur Aus-
wahl der geeigneten Lagervarianten.

Mit einem umfassenden Lagerungskonzept trägt SLF zur Leistungssteigerung Ihrer 
 Anwendungen hinsichtlich Präzision, Langlebigkeit und Kosteneffizienz als gesamtheit- 
lichen Kundennutzen bei.

Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität und maximale Präzision aus. Das 
ist unser Anspruch, dem wir in unserer täglichen Arbeit gerecht werden wollen.

Unsere Stärke besteht darin, speziell auf den Kunden zugeschnittene Lösungen indivi-
duell zu verwirklichen. Dabei achten wir auf die Sicherung einer stabilen Erzeugnis-
qualität, die für uns bereits bei der Beratung und Betreuung unserer Kunden beginnt und 
sich über Flexibilität in der Realisierung der Kundenwünsche bis zur kontinuierlichen 
Qualitätssicherung fortsetzt.

Unser integriertes Qualitätssicherungssystem gewährleistet in allen Produktions-
schritten die für Werkzeugmaschinen erforderlichen hohen Qualitätsstandards.  Bestätigt 
wird das umfassende Qualitätsmanagement durch die Zertifizierung der Spindel- und 
Lagerungstechnik Fraureuth GmbH nach DIN EN ISO 9001:2015.

Engineering 
Service

Unser 
Qualitätsanspruch

Der umfangreiche Maschinenpark wird stetig erweitert und modernisiert, um die wachsen- 
den Anforderungen an unsere Produkte zu erfüllen. Schlüssel des Erfolgs und Garant für 
eine gleichbleibend hohe Qualität ist unser Team aus qualifizierten Mitarbeitern.

SLF bedeutet Perfektion bis ins Detail – MADE IN GERMANY.
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Produktbereich 
Wälzlager

Vom Standardrillenkugellager über hochpräzise Spindellagerlösungen bis hin zu komplexen 
Lagereinheiten – bei uns ist jedes „μ“ entscheidend. Wir entwickeln und fertigen Wälzlager 
aller gängigen Bauformen im Außendurchmesserbereich von 26 mm bis 1.600 mm.

Jährlich produzieren wir mehr als 2 Mio. Wälzlager in Serienfertigung. Unsere besondere 
Stärke liegt dabei in der Flexibilität unserer Produktion, die auch Einzelfertigung kunden-
spezifischer Produkte ermöglicht. Sobald die Einsatzmöglichkeiten eines Standard-
lagers an ihre Grenzen geraten, realisieren wir individuelle Sonderlösungen, die optimal 
auf die jeweilige Anwendung unserer Kunden angepasst sind. Unsere Produkte kommen 
überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Drehzahl, Genauigkeit und Lang-
lebigkeit gestellt werden. Dabei überzeugen unsere Wälzlager nicht nur im Werkzeug-
maschinenbau, sondern auch in anderen Hochpräzisionsanwendungen wie z. B. in der 
Textil indiustrie und dem Robotik-Bereich. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden ver-
schiedenster Branchen zusammen und entwickeln Seite an Seite individuelle Lösungen. 

Produktbereich  
Spindeleinheiten

Die Genauigkeit von Werkzeugmaschinen erfordert hochpräzise Spindeleinheiten. SLF  
fertigt Spindeln in Einzel- und Kleinserien bis zu einer Länge von 1.800 mm und im Durch-
messerbereich von 32 mm bis 525 mm bei einer Laufgenauigkeit von bis zu 1 μm. Unsere 
Stärke liegt in der Entwicklung individueller Spindellösungen nach kundenspezifischen 
Anforderungen. Dabei unterstützt Sie unser hochqualifiziertes Spezialisten-Team bei der 
Auslegung und Optimierung Ihrer Spindel. 

Auch die Reparatur und Überholung von Spindeln gehört zum Leistungsumfang der SLF. 
Hier setzen wir sowohl SLF-Spindeln als auch Fabrikate anderer Hersteller instand. 
 Unsere Kunden profitieren dabei doppelt, denn die Reparatur einer Spindel spart nicht 
nur Kosten, sondern verkürzt auch die Lieferzeit um bis zu 80 %. So können wir dazu bei-
tragen, dass Ihre Maschinen und Anlagen schnellstens wieder zum Einsatz kommen.
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1.1 Bauformen
SLF bietet ein umfangreiches Sortiment an Wälzlagern für den 
Einsatz in hochgenauen Werkzeugmaschinenspindeln und weite-
ren Anwendungsfällen an, die insbesondere einzeln oder in Kom-
bination sehr hohe Ansprüche an Laufgenauigkeit, Drehzahl-
eignung und Zuverlässigkeit stellen. 

Das SLF Verkaufsprogramm umfasst u. a. die in den folgenden 
Punkten genannten Bauformen, welche in ihrer Auslegung auf 
verschiedenste spezifische Einsatzfälle zugeschnitten sind. De-
taillierte Informationen zu den jeweiligen Bauformen und Bau-
reihen sind in den Kapiteln 2., 3. bzw. 4. enthalten.

Abbildung: Spindellager

1.1.1 Spindellager
SLF Spindellager sind optimierte, höchst präzise einreihige 
Schrägkugellager, die wahlweise mit Druckwinkel 15°, 17° oder 25° 
erhältlich sind. Je nach Bedarf sind sie als Standard- bzw. Hybrid-
Ausführung (Ringe aus Wälzlagerstahl in Kombination mit Kugeln 
aus Siliziumnitrid) sowie offen oder abgedichtet erhältlich.

Spindellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander 
versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring und 
können gleichzeitig radiale und in einer Richtung axiale Be-
lastungen aufnehmen. Die bei Radialbelastung im Lager erzeugte 
und in axialer Richtung wirkende Kraft muss durch eine äußere 
Gegenkraft ausgeglichen werden. Deshalb werden sie stets 
gegen ein zweites Lager angestellt.

Standardmäßig werden SLF Spindellager in Universalausführung 
geliefert. Die Innen- und Außenringe sind so aufeinander ab-
gestimmt, dass sie in beliebigen Anordnungen kombiniert 
 werden können. Alternativ sind auch gepaarte Lagersätze in vor-
definierter Anordnung (X, O, Tandem u. a.) bestellbar.

B718.. B719.. B70.. B72.. A73..

Technische Grundlagen 
Bauformen
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1.1.2 Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
SLF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager gibt es in den Aus-
führungen einreihig sowie zweireihig, serienmäßig mit kegeliger 
Bohrung (1:12), alternativ mit zylindrischer Bohrung sowie als 
Standard- und Hybrid-Version. 

Ihr Design mit einem bordlosen Ring ( je nach Baureihe Innen- 
oder Außenring) erlaubt es, aus thermischen und mechanischen 
Belastungen resultierende axiale Verschiebungen innerhalb des 
Lagers auszugleichen. Hierdurch eignen sie sich besonders für 
den Einsatz als Loslager. Die in der Anwendung auftretenden 
Axiallasten werden dabei in der Konfiguration von zusätzlichen 
Lagern (z. B. zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager oder 
Spindellager) aufgenommen. 

Abbildung: Einreihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Abbildung: Zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

1.1.3 Zweiseitig wirkende Axial- 
Schrägkugellager
Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager sind sehr steife, axial 
vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit eingeengten  Toleranzen. 
Die Gestaltung sowie ihre Auslegung mit einem Druckwinkel von 
60° ermöglichen die Aufnahme von hohen Axiallasten in beiden 
Richtungen. Aufgrund ihrer geringen Lastaufnahmefähigkeit in 
radialer Richtung werden sie beim Einsatz in der Hauptspindel 
meist in Kombination mit Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern 
verwendet.

Die Dimensionierung des Außendurchmessers ist auf die  gängigen 
Durchmesser der passenden Hochgenauigkeits-Zylinderrollen-
lager abgestimmt. Die Toleranz des Außendurchmessers des 
Axial-Schrägkugellagers ist dabei so modifiziert, dass der Außen-
ring freigestellt ist und die auftretende Radiallast nur durch das 
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager aufgenommen wird. 

Abbildung: Zweiseitig wirkende Axial-SchrägkugellagerN19..K N10..K

NN30..K NNU49..K

Technische Grundlagen 
Bauformen
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1.2 Toleranzen und Normen
1.2.1 Spindellager 
Standardmäßig werden SLF-Spindellager in der Genauigkeits-
klasse P4S entsprechend DIN 620-2 (Wälzlagertoleranzen –  
Toleranzen für Radiallager) und ISO 492 (Radiallager – Maße und 
Toleranzen) gefertigt. 

Andere Toleranzklassen und Sonderabmaße sind auf Anfrage 
verfügbar.

Außenring (Maße in mm)

Nennmaß des
Außendurchmessers

über 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250
bis 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

Toleranzklasse P4 (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆DmpDmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -13 -15 -18 -22 -26 -33 -40 -50

Schwankung (Rundheit) VDpDp
Ø-Reihe 7, 8, 9 5 6 7 8 9 10 12 13 15 18 22 26 32 40 50
0, 1, 2, 3, 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 14 17 20 26 30 38

Schwankung VDmpDmp 2,5 3 3,5 4 5 5 6 7 8 9 11 13 17 20 25
Breitenschwankung VCsCs 2,5 2,5 3 4 5 5 7 7 8 9 11 13 15 18 21
Rundlauf Keaea 4 5 5 6 7 8 10 11 13 15 17 20 23 26 30
Neigungsschwankung SDD 4 4 4 5 5 5 7 8 10 11 13 15 17 20 23
Planlauf Seaea 5 5 5 6 7 8 10 10 13 15 18 22 26 30 35

Die Breitentoleranz ∆CsCs ist identisch mit ∆BsBs für den zugehörigen Innenring.

Toleranzklasse P4

Innenring (Maße in mm)

Nennmaß der Lagerbohrung
über 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630
bis 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800

Toleranzklasse P4 (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆dmpdmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -5 -6 -7 -8 -10 -12 -15 -19 -23 -26 -32

Schwankung (Rundheit) VDpDp
Ø-Reihe 7, 8, 9 4 5 6 7 8 10 12 15 19 22 26 32
0, 1, 2, 3, 4 3 4 5 5 6 8 9 12 14 17 20 24

Schwankung des mittleren 
Durchmessers Vdmpdmp 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 13 16

Breitenabweichung ∆BsBs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-80 -120 -120 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 -500 -750

Breitenabweichung,  
modifiziert ∆BsBs

0 0 0 0 0 0 0 0
-250 -250 -250 -250 -380 -380 -500

Breitenschwankung VBsBs 2,5 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 14 17
Rundlauf Kiaia 2,5 3 4 4 5 6 8 8 10 12 13 16
Planlauf Sdd 3 4 4 5 5 6 7 8 10 12 14 17
Planlauf Siaia 3 4 4 5 5 7 8 10 12 15 18 21

K5-Toleranzen für Spindellager

Nennmaß der Lagerbohrung 
(mm)

über 10 18 30 50 80 120 180 250 315
bis 18 30 50 80 120 180 250 315 400

Toleranzklasse P4S.K5 / P4.K5

Abweichnung (µm) ∆dmpdmp und ∆DmpDmp
-1 -1,5 -1,5 -2 -2 -3 -4 -5 -6
-3 -3,5 -4 -5 -5,5 -7 -8 -11 -13

Die Werte für die zulässige Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers ∆dmpdmp und des mittleren Außendurchmessers ∆DmpDmp sind gleich.

Technische Grundlagen 
Toleranzen und Normen
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Toleranzklasse P4S

Innenring (Maße in mm)

Nennmaß der Lagerbohrung
über 0 10 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400
bis 10 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500

Toleranzklasse P4S (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆dmpdmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -10 -12 -15 -19 -23

Schwankung (Rundheit) Vdpdp
Ø-Reihe 8, 9 4 4 5 6 7 8 10 10 12 15 19 22
0, 2, 3 3 3 4 5 5 6 8 8 9 12 14 17

Schwankung des mittleren 
Durchmessers Vdmpdmp 2 2 2,5 3 3,5 4 5 5 6 8 10 12

Breiten abweichung ∆BsBs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-40 -80 -120 -120 -150 -200 -250 -250 -300 -350 -400 -450

Breiten abweichung, 
 modifiziert ∆BsBs

0 0 0 0 0 0 0 0 0
-250 -250 -250 -250 -250 -380 -380 -380 -500

Breiten schwankung VBsBs 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 5 6 7 8
Rundlauf Kiaia 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 6 7 8
Planlauf Sdd 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 5 6 7 8
Planlauf Siaia 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 7 9 11

Außenring (Maße in mm)

Nennmaß des 
 Außendurchmessers

über 10 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500
bis 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630

Toleranzklasse P4S (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆DmpDmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -13 -15 -18 -22

Schwankung 
(Rundheit) VDpDp

Ø-Reihe 8, 9 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 18 22
0, 2, 3 3 4 5 5 6 7 8 8 10 11 14 17

Schwankung VDmpDmp 2 2,5 3 3,5 4 5 5 6 7 8 9 11
Breitenschwankung VCsCs 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 5 7 7 8
Rundlauf Keaea 1,5 2,5 2,5 4 5 5 5 7 7 8 9 11
Neigungsschwankung SDD 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 5 7 8 9
Planlauf Seaea 1,5 2,5 2,5 4 5 5 5 7 7 8 10 12

Die Breitentoleranz ∆CsCs ist identisch mit ∆BsBs für den zugehörigen Innenring.

Außenring (Maße in mm)

Nennmaß des
Außendurchmessers

über 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500
bis 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630

Toleranzklasse P2 (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆DmpDmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -4 -4 -5 -5 -7 -8 -8 -10 -12 -15

Schwankung (Rundheit) VDpDp 4 4 4 5 5 7 8 8 10 12 16
Schwankung VDmpDmp 2 2 2 2,5 2,5 3,5 4 4 5 6 8
Breiten schwankung VCsCs 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 5 7 7 8
Rundlauf Keaea 2,5 2,5 4 5 5 5 7 7 8 9 11
Neigungs schwankung SDD 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 5 7 8 9
Planlauf Seaea 2,5 2,5 4 5 5 5 7 7 8 10 12

Die Breitentoleranz ∆CsCs ist identisch mit ∆BsBs für den zugehörigen Innenring.

Toleranzklasse P2

Innenring (Maße in mm)

Nennmaß der Lagerbohrung
über 10 18 30 50 80 120 150 180 250 315
bis 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400

Toleranzklasse P2 (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆dmpdmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2,5 -2,5 -2,5 -4 -5 -7 -7 -8 -10 -12

Schwankung (Rundheit) Vdpdp 3 3 3 4 5 7 7 8 10 12

Schwankung des mittleren 
Durchmessers Vdmpdmp 1,5 1,5 1,5 2 2,5 3,5 3,5 4 5 6

Breitenabweichung ∆BsBs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-80 -120 -120 -150 -200 -250 -300 -350 -450 -600

Breitenabweichung,  
modifiziert ∆BsBs

0 0 0 0 0 0 0 0
-250 -250 -250 -250 -380 -380 -380 -500

Breitenschwankung VBsBs 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 5 6 7
Rundlauf Kiaia 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 6 7
Planlauf Sdd 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 5 5 6 7
Planlauf Siaia 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 7 7

K5-Toleranzen für Spindellager

Nennmaß der Lagerbohrung 
(mm)

über 10 18 30 50 80 120 180 250 315
bis 18 30 50 80 120 180 250 315 400

Toleranzklasse P4S.K5 / P4.K5

Abweichnung (µm) ∆dmpdmp und ∆DmpDmp
-1 -1,5 -1,5 -2 -2 -3 -4 -5 -6
-3 -3,5 -4 -5 -5,5 -7 -8 -11 -13

Die Werte für die zulässige Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers ∆dmpdmp und des mittleren Außendurchmessers ∆DmpDmp sind gleich.

K5-Toleranzen für Spindellager

Nennmaß der Lagerbohrung 
(mm)

über 10 18 30 50 80 120 180 250 315
bis 18 30 50 80 120 180 250 315 400

Toleranzklasse P2S.K5 / P2.K5

Abweichnung (µm) ∆dmpdmp und ∆DmpDmp
0 0 0 -1 -1,5 -2 -2 -3 -4
-2 -2 -2 -3 -3,5 -5 -6 -7 -8

Die Werte für die zulässige Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers ∆dmpdmp und des mittleren Außendurchmessers ∆DmpDmp sind gleich.
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Außenring (Maße in mm)

Nennmaß des
Außendurchmessers

über 18 30 50 80 120 150
bis 30 50 80 120 150 180

Toleranzklasse P2S (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆DmpDmp
0 0 0 0 0 0

3,5 -3,5 -3,5 -4 -4 -6

Schwankung (Rundheit)  
Vdpdp

Ø-Reihe 8, 9 4 4 4 4 4 6
0, 2 3 3 3 4 4 5

Breitenschwankung VCsCs 1 1 1,3 2 2 2
Rundlauf Keaea 2 2 2,5 3 3 3,5
Neigungsschwankung SDD 1,3 1,3 1,3 2,5 2,5 2,5
Planlauf Seaea 2 2 3 4 4 6

Die Breitentoleranz ∆CsCs ist identisch mit ∆BsBs für den zugehörigen Innenring.

Toleranzklasse P2S

Innenring (Maße in mm)

Nennmaß der Lagerbohrung
über 10 18 30 50 80 120
bis 18 30 50 80 120 150

Toleranzklasse P2S (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆DmpDmp
0 0 0 0 0 0
-2 -2 -2,5 -4 -5 -6

Schwankung (Rundheit) Vdpdp
Ø-Reihe 8, 9 2 2 3 4 4 5
0, 2 2 3 3 3 4 5

Schwankung des mittleren 
Durchmessers Vdmpdmp 2 2,5 3 3,5 4 5

Breitenabweichung ∆BsBs
0 0 0 0 0 0

-25 -25 -25 -25 -50 -50
Breitenschwankung VBsBs 1 1 1,3 1,3 2 2
Rundlauf Kiaia 1,3 1,5 1,5 2 2 2,5
Planlauf Sdd 1,3 1,3 1,3 1,3 2 2
Planlauf Siaia 1,3 2 2 2 2 2,5

K5-Toleranzen für Spindellager

Nennmaß der Lagerbohrung 
(mm)

über 10 18 30 50 80 120 180 250 315
bis 18 30 50 80 120 180 250 315 400

Toleranzklasse P2S.K5 / P2.K5

Abweichnung (µm) ∆dmpdmp und ∆DmpDmp
0 0 0 -1 -1,5 -2 -2 -3 -4
-2 -2 -2 -3 -3,5 -5 -6 -7 -8

Die Werte für die zulässige Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers ∆dmpdmp und des mittleren Außendurchmessers ∆DmpDmp sind gleich.

1.2.2 Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
SLF-Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager werden standard-
mäßig in der Toleranzklasse HP gefertigt. Diese entspricht der 
Toleranzklasse SP nach DIN 5412-4. Damit bieten sie ideale Voraus-
setzungen für den Einsatz in vielfältigsten Anwendungsfällen.

Auf Anfrage sind SLF-Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager auch 
in der höchsten Toleranzklasse UP oder mit individuellen Toleran-
zen verfügbar.
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Toleranzklasse HP für einreihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Innenring (Maße in mm)

Nennmaß der Lagerbohrung
über 18 30 50 80 120 180 250 315 400
bis 30 50 80 120 180 250 315 400 500

Toleranzklasse HP (Toleranzwerte in µm)

Bohrung, zylindrisch
∆dmpdmp

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abweichung -6 -8 -9 -10 -13 -15 -18 -23 -27
Schwankung (Rundheit) Vdpdp 3 4 5 5 7 8 9 12 14
Bohrung, kegelig

∆dsds
10 12 15 20 25 30 35 40 45

Abweichnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwankung (Rundheit) Vdpdp 3 4 5 5 7 8 9 12 14

Schwankung des mittleren 
Durchmessers Vdmpdmp 3 4 5 5 7 8 9 12 14

Breitenabweichung ∆BsBs
0 0 0 0 0 0 0 0 0

-100 -120 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450
Breitenschwankung VBsBs 1,5 2 3 3 4 5 5 6 7
Rundlauf Kiaia 3 4 4 5 6 8 9 12 14
Planlauf Sdd 3 3 4 4 5 6 6 7 8
Planlauf Siaia 8 8 8 9 10 11 15 20 23

Außenring (Maße in mm)

Nennmaß des
Außendurchmessers

über 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630
bis 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800

Toleranzklasse HP (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆DmpDmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7 -9 -10 -11 -13 -15 -18 -20 -23 -28 -35

Schwankung (Rundheit) VDpDp 4 5 5 6 7 8 9 10 12 14 18

Schwankung des mittleren 
Durchmessers VDmpDmp 4 5 5 6 7 8 9 10 12 14 18

Breitenschwankung VCsCs 5 5 6 7 7 8 10 13 15 17 20
Rundlauf Keaea 5 5 6 7 8 10 11 13 15 17 20
Neigungsschwankung SDD 8 8 9 10 10 11 13 13 15 18 20
Planlauf Seaea 8 10 11 13 14 15 18 20 23 25 30

Die Breitentoleranz ∆CsCs ist identisch mit ∆BsBs für den zugehörigen Innenring.

Toleranzklasse HP für zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Innenring (Maße in mm)

Nennmaß der Lagerbohrung
über 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500
bis 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630

Toleranzklasse HP (Toleranzwerte in µm)

Bohrung, zylindrisch
∆dmpdmp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abweichung -6 -8 -9 -10 -13 -15 -18 -23 -27 -30

Schwankung (Rundheit) Vdpdp 3 4 5 5 7 8 9 12 14 15

Bohrung, kegelig
∆dsds

10 12 15 20 25 30 35 40 45 50
Abweichnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwankung (Rundheit) Vdpdp 3 4 5 5 7 8 9 12 14 15

Schwankung des mittleren 
Durchmessers Vdmpdmp 3 4 5 5 7 8 9 12 14 15

Breitenabweichung ∆BsBs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-120 -120 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 -500
Breitenschwankung VBsBs 5 5 6 7 8 10 13 15 17 20
Rundlauf Kiaia 3 4 4 5 6 8 8 10 10 12
Planlauf Sdd 8 8 8 9 10 11 13 15 17 20
Planlauf Siaia 8 8 8 9 10 13 15 20 23 25

Außenring (Maße in mm)

Nennmaß des
Außendurchmessers

über 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630
bis 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800

Toleranzklasse HP (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆DmpDmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7 -9 -10 -11 -13 -15 -18 -20 -23 -28 -35

Schwankung (Rundheit) VDpDp 4 5 5 6 7 8 9 10 12 14 18

Schwankung des mittleren 
Durchmessers VDmpDmp 4 5 5 6 7 8 9 10 12 14 18

Breitenschwankung VCsCs 5 6 8 8 8 10 11 13 15 18 20
Rundlauf Keaea 5 5 6 7 8 10 11 13 15 17 20
Neigungsschwankung SDD 8 8 9 10 10 11 13 13 15 18 20
Planlauf Seaea 8 10 11 13 14 15 18 20 23 25 30

Die Breitentoleranz ∆CsCs ist identisch mit ∆BsBs für den zugehörigen Innenring.
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Toleranzklasse UP für ein- und zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Innenring (Maße in mm)

Nennmaß der Lagerbohrung
über 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500
bis 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630

Toleranzklasse UP (Toleranzwerte in µm)

Bohrung, zylindrisch
∆dmpdmp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abweichung -5 -6 -7 -8 -10 -12 -15 -19 -23 -26
Schwankung (Rundheit) Vdpdp 3 3 4 4 5 6 8 10 12 14
Bohrung, kegelig

∆dsds
6 7 8 10 12 14 15 17 19 20

Abweichnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwankung (Rundheit) Vdpdp 3 4 5 5 7 8 9 12 14 16

Schwankung des mittleren 
Durchmessers Vdmpdmp 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 13

Breitenabweichung ∆BsBs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-25 -30 -40 -50 -60 -75 -100 -100 -100 -125
Breitenschwankung VBsBs 1,5 2 3 3 4 5 5 6 7 8
Rundlauf Kiaia 1,5 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Planlauf Sdd 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9
Planlauf Siaia 3 3 3 4 6 7 8 9 10 12

Außenring (Maße in mm)

Nennmaß des
Außendurchmessers

über 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630
bis 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800

Toleranzklasse UP (Toleranzwerte in µm)

Abweichung ∆DmpDmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5 -6 -7 -8 -9 -10 -12 -14 -17 -20 -25

Schwankung (Rundheit) VDpDp 3 3 4 4 5 5 6 7 9 10 13

Schwankung des mittleren 
Durchmessers VDmpDmp 3 3 4 4 5 5 6 7 9 10 13

Breitenschwankung VCsCs 1,5 2 3 4 4 5 5 6 7 8 11
Rundlauf Keaea 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 11
Neigungsschwankung SDD 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7
Planlauf Seaea 4 4 5 6 7 9 9 12 12 14 17

Die Breitentoleranz ∆CsCs ist identisch mit ∆Bs Bs für den zugehörigen Innenring.

Radialluft der ein- und zweireihigen Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager in C1

Nennmaß der 
Lagerbohrung

über 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
bis 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800

Lager mit zylindrischer Bohrung 

Radialluft C1 
in µm

min. 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25 25 30 30 35
max. 15 18 20 25 30 30 35 35 40 45 50 50 55 60 65 75 85 95 100 110 130 140

Lager mit kegeliger  Bohrung 

Radialluft C1 
in µm

min. 15 17 20 25 35 40 45 50 55 60 60 65 75 80 90 100 110 120 130 140 160 170
max. 25 30 35 40 55 60 70 75 85 90 95 100 110 120 135 150 170 190 210 230 260 290

SLF-Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager werden serienmäßig 
mit Radialluft C1 gefertigt. Um diese Radialluft zu erzielen, werden 
werksseitig die Ringe zusammengepaart. Daher ist eine Aus-
tauschbarkeit dieser zwischen einzelnen Lagern nicht gegeben.

Andere Radialluftausführungen sind auf Anfrage möglich. 

Die Hauptabmessungen von Hochgenauigkeits-Zylinderrollen-
lagern sind nach ISO 15 (Radiallager - Maßplan) bzw. DIN 616 
(Wälzlager - Maßpläne) genormt.
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1.2.3 Zweiseitig wirkende 
 Axial-Schrägkugellager
Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager werden standard-
mäßig in der Toleranzklasse HP gefertigt. Andere Toleranz-
klassen und Sonderabmaße sind auf Anfrage verfügbar.

Bohrungs- und Außendurchmesser von zweiseitig wirkenden 
Axial-Schrägkugellagern sind nach ISO 15 (Radiallager –  Maßplan) 
genormt.

Toleranzklasse HP für zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager

Wellenscheibe (Maße in mm)

Nennmaß der  Lagerbohrung
über 18 30   50 80 120 150 180 250 315 400
bis 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500

Toleranzklasse HP (Toleranzwerte in µm)

Bohrung Abweichnung ∆dmpdmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8 -10 -12 -15 -18 -18 -22 -25 -30 -35

Schwankung (Rundheit) Vdpdp 6 8 9 11 14 14 17 19 22 26
Wanddicken schwankung Sii 3 3 4 4 5 5 5 7 7 9

Höhenabweichung ∆HsHs
50 75 100 125 150 150 175 200 250 300

-150 -200 -250 -300 -350 -350 -400 -450 -600 -750

Gehäusescheibe (Maße in mm)

Nennmaß des 
 Außendurchmessers

über 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630
bis 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800

Toleranzklasse HP (Toleranzwerte in µm)

Außendurchmesser 
Abweichnung ∆DmpDmp

-20 -24 -28 -33 -33 -37 -41 -46 -50 -55 -60
-36 -43 -50 -58 -58 -66 -73 -82 -90 -99 -110

Schwankung (Rundheit) ∆DpDp 5 6 8 9 9 10 12 13 15 16 18
Breitenabweichung ∆CsCs -120 -120 -125 -125 -125 -125 -150 -150 -200 -200 -250
Wanddicken schwankung See 3 4 4 5 5 5 7 7 9 11 13
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Toleranzklasse UP für zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager

Wellenscheibe (Maße in mm)

Nennmaß der Lagerbohrung
über 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400
bis 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500

Toleranzklasse UP (Toleranzwerte in µm)

Bohrung Abweichnung ∆dmpdmp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6 -8 -9 -10 -13 -13 -15 -18 -23 -27

Schwankung (Rundheit) Vdpdp 5 6 7 8 10 10 12 14 18 20
Wanddickenschwankung Sii 1,5 1,5 2 2 3 3 3 4 4 5

Höhenabweichung ∆HsHs
50 75 100 125 150 150 175 200 250 300

-150 -200 -250 -300 -350 -350 -400 -450 -600 -750

Gehäusescheibe (Maße in mm)

Nennmaß des 
 Außendurchmessers

über 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630
bis 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800

Toleranzklasse UP (Toleranzwerte in µm)

Außendurchmesser 
Abweichnung ∆DmpDmp

-20 -24 -28 -33 -33 -37 -41 -46 -50 -55 -60
-36 -43 -50 -58 -58 -66 -73 -82 -90 -99 -110

Schwankung (Rundheit) ∆DpDp 5 6 8 9 9 10 12 13 15 16 18
Breitenabweichung ∆CsCs -120 -120 -125 -125 -125 -125 -150 -150 -200 -200 -250
Wanddickenschwankung See 1,5 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7

Bohrungsdurchmesser 

d Nenndurchmesser der Bohrung
dss einzelner Bohrungsdurchmesser
dspsp einzelner Bohrungsdurchmesser in einer einzelnen Ebene

∆dsds

Abweichung eines einzelnen Bohrungsdurchmessers, 
 Differenz zwischen einem einzelnen Bohrungsdurchmesser 
und dem Nenndurchmesser der Bohrung, 
∆dsds = dss – d

Vdsds

Schwankung des Bohrungsdurchmessers, Differenz 
 zwischen dem größten und kleinsten einzelnen Bohrungs-
durchmesser eines einzelnen Ringes, 
Vdsds = dsmaxsmax – dsminsmin

dmm

mittlerer Bohrungsdurchmesser, arithmetischer Mittelwert 
aus dem größten und kleinsten der einzelnen Bohrungsdurch-
messer eines einzelnen Ringes, 
dmm = (dsmaxsmax + dsminsmin)/2

∆dmdm

Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers, 
 Differenz zwischen dem mittleren Bohrungsdurchmesser 
und dem Nenndurchmesser der Bohrung, 
∆dmdm = dmm – d

dmpmp

mittlerer Bohrungsdurchmesser in einer einzelnen  Ebene, 
arithmetischer Mittelwert aus dem größten und 
 kleinsten in einer radialen Ebene feststellbaren einzelnen 
Bohrungsdurchmesser, 
dmpmp = (dspmaxspmax + dspminspmin)/2

d1mp1mp

mittlerer theoretischer großer Durchmesser bei kegeliger 
Bohrung, arithmetisches Mittel aus größtem und kleinstem 
gemessenen Bohrungsdurchmesser

∆dmpdmp

Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers in 
einer einzelnen Ebene, Differenz zwischen dem mittleren 
Bohrungsdurchmesser und dem Nenndurchmesser in 
einer radialen Ebene,  
∆dmpmp = dmpmp – d

Vdpdp

Schwankung eines einzelnen Bohrungsdurchmessers in 
einer einzelnen Ebene, Differenz zwischen dem größten und 
kleinsten in einer radialen Ebene feststellbaren Bohrungs-
durchmesser,
Vdpdp = dpmaxpmax – dpminpmin

Vdmpdmp

Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers, 
 Differenz zwischen dem größten und kleinsten jeweils 
in einzelnen radialen Ebenen feststellbaren mittleren 
 Bohrungsdurchmesser an einem einzelnen Ring,
Vdmpdmp = dmpmaxmpmax – dmpminmpmin

Vdp/2dp/2 Rundheit in einer Ebene
 

Manteldurchmesser

D Nenndurchmesser des Mantels (Außendurchmesser)
Dss einzelner Manteldurchmesser
Dspsp einzelner Manteldurchmesser in einer einzelnen Ebene

∆DsDs

Abweichung des einzelnen Manteldurchmessers, Differenz 
zwischen einem einzelnen Manteldurchmesser und dem 
Nenndurchmesser des Mantels, 
∆DsDs = Dss – D

VDsDs

Schwankung des Manteldurchmessers, Differenz zwischen 
dem größten und kleinsten einzelnen Manteldurchmesser 
eines einzelnen Ringes, 
VDsDs = Dsmaxsmax – Dsminsmin

Dmm

mittlerer Manteldurchmesser, arithmetischer Mittelwert aus 
dem größten und kleinsten einzelnen Manteldurchmesser 
eines einzelnen Ringes, 
Dmm = (Dsmaxsmax + Dsminsmin)/2

∆DmDm

Abweichung des mittleren Manteldurchmessers, Differenz 
zwischen dem mittleren Manteldurchmesser und dem 
 Nenndurchmesser des Mantels, 
∆DmDm = Dmm – D

Dmpmp

mittlerer Manteldurchmesser in einer einzelnen Ebene, arith-
metischer Mittelwert aus dem größten und kleinsten in einer 
radialen Ebene feststellbaren einzelnen Manteldurchmesser, 
Dmpmp = (Dspmaxspmax + Dspminspmin)/2

∆DmpDmp

Abweichung des mittleren Manteldurchmessers in einer 
einzelnen Ebene, Differenz zwischen dem mittleren Mantel-
durchmesser und dem Nenndurchmesser des Mantels in 
einer einzelnen radialen Ebene, 
∆DmpDmp = Dmpmp – D

VDpDp

Schwankung eines einzelnen Manteldurchmessers in einer 
einzelnen Ebene, Differenz zwischen dem größten und 
 kleinsten in einer einzelnen radialen Ebene feststellbaren 
einzelnen Manteldurchmesser, 
VDpDp = Dpmaxpmax – Dpminpmin

VDmpDmp

Schwankung des mittleren Manteldurchmessers, Differenz 
zwischen dem größten und dem kleinsten jeweils in einzelnen 
radialen Ebenen feststellbaren mittleren Manteldurchmesser 
an einem einzelnen Ring, 
VDmpDmp = Dmpmaxmpmax – Dmpminmpmin

VDp/2Dp/2 Rundheit in einer Ebene
 

1.2.4 Hauptabmessungen und Formelzeichen 
Begriffe nach DIN ISO 1132-1, Messverfahren nach DIN 620-1
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Breite

B Nennbreite des Innenringes
C Nennbreite des Außenringes
Bss einzelne Innenringbreite
Css einzelne Außenringbreite

∆BsBs

Abweichung der einzelnen Innenringbreite, Differenz 
 zwischen einer einzelnen Innenringbreite und der Nennbreite 
des Innenringes, 
∆BsBs = Bss – B

∆CsCs

Abweichung der einzelnen Außenringbreite, Differenz 
zwischen einer einzelnen Außenringbreite und der Nennbreite 
des Außenringes, 
∆CsCs = Css – C

VBsBs

Schwankung der Innenringbreite, Differenz zwischen der 
größten und kleinsten tatsächlichen einzelnen Ringbreite 
eines einzelnen Innenringes, 
VBsBs = Bsmaxsmax – Bsminsmin

VCsCs

Schwankung der Außenringbreite, Differenz zwischen der 
größten und kleinsten tatsächlichen einzelnen Ringbreite 
eines einzelnen Außenringes,
VCsCs = Csmaxsmax – Csminsmin

Bmm

mittlere Innenringbreite, arithmetisches Mittel der größten 
und kleinsten an einem Außenring feststellbaren einzelnen 
Ringbreite, 
Bmm = (Bsmaxsmax + Bsminsmin)/2

SDD
Schwankung der Neigung der Mantellinie zur 
 Bezugsseitenfläche

Cmm

mittlere Außenringbreite, arithmetisches Mittel der größten 
und kleinsten an einem Außenring feststellbaren einzelnen 
Ringbreite, 
Cmm = (Csmaxsmax + Csminsmin)/2

Kantenabstand

r Nennkantenabstand
rss einzelner Kantenabstand

rsminsmin
kleinster einzelner Kantenabstand, kleinster zulässiger 
 radialer und axialer einzelner Kantenabstand eines Ringes

rsmaxsmax
größter einzelner Kantenabstand, größter zulässiger radialer 
und axialer einzelner Kantenabstand eines Ringes

Schwankung der Wanddicke

Kii

Schwankung der Wanddicke zwischen Innenringlaufbahn 
und -bohrung, Differenz zwischen dem größten und kleinsten 
radialen Abstand zwischen der Bohrungsoberfläche und 
der Laufbahn auf der Außenseite des Innenringes, in 
 Laufbahnmitte

Kee

Schwankung der Wanddicke zwischen Außenringlaufbahn 
und Außenringmantelfläche, Differenz zwischen dem größten 
und kleinsten radialen Abstand zwischen der Mantelfläche 
und der Laufbahn auf der Innenseite des Außenringes, in 
Laufbahnmitte

Radialschlag

Kiaia

Radialschlag des Innenringes am zusammengebauten  
Lager, Differenz zwischen dem größten und kleinsten  radialen 
Abstand zwischen der Bohrungsoberfläche des Innenringes, 
in unterschiedlicher Winkelstellung des Innenringes und 
einem in Bezug auf den Außenring festen Punkt

Keaea

Radialschlag des Außenringes am zusammengebauten 
 Lager, Differenz zwischen dem größten und kleinsten 
 radialen Abstand zwischen der Mantelfläche des Außen-
ringes, in unterschiedlicher Winkelstellung des Außenringes 
und einem in Bezug auf den Innenring festen Punkt

Seitenschlag

Sdd Planlauf der Innenringseitenfläche zur Bohrung

SDD
Schwankung der Neigung der Mantellinie zur 
 Bezugsseitenfläche

Axialschlag

Siaia

Axialschlag des Innenringes am zusammengebauten Lager, 
Differenz zwischen dem größten und kleinsten axialen 
Abstand zwischen der Bezugsseitenfläche des Innenringes, 
in unterschiedlichen Winkellagen des Innenringes, in einem 
radialen Abstand von der Innenringachse gleich dem halben 
Laufbahndurchmesser des Innenringes und in einem in 
Bezug auf den Außenring festen Punkt

Seaea

Axiallschlag des Außenringes am zusammengebauten 
Lager, Differenz zwischen dem größten und kleinsten axialen 
Abstand zwischen der Bezugsseitenfläche des Außenringes 
in unterschiedlichen Winkellagen des Außenringes, in einem 
radialen Abstand von der Außenringachse gleich dem halben 
Laufbahndurchmesser des Außenringes und einem in Bezug 
auf den Innenring festen Punkt

 

1.3.1 Lagerringe und Wälzkörper
SLF-Hochgenauigkeitslager können in verschiedenen Werkstoff-
kombinationen und Ausführungen geliefert werden.

In Spindellagern werden standardmäßig Kugeln, Lagerringe aus 
100Cr6 Chromstahl oder einem gleichwertigen Werkstoff ver-
wendet. Die hohe Reinheit des Materials garantiert höchste Zu-
verlässigkeit. Die Wärmebehandlung lässt im Werksstandard Be-
triebstemperaturen bis 150°C zu, ohne die Maßstabilität und 
Härte zu beeinträchtigen.

Durch den Einsatz von Keramikkugeln aus Siliziumnitrid in Kombi-
nation mit Wälzlagerringen aus 100Cr6 Chromstahl in der Standard-
Hybridausführung lassen sich deutliche Verbesserungen im 
 tribologischen Verhalten, bei thermischen Belastungen sowie 
Drehzahleignung erzielen.

Für Anwendungen mit extremen Einsatzbedingungen (Misch-
reibung, höchste Drehzahlen, mechanische und thermische 
 Belastung, aggressive Umgebungseinflüsse) bietet SLF ein  breites 
Spektrum an Spindellagern mit Wälzlagerr ingen aus  
Cronidur®®  30 und Keramikkugeln an. Diese Werkstoffkombi-
nation beeinflusst die Wärmeentwicklung im Lager sehr positiv. 
Das spezielle Gefüge von Cronidur®® 30 ermöglicht zudem eine 
deutlich höhere zulässige Flächenpressung im Vergleich zu 100Cr6.

In Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern werden standard-
mäßig Lagerringe und Zylinderrollen aus 100Cr6 Chromstahl bzw. 
bei größeren Abmessungen aus 100CrMnSi6-4 verwendet.

Für Hybrid-Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager der Reihen 
HCN, HCNN und HCNNU stellt SLF Zylinderrollen aus Hoch- 
leistungskeramik selbst her. Durch deren Einsatz werden die 
Eigenschaften in Bezug auf Reibung und Verschleiß deutlich ver-
bessert, was in einer geringeren Schmierstoffbeanspruchung 
und niedrigeren Lauftemperaturen resultiert. In Folge können 
deutlich höhere Betriebsdrehzahlen erzielt werden. 

In zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellagern werden Wellen-
scheiben, Abstandsring, Gehäusescheibe und Kugeln aus 100Cr6 
Chromstahl oder einem gleichwertigen Werkstoff verwendet. Für 
anspruchsvolle Anwendungen sind diese auf Anfrage auch in 
Hybridausführung erhältlich.

1.3.2 Käfige
SLF-Spindellager sind standardmäßig mit einem einteiligen, 
außenbordgeführten Massivfensterkäfig aus Hartgewebe aus-
gerüstet. Die aus diesem Hochleistungswerkstoff gefertigten 
Käfige halten hohen Zentrifugal- und Beschleunigungskräften 
sowie Betriebstemperaturen bis 100°C stand. Dieser Werkstoff 
hat exzellente tribologische Eigenschaften und vor allem bei 
Schmierstoffmangel zeichnet er sich durch hervorragende Not-
laufeigenschaften aus.

Für extreme Einsatztemperaturen werden je nach Anwendung 
bzw. Anforderung Käfige aus Messing, PEEK oder anderen Hoch-
leistungskunststoffen eingesetzt. Hierbei können Einsatz-
temperaturen von -200°C bis zu +250°C realisiert werden. 

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager von SLF haben standard-
mäßig einen wälzkörpergeführten Massivkäfig aus Messing. Für 
den Einsatz bei höchsten Drehzahlen sind einreihige Hoch-
genauigkeits-Zylinderrollenlager auch mit einem Käfig aus PEEK 
verfügbar. Weitere Käfigvarianten, auch für zweireihige Hoch-
genauigkeits-Zylinderrollenlager, sind auf Anfrage erhältlich.

Die zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellager sind standard-
mäßig mit kugelgeführten Massivfensterkäfigen aus Messing  
ausgestattet. Die maximale Einsatztemperatur von Messing 
 beträgt bis zu 250°C.

1.3 Komponenten und Werkstoffe
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1.3.3 Dichtscheiben
Zur Abdichtung von SLF-Spindellagern werden serienmäßig nicht 
berührende RSD-Scheiben verwendet. Sie bestehen aus einem 
stahlblechverstärkten Elastomer (NBR). Diese Materialkombi-
nation ermöglicht Einsatztemperaturen von -40°C bis zu +100°C, 
kurzzeitig bis +120°C. 

Durch die berührungsfreie Ausführung mit minimalem Spalt zwi-
schen Dichtscheibe und Innenring wird das Lager effektiv vor 
 Verschmutzung geschützt, es entsteht jedoch keine zusätzliche 
Reibung. Die Drehzahleignung bleibt somit im Vergleich zum 
 offenen Lager weitestgehend unverändert. 

Für Einsatztemperaturen oberhalb von +120°C sind auf Anfrage 
spezielle Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (VSD) erhältlich. Diese 
decken einen Temperaturbereich von -20°C bis +230°C ab.

Weitere Sonderlösungen sind auf Anfrage verfügbar.

1.3.4 Einsatztemperatur
SLF Spindellager sowie zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager 
bis Außendurchmesser 240 mm und Hochgenauigkeits-Zylinder-
rollenlager bis Außendurchmesser 120 mm sind standardmäßig 
mit S0 maßstabilisiert und bis zu einer Betriebstemperatur von 
150°C einsetzbar.

Ab einem Außendurchmesser von 240 mm bzw. 120 mm sind die 
SLF Hochgenauigkeitslager standardmäßig mit S1 maßstabilisiert 
und bis zu einer Betriebstemperatur von 200°C einsetzbar.

Die max. Betriebstemperatur wird in der Regel jedoch nicht 
durch die Maßstabilität der Lagerringe und Kugeln bzw. Rollen 
limitiert. Oftmals sind Käfig, Dichtungen oder Schmierstoff die 
 begrenzenden Komponenten. 

Übersicht temperaturbegrenzender Komponenten:

Bauteil oberer   Temperatureinsatzbereich
Wälzlagerringe 100Cr6
Wälzlagerringe Cronidur®® 30 

150°C
> 250°C

Hartgewebekäfig (Standard) 120°C
Messing-Käfig 250°C

PEEK-Käfig
ca. 250°C,
150°C ohne 
 Leistungseinschränkung

Dichtscheiben aus NBR (2RSD) 100°C
Dichtscheiben aus FKM (2VSD) 230°C

Grundlagen
Die Berechnung der statischen Tragzahlen und sowie der rech-
nerischen Lebensdauer von Wälzlagern ist in den Normen DIN 
ISO 76 (Statische Tragzahlen) und DIN ISO 281 ff. (Dynamische 
Tragzahlen und nominelle Lebensdauer) erläutert. Letztere 
 berücksichtigt unter Annahme einer Ausfallwahrscheinlichkeit 
(bei Industrieanwendungen in der Regel L1010) die Ermüdung des 
Lagerwerkstoffes als Ausfallursache und ermöglicht mit der 
 Berechnung der Lebensdauer (-wahrscheinlichkeit) eine bewährte 
und qualifizierte Abschätzung der Gebrauchsdauer eines Wälz-
lagers. Unter zusätzlicher Berücksichtigung des Schmierstoffes 
sowie einer Verschmutzung im Lagerinneren kann mit der 
 erweiterten modifizierten Lebensdauer Lnmnm (nach DIN ISO 281) 
anwendungsrelevanten Einflüssen Rechnung getragen und die 
Genauigkeit der Lebensdauerprognose verbessert werden.

Ziel der Auslegung von Werkzeugmaschinenlagerungen oder 
vergleichbaren, hochgenauen Anwendungen ist es hingegen, ein 
möglichst präzises und steifes Gesamtsystem zu erreichen. 
 Dadurch sind Wälzlager in diesen Anwendungen in der Regel weit-
aus geringer belastet und deutlich sauberer geschmiert als in 
sonstigen Industrieanwendungen. Die der klassischen nomi-
nellem L1010 Berechnung (nach DIN ISO 281) zugrundeliegende 
Grenze der Werkstoffermüdung (bestimmt durch die Flächen-
pressung) wird so in den allermeisten Fällen nicht erreicht und 
hat deshalb oftmals keine oder nur eine untergeordnete Relevanz 
als Dimensionierungskriterium. 

Werden SLF-Hochgenauigkeitslager unter Vollschmierung bei 
sehr hoher Sauberkeit unterhalb der in nachfolgender Tabelle 
 angegebenen Flächenpressungen betrieben, kann eine Dauer-
festigkeit der Lagerung erreicht werden. Eine Berechnung der 
Lebensdauer ist damit nicht erforderlich.

Grenzwerte für Flächenpressungen (Hertz’sche Pressung) zur 
Einhaltung der Dauerfestigkeit:

Punktkontakt
bei 100Cr6 2000 MPa
bei Cronidur®® 30 2500 MPa

Linienkontakt
bei 100Cr6 1500 MPa
bei Cronidur®® 30 1900 MPa

 

Grundsätzlich empfiehlt SLF für alle komplexeren Mehrlager-
systeme eine Lagerauslegung auf Basis der Referenzlebensdauer 
nach ISO/TS 16281. Der SLF-Engineering-Service und die Spezia-
listen der Spindeltechnik stehen unseren Kunden gern zur Seite.

Dauerfestigkeit
Als Alternative zur Berechnung der Pressung im Wälzkontakt 
nach ISO/TS 16281 kann die Möglichkeit der Dauerfestigkeit 
einer Lagerung auch durch das Belastungsverhältnis S00* be-
rechnet werden.

Spindellager müssen Maschinenteile sehr präzise führen und 
gleichzeitig alle auftretenden Betriebskräfte auch bei sehr hohen 
Drehzahlen sicher übertragen. Die Lager werden hauptsächlich 
nach Genauigkeit, Steifigkeit und Laufverhalten ausgewählt. In 
einer Vielzahl von Anwendungen sind die Lager dauerfest. 
Voraussetzung hierfür ist ein über die Einsatzdauer funktionie-
render tragfähiger, hydrodynamischer Schmierfilm an den 
Kontaktstellen aller Wälzpartner. Werden die Lagerungen auf 
Dauerfestigkeit ausgelegt, ist damit bei einem fettgeschmierten 
System der begrenzende Faktor für die Gebrauchsdauer des 
 Lagers die Gebrauchsdauer des eingesetzten Schmierfettes – 
siehe Kapitel 1.6.1.3. Beim Einsatz eines Schmieröles ist darauf 
zu achten, dass die Betriebsviskosität einen tragfähigen Schmier-
film gewährleistet – siehe Kapitel 1.6.2. 

Zur Ermittlung der Dauerfestigkeit ist die Kontaktspannung in den 
Berührflächen der Wälzelemente und Laufbahnen entscheidend 
und wird mit dem Belastungsverhältnis S00* gemäß der nach-
folgenden Formel errechnet:

. 

S00* Belastungsverhältnis für Dauerfestigkeit (dynamische 
Tragsicherheit) [ – ]

C0 0 Statische Tragzahl [ N ]

P0 0 

Die äquivalente Belastung P00 wird mit den Kräften 
der dynamischen Belastung nach der Gleichung der 
statisch äquivalenten Belastung berechnet.

[ N ]

Der Mindestwert für das Belastungsverhältnis S00* hängt von der 
Lagerbauart und dem Material der Komponenten ab.

1.4 Dimensionierung und Lagerberechnung
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Damit eine Dauerfestigkeit vorliegt, sollte das Belastungsverhält-
nis S00* folgende Werte erreichen oder überschreiten:

Werte für S00* in Abhängigkeit des Druckwinkels, des 
Verhältnisses F0a0a/F0r0r und der Spindellagervariante 

Lager-
bauart Druckwinkel 15° Druckwinkel 17° Druckwinkel 25°

B/HCB 8 12 - - 8 10
HS/HC 8 12 - - 8 10

BS/
HCBS - - 8 11 8 10

XC 3 4 - - 3 4

Bei Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern liegt Dauerfestigkeit 
vor, wenn das Belastungsverhältnis S00* ≥ 8 beträgt.

Bei zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellagern liegt Dauer-
festigkeit vor, wenn das Belastungsverhältnis S00* ≥ 6 beträgt.

Erforderliche Mindestbelastung
Auch wenn i. d. R. die aus dem Systemaufbau resultierenden Be-
lastungen (z. B. Massenkräfte, Vorspannung, Fliehkräfte etc.) 
eine ausreichende Mindestbelastung erzeugen, ist diese ins-
besondere bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen oder dynami-
schen Lastzyklen separat zu prüfen. Hierdurch lassen sich 
schädliche Effekte wie Gleiten der Wälzkörper auf den Lauf-
bahnen vermeiden. Die auf Erfahrungswerten basierende Emp-
fehlung für die Mindestbelastung liegt für Kugellager bei 1% und 
für Rollenlager bei 2% der dynamischen Tragzahl C.

Statische Tragsicherheit
Um bei Spindellagern die hohe Genauigkeit der Lager zu nutzen, 
muss die statische Tragsicherheit S00>2 betragen. Zur Ermittlung 
von S00 muss der im Lastprofil des Lagers höchstbelastete Last-
fall gemäß Kapitel „Statische äquivalente Belastung“ zugrunde 
gelegt werden.

S0 0 statische Tragsicherheit [ - ] 
C00 statische Tragzahl [kN]
P00 statische äquivalente Belastung [kN]

Um Genauigkeitsverluste durch plastische Verformungen im 
Wälzkontakt zu vermeiden, dürfen folgende Mindestwerte für die 
statische Tragsicherheit nicht unterschritten werden:

Spindellager: S00 > 2
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager: S00 > 3
Axial-Schrägkugellager: S00 > 2,5

Statische äquivalente Lagerbelastung
Spindellager

Die statische äquivalente Lagerbelastung P00 errechnet sich aus 
den auf das Lager wirkenden axialen und radialen Belastungen 
nach der folgenden Formel.

  für  

  für   
 

Druckwinkel e Y

15° 1,09 0,46
17° 1,13 0,44
25° 1,30 0,38

P00 statische äquivalente Belastung [kN]
F0r0r radiale statische Belastung [kN]
F0a0a axiale statische Belastung [kN]
e, Y Faktor [ - ]

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager nehmen nur Radialkräfte 
auf. Daher gilt für statisch beanspruchte Lager:

Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager

Axial-Schrägkugellager nehmen im Betrieb nur Axialkräfte auf. 
Für statisch beanspruchte Lager gilt:

P00 statische äquivalente Belastung [kN]
F0a0a axiale statische Belastung [kN]

Aufteilung der Belastung auf mehrere Lager
Sind mehrere Lager an einer Lagerstelle in Kombination vor-
gesehen, so muss die äußere Last auf die einzelnen Lager nach 
dem Schema gemäß folgender Tabelle verteilt werden. Hierzu 
sind alle auf die jeweilige Lagerstelle wirkenden Radial- und Axial-
lasten zu erfassen. Diese werden aus den äußeren Belastungen 
sowie ihren Abständen der Lastangriffspunkte zu Lagerstellen 
berechnet. Daraus muss schließlich die Tragsicherheit des am 
höchsten belasteten Lagers geprüft werden.

Anordnung Lastanteil des am höchsten 
belasteten Spindellagers

Faa Frr

% %
X- und O-Anordnung 100 60
TO und TOT Anordnung 50 60
Sonstige 33 60

Sollten die Voraussetzungen zu Erreichung der Dauerfestigkeit 
(Überschreitung der unteren Belastungsgrenze, Viskositäts-
verhältnis des verwendeten Schmierstoffs κ ≤ 2 nach Kapitel 
1.6.1.3, zu geringe Reinheitsklasse) nicht erfüllt sein, kann zur 
 Ermittlung der Lagergebrauchsdauer eine Berechnung der 
 erweiterten Lebensdauerberechnung Lnm nach ISO 281 durch-
geführt werden. SLF empfiehlt, einen Lebensdauerbeiwert aISOISO 
von >3,5 nicht mehr zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus sind weiterführende detailliertere Berechnungen 
zu Kontaktspannungen unter Berücksichtigung von elastischen 
Verformungen einer kompletten Lagergeometrie sowie ihr Ein-
fluss auf die Gebrauchsdauer bei Bedarf vom SLF-Engineering- 
Service erhältlich.

Drehzahlgrenzen und Korrekturfaktoren für Spindellager
Die Lageranzahl, deren Anordnung, Vorspannung, äußere Be-
lastung und Schmierung einerseits sowie die Installations-
bedingungen andererseits sind für die Drehzahleignung die 
 bestimmenden Faktoren. Die in den Maßtabellen der jeweiligen 
Lager aufgeführten Drehzahlen sind nominelle Grenzdrehzahlen 
(basierend auf SLF Standardfett L252) und gelten für ein elastisch 
vorgespanntes Einzellager unter idealen Einsatzbedingungen. Je 
nach Variation der Einsatzbedingungen kann die Grenzdrehzahl 
auch nach oben oder unten abweichen.

Beim Einsatz der Einzellager, Lagerpaaren oder Lagersätzen 
unter starrer Vorspannung müssen die Drehzahlgrenzen aufgrund 
der internen Belastung und der Eigenerwärmung jedoch unter 
 Berücksichtigung der Lageranordnung, der Lagerabstände und  
der Vorspannungsklasse entsprechend gemindert werden. Die 
Korrekturfaktoren zur Berechnung der jeweiligen Drehzahl sind in 
der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Lageranordnung Lagervorspannung

L M S
Faktor frr

 
für Lagerabstand > 2x Lagerbohrung

 0,85 0,75 0,50

  0,80 0,70 0,50

   0,75 0,65 0,45

für Lagerabstand 0 - Lagerbohrung

 0,75 0,60 0,35

 0,65 0,50 0,30

 0,65 0,50 0,30

  0,72 0,57 0,37

  0,54 0,40 0,37

Federung und Steifigkeit
Durch spielfreie Lagerungen wird eine sehr hohe Laufgenauigkeit 
auch unter veränderlichen Belastungen erzielt. Die geforderte 
Steifigkeit und die Art der Belastung entscheiden darüber, wie die 
Lager angeordnet und vorgespannt werden. Die Anordnung der 
Lager in Lagersätzen erhöht die Steifigkeit wesentlich. Die in den 
Lagertabellen angegebenen Werte der axialen Steifigkeit gelten 
für Lagerpaare in O- oder X-Anordnung. Bei Lagersätzen mit drei 
oder mehr Lagern ergeben sich höhere Werte. 
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Die resultierende axiale Steifigkeit bei zentrisch wirkender Axial-
kraft ist in folgender Tabelle dargestellt: 

Axiale Steifigkeit von Lagersätzen

Lageranordnung Nachsetzzeichen axiale  
Steifigkeit Abhebekraft

Saa KaEaE

N/µm N

 DB Saa 3*FVV

  TBT 1,64*Saa 6*FVV

   QBC 2*Saa 6*FVV

   QBT 2,24*Saa 9*FVV

    PBC 2,64*Saa 9*FVV

Die radiale Steifigkeit kann mittels Faktor aus der axialen Steifig-
keit für ein Einzellager wie folgt errechnet werden:

Srr ≈ 6*Saa für α = 15° 
Srr ≈ 5,2*Saa für α = 17° 
Srr ≈ 2*Saa für α = 25°

Für einen Lagersatz mit zentrisch am Lagersatz angreifender 
 äußerer Radialkraft berechnet sich die radiale Steifigkeit nach der 
folgenden Tabelle:

Radiale Steifigkeit von Lagersätzen

Lageranordnung Nachsetzzeichen radiale Steifigkeit

Srr

N/µm

 DB Srr

  TBT 1,36*Srr

   QBC 2*Srr

   QBT 1,6*Srr

    PBC 2,72*Srr

Durch den Einsatz moderner Berechnungssoftware lässt sich 
neben der Steifigkeit des einzelnen Lagersatzes auch die Steifig-
keit des gesamten Systems ermitteln. Bei entsprechendem 
 Bedarf steht hier der SLF-Engineering-Service mit Berechnungs-
dienstleistungen zur Verfügung.

Tragfähigkeit
Die dynamische Tragzahl für Lagersätze mit in beliebiger An-
ordnung zusammengepassten Lagern erhält man durch die Multi-
plikation der Tragzahl C des Einzellagers mit:

 · 1,62 bei Lagersätzen mit 2 Lagern

 · 2,16 bei Lagersätzen mit 3 Lagern

 · 2,64 bei Lagersätzen mit 4 Lagern

 · 3,09 bei Lagersätzen mit 5 Lagern

Die statische Tragzahl erhält man durch Multiplikation des Tabellen -
Wertes C00 mit 2 bzw. 3, 4 oder 5 (Ermüdungsgrenzbelastung 
 analog statischer Tragzahl).

Vorspannung
Als Vorspannung bezeichnet man eine ständige axiale Belastung, 
die auf die Lager wirkt. Sie hat einen großen Einfluss auf die

 · erreichbaren Drehzahlen,

 · Steifigkeit,

 · zulässigen Belastungen.

Die Vorspannung sollte nur so groß wie nötig gewählt werden. Zu 
beachten ist, dass eine zu hohe Vorspannung die Lager über-
lasten kann, was in Folge höhere Reibung und verkürzte Ge-
brauchsdauer mit sich bringt. Sie reduziert gleichzeitig aber auch 
die Lastaufnahmefähigkeit des Lagers. Zu geringe Vorspannung 
wiederum wirkt sich negativ auf die Drehzahleignung sowie das 
Laufverhalten aus und begünstigt bspw. schädlichen Schlupf.

Sie kann fest (Lager gegeneinander verspannt) oder elastisch 
(mit Federelementen) erzeugt werden.

Feste Vorspannung
Werksseitig sind Spindellager in drei definierten Vorspannklassen 
verfügbar – siehe Kapitel 2.3.

Bei Kombination der Spindellager zu Lagerpaaren (X- oder O- 
Anordnung) stellt sich in diesen die Vorspannung entsprechend 
der Vorspannklasse ein. Die jeweiligen Werte sind in den Maß-
tabellen der Spindellager aufgeführt. Bei Kombination von mehr 
als zwei Lagern sind die Vorspannungswerte wie folgt zu 
multiplizieren:

Paarung Faktor

DB, DF 1
TBT, TFT 1,35
QBT, QFT 1,6
QBC, QFC 2,0

Bei fest vorgespannten Spindellagern kann der Wert der Vor-
spannung bedingt durch thermische Effekte stark variieren, was-
wiederum die Lagervorspannung, Steifigkeit, Reibungs entwicklung 
und somit auch die Drehzahleignung massiv beeinflusst. 

Dieser Einfluss lässt sich mittels moderner Berechnungs-
methoden genauer bestimmen. Bei Bedarf steht hierzu der SLF-
Engineering-Service für weitere Informationen zur Verfügung.

Bei einseitig wirkender axialer Belastung wird das jeweils gegen 
die Belastungsrichtung ausgerichtete Lager (Lagerpaar) bzw. der 
Lagersatz (Mehrfachanordnungen) um die Verschiebung im kraft-
aufnehmenden Lager bzw. Lagersatz entlastet.

Die Grenze dieser Entlastung ist mit der Abhebekraft definiert – 
siehe Seite 36, Axiale Steifigkeit von Lagersätzen. I. d. R. liegt die 
Abhebekraft beim Dreifachen der Vorspannkraft. Es ist bei der 
Auslegung darauf zu achten, dass das Verhältnis der auftre ten-
den maximalen Axiallast zur Vorspannung abgestimmt ist. 

Wird das Verhältnis überschritten, ergeben sich folgende nach-
teilige Auswirkungen:

 · Kontaktverlust zwischen Kugeln und Laufbahnen

 · erhöhte Gleitreibungsanteile mit Schlupf

 · gesteigertes Verschleißverhalten

 · reduzierte Gebrauchsdauer

Elastische Vorspannung
Im Falle der elastischen Vorspannung steht die Systemsteifigkeit 
in direktem Verhältnis zur Federsteifigkeit.

Thermische Effekte auf die im Lager wirkende Vorspannung wer-
den durch die Federn weitgehend kompensiert. Damit werden die 
maximal erreichbaren Drehzahlen wenig beeinflusst. Bei hohen 
Drehzahlen ist eine Mindestvorspannung notwendig. Auch die 
äußere Belastung muss bei der Dimensionierung des Feder-
elements berücksichtigt werden. 

Es ist daher bei der Auslegung darauf zu achten, dass die Feder 
beim Auftreten der maximalen axialen Belastung durch die Ver-
schiebung im kraftaufnehmenden Lager nicht zu sehr entlastet 
und dadurch die Mindestvorspannung unterschritten wird. 
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1.5 Einbautoleranzen 

Einbautoleranzen Spindellager / Richtwerte für die Bearbeitung der Welle

Nennmaß der Welle d (in mm)

Abmaß für d Toleranzklasse
des Lagers

Allg. Empfehlung
nach ISO 286

über 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400
bis 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500

Abmaße und Toleranzen - Erfahrungswerte (in µm)

leichter Sitz

P5/P4/P4S h4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -4 -4 -6 -6 -8 -9 -11 -12 -14 -15

P2/P2S h3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-3 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -8 -10 -10 -12

fester Sitz

P5/P4/P4S js4 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10
-2 -2,5 -3 -3,5 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

P2/P2S js3 1,25 1,5 2 2 2,5 3 4 5 6 6,5 7,5
-1,25 -1,5 -2 -2 -2,5 -3 -4 -5 -6 -6,5 -7,5

Zylinderform t11
P5/P4/P4S IT0 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 3 4 5 6
P2/P2S 0,5 0,5 0,8 1 1 1 1,2 2 2,5 3 4

Planlauf t22
P5/P4/P4S IT1 1 1 1 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 6 7 8
P2/P2S 0,5 0,5 0,8 1 1 1,5 2 3 4 5 6

Koaxialität t33
P5/P4/P4S IT3 2 2 2 3 3 4 5 7 8 9 10
P2/P2S 1 1 1 2 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8

Mittenrauwert Ra 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8

Abbildung: Bearbeitung der Welle

im Einbaufall zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung kann es zu 
übermäßiger Glättung in den Passflächen kommen, die sich ins-
besondere bei hohen Betriebsdrehzahlen ungünstig auf die 
Funktionsfähigkeit des Lagers auswirkt. Wandern der Lagerringe, 
Genauigkeitsverlust oder Passungsrost an den Sitzflächen kön-
nen die Folge sein.

1.5.1 Einbautoleranzen Spindellager
Bearbeitungstoleranzen der die  Lager umgebenden 
Teile
Das hohe Leistungsvermögen der Spindellager ist nur dann ge-
währleistet, wenn die Genauigkeiten der Umbauteile denen der 
Lagerpräzision entsprechend angepasst sind. Dies ist erforder-
lich, da sich die Ringe der Spindellager, insbesondere der Maßrei-
hen mit niedrigem Querschnitt, der Form und der Beschaffenheit 
der Welle bzw. der Gehäusebohrung anpassen. Dadurch können 
Form- und Fluchtungsfehler entstehen, die das Laufverhalten be-
einflussen und überhöhte Betriebstemperaturen verursachen. Je 
höher die Anforderungen bezüglich der Drehzahlen und Genauig-
keiten an das Lager sind, desto deutlicher wirken sich diese Feh-
ler aus. 

Der Mittenrauwert Ra der Lagersitze ist unbedingt einzuhalten, um 
nur geringfügige Veränderungen der entsprechenden Passungen 

Einbautoleranzen Spindellager / Richtwerte für die Bearbeitung der Gehäusebohrung

Nennmaß der Gehäusebohrung D (in mm)

Abmaß für D Toleranzklasse
des Lagers

Allg. Empfehlung
nach ISO 286

über 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500
bis 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630

Abmaße und Toleranzen - Erfahrungswerte (in µm)

Loslager

P5/P4/P4S H5 12 12 12 15 15 15 21 24 27 30 33
2 2 2 5 5 5 7 8 9 10 11

P2/P2S H4 5 5 7 10 10 12 14 16 18 20 22
0 0 2 2 4 4 4 5 5 6 7

Festlager

P5/P4/P4S JS5 10 10 10 12 12 12 12 14 15 16 19
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3

P2/P2S JS4 3 3 3 5 5 5 7 8 9 10 11
-2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6

Zylinderform t11
P5/P4/P4S IT1 1,5 1,5 1,5 2 2 3 4,5 6 7 8 9
P2/P2S 1 1 1 1,5 1,5 2 3 4 5 6 7

Planlauf t22
P5/P4/P4S IT2 1,5 1,5 1,5 2 2 3 4,5 6 7 8 9
P2/P2S 1 1 1 1,5 1,5 2 3 4 5 6 7

Koaxialität t33
P5/P4/P4S IT3 5 5 6 6 8 8 10 12 13 15 16
P2/P2S 4 4 5 5 6 6 8 9 10 11 12

Mittenrauwert Ra 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6

Abbildung: Bearbeitung der Gehäusebohrung
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Einbautoleranzen Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager / Richtwerte für die Bearbeitung der zylindrischen Welle

Nennmaß der Welle d (in mm)

Toleranzklasse
des Lagers

über 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500
bis 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630

Abmaße und Toleranzen (in µm)

Abmaß für d
HP(SP)

3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11
-3 -3,5 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11

UP
2 2 2,5 3 4 5 6 6,5 7,5 8
-2 -2 -2,5 -3 -4 -5 -6 -6,5 -7,5 -8

Zylinderform t11
HP(SP) 1 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6 7
UP 0,6 0,6 0,8 1 1,2 2 2,5 3 4 5

Planlauf t22
HP(SP) 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8 9
UP 1 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6 7

Koaxialität t33
HP(SP) 4 4 5 6 8 10 12 13 15 16
UP 2,5 2,5 3 4 5 7 8 9 10 11

Mittenrauwert Ra HP(SP), UP 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

Abbildung: Bearbeitung der zylindrischen Welle

1.5.2 Einbautoleranzen der 
 Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
Bearbeitungstoleranzen der die  Lager umgebenden 
Teile
Das hohe Leistungsvermögen der Hochgenauigkeits-Zylinder-
rollenlager ist nur dann gewährleistet, wenn die Genauigkeiten 
der Umbauteile denen der Lagerpräzision entsprechend an-
gepasst sind. Dies ist erforderlich, weil die Ringe der Zylinder-
rollenlager sich der Form der Welle bzw. der Gehäusebohrung 
anpassen. Dadurch entstehen Form- und Fluchtungsfehler, die 
überhöhte Betriebstemperaturen verursachen können. Je höher 
die geforderten Drehzahlen und Genauigkeiten für das Lager lie-
gen, umso deutlicher heben sich diese Fehler hervor. 

Der Mittenrauwert Ra der Lagersitze ist unbedingt einzuhalten, 
um nur geringfügige Veränderungen der entsprechenden Pas-
sungen im Einbaufall zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung kann 
es zu übermäßiger Glättung in den Passflächen kommen, die sich 
insbesondere bei hohen Betriebsdrehzahlen ungünstig auf die 
Funktionsfähigkeit des Lagers auswirkt. Wandern der Lagerringe, 
Genauigkeitsverlust oder Passungsrost an den Sitzflächen kön-
nen die Folge sein.

Abbildung: Bearbeitung der kegeligen Welle Abbildung: Bearbeitung der kegeligen Welle (Detail)

Einbautoleranzen Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager / Richtwerte für die Bearbeitung der kegeligen Welle

Nennmaß der Welle dkk (in mm)

Toleranzklasse
des Lagers

über 18 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180
bis 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200

Abmaße und Toleranzen (in µm)

Abmaß Kegel dkk HP(SP), UP
73 94 108 135 159 193 225 266 298 328 370
64 80 97 122 146 178 210 248 280 310 350

Rundheit t11
HP(SP) 1 1 1 1,2 1,2 1,5 1,5 2 2 2 3
UP 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,2 1,2 2

Planlauf t22
HP(SP) 1,5 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5
UP 1 1 1 1,2 1,2 1,5 1,5 2 2 2 3

Mittenrauwert Ra HP(SP), UP 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nennmaß der Welle dkk (in mm)

Toleranzklasse
des Lagers

über 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630
bis 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710

Abmaße und Toleranzen (in µm)

Abmaß Kegel dkk HP(SP), UP
405 445 498 548 615 685 767 847 928 1008 1092
385 425 475 525 590 660 740 820 900 980 1060

Rundheit t11
HP(SP) 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
UP 2 2 2,5 2,5 3 3 4 4 5 5 5

Planlauf t22
HP(SP) 4,5 4,5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
UP 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Mittenrauwert Ra HP(SP), UP 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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Einbautoleranzen HG-Zylinderrollenlager / Kegelwinkeltoleranz

Kegellänge L (in mm)

Toleranzklasse >16…25 >25…40 >40…63 >63…100 >100…160 >160…250

Toleranzen (in µm)

Kegelwinkeltoleranz ATD
HP(SP)

+2…+3,2 +2,5…+4 +3,2…+5 +4…+6,3 +5…+8 +6,3…+10
0 0 0 0 0 0

UP
+1,3…+2 +1,6…+2,5 +2…+3,2 +2,5…+4 +3,2…+5 +4…+6,3

0 0 0 0 0 0

Einbautoleranzen HG-Zylinderrollenlager / Richtwerte für die Bearbeitung der Gehäusebohrung

Nennmaß der Gehäusebohrung D (in mm)

Toleranzklasse
des Lagers

über 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630
bis 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800

Abmaße und Toleranzen (in µm)

Abmaß für D
HP(SP)

2 3 2 3 2 3 3 2 0 0
-9 -10 -13 -15 -18 -20 -22 -25 -29 -32

UP
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
-6 -7 -9 -11 -14 -16 -17 -20 -22 -24

Zylinderform t11
HP(SP) 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8 9 10
UP 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6 7 8

Planlauf t22
HP(SP) 2,5 3 4 5 7 8 9 10 11 12
UP 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8 9 10

Koaxialität t33
HP(SP) 4 5 6 8 10 12 13 15 16 18
UP 2,5 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Mittenrauwert Ra HP(SP), UP 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6

Abbildung: Bearbeitung der Gehäusebohrung
Einbautoleranzen Axial-Schrägkugellager / Richtwerte für die Bearbeitung der Welle

Nennmaß der Welle d (in mm)

Toleranzklasse
des Lagers

über 18 30 50 80 120 180 250 315 400
bis 30 50 80 120 180 250 315 400 500

Abmaße und Toleranzen (in µm)

Abmaß für d
HP(SP)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6 -7 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

UP
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -4 -5 -6 -8 -10 -12 -13 -15

Zylinderform t11
HP(SP) 1 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6
UP 0,6 0,6 0,8 1 1,2 2 2,5 3 4

Ebenheit t22
HP(SP) 1 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6
UP 0,6 0,6 0,8 1 1,2 2 2,5 3 4

Planlauf t33
HP(SP) 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8
UP 1 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6

Mittenrauwert Ra
HP(SP) 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8
UP 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4

Abbildung: Bearbeitung der Welle

1.5.3 Einbautoleranzen der zweiseitig 
wirkenden  Axial-Schrägkugellager
Um das hohe Leistungsvermögen der zweiseitig wirkenden Axial-
Schrägkugellager zu erreichen, muss eine entsprechende Um-
gebungskonstruktion sichergestellt werden.
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Einbautoleranzen Axial-Schrägkugellager / Richtwerte für die Bearbeitung der Gehäusebohrung

Nennmaß der Gehäusebohrung D (in mm)

Toleranzklasse
des Lagers

über 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630
bis 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800

Abmaße und Toleranzen (in µm)

Abmaß für D
HP(SP)

2 3 2 3 2 3 3 2 0 0
-9 -10 -13 -15 -18 -20 -22 -25 -30 -32

UP
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
-6 -7 -9 -11 -14 -16 -17 -20 -22 -24

Zylinderform t11
HP(SP) 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8 9 10
UP 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6 7 8

Ebenheit t22
HP(SP) 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6 7 8
UP 0,6 0,8 1 1,2 2 2,5 3 4 5 6

Planlauf t33
HP(SP) 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8 9 10
UP 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6 7 8

Mittenrauwert Ra
HP(SP) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
UP 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6

Abbildung: Bearbeitung der Gehäusebohrung

1.6 Schmierung

1.6.1.1 Fettverteilungslauf

Durch eine sorgfältige Inbetriebnahme bzw. Nachbefettung (bei 
offenen Lagern) der fettgeschmierten Hochgenauigkeitslager 
wird das Laufverhalten dieser und somit auch die Lebensdauer 
positiv beeinflusst. 

Es ist daher unerlässlich, einen mehrstufigen Fettverteilungslauf 
durchzuführen, bevor die Lager auf maximale Betriebsdrehzahl 
gebracht werden. Um Temperaturspitzen in den Kontaktflächen 
zu vermeiden, sollte dieser aus mehreren Phasen mit unter-
schiedlichen Drehzahlen und Zykluszeiten bestehen. Die Still-
standzeiten zwischen den einzelnen Phasen sollten zwingend 
eingehalten werden, damit alle Lagerkomponenten gleichmäßig 
temperieren können. Die erforderliche Anzahl der Zyklen kann je 
nach Lagergröße, Lageranzahl, Maximaldrehzahl und Lager-
umgebung variieren. Die Zyklen sind so lange zu wiederholen, bis 
sich eine konstante Lagertemperatur (Beharrungstemperatur) 
eingestellt hat.

Sollte die Temperatur in einem Zyklus 60°C überschreiten, so ist 
dieser zu unterbrechen. Andernfalls kann es zu Schädigungen 
durch zu hohe Temperaturdifferenzen im Lager kommen. Nach 
erfolgter Abkühlung kann der Zyklus wiederholt werden. Steigt 
die Temperatur erneut über 60°C, sollte der Fettverteilungslauf 
unterbrochen und der Lageraufbau untersucht werden.

Allgemein wird folgender Start/Stopp-Zyklus empfohlen:

Drehzahl Laufzeit Stillstandszeit Wiederholungen Gesamtzeit

0,5*nmaxmax 20 s 2 min 5 11 min 40 s
0,75*nmaxmax 20 s 2 min 5 11 min 40 s
nmaxmax 20 s 2 min 5 11 min 40 s
nmaxmax 30 s 2 min 10 25 min
nmaxmax 1 min 1 min 10 20 min

Sollte sich die Beharrungstemperatur nach diesem Einlauf-
vorgang noch nicht eingestellt haben, sind weitere Zyklen mit ver-
längerter Laufzeit und kürzerer Stillstandzeit durchführen.

Grundsätzlich kommen bei Hochgenauigkeitslagern sowohl Fett 
als auch Öl als Schmierung zum Einsatz. 

Der Schmierstoff ist ein lasttragendes Element und sorgt für einen 
trennenden Film zwischen den Wälzelementen und Lagerringen. 
Aus diesem Grund ist das Vorhandensein des Schmierstoffes an 
allen Kontaktstellen im Betrieb unbedingt erforderlich. 

Die Wahl des Schmierverfahrens ist abhängig von verschiedenen 
Betriebsbedingungen, wie z. B. Drehzahlen, Temperaturen und 
Belastungen aber auch von den Umgebungsbeschaffenheiten.

Auch wenn moderne Fette in der Lage sind, Drehzahlkennwerte bis 
zu 2,5 * 1066 n*dmm zu erreichen, ist es bei Dauerbetrieb an der Dreh-
zahlgrenze empfehlenswert, eine Ölschmierung vorzusehen.

Neben der trennenden Wirkung sorgt das kontinuierlich ge-
förderte und i. d. R. gekühlte Öl bei Ölumlaufschmierung gleich-
zeitig für verbesserten Wärmeaustrag.

1.6.1 Fettschmierung
Wenn keine extrem hohen Drehzahlanforderungen vorliegen, wird 
hauptsächlich Fettschmierung angewendet. In den meisten  dieser 
Fälle kommen vorgefettete, abgedichtete Lager zum  Einsatz, was 
einen guten Schutz gegen externe Kontamination bietet. 

Die Vorteile der Fettschmierung sind:

 · geringer konstruktiver Aufwand

 · geringer Systemaufwand

 · Möglichkeit der Lebensdauerschmierung

 · geringerer Bauraum für Schmiereinrichtungen und Dichtungen
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Fettmengen für Spindellager

Lagerreihe HS719 HS70 B719 B70 B72

HC719 HC70 HCB719 HCB70 HCB72
XC719 XC70 XCB719 XCB70 XCB72

Bohrungs-
kennzahl Fettmenge in cm33 pro Lager

03 0,29 0,39 0,13 0,38 0,57
04 0,41 0,77 0,33 0,69 1,15
05 0,49 0,90 0,38 0,78 1,52
06 0,61 1,29 0,44 1,22 2,06
07 0,90 1,77 0,71 1,45 2,88
08 1,43 2,26 1,01 1,93 3,05
09 1,40 2,91 1,21 2,31 3,87
10 1,52 3,20 1,30 2,50 4,82
11 2,14 4,82 1,75 3,38 5,77
12 2,34 4,82 2,08 4,08 7,80
13 2,50 5,56 2,04 4,21 8,23
14 4,12 7,27 3,52 5,85 9,33
15 4,56 7,63 3,62 6,17 12,5
16 4,86 10,5 3,61 9,81 11,9
17 7,24 11,0 5,01 9,68 17,8
18 7,04 13,4 5,24 10,1 18,5
19 8,03 15,3 5,48 10,5 25,3
20 9,84 14,8 7,60 11,0 26,4
21 12,0 23,1 10,1 14,2 35,2
22 11,1 22,7 8,28 17,3 42,6
24 16,1 28,5 10,7 19,1 48,3
26 18,6 41,1 15,0 29,2 40,6
28 25,6 46,3 14,1 37,6 54,7
30 37,8 57,1 23,9 42,9 78,9
32 39,9 69,7 24,9 55,9 99,8
34 26,3 62,7 115
36 38,7 82,7 110
38 43,7 95,1 151
40 60,2 114 164
44 65,6 193 243
48 70,8 206
52 113
56 121

1.6.1.2 Fettmengen

Bei der Initialbefettung sind etwa 50% des ungestörten Lager-
innenraumes der Hochgenauigkeitslager zu befüllen. Die  genauen 
Werte sind den folgenden Tabellen zu entnehmen. Nachdem die 
Fette unterschiedliche Dichten aufweisen können, sind die Werte 
in cm³ angegeben.

Fettmengen für  Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Lagerreihe N19 N10 NN30 NNU49

HCN19 HCN10

Bohrungs-
kennzahl Fettmenge in cm33 pro Lager

06 0,66 0,74
07 0,88 0,92
08 1,12 1,21
09 1,42 1,59
10 0,79 1,52 1,71
11 1,02 2,22 2,52
12 1,09 2,41 2,66
13 1,17 2,55 2,82
14 1,95 2,95 4,11
15 2,16 3,24 4,22
16 2,25 4,22 5,95
17 3,12 4,38 6,33
18 3,23 5,69 7,68
19 3,41 5,89 7,96
20 3,98 6,12 8,45 6,21
21 4,15 7,68 10,3 6,38
22 4,38 8,44 13,4 6,68
24 5,78 8,88 15,6 9,95
26 7,55 14,6 20,9 13,4
28 7,95 15,5 23,7 11,9
30 11,7 18,7 28,6 20,6
32 12,2 22,6 35,9 22,1
34 12,9 29,7 47,5 22,9
36 18,7 36,8 61,8 31,8
38 19,7 54,4 65,8 33,6
40 28,5 66,6 84,8 52,9
44 30,9 69,9 108 57,8
48 33,8 109 125 61,8
52 51,5 117 172 107
56 54,4 154 191 114

Fettmengen für Axial-Schrägkugellager

Lagerreihe 2344

2347

Bohrungskennzahl Fettmenge in cm33 pro Lager

06 3,85
07 4,96
08 6,12
09 7,77
10 8,36
11 12,1
12 12,3
13 13,3
14 17,9
15 18,8
16 25,4
17 27,7
18 38,7
19 38,9
20 44,2
21 61,1
22 61,3
24 66,6
26 105
28 117
30 138
32 171
34 228
36 317
38 319
40 409
44 520
48 620
52 835
56 848
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1.6.1.3 Fettgebrauchsdauer

Die Leistungsfähigkeit eines Fettes nimmt mit zunehmender 
 Betriebsdauer ab und wirkt sich entsprechend auf die Funktion 
der Lager aus. 

Die Fettgebrauchsdauer ist der Zeitraum, in dem die Lagerfunk-
tion durch den eingebrachten Schmierstoff aufrechterhalten 
wird. Wird dieser überschritten, ist der Schmierstoff nicht mehr 
in der Lage, für einen tragenden Film im Wälzkontakt zu sorgen. 
Die Funktion des Lagers ist gefährdet.

Die Fettgebrauchsdauer hängt von folgenden Faktoren ab: 

 · Art und Menge des verwendeten Fettes

 · Lagerbauart

 · Drehzahl

 · Betriebstemperatur

 · sonstige Einbau-, Betriebs- und Umweltverhältnisse

In vielen Fällen ist die Fettgebrauchsdauer F1010 vor der Ermüdungs-
lebensdauer als entscheidender Faktor zu berücksichtigen. Sie 
hängt vom lagerbezogenen Drehzahlkennwert (kff * n * dMM) ab.

Lagerbaufaktor kff
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5 000
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1 000

70 000
100 000 200 000 500 000 1 000 000 1 800 000

150 000 300 000

kr · n · dM

F10

min-1 · mm

700 000 1 500 000

1

2
3

F1010 Fettgebrauchsdauer
kff * n * dMM Lagerbezogener Drehzahlkennwert
kff Faktor der Lagerbauart
n Betriebsdrehzahl oder äquivalente Drehzahl
dMM Mittlerer Lagerdurchmesser
1 Stahllager
2 Hybridlager
3 Cronidur®®-Lager

Mit dem Lagerbaufaktor kff kann im Diagramm die Fettgebrauchs-
dauer bestimmt werden. Der Lagerbaufaktor kff ist von der Lager-
bauart abhängig.

Lagerbauart Faktor kf

Spindellager mit Druckwinkel
15° 0,75
17° 0,78
25° 0,9

Hochgenauigkeits- 
Zylinderrollenlager

einreihig 1
zweireihig 2

Zweiseitig wirkendes 
 Axial- Schrägkugellager 2,5

Hinweise: 
Treten im Betrieb stark schwankende Drehzahlen auf und sind die 
Zeitanteile hierzu bekannt, kann die resultierende Fettgebrauchs-
dauer mit folgender Formel bestimmt werden:

F10 tot10 tot gesamte Fettgebrauchsdauer [ h ]
n  Anzahl der Lastfälle [ – ]
qii Zeitanteile [ % ]

F10 i10 i
Fettgebrauchsdauer der einzelnen 
 Drehzahlen des gesamten Drehzahlbereichs [ h ]
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Abbildung:  ν = Bezugsviskosität 
Dpwpw = Mittlerer Lagerdurchmesser 
n = Drehzahl
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Abbildung: Betriebsviskosität

1.6.2 Ölschmierung
Wenn die Betriebsdrehzahl und -temperatur höher ist als für Fett-
schmierung zulässig, sollte Ölschmierung verwendet werden. 

Als Schmierverfahren kommen die Öl-Nebel- oder die Öl-Luft-
Schmierung in Betracht. Beide Schmierungsarten gewährleisten 
eine Minimalmengenschmierung und damit geringste Reibungs-
verluste. Eine zusätzliche Kühlung der Lagerung kann durch eine 
Ölumlaufschmierung erreicht werden. Diese sorgt für eine effek-
tive Wärmeabfuhr aus dem Lager, vergrößert aber gleichzeitig 
auch die innere Reibung durch Planschverluste im Öl. 

Das Schmieröl muss eine ausreichende Viskosität besitzen, um 
an den Wälz- und Gleitflächen der Lager einen tragfähigen 
Schmierfilm bilden zu können. Entscheidend ist dabei die Visko-
sität des Öles bei Betriebstemperatur. 

Die Auswahl des Öles erfolgt nach der Nennviskosität bei einer 
Bezugstemperatur von 40 °C. Für hochdrehende Anwendungen 
haben sich in der Praxis Öle mit einer Nennviskosität von 
68  mm²/s bewährt. Als Betriebsviskosität wird die sich im 
 Anwendungsfall einstellende Viskosität des Öls bezeichnet. Sie 
wird auf Basis der Drehzahl, dem mittleren Lagerdurchmesser 
und der Bezugsviskosität des verwendeten Schmierstoffs bei 
 Betriebstemperatur ermittelt. Hierzu dienen die beiden nach-
folgenden Diagramme:
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Als Richtwerte für die Ölmenge bei Öl-Luft-Schmierung von Hoch-
genauigkeitslagern sind die Werte gemäß den folgenden 
 Diagrammen zu verwenden:

Je nach Aufbau des Schmiersystems (Einspritzung, Ablauf, 
Lageranordnung) können die Ölmengen von den Darstellungen 
deutlich abweichen. Es empfiehlt sich daher, mit einer höheren 
Menge anzufangen und diese unter Berücksichtigung der 
Temperaturentwicklung anzupassen.
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Abbildung:  Ölmenge für Spindellager bei Öl-Luft-Schmierung  
(Q = Ölmenge, d = Lagerbohrung)

Abbildung:  Ölmenge für Zylinderrollenlager bei Öl-Luft-Schmierung 
(Q = Ölmenge, d = Lagerbohrung)
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1... Ölmenge für Zylinderrollenlager mit Keramikrollen und Borden am Innenring 
2... Lager mit Borden am Innenring und n*dm ≤ 106 6 min-1-1 * mm 
3... Lager mit Borden am Außenring und n*dm ≤ 6*1055 min-1-1* mm
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1.7 Montage

1.7.1 Montage Spindellager
Montage mit Hilfe einer Presse
 · Die Welle mit einem dünnen Ölfilm oder 

Montagepaste benetzen. 

 · Bei dem Aufpressen dürfen keine Kräfte über 
die Wälzkörper übertragen werden. 

 · Das Lager über den Innenring gleichmäßig bis 
an die Wellenschulter mit einem geeigneten 
Montagewerkzeug pressen.

 · Ein Verkanten der Ringe vermeiden.

 · Anschließend überschüssiges Montageöl bzw. -fett entfernen.

Montage mit Lagererwärmung
 · Durch das Erwärmen des Lagers mit einem Induktions- 

Anwärmgerät lässt sich der Innenring leicht montieren.

 · Je höher die Überdeckung der Innenringpassung 
ist, desto größer sollte die Anwärmtemperatur sein. 
Diese sollte jedoch 100°C nicht überschreiten.

Nach dem Abkühlen den Innenring nochmals gegen die Wellen-
schulter drücken und die axiale und radiale Laufgenauigkeit 
prüfen.

Lagerfixierung – Befestigung mit Präzisionsmutter
Die Innenringe werden auf der Welle mit einer Präzisionsmutter 
verspannt. Das empfohlene Anzugsmoment erzeugt dabei eine 
Zusammenspannkraft, welche bei O-Anordnung und Mehrfach-
anordnung die Vorspannung der Lager sicher überwindet. 

Um Setzerscheinungen zu vermeiden, zunächst die Mutter mit 
dem zwei bis dreifachen Anzugsmoment anziehen, lösen und mit 
dem empfohlenen Anzugsmoment wieder anziehen. Die Werte 
für die jeweiligen Lagergrößen und -reihen sind nachfolgender 
Tabelle zu entnehmen.

Montagevorbereitung
Hochgenauigkeitslager werden mit höchsten Anforderungen an 
Präzision und Sauberkeit hergestellt sowie verpackt. Die Lager-
montage sollte mit ebenso großer Sorgfalt erfolgen. Hierzu sind 
folgende Punkte zu beachten:

 · Die Montage ist von sachkundigem Personal mit 
entsprechender Sorgfalt durchzuführen.

 · Es ist darauf zu achten, dass die Montage in einem möglichst 
sauberen, staubfreien und temperierten Raum erfolgt. 

 · Vor der Montage der Lager ist die Maßhaltigkeit 
und Sauberkeit der Anschlussteile zu prüfen. 

 · Es sind nur für die Montage vorgesehenen 
Hilfsmittel bereitzustellen und zu verwenden.

 · Bei Lagersätzen möglichst Lager gleicher 
Durchmessersortierungen (Lager-
Kennzeichnung beachten) kombinieren.

 · Die Verpackung der Lager ist nach Möglichkeit 
erst unmittelbar vor dem Einbau zu öffnen. 

 · Überschüssiges Korrosionsschutzölmittel mit 
einem sauberen fusselfreien Tuch entfernen.

Lagerbefettung
Hochgenauigkeitslager werden grundsätzlich konserviert aus-
geliefert (auch bei gefetteten Lagern befindet sich Korrosions-
schutzmittel auf den Außenflächen). Vor Befettung ist die 
 Verträglichkeit dessen mit dem vorgesehenen Schmierstoff zu 
prüfen. Bei Unverträglichkeit mit dem Korrosionsschutzmittel 
sind die Lager mit einem niedrigviskosen Öl oder Wasch-
petroleum auszuwaschen und zu trocknen.

Anschließend sind die Lager mit der empfohlenen Fettmenge zu 
befetten – siehe Abschnitt 1.6.1.2. Der Schmierstoff ist dabei mit 
einem passenden Werkzeug (Spritze, Spatel etc.) in den Frei-
räumen zwischen den Wälzkörpern und den Laufbahnen in 
 gleichen Mengen einzubringen. Mittels Andrehen von Hand ist für 
eine Vorverteilung des Schmierstoffs im Lager zu sorgen.

Empfohlene Anzugsmomente bei axialer Verspannung der Lagerinnenringe mittels Mutter für Spindellager

Reihe 718 Reihe 719 Reihe 70 Reihe 72

Bohrungs-
kennzahl

Bohrung 
in mm Gewinde

Anzugs-
moment 

in Nm

Zusam-
menspann-
kraft in kN

Anzugs-
moment 

in Nm

Zusam-
menspann-
kraft in kN

Anzugs-
moment 

in Nm 

Zusam-
menspann-
kraft in kN

Anzugs-
moment 

in Nm

Zusam-
menspann-
kraft in kN

03 17 M17x1 1,12 0,55 1,70 0,84 2,28 1,12 3,36 1,65
04 20 M20x1 2,06 0,87 3,24 1,37 3,99 1,68 5,17 2,18
05 25 M25x1,5 3,21 1,07 4,99 1,66 6,12 2,04 7,89 2,63
06 30 M30x1,5 4,50 1,27 6,97 1,96 10,38 2,92 12,7 3,58
07 35 M35x1,5 6,02 1,46 9,35 2,28 14,5 3,52 21,5 5,24
08 40 M40x1,5 7,75 1,66 14,6 3,13 19,1 4,11 27,4 5,88
09 45 M45x1,5 11,0 2,10 18,2 3,49 23,8 4,57 35,4 6,80
10 50 M50x1,5 15,3 2,65 20,6 3,57 29,0 5,03 37,6 6,53
11 55 M55x2 20,5 3,20 28,9 4,52 42,1 6,59 58,9 9,21
12 60 M60x2 24,2 3,48 31,5 4,53 50,3 7,24 72,5 10,4
13 65 M65x2 33,5 4,46 39,6 5,28 57,6 7,67 96,1 12,8
14 70 M70x2 38,6 4,79 52,2 6,48 75,3 9,35 113 14,0
15 75 M75x2 44,0 5,11 60,9 7,08 85,8 10,0 120 14,0
16 80 M80x2 49,8 5,44 71,4 7,79 106 11,6 159 17,3
17 85 M85x2 70,2 7,23 94 9,7 124 12,7 193 19,8
18 90 M90x2 78,4 7,64 105 10,2 153 14,9 231 22,5
19 95 M95x2 87,0 8,04 117 10,8 170 15,7 276 25,5
20 100 M100x2 96 8,45 161 14,1 187 16,5 339 29,8
21 105 M105x2 106 8,85 163 13,6 228 19,1 381 31,9
22 110 M110x2 137 11,0 178 14,3 273 21,9 458 36,7
24 120 M120x2 162 11,9 239 17,6 322 23,7 512 37,7
26 130 M130x2 223 15,2 331 22,6 442 30,1 653 44,5
28 140 M140x2 257 16,3 357 22,6 509 32,2 886 56,1
30 150 M150x2 332 19,6 494 29,2 598 35,4 1172 69,4
32 160 M160x3 380 20,9 564 31,1 765 42,1 1509 83,1
34 170 M170x3 486 25,3 634 32,9 903 46,9 1738 90,2
36 180 M180x3 543 26,7 831 40,8 1217 59,8 1933 94,9
38 190 M190x3 691 32,2 922 42,9 1349 62,8 2392 111
40 200 M200x3 763 33,8 1172 51,9 1550 68,6 2916 129
44 220 Tr220x4 924 37,0 1417 56,8 2185 87,6 3863 155
48 240 Tr240x4 1344 49,5 1675 61,7 2578 94,9
52 260 Tr260x4 1569 53,4 2474 84,2
56 280 Tr280x4 2095 66,3 2853 90,3
60 300 Tr300x4 3952 117
64 320 Tr320x5 4495 124
68 340 Tr340x5 5051 132
72 360 Tr360x5 5640 139
84 420 Tr420x5 8718 185
92 460 Tr460x5 12991 252
500 500 Tr500x5 16000 285
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Befestigung mit Gehäusedeckel
Insbesondere bei X-Anordnung und Festlagerung werden die 
Außenringe in der Regel mit einem Gehäusedeckel verspannt. Da 
die Breitentoleranz der abgepassten Spindellager relativ groß ist, 
muss der Deckel speziell auf die Breite abgepasst werden, um die 
benötigten Spaltmaße zu erzielen. Je nach Lagergröße sollte das 
Spaltmaß zwischen Lagerdeckel und Gehäuse wie folgt 
ausfallen.

Lagerbohrung Gehäusedeckelspaltmaß a 

≤ 100 0,01 bis 0,03 mm
> 100 0,02 bis 0,04 mm

Beim anschließenden Anziehen wird der Spalt geschlossen und 
damit die Lageraußenringe axial korrekt verspannt.

Abbildung: Befestigung mit Gehäusedeckel

1.7.2 Montage Zylinderrollenlager
Die Zylinderrollenlager mit kegeliger Bohrung haben gegenüber 
denen mit zylindrischer Bohrung eine größere Lagerluft. Die 
 kegeligen Innenringe werden mittels Spannmutter auf dem Kegel 
der Welle zugestellt und in der finalen Position fixiert. Je nach-
dem wie sehr der Innenring auf den Kegel aufgeschoben wird, 
weitet sich dieser auf, wodurch das Lager mit Spiel, spielfrei oder 
auch mit Vorspannung montiert werden kann.

Der Lagerinnenring wird von Hand auf den Kegel geschoben bis 
dieser fest sitzt. Dann wird mittels der Spannmutter der Innenring 
weiter auf den Kegel aufgeschoben. Alternativ kann hierzu, wenn 
vorhanden, eine Hydraulikmutter eingesetzt werden. Hierbei ist 
jedoch die hohe Kraftentwicklung der Hydraulikmutter zu be-
achten. Das Lager darf während des Aufschiebevorgangs durch 
z. B. Schiefstellung bzw. Überdrücken des Innenrings keinen 
Schaden nehmen. 

Um ein gleichmäßiges Aufschieben des Innenrings zu gewähr-
leisten, werden hohe Anforderungen an die Präzision der Wellen-
mutter gestellt. So sollte das Gewinde in einer Aufspannung mit 
der Planfläche geschliffen werden, um eine Planlaufgenauigkeit 
von <2µm zu erzeugen. Das Gewinde sollte eine Qualität von min-
destens 4H haben. Bei Muttern mit einem Außendurchmesser 
unter 60mm sind Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit von über 
950N/mm² und bei >60mm mit einer Zugfestigkeit von min. 
530N/mm² zu verwenden.

Die Einstellung des erforderlichen Lagerspiels bzw. der erforder-
lichen Vorspannung kann je nach Größe und Verfügbarkeit durch 
zwei verschiedene Einstellmethoden realisiert werden.

Einstellung mit Hüllkreismessgerät
 · Hierzu wird zunächst der Außenring (Baureihe NN bzw. 

N) im Gehäuse montiert, der Laufbahndurchmesser 
mit einem geeigneten Messmittel gemessen und der 
Messwert auf das Hüllkreismessgerät übertragen.

 · Der Innenring wird auf dem Wellenkegel aufgesetzt 
und bis zum Startpunkt aufgeschoben. Dieser ist 
definitionsgemäß der Punkt, an dem der Lagerinnenring 
in vollem Umfang am Wellenkonus anliegt und sich 
durch den Passungsdruck aufzuweiten beginnt.

 · Anschließend wird am Innenring mit montiertem 
Rollenkranz der äußere Hüllkreisdurchmesser der 
Zylinderrollen mittels Hüllkreismessgerät gemessen. 

 · Die Differenz des Außenring-Laufbahndurchmessers  
zum Hüllkreisdurchmesser ergibt das momentan  
vorliegende Lagerspiel.

 · Das gewünschte Radialspiel bzw. die radiale Vorspannung 
wird mittels einer Aufweitung des Innenrings durch 
schrittweises axiales Verschieben durch Anziehen der 
Wellenmutter auf den Konus der Welle hergestellt. 

 · Um das Lager in dieser Position mit einem Passring 
fixieren zu können, muss der Abstand zur Wellenschulter 
(Maß L) ermittelt werden. Hierzu wird der Abstand 
des Lagerinnenringes zur Wellenschulter an vier 
um 90° versetzte Messstellen ermittelt. 

 · Nach Demontage des Innenringes wird der danach auf das 
Maß L geschliffene Passring auf den zylindrischen Teil der 
Welle zwischen Wellenschulter und Innenring geschoben. 

 · Der Innenring wird danach endgültig in der ermittelten 
Position mit einer Spannmutter fixiert.

Einstellung ohne Hüllkreismessgerät
 · Diese Methode empfiehlt sich für die Montage und 

Einstellung von Innenringen der Lagerreihen NU und 
NNU bzw. im Bereich großer Zylinderrollenlager, für 
die keine Hüllkreismessgeräte verfügbar sind.

 · Zunächst ist der Außenring im Gehäuse zu montieren. 

 · Anschließend den Innenring auf dem Wellenkegel 
aufsetzen und bis zum Startpunkt aufschieben. Dieser ist 
definitionsgemäß der Punkt, an dem der Lagerinnenring 
in vollem Umfang am Wellenkonus anliegt und sich 
durch den Passungsdruck aufzuweiten beginnt.

 · Nun ist die Welle mit dem Innenring und Rollensatz im 
Gehäuse mit dem Außenring genau fluchtend zu positionieren 
(Rollenkranz muss sich mittig im Außenring befinden).

 · Es muss darauf geachtet werden, dass im 
Lager keine Schürfstellen entstehen.

 · Das Radialspiel wird durch radiales Verschieben der 
Welle (Anheben oder Absenken) zum Gehäuse mit 
Hilfe einer Messuhr oder von geübtem Personal mittels 
Fühlerlehren überschlägig als Startwert ermittelt.

 · Die Zustellung des Innenrings zum Erreichen des 
gewünschten Radialspiels bzw. Vorspannung sollte vorsichtig 
und in mindestens 3 Schritten durchgeführt werden.

Abbildung: Einstellung mit Hüllkreismessgerät

L

a

Technische Grundlagen 
Montage

Technische Grundlagen 
Montage



5756

negative Werte Vorspannung
positive Werte Spiel

Richtwerte Radialuft-Drehzahl für Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

einreihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Spiel oder Vorspannung in µm -5 bis 0 0 (spielfrei) 0 bis 5 0 bis 5

ereichbare Drehzahl min-1-1 <0,75*nGG Fett 0,75 bis 1*nGG Fett 1 bis 1,1*nGG Fett 1*nGG Öl

zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Spiel oder Vorspannung in µm -5 bis 0 0,0002*((d+D)/2) 0,0004*((d+D)/2) 0,001*((d+D)/2)

ereichbare Drehzahl min-1-1 <0,5*nGG Fett 0,5 bis 0,75*nGG Fett 0,75 bis 1*nGG Fett 1*nGG Öl

 · Ausgehend vom gemessenen Startwert des Radialspiels 
ist zunächst die erforderliche axiale Verschiebung A des 
Innenrings im Verhältnis zur radialen Aufweitung mit Hilfe des 
Faktors F überschlägig nach folgender Formel zu berechnen. 

 A = F * ΔG

 A axialer Verschiebeweg
 F Aufschiebefaktor
 ∆G Radialspieländerung

Je nach Wellengeometrie kann der Faktor gemäß nachfolgender 
Tabelle variieren:

Wellengeometrie d/D Aufschiebefaktor F

0 bis 0,3 14
0,3 bis 0,5 16
0,5 bis 0,8 18
über 0,8 19 bzw. Versuche notwendig

d Bohrungsdurchmesser
D Kegelsitzdurchmesser in der Kegelmitte

 · Die Verschiebung erfolgt in mehreren gleichmäßigen 
Schritten bis zu einem verbleibenden Restradialspiel 
von 0,05-0,10 mm (je nach Lagergröße).

 · Zwischen den einzelnen Schritten sind die 
jeweils erzielten Werte zu dokumentieren.

 · Mittels Interpolation wird aus den aufgezeichneten 
Daten der reale Verschiebefaktor ermittelt. Multipliziert 
mit der Differenz der gemessenen Radialluft zum 
Sollwert ergibt sich der Restaufschiebeweg.

 · Analog der Vorgehensweise mit Hüllkreismessgerät 
ist der Lagerinnenring zu demontieren, die 
Sollbreite des Passrings zu messen sowie der 
Passring einzuschleifen und zu montieren.    

 · Nach jedem Verschiebevorgang muss die Spannmutter 
entsprechend angezogen werden, bevor das 
Radialspiel erneut gemessen wird. Nach dem Erreichen 
des Sollspieles bzw. der Sollvorspannung ist die 
Spannmutter final anzuziehen und zu sichern.

Das eingestellte Radialspiel bzw. die eingestellte Vorspannung be-
einflusst die erreichbare Drehzahl wie im Folgenden dargestellt:

1.7.3 Montage der zweiseitig wirkenden 
Axial-Schrägkugellager
Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager sind nicht selbst-
haltende Lager. Daher ist auf besondere Sorgfalt beim Handling 
und der Montage aller Einzelkomponenten zu achten.

Die Montagereihenfolge orientiert sich an der konkreten Einbau-
situation in der Spindel. Das Axial-Schrägkugellager befindet sich 
i. d. R. innerhalb der Spindel zwischen den Zylinderrollenlager-
positionen und fügt sich so in die logische Montagesequenz für 

Empfohlene Anzugsmomente bei axialer Verspannung der Lagerinnenringe 
mittels Mutter für Axial-Schrägkugellager der Reihen 2344 / 2347

Bohrungskennzahl Bohrung in mm Gewinde Anzugsmoment  in Nm Zusammenspannkraft in kN

von bis von bis
06 30 M30x1,5 5,1 10,2 1,5 2,7
07 35 M35x1,5 7,1 13,2 1,8 3,2
08 40 M40x1,5 11,1 18,1 2,3 3,7
09 45 M45x1,5 12,5 19,7 2,4 3,6
10 50 M50x1,5 15,1 23,4 2,7 3,9
11 55 M55x2 19,2 27,5 3,1 4,2
12 60 M60x2 22,8 32,6 3,4 4,6
13 65 M65x2 27,7 38,5 3,7 5,0
14 70 M70x2 33,1 43,5 4,2 5,3
15 75 M75x2 37,8 50,1 4,5 5,7
16 80 M80x2 44,2 56,5 4,9 6,1
17 85 M85x2 51,2 64,2 5,5 6,4
18 90 M90x2 57,5 72,4 5,9 6,9
19 95 M95x2 66,1 80,8 6,2 7,2
20 100 M100x2 73,9 90,7 6,6 7,4
21 105 M105x2 82,6 99,8 7,1 8,3
22 110 M110x2 91,6 108 7,5 8,7
24 120 M120x2 112 131 8,5 9,6
26 130 M130x2 133 157 9,4 10,7
28 140 M140x2 161 182 10,4 11,6
30 150 M150x2 188 215 11,4 12,6
32 160 M160x3 222 245 12,5 13,6
34 170 M170x3 255 281 13,5 14,8
36 180 M180x3 290 322 14,6 15,8
38 190 M190x3 333 366 15,8 17,1
40 200 M200x3 375 411 16,9 18,2
44 220 Tr220x4 472 510 19,4 20,5
48 240 Tr240x4 578 622 21,8 23,1
52 260 Tr260x4 702 749 24,4 25,6
56 280 Tr280x4 835 888 26,8 28,2
60 300 Tr300x4 988 1050 29,7 31,2

Lager, Welle, Gehäuse und den weiteren Teilen des Spindel-
systems ein.

Die beiden Wellenscheiben und die dazwischenliegende Distanz-
hülse werden z. B. gegen den Innenring des Zylinderrollenlagers, 
einen Wellenabsatz oder einen Abstandsring als Wellenverbund 
angestellt, über eine Wellenmutter gesichert und mit dem 
 angegebenen Anzugsmoment verspannt. 

Die Werte für die jeweiligen Lagergrößen und -reihen sind nach-
folgender Tabelle zu entnehmen:
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Entsprechend den vielfältigen Anwendungen im Bereich Werk-
zeugmaschinenspindeln kommt eine hohe Variantenvielfalt von 
Hochgenauigkeitslagern in verschiedensten Kombinationen und 
Anordnungen zum Einsatz. Je nach Applikation werden unter-
schiedliche Anforderungen gestellt. Während es bei Schleif-
spindeln auf Drehzahleignung ankommt, müssen z. B. Frässpindeln 
neben Drehzahleignung eine deutlich höhere Lastaufnahme 
 gewährleisten. Die Anforderung nach höchster Präzision haben 
jedoch alle Anwendungen gemeinsam.

Neben der Herstellung von Hochgenauigkeitslagern ist SLF auch 
auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen 
 Lösungen für Spindeln und Spindeleinheiten in einem Durch-
messerbereich von 30 bis 600mm und einer Länge von bis zu 
1800mm spezialisiert. Eine allgemeine Übersicht des breiten 
Fertigungsspektrums ist auf der SLF Homepage einsehbar.

Um die jeweiligen Anforderungen abdecken zu können, bedarf es 
einer sorgfältigen Auslegung und Dimensionierung der Lager-
stellen. Einige Beispiele möglicher anwendungsspezifischer Aus-
führungen werden im Folgenden verallgemeinert dargestellt. 

Schleifspindeln
Schleifspindeln finden Einsatz in Schleifmaschinen und Be-
arbeitungszentren zur Außen- und Innenbearbeitung von 
 verschiedensten Werkstücken und aus unterschiedlichsten 
 Materialien (z. B. Metalle, Keramik, Speziallegierungen, Glas 
u. Ä.). Sie zeichnen sich durch Präzisionsbearbeitung bei hoher 
Laufruhe sowie ihre langlebige, robuste und gleichzeitig kompakte 
Bauart aus.

Abbildung: Schleifspindel, extern angetrieben

Abbildung: HF-Schleifspindel, extern angetrieben (Riemengetrieben)

1.8 Anwendungsbeispiele

Werkstückspindeln und Pinolen
Werkstückspindeln bzw. Drehspindeln und Reitstockpinolen sind 
hochgenaue Positioniersysteme und kommen in Werkzeug-
maschinen aller Art zur Rotationsbearbeitung (Drehen, Schleifen, 
etc.) zum Einsatz. In Kombination dienen sie der Aufnahme, dem 
Stützen und Antreiben von Werkstücken. Dabei sorgt die Werk-
stückspindel bzw. Drehspindel für den Antrieb, während die 
 Pinole als mitdrehende Einheit die Führung und Zentrierung des 
gegenüberliegenden Werkstückendes übernimmt. 

Abbildung: Werkstückspindel

Abbildung: Reitstockpinole, exzentrische Ausführung 
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Bohr- und Frässpindeln
Bohr- und Frässpindeln kommen in Fräsmaschinen und Be-
arbeitungszentren zum Einsatz. Sie sind ausgelegt für 
 verschiedenste Werkzeugschnittstellen (z. B. Hohlschaftkegel, 
Steilkegel, Spannzangenaufnahme sowie Kurzkegel), die die Auf-
nahme der Bohr- bzw. Fräswerkzeuge präzise ermöglichen. Ihre 
Bauart kombiniert eine maximale Belastbarkeit bei gleichzeitiger 
Drehzahleignung und höchster Präzision. 

Abbildung: Motorspindel

Abbildung: Frässpindel

Technische Grundlagen 
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2.1 Baureihen

Im Folgenden werden die einzelnen Bauarten der SLF-Hoch-
genauigkeits-Spindellager im Detail vorgestellt.

2.1.1 Spindellager B und A

SLF-Spindellager werden in den Reihen B718, B719, B70, B72 und 
A73 und in den Ausführungen C 15° und E 25° Druckwinkel sowie 
offen oder abgedichtet gefertigt. Diese können in verschiedenen 
Werkstoffkombinationen und Ausführungen  geliefert werden. Die 
sehr robuste großkugelige Standard ausführung kommt vor allem 
in Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine hohe Tragfähigkeit 
und gleichzeitig hohe Drehzahleignung gefordert sind.

Abbildung: Spindellager

B718.. B719.. B70.. B72.. A73..

2.1.2 Spindellager BS 

In den Baureihen BS719 und BS70 wird eine größere Anzahl von 
Kugeln mit kleineren Durchmessern als in den Baureihen B719 
und B70 bei identischen Außenabmessungen verwendet. Da-
durch können gegenüber der Standardreihe höhere Drehzahlen 
bei nur minimal reduzierten Tragzahlen erreicht werden.

Die BS-Reihe ist speziell für Anwendungen ausgelegt, bei denen 
die Standardausführung B an ihre Drehzahlgrenzen sowie die HS 
Ausführung an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Durch die spezi-
fische konstruktive Gestaltung stellt die BS-Reihe somit einen 
optimalen Mittelweg zwischen den Ausführungen B und HS dar, 
der sich in der Praxis oft als idealer Kompromiss erwiesen hat.

Die optimierte Innenkonstruktion mit wahlweise Druckwinkel von 
17° bzw. 25° ermöglicht es, das Leistungsspektrum von z. B. 
Werkzeugmaschinen-Spindeln zu erweitern und stellt für den 
Kunden ein innovatives wirtschaftliches Lagerungskonzept dar.

Abbildung: Spindellager BS

BS719.. BS70..

2.1.3 Hochgeschwindigkeits- 
Spindellager HS

Hochgeschwindigkeits-Spindellager der Reihe HS sind in ihren 
Hauptabmessungen identisch mit den Spindellagern der B- und 
BS-Reihe. Ihr Design mit der maximalen Anzahl von kleinen  Kugeln 
ist besonders für den Einsatz bei höchsten Drehzahlen geeignet. 

Die auf höchste Drehzahleignung optimierte Innenkonstruktion 
mit kleineren, leichteren Kugeln sorgt für ein reduziertes 
Reibungsverhalten und geringere Wärmeentwicklung, was in 
einer geringeren Belastung im Lager resultiert.

Trotz der geringeren Tragfähigkeit bietet das Lager eine hohe 
Steifigkeit, die besonders für Anwendungen mit höchsten Dreh-
zahlen und Präzision bei reduzierten Belastungen geeignet ist. 
SLF-Hochgeschwindigkeits-Spindellager werden in den Baureihen 
HS719 und HS70 gefertigt sowie mit Druckwinkel C 15° und E 25°.

Abbildung: Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS

HS719.. HS70..

Spindellager 
Baureihen
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2.2 Varianten der Baureihen

2.2.1 Hybrid-Spindellager
Hybrid-Spindellager sind Lager mit Laufringen aus Wälzlager-
stahl und Kugeln aus einem keramischen Werkstoff (Silizium-
nitrid Si3N4) höchster Homogenität und Härte (Benennung: HCB, 
HCBS, HC). Für besonders anspruchsvolle Anwendungen mit 
 extremen Einsatzbedingungen kommen Wälzlagerringe aus 
 Cronidur®® 30 zum Einsatz. (Benennung: XCB, XCBS, XC).

Keramikkugeln sind durch ihre deutlich geringere Dichte leichter 
als herkömmliche Stahlkugeln. Dadurch werden die Fliehkräfte im 
Lager erheblich reduziert und die Reibung zwischen Kugeln und 
Laufbahn optimiert. Sie sind elektrisch isolierend, nicht magne-
tisch und korrosionsbeständig. 

Hybrid-Spindellager wurden speziell für den Einsatz in Werkzeug-
maschinenspindeln entwickelt und bieten die Voraussetzung für 
ein gesteigertes Leistungsvermögen. Ihre geringe Affinität zu 
anderen Werkstoffen stellt eine perfekte Materialtrennung dar, 
verhindert dadurch Mikroverschweißungen und resultiert in einer 
geringeren Verschleißanfälligkeit, was sich positiv auf die 
Schmierstoffgebrauchsdauer und somit die Lebensdauer des 
 Lagers auswirkt.

Die wesentlichen Vorteile der Hybridausführung sind im  Folgenden 
aufgeführt:

 · ca. 30% höhere Drehzahlen

 · bessere Notlaufeigenschaften bei Mangelschmierung

 · geringere Affinität zu anderen Werkstoffen

 · höherer Lagersteifigkeitskoeffizient

 · niedrigere Reibung und Wärmeentwicklung

 · hervorragendes thermisches Verhalten

 · günstigeres Beschleunigungs- und Verzögerungsverhalten

 · hoher spezifischer elektrischer Widerstand 
(elektrisch isolierend)

Die Baureihen B, BS und HS der Hochgenauigkeits-Spindellager 
sind in den folgenden Varianten verfügbar.

 · Hybrid-Ausführung

 · offene oder abgedichtete Ausführung

 · Ausführung mit Direktschmierung

Die verfügbare Variantenvielfalt und die Möglichkeit diese zu 
kombinieren, deckt alle relevanten marktüblichen Anforderungen 
ab. Hierdurch lässt sich für jede Anwendung eine optimale 
 Lösung erzielen. 

2.2.2 Abgedichtete Spindellager

Spindellager in abgedichteter Ausführung (2RSD) sind wartungs-
frei. Die Befettung dieser Lager ist so abgestimmt, dass sie über 
einen großen Zeitraum bei höchsten Drehzahlen mit niedriger 
Temperatur laufen können. Mit einem geringen Aufwand für Mon-
tage, Schmierung und Wartung stellen abgedichtete Spindellager, 
dort wo diese konstruktiv vorgesehen werden können, die opti-
male technische und wirtschaftliche Lösung für eine lange Ge-
brauchsdauer dar.

Die Hauptabmessungen zu offenen Spindellagern sind identisch. 
Konstruktiv ist aber zu beachten, dass Kantenradien und dadurch 
auch deren Plananlageflächen je nach Baureihe und Lagergröße 
abweichen können. Lager in offener Ausführung können daher 
durch Lager in abgedichteter Ausführung ersetzt werden, sofern 
sie in Größe und Baureihe gleich sind. Die Anschlussgeometrie ist 
jedoch in jedem Falle vorab zu prüfen.

2.2.3 Spindellager mit Direktschmierung

Bei Anwendungen mit Ölminimalmengenschmierung kann mit 
diesen Ausführungen der Schmierstoff direkt neben der Kontakt-
stelle Kugel zu Laufbahn zugeführt werden. Die DLR-Ausführung 
hat hierzu eine umlaufende Schmierrille mit Schmierbohrungen 
am Außenring. Zwei Ringnuten mit integrierten O-Ringen aus dem 
Werkstoff NBR (Standard) sorgen für eine optimale Abdichtung 
gegen das Spindelgehäuse. Die Zuführbohrung im Gehäuse ist an 
entsprechender Stelle vorzusehen.

Die DLR Ausführung ermöglicht dem Konstrukteur somit eine 
ideale Möglichkeit der Ölschmierung bei sehr geringem konstruk-
tivem Aufwand der Anschlusskonstruktion und Ölzufuhr.

Abbildung: Spindellager mit DirektschmierungDLR-Ausführung

SB

SA

NA

NB

Abbildung: Abgedichtetes Spindellager

Spindellager 
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2.3.1 Universallager
Zum Standard-Fertigungsprogramm von SLF gehören Lager in 
universell abgestimmten Ausführungen (UL, UM, US).

Universallager „U“ sind so ausgelegt, dass unter einer vor-
definierten axialen Kraft (Vorspannkraft) beide Seiten des Innen- 
und Außenringes in einer Flucht liegen. Werden an zwei gleichen 
Spindellagern die Innenringe axial verspannt (O-Anordnung), 
stellt sich die vordefinierte Vorspannkraft entsprechend der 
 jeweiligen Vorspannungsklasse im Lagersatz ein.

Folgende Vorspannklassen sind serienmäßig verfügbar:

 · leicht (L)

 · mittel (M)

 · schwer (S)

Analog verhält sich dies bei der X-Anordnung, wobei hier die 
Außenringe der beiden Lager axial verspannt werden. Spindel-
lager in Universalausführung (gleiche Größe und gleiche Aus-
führung) können in jeder beliebigen Anordnung eingebaut wer-
den. Eine gleichmäßige Lastverteilung erzielt man am besten mit 
SLF-Lagersätzen, die bereits in der Fertigung aufeinander ab-
gestimmt wurden. Um eine einfache Lagerhaltung zu ermög-
lichen bzw. hohe Flexibilität zu erreichen, bietet SLF außerdem 
folgende Möglichkeiten an:

 · 2er-Sätze z. B. mit dem Nachsetzzeichen DUL.  
Hier handelt es sich um ein Duplex-Lagerpaar, bei dem  
die Abmaße von Bohrungs- und Manteldurchmesser 
aufeinander abgestimmt sind und die sowohl in O (DB)-,  
X (DF)- oder T (DT)-Anordnung eingebaut werden können. 
Die somit gewährte Gleichmäßigkeit ist besonders 
bei hohen Drehzahlen und hohen Genauigkeiten von 
großer Bedeutung und wird seitens SLF empfohlen.

 · 3er-Sätze z. B. mit dem Nachsetzzeichen TUL analog 2er-Sätze

 · 4er-Sätze z. B. mit dem Nachsetzzeichen QUL analog 2er-Sätze

Abgestimmte Spindellager werden in einer modifizierten Breiten-
abweichung gefertigt.

2.3 Universallager und Lageranordnung

2.3.2 O- / X- und Tandem-Anordnung von 
Lagerpaaren
O-Anordnung (Nachsetzzeichen DB)

Die Drucklinien laufen in Richtung Lagerachse auseinander. 
 Daraus ergibt sich eine große Stützweite auf der Lagerachse. 
Durch diese Anordnung wird eine sehr steife Lagerung gegen 
Kippmomente erzielt und die Lagerung nimmt Axialkräfte in 
beide Richtungen auf.

X-Anordnung (Nachsetzzeichen DF)

Die Drucklinien laufen in Richtung Lagerachse zusammen. 
 Daraus ergibt sich eine kleine Stützweite auf der Lagerachse. Die 
Kippsteifigkeit ist gegenüber der O-Anordnung geringer. Die 
 Anordnung ist unempfindlicher gegenüber Fluchtungsfehlern. Die 
Lastaufnahme und Lagerfederung ist analog der O-Anordnung.

Tandem-Anordnung (Nachsetzzeichen DT)

Abbildung: Tandem-AnordnungTandem-Anordnung

Die beiden gepaarten Lager werden in Lastrichtung parallel an-
geordnet, wodurch in Lastrichtung eine höhere axiale Belastung 
als beim Einzellager möglich ist. 

Jedes der beiden Lager nimmt einen gleich großen Anteil der 
Axiallast auf. Zu beachten ist aber, dass das Tandem-Paar in 
jedem Fall gegen ein drittes Lager oder ein weiteres Lagerpaket 
angestellt werden muss.

2.3.3 Mehrfachanordnungen
Bei höheren Belastungen oder bei geforderten hohen Steifigkeiten 
werden 3 (T=Triplex), 4 (Q=Quadroplex) oder auch mehr Lager zu 
Sätzen zusammengestellt und eingebaut. Lager dieser Paarungsart 
werden bei SLF paarweise bzw. satzweise gefertigt, gekennzeichnet 
und zusammen verpackt. Diese Lager haben dann gleiche Abmaße 
in der Bohrung und gleiche Abmaße im Außendurchmesser.

TO-Anordnung (Nachsetzzeichen TBT) und 
 TX-Anordnung (Nachsetzzeichen TFT)

Abbildung: X-Anordnung Abbildung: TX-AnordnungT0-Anordnung TX-Anordnung

Diese beiden Anordnungen werden wie die Tandem-Anordnung 
zur Aufnahme von hohen Axiallasten in einer Richtung verwendet. 
Das zusätzliche dritte Lager dient zur Gegenführung und macht 
die Mehrfachanordnung zum Festlager.

Abbildung: O-Anordnung0-Anordnung

Abbildung: X-AnordnungX-Anordnung

Spindellager 
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TOT-Anordnung (Nachsetzzeichen QBC) und 
 TXT-Anordnung (Nachsetzzeichen QFC)

Abbildung: TOT-Anordnung Abbildung: TXT-Anordnung
TOT-Anordnung TXT-Anordnung

Die beiden Anordnungen werden bei hohen Radiallasten und bei 
hohen Axiallasten als Festlager verwendet. Mit diesen An-
ordnungen wird eine sehr hohe Steifigkeit erreicht. 

Es ist zweckmäßig, nicht mehr als drei Lager unmittelbar neben-
einander einzubauen, weil sonst die Wärmeableitung schlechter 
und die Schmiermittelzuführung an alle Lager schwieriger wird. 
Daher sollten hier Abstandsringe verwendet werden.

2.3.4 Abstandsringe

Abbildung: TOT-AnordnungTOT-Anordnung

Durch den Einbau von Abstandsringen (jeweils einen inneren und 
einen äußeren Ring) zwischen den gepaarten Lagern soll Folgen-
des erreicht werden:

 · Die Stützweite H bei X- und O-Anordnung wird vergrößert.

 · Die Schmierung wird verbessert, d. h. es wird 
eine Ölzuführung an jedes Lager möglich und bei 
der Fettschmierung entsteht eine Fettreserve.

 · Die entstehende Reibungswärme kann besser abgeführt werden.

 · Durch den Einsatz von Abstandsringen kann die Vorspannung 
bei einer X- bzw. O- Anordnung verändert werden: wird der 
innere Abstandsring schwächer als der äußere ausgeführt, 
verringert sich die Vorspannung bei der X-Anordnung bzw. 
erhöht sich die Vorspannung bei der O-Anordnung. (Die 
erforderlichen Differenzmaße erhalten Sie auf Anfrage.)

Bei der Herstellung der Abstandsringe ist auf gute Planparallelität 
und Ebenheit zu achten. Beide Abstandsringe sind nach Möglich-
keit in einem Arbeitsgang plan zu schleifen.

Toleranzen für den äußeren und inneren 
 Abstandsring (maximal zulässige Werte in µm):

Toleranzklasse P4 P4S, P2

Breitenunterschied zwischen innerem u. 
äußerem Abstandsring 3 2

Schwankung der Breite 2,5 1,3
Axialschlag 2,5 1,3

SLF bietet auf Anfrage auch Lagersätze mit passenden Abstands-
ringen an.

Spindellager 
Universallager und Lageranordnung
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2.4 Lagerkennzeichnung

Außenring Zwischen der Produktbezeichnung und „MADE IN 
 GERMANY“ werden die Istwert-Kennzahl von Außen-
durchmesser und Breite angegeben.
Bsp.: <-3/-80>       
<Abmaß Außendurchmesser/Abmaß Breite>

Innenring Istwert- Kennzahl Bohrungsdurchmesser.
Bsp.: <-1>
<Abmaß Bohrungsdurchmesser>

Sofern die Kennzeichnung nur auf dem Innenring vorgesehen ist:

Innenring Zwischen Produktbezeichnung und „MADE IN 
 GERMANY“ werden die Istwert-Kennzahlen von 
 Bohrungs-, Außendurchmesser und Breite angegeben.
Bsp.: <-1/-3/-80> 
<Abmaß Bohrungsdurchmesser/Abmaß 
 Außendurchmesser/Abmaß Breite>

Der Innenring wird an der Stelle mit der größten Wanddicke (Lauf-
bahn zu Bohrung) mit einem Strich gekennzeichnet. 

Auf dem Etikett der Verpackung werden die Istwert-Kennzahlen 
ohne Abweichung der Lagerbreite angeschrieben (Bsp. * -1/-3 *).

Inhalt und Position der Kennzeichnung
Standardgemäß erhalten die Wälzlager eine Kennzeichnung mit 
nachfolgendem Inhalt:

 · Warenzeichen „SLF“

 · Produktbezeichnung z. B. „B71910C.T.P4S.UL“

 · Ursprungskennzeichnung „MADE IN GERMANY“

 · Werksinterne Angabe für den Fertigungszeitraum z. B. „121H“

Die Lagerkennzeichnung befindet sich in der Regel auf der Plan-
seite des Außenringes, zusätzlich ist auf der Mantelfläche des 
Außenrings die Kennzeichnungsrichtung der axialen Belastungs-
richtung (>) angebracht.

Bei Spindellagern werden zusätzlich die Ist-Abmaße von Außen- 
und Bohrungsdurchmesser sowie der Breite als Istwert-Kennzahl 
in µm wie folgt gekennzeichnet:

Baureihe

B Standardausführung, Innenring symmetrisch mit Stahlkugeln

HCB Standardausführung, Innenring symmetrisch mit 
 Keramikkugeln 

XCB Standardausführung, Innenring symmetrisch mit 
 Keramikkugeln, Wälzlagerringe aus Cronidur®® 30

A Standardausführung, Außenring symmetrisch mit 
 Stahlkugeln

BS Spezialausführung für höhere Drehzahl, Innenring 
 symmetrisch mit Stahlkugel

HCBS Spezialausführung für höhere Drehzahl, Innenring 
 symmetrisch mit Keramikkugel

XCBS Spezialausführung für höhere Drehzahl, Innenring 
 symmetrisch mit Keramikkugel, Wälzlagerringe aus 
 Cronidur®® 30

HS Hochgeschwindigkeitslager mit Stahlkugeln; 

HC Hochgeschwindigkeitslager mit Keramikkugeln 

XC Hochgeschwindigkeitslager mit Keramikkugeln, 
 Wälzlagerringe aus Cronidur®® 30

Lagerreihe
718 sehr leichte Reihe
719 leichte Reihe
70 mittlere Reihe
72 mittelschwere Reihe
73 schwere Reihe

Bohrungskennziffer
02 15 mm
03 17 mm
04 4*5 = 20 mm
05 5*5 = 25 mm
06 6*5 = 30 mm (usw.)

Druckwinkel
C 15° / 17° (BS-Reihe)
E 25°

Direktschmierung
DLR umlaufende Ringnut und radiale Zuführbohrung sowie zwei 

Ringnuten mit O-Ringen am Außendurchmesser

Dichtung
2RSD beidseitig abgedichtet und gefettet
RSDO einseitig abgedichtet, Scheibe auf der Seite des großen 

Außenring-Bord-Durchmessers, ungefettet
RSDX einseitig abgedichtet, Scheibe auf der Seite des kleinen 

Außenring-Bord-Durchmessers, ungefettet
VSD Dichtung aus Fluor-Kautschuk

Käfig
T Fensterkäfig aus Hartgewebe, Führung am Außenring
MPA Fensterkäfig aus Messing, Führung am Außenring
ENPA Fensterkäfig aus PEEK, Führung am Außenring
EVPA Fensterkäfig aus glasfaserverstärkten PEEK, Führung 

am Außenring

Genauigkeit
P4S Standardausführung nach Werknorm (Lauftoleranzen 

nach P2)
K5 mit zusätzlich eingeengter Bohrungs- und 

 Außendurchmessertoleranz der jeweiligen Toleranzklasse
P4 nach DIN 620-2
P2 nach DIN 620-2
P2S Toleranz nach Werknorm besser als P2 

Lageranordnung / Anzahl der Lager im Satz
U Einzellager
D Lagersatz, 2 Lager  
T Lagersatz, 3 Lager
Q Lagersatz, 4 Lager
P Lagersatz, 5 Lager

Lageranordnung im Satz
U Universallager für beliebige Anordnung
B O-Anordnung
F X-Anordnung
T Tandem-Anordnung

Vorspannung
L leicht
M mittel
S schwer
/... individuell [N]

Schmierung
konserviert bei offener Ausführung
bei abgedichteten Lagern standardgemäß L252

Lxxx individuelle Befettung

Baureihe

Lagerreihe

Bohrungskennziffer

Druckwinkel

Direktschmierung

Vorspannung

Fettfüllung

Lageranordnung

Genauigkeit

Käfig

Dichtung

B 719 10 C. DLR. 2RSD. T. P4S. U L. Lxxx

Spindellager 
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2.5 Maßtabellen der Spindellager

Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

11 B71903C.2RSD.T.P4S 17 30 7 6,6 0,3 0,15 15 20,0 27,5 0,3 0,1 5,3 3,1 0,159 50 000 21 81 176 17,7 32,1 47,1 66 280 656 0,017 11

22 B71903E.2RSD.T.P4S 17 30 7 9 0,3 0,15 25 20,0 27,5 0,3 0,1 5,0 2,8 0,148 45 000 23 116 268 37,8 68,9 96,7 67 355 850 0,017 22

33 B71903C.T.P4S 17 30 7 6,6 0,3 0,15 15 20,0 27,5 0,3 0,1 22,2 5,3 3,1 0,159 50 000 80 000 21 81 176 17,7 32,1 47,1 66 280 656 0,017 33

44 B71903E.T.P4S 17 30 7 9 0,3 0,15 25 20,0 27,5 0,3 0,1 22,2 5,0 2,8 0,148 45 000 70 000 23 116 268 37,8 68,9 96,7 67 355 850 0,017 44

55 HCB71903C.T.P4S 17 30 7 6,6 0,3 0,15 15 20,0 27,5 0,3 0,1 22,2 5,3 2,8 0,112 70 000 110 000 11 39 91 15,7 26,4 39,3 34 125 315 0,015 55

66 HCB71903E.T.P4S 17 30 7 9 0,3 0,15 25 20,0 27,5 0,3 0,1 22,2 5,0 2,6 0,104 63 000 100 000 18 50 132 38,9 56,5 81,9 53 150 405 0,015 66

77 XCB71903C.T.P4S 17 30 7 6,6 0,3 0,15 15 20,0 27,5 0,3 0,1 22,2 8,4 2,8 0,265 80 000 120 000 11 39 91 15,7 26,4 39,3 34 125 315 0,015 77

88 XCB71903E.T.P4S 17 30 7 9 0,3 0,15 25 20,0 27,5 0,3 0,1 22,2 8,0 2,6 0,245 70 000 110 000 18 50 132 38,9 56,5 81,9 53 150 405 0,015 88

99 B7003C.2RSD.T.P4S 17 35 10 8 0,3 0,15 15 21,0 32,0 0,3 0,1 8,7 5,2 0,270 45 000 41 145 306 21,2 37,7 55,3 127 490 1 115 0,040 99

1010 B7003E.2RSD.T.P4S 17 35 10 11,0 0,3 0,15 25 21,0 32,0 0,3 0,1 8,3 5,0 0,260 43 000 54 220 485 48,0 81,2 113 158 668 1 520 0,040 1010

1111 B7003C.T.P4S 17 35 10 8 0,3 0,15 15 21,0 32,0 0,3 0,1 24,4 8,7 5,2 0,270 45 000 70 000 41 145 306 21,2 37,7 55,3 127 490 1 115 0,040 1111

1212 B7003E.T.P4S 17 35 10 11 0,3 0,15 25 21,0 32,0 0,3 0,1 24,4 8,3 5,0 0,260 43 000 63 000 54 220 485 48,0 81,2 113 158 668 1 520 0,040 1212

1313 HCB7003C.T.P4S 17 35 10 8 0,3 0,15 15 21,0 32,0 0,3 0,1 24,4 8,7 4,8 0,190 63 000 100 000 18 73 161 17,1 30,4 44,0 54 230 550 0,035 1313

1414 HCB7003E.T.P4S 17 35 10 11 0,3 0,15 25 21,0 32,0 0,3 0,1 24,4 8,3 4,6 0,182 56 000 90 000 28 105 250 43,1 69,0 96,2 82 311 760 0,035 1414

1515 XCB7003C.T.P4S 17 35 10 8 0,3 0,15 15 21,0 32,0 0,3 0,1 24,4 13,8 4,8 0,450 70 000 110 000 18 73 161 17,1 30,4 44,0 54 230 550 0,035 1515

1616 XCB7003E.T.P4S 17 35 10 11 0,3 0,15 25 21,0 32,0 0,3 0,1 24,4 13,4 4,6 0,431 63 000 100 000 28 105 250 43,1 69,0 96,2 82 311 760 0,035 1616

1717 HS7003C.2RSD.T.P4S 17 35 10 9 0,3 15 21,0 32,0 0,3 3,9 1,6 0,078 63 000 13 39 78 14,5 22,5 31,5 39 121 256 0,040 1717

1818 HS7003E.2RSD.T.P4S 17 35 10 11 0,3 25 21,0 32,0 0,3 3,6 1,5 0,074 56 000 21 63 126 35,8 52,9 69,3 61 183 375 0,040 1818

1919 HC7003C.2RSD.T.P4S 17 35 10 9 0,3 15 21,0 32,0 0,3 3,9 1,4 0,056 78 000 9 27 54 14,2 21,3 29,2 27 81 173 0,039 1919

2020 HC7003E.2RSD.T.P4S 17 35 10 11 0,3 25 21,0 32,0 0,3 3,6 1,3 0,053 75 000 14 42 84 35,5 52,1 68,2 41 127 259 0,039 2020

2121 HS7003C.T.P4S 17 35 10 9 0,3 15 21,0 32,0 0,3 25 24,4 3,9 1,6 0,078 63 000 95 000 13 39 78 14,5 22,5 31,5 39 121 256 0,040 2121

2222 HS7003E.T.P4S 17 35 10 11 0,3 25 21,0 32,0 0,3 25 24,4 3,6 1,5 0,074 56 000 85 000 21 63 126 35,8 52,9 69,3 61 183 375 0,040 2222

2323 HC7003C.T.P4S 17 35 10 9 0,3 15 21,0 32,0 0,3 25 24,4 3,9 1,4 0,056 78 000 120 000 9 27 54 14,2 21,3 29,2 27 81 173 0,040 2323

2424 HC7003E.T.P4S 17 35 10 11 0,3 25 21,0 32,0 0,3 25 24,4 3,6 1,3 0,053 75 000 110 000 14 42 84 35,5 52,1 68,2 41 127 259 0,039 2424

2525 XC7003C.T.P4S 17 35 10 9 0,3 15 21,0 32,0 0,3 25 24,4 6,2 1,4 0,133 90 000 130 000 9 27 54 14,2 21,3 29,2 27 81 173 0,039 2525

2626 XC7003E.T.P4S 17 35 10 11 0,3 25 21,0 32,0 0,3 25 24,4 5,8 1,3 0,126 80 000 120 000 14 42 84 35,5 52,1 68,2 41 127 259 0,039 2626

2727 B7203C.2RSD.T.P4S 17 40 12 10 0,6 0,3 15 22,5 34,5 0,6 0,3 10,8 6,1 0,316 38 000 53 185 390 23,6 42,8 63,8 165 650 1 470 0,060 2727

2828 B7203E.2RSD.T.P4S 17 40 12 13 0,6 0,3 25 22,5 34,5 0,6 0,3 10,4 5,8 0,304 36 000 75 290 625 54,0 90,6 126,0 222 890 2 000 0,060 2828
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

2929 B7203C.T.P4S 17 40 12 10 0,6 0,3 15 22,5 34,5 0,6 0,3 26,7 10,8 6,1 0,316 38 000 56 000 53 185 390 23,6 42,8 63,8 165 650 1 470 0,060 2929

3030 B7203E.T.P4S 17 40 12 13 0,6 0,3 25 22,5 34,5 0,6 0,3 26,7 10,4 5,8 0,304 36 000 53 000 75 290 625 54,0 90,6 126 222 890 2 000 0,060 3030

3131 HCB7203C.T.P4S 17 40 12 10 0,6 0,3 15 22,5 34,5 0,6 0,3 26,7 10,8 5,6 0,221 50 000 75 000 25 98 210 19,5 35,0 50,5 77 320 740 0,052 3131

3232 HCB7203E.T.P4S 17 40 12 13 0,6 0,3 25 22,5 34,5 0,6 0,3 26,7 10,4 5,4 0,213 43 000 63 000 28 141 328 42,5 77,5 107 82 430 1 020 0,052 3232

3333 A7303C.T.P4S 17 47 14 11 1 0,6 15 23,0 41,0 1 0,6 29,8 28 14,5 9,4 0,541 29 000 48 000 70 140 290 35,0 45,0 70,0 222 473 1 050 0,120 3333

3434 A7303E.T.P4S 17 47 14 14 1 0,6 25 23,0 41,0 1 0,6 29,8 28 13,9 9,1 0,522 26 000 43 000 120 250 490 80,0 100 140 358 762 1 550 0,120 3434

3535 B71904C.2RSD.T.P4S 20 37 9 8 0,3 0,15 15 22,0 33,5 0,3 0,1 7,3 4,5 0,233 43 000 38 135 298 24,3 43,6 66,0 110 480 1 120 0,034 3535

3636 B71904E.2RSD.T.P4S 20 37 9 11 0,3 0,15 25 22,0 33,5 0,3 0,1 6,9 4,2 0,216 38 000 41 172 391 47,0 84,1 118 130 525 1 240 0,034 3636

3737 B71904C.T.P4S 20 37 9 8 0,3 0,15 15 22,0 33,5 0,3 0,1 27,3 7,3 4,5 0,233 43 000 63 000 38 135 298 24,3 43,6 66,0 110 480 1 120 0,034 3737

3838 B71904E.T.P4S 20 37 9 11 0,3 0,15 25 22,0 33,5 0,3 0,1 27,3 6,9 4,2 0,216 38 000 60 000 41 172 391 47,0 84,1 118 130 525 1 240 0,034 3838

3939 HCB71904C.T.P4S 20 37 9 8 0,3 0,15 15 22,0 33,5 0,3 0,1 27,3 7,3 4,1 0,163 60 000 90 000 13 59 130 16,9 32,0 47,3 39 190 457 0,030 3939

4040 HCB71904E.T.P4S 20 37 9 11 0,3 0,15 25 22,0 33,5 0,3 0,1 27,3 6,9 3,8 0,151 53 000 80 000 27 77 192 47,8 69,5 98,7 80 230 595 0,030 4040

4141 XCB71904C.T.P4S 20 37 9 8 0,3 0,15 15 22,0 33,5 0,3 0,1 27,3 11,7 4,1 0,387 63 000 100 000 13 59 130 16,9 32,0 47,3 39 190 457 0,030 4141

4242 XCB71904E.T.P4S 20 37 9 11 0,3 0,15 25 22,0 33,5 0,3 0,1 27,3 11,1 3,8 0,359 60 000 90 000 27 77 192 47,8 69,5 98,7 80 230 595 0,030 4242

4343 HS71904C.2RSD.T.P4S 20 37 9 8 0,3 15 24,0 33,5 0,3 3,9 1,7 0,087 56 000 13 39 79 15,0 23,5 32,7 39 124 262 0,040 4343

4444 HS71904E.2RSD.T.P4S 20 37 9 11 0,3 25 24,0 33,5 0,3 3,7 1,6 0,083 53 000 21 63 126 37,0 55,0 72,8 61 186 384 0,040 4444

4545 HC71904C.2RSD.T.P4S 20 37 9 8 0,3 15 24,0 33,5 0,3 3,9 1,6 0,063 70 000 9 27 54 14,5 22,5 31,0 27 84 180 0,039 4545

4646 HC71904E.2RSD.T.P4S 20 37 9 11 0,3 25 24,0 33,5 0,3 3,7 1,5 0,060 67 000 15 45 90 37,5 54,5 71,5 44 130 268 0,039 4646

4747 HS71904C.T.P4S 20 37 9 8 0,3 15 24,0 33,5 0,3 27,3 26,7 3,9 1,7 0,087 56 000 90 000 13 39 79 15,0 23,5 32,7 39 124 262 0,040 4747

4848 HS71904E.T.P4S 20 37 9 11 0,3 25 24,0 33,5 0,3 27,3 26,7 3,7 1,6 0,083 53 000 80 000 21 63 126 37,0 55,0 72,8 61 186 384 0,040 4848

4949 HC71904C.T.P4S 20 37 9 8 0,3 15 24,0 33,5 0,3 27,3 26,7 3,9 1,6 0,063 70 000 110 000 9 27 54 14,5 22,5 31,0 27 84 180 0,039 4949

5050 HC71904E.T.P4S 20 37 9 11 0,3 25 24,0 33,5 0,3 27,3 26,7 3,7 1,5 0,060 67 000 100 000 15 45 90 37,5 54,5 71,5 44 130 268 0,039 5050

5151 XC71904C.T.P4S 20 37 9 8 0,3 15 24,0 33,5 0,3 27,3 26,7 6,3 1,6 0,149 80 000 125 000 9 27 54 14,5 22,5 31,0 27 84 180 0,039 5151

5252 XC71904E.T.P4S 20 37 9 11 0,3 25 24,0 33,5 0,3 27,3 26,7 5,9 1,5 0,141 75 000 110 000 15 45 90 37,5 54,5 71,5 44 130 268 0,039 5252

5353 B7004C.2RSD.T.P4S 20 42 12 10 0,6 0,3 15 25,0 37,0 0,6 0,3 11,1 7,0 0,362 38 000 52 180 378 22,7 40,0 58,9 160 600 1 370 0,069 5353

5454 B7004E.2RSD.T.P4S 20 42 12 13 0,6 0,3 25 25,0 37,0 0,6 0,3 10,6 6,7 0,347 34 000 71 277 599 51,6 86,6 119 205 840 1 870 0,069 5454

5555 B7004C.T.P4S 20 42 12 10 0,6 0,3 15 25,0 37,0 0,6 0,3 29,1 11,1 7,0 0,352 38 000 60 000 52 180 378 22,7 40,0 58,9 160 600 1 370 0,069 5555

5656 B7004E.T.P4S 20 42 12 13 0,6 0,3 25 25,0 37,0 0,6 0,3 29,1 10,6 6,7 0,347 34 000 53 000 71 277 599 51,6 86,6 119 205 840 1 870 0,069 5656

5757 B7004C.DLR.T.P4S 20 42 12 10 0,6 0,3 15 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 0,3 11,1 7,0 0,352 60 000 52 180 378 22,7 40,0 58,9 160 600 1 370 0,069 5757

5858 B7004E.DLR.T.P4S 20 42 12 13 0,6 0,3 25 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 0,3 10,6 6,7 0,347 53 000 71 277 599 51,6 86,6 119 205 840 1 870 0,069 5858
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

5959 HCB7004C.T.P4S 20 42 12 10 0,6 0,3 15 25,0 37,0 0,6 0,3 29,1 11,1 6,4 0,254 53 000 80 000 24 92 202 18,8 33,0 47,3 73 301 690 0,062 5959

6060 HCB7004E.T.P4S 20 42 12 13 0,6 0,3 25 25,0 37,0 0,6 0,3 29,1 10,6 6,1 0,243 48 000 75 000 26 131 304 41,4 73,5 102 76 390 930 0,062 6060

6161 XCB7004C.T.P4S 20 42 12 10 0,6 0,3 15 25,0 37,0 0,6 0,3 29,1 17,8 6,4 0,600 60 000 90 000 24 92 202 18,8 33,0 47,3 73 301 690 0,062 6161

6262 XCB7004E.T.P4S 20 42 12 13 0,6 0,3 25 25,0 37,0 0,6 0,3 29,1 17,0 6,1 0,576 53 000 80 000 26 131 304 41,4 73,5 102 76 390 930 0,062 6262

6363 HCB7004C.DLR.T.P4S 20 42 12 10 0,6 0,3 15 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 0,3 11,1 6,4 0,254 80 000 24 92 202 18,8 33,0 47,3 73 301 690 0,062 6363

6464 HCB7004E.DLR.T.P4S 20 42 12 13 0,6 0,3 25 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 0,3 10,6 6,1 0,243 75 000 26 131 304 41,4 73,5 102 76 390 930 0,062 6464

6565 XCB7004C.DLR.T.P4S 20 42 12 10 0,6 0,3 15 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 0,3 17,8 6,4 0,600 90 000 24 92 202 18,8 33,0 47,3 73 301 690 0,062 6565

6666 XCB7004E.DLR.T.P4S 20 42 12 13 0,6 0,3 25 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 0,3 17,0 6,1 0,576 80 000 26 131 304 41,4 73,5 102 76 390 930 0,062 6666

6767 HS7004C.2RSD.T.P4S 20 42 12 10 0,6 15 25,0 37,0 0,6 6,2 2,7 0,135 53 000 20 63 126 20,0 31,5 43,5 63 198 420 0,080 6767

6868 HS7004E.2RSD.T.P4S 20 42 12 13 0,6 25 25,0 37,0 0,6 5,9 2,5 0,128 48 000 34 102 204 49,3 73,5 96,0 98 299 610 0,080 6868

6969 HC7004C.2RSD.T.P4S 20 42 12 10 0,6 15 25,0 37,0 0,6 6,2 2,4 0,097 67 000 15 45 90 19,5 30,0 41,0 45 138 284 0,077 6969

7070 HC7004E.2RSD.T.P4S 20 42 12 13 0,6 25 25,0 37,0 0,6 5,9 2,3 0,092 60 000 23 69 138 49,0 72,5 94,0 67 207 421 0,077 7070

7171 HS7004C.T.P4S 20 42 12 10 0,6 15 25,0 37,0 0,6 29,8 29 6,2 2,7 0,135 53 000 80 000 20 63 126 20,0 31,5 43,5 63 198 420 0,080 7171

7272 HS7004E.T.P4S 20 42 12 13 0,6 25 25,0 37,0 0,6 29,8 29 5,9 2,5 0,128 48 000 75 000 34 102 204 49,3 73,5 96,0 98 299 610 0,080 7272

7373 HC7004C.T.P4S 20 42 12 10 0,6 15 25,0 37,0 0,6 29,8 29 6,2 2,4 0,097 67 000 100 000 15 45 90 19,5 30,0 41,0 45 138 284 0,077 7373

7474 HC7004E.T.P4S 20 42 12 13 0,6 25 25,0 37,0 0,6 29,8 29 5,9 2,3 0,092 60 000 95 000 23 69 138 49,0 72,5 94,0 67 207 421 0,077 7474

7575 XC7004C.T.P4S 20 42 12 10 0,6 15 25,0 37,0 0,6 29,8 29 9,9 2,4 0,231 75 000 110 000 15 45 90 19,5 30,0 41,0 45 138 284 0,077 7575

7676 XC7004E.T.P4S 20 42 12 13 0,6 25 25,0 37,0 0,6 29,8 29 9,5 2,3 0,219 67 000 100 000 23 69 138 49,0 72,5 94,0 67 207 421 0,077 7676

7777 HS7004C.DLR.T.P4S 20 42 12 10 0,6 15 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 6,2 2,7 0,135 80 000 20 63 126 20,0 31,5 43,5 63 198 420 0,080 7777

7878 HS7004E.DLR.T.P4S 20 42 12 13 0,6 25 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 5,9 2,5 0,128 75 000 34 102 204 49,3 73,5 96,0 98 299 610 0,080 7878

7979 HC7004C.DLR.T.P4S 20 42 12 10 0,6 15 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 6,2 2,4 0,097 100 000 15 45 90 19,5 30,0 41,0 45 138 284 0,077 7979

8080 HC7004E.DLR.T.P4S 20 42 12 13 0,6 25 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 5,9 2,3 0,092 95 000 23 69 138 49,0 72,5 94,0 67 207 421 0,077 8080

8181 XC7004C.DLR.T.P4S 20 42 12 10 0,6 15 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 9,9 2,4 0,231 110 000 15 45 90 19,5 30,0 41,0 45 138 284 0,077 8181

8282 XC7004E.DLR.T.P4S 20 42 12 13 0,6 25 1,5 2,2 1,4 6,6 25,0 37,0 0,6 9,5 2,3 0,219 100 000 23 69 138 49,0 72,5 94,0 67 207 421 0,077 8282

8383 B7204C.2RSD.T.P4S 20 47 14 12 1 0,6 15 26,5 40,5 1 0,6 13,0 8,0 0,417 32 000 74 250 528 27,6 49,5 73,2 230 855 1 930 0,108 8383

8484 B7204E.2RSD.T.P4S 20 47 14 15 1 0,6 25 26,5 40,5 1 0,6 12,4 7,7 0,400 30 000 105 392 844 63,1 105 145 302 1 180 2 640 0,108 8484

8585 B7204C.T.P4S 20 47 14 12 1 0,6 15 26,5 40,5 1 0,6 31,3 13,0 8,0 0,417 32 000 48 000 74 250 528 27,6 49,5 73,2 230 855 1 930 0,108 8585

8686 B7204E.T.P4S 20 47 14 15 1 0,6 25 26,5 40,5 1 0,6 31,3 12,4 7,7 0,400 30 000 45 000 105 392 844 63,1 105 145 302 1 180 2 640 0,108 8686

8787 HCB7204C.T.P4S 20 47 14 12 1 0,6 15 26,5 40,5 1 0,6 31,3 13,0 7,4 0,292 43 000 63 000 45 161 348 24,3 44,2 64,2 135 530 1 200 0,098 8787

8888 HCB7204E.T.P4S 20 47 14 15 1 0,6 25 26,5 40,5 1 0,6 31,3 12,4 7,1 0,280 36 000 53 000 56 240 540 57,0 98,0 135 160 720 1 650 0,098 8888
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

8989 A7304C.T.P4S 20 52 15 12 1,1 0,6 15 27,0 45,0 1,1 0,6 33,4 31,2 18,5 13,3 0,694 26 000 42 000 90 180 370 34,0 45,0 70,0 288 608 1 350 0,150 8989

9090 A7304E.T.P4S 20 52 15 16 1,1 0,6 25 27,0 45,0 1,1 0,6 33,4 31,2 17,9 12,9 0,670 23 000 38 000 160 310 630 80,0 110 140 477 942 1 980 0,150 9090

9191 B71805C.T.P4S 25 37 7 8 0,3 0,1 15 28,0 34,0 0,3 0,1 30 4,2 3,2 0,102 36 000 53 000 15 53 121 19,3 33 51 48 177 436 0,021 9191

9292 B71805E.T.P4S 25 37 7 11 0,3 0,1 25 28,0 34,0 0,3 0,1 30 3,9 3,0 0,096 32 000 48 000 17 70 179 41,1 69 100 50 211 555 0,021 9292

9393 B71905C.2RSD.T.P4S 25 42 9 9 0,3 0,15 15 27,0 38,5 0,3 0,1 7,9 5,0 0,260 36 000  39 140 325 27,1 48,5 75,5 117 480 1 220 0,040 9393

9494 B71905E.2RSD.T.P4S 25 42 9 12 0,3 0,15 25 27,0 38,5 0,3 0,1 7,4 4,6 0,241 32 000 41 188 429 54,4 98,0 138 125 575 1 350 0,040 9494

9595 B71905C.T.P4S 25 42 9 9 0,3 0,15 15 27,0 38,5 0,3 0,1 32,3 7,9 5,0 0,260 36 000 56 000 39 140 325 27,1 48,5 75,5 117 480 1 220 0,040 9595

9696 B71905E.T.P4S 25 42 9 12 0,3 0,15 25 27,0 38,5 0,3 0,1 32,3 7,4 4,6 0,241 32 000 50 000 41 188 429 54,4 98,0 138 125 575 1 350 0,040 9696

9797 HCB71905C.T.P4S 25 42 9 9 0,3 0,15 15 27,0 38,5 0,3 0,1 32,3 7,9 4,6 0,181 50 000 75 000 13 63 148 19,2 37,3 55,0 39 204 505 0,035 9797

9898 HCB71905E.T.P4S 25 42 9 12 0,3 0,15 25 27,0 38,5 0,3 0,1 32,3 7,4 4,3 0,169 45 000 67 000 30 85 215 55,6 81,0 116 88 251 660 0,035 9898

9999 XCB71905C.T.P4S 25 42 9 9 0,3 0,15 15 27,0 38,5 0,3 0,1 32,3 12,6 4,6 0,430 56 000 85 000 13 63 148 19,2 37,3 55,0 39 204 505 0,035 9999

100100 XCB71905E.T.P4S 25 42 9 12 0,3 0,15 25 27,0 38,5 0,3 0,1 32,3 11,9 4,3 0,400 50 000 75 000 30 85 215 55,6 81,0 116 88 251 660 0,035 100100

101101 HS71905C.2RSD.T.P4S 25 42 9 9 0,3 15 29,0 38,5 0,3 4,2 2,1 0,105 48 000 14 42 84 17,0 26,5 36,5 42 133 280 0,050 101101

102102 HS71905E.2RSD.T.P4S 25 42 9 12 0,3 25 29,0 38,5 0,3 3,9 2,0 0,099 43 000 23 69 138 42,0 63,0 82,5 66 203 416 0,050 102102

103103 HC71905C.2RSD.T.P4S 25 42 9 9 0,3 15 29,0 38,5 0,3 4,2 1,9 0,075 60 000 10 30 60 16,5 25,5 34,5 30 90 188 0,048 103103

104104 HC71905E.2RSD.T.P4S 25 42 9 12 0,3 25 29,0 38,5 0,3 3,9 1,8 0,071 56 000 16 48 96 42,5 62,0 80,0 47 139 282 0,048 104104

105105 HS71905C.T.P4S 25 42 9 9 0,3 15 29,0 38,5 0,3 32,5 31,9 4,2 2,1 0,105 48 000 75 000 14 42 84 17,0 26,5 36,5 42 133 280 0,050 105105

106106 HS71905E.T.P4S 25 42 9 12 0,3 25 29,0 38,5 0,3 32,5 31,9 3,9 2,0 0,099 43 000 67 000 23 69 138 42,0 63,0 82,5 66 203 416 0,050 106106

107107 HC71905C.T.P4S 25 42 9 9 0,3 15 29,0 38,5 0,3 32,5 31,9 4,2 1,9 0,075 60 000 95 000 10 30 60 16,5 25,5 34,5 30 90 188 0,048 107107

108108 HC71905E.T.P4S 25 42 9 12 0,3 25 29,0 38,5 0,3 32,5 31,9 3,9 1,8 0,071 56 000 85 000 16 48 96 42,5 62,0 80,0 47 139 282 0,048 108108

109109 XC71905C.T.P4S 25 42 9 9 0,3 15 29,0 38,5 0,3 32,5 31,9 6,7 1,9 0,178 68 000 105 000 10 30 60 16,5 25,5 34,5 30 90 188 0,048 109109

110110 XC71905E.T.P4S 25 42 9 12 0,3 25 29,0 38,5 0,3 32,5 31,9 6,2 1,8 0,169 63 000 95 000 16 48 96 42,5 62,0 80,0 47 139 282 0,048 110110

111111 B7005C.2RSD.T.P4S 25 47 12 11 0,6 0,3 15 30,0 42,0 0,6 0,3 12,3 8,5 0,443 34 000 74 255 534 29,8 51,9 75,5 230 851 1 920 0,084 111111

112112 B7005E.2RSD.T.P4S 25 47 12 14 0,6 0,3 25 30,0 42,0 0,6 0,3 11,7 7,9 0,414 30 000 100 382 830 67,7 112 154 295 1 160 2 580 0,084 112112

113113 B7005C.T.P4S 25 47 12 11 0,6 0,3 15 30,0 42,0 0,6 0,3 34,1 12,3 8,5 0,443 34 000 50 000 74 255 534 29,8 51,9 75,5 230 851 1 920 0,084 113113

114114 B7005E.T.P4S 25 47 12 14 0,6 0,3 25 30,0 42,0 0,6 0,3 34,1 11,7 7,9 0,414 30 000 45 000 100 382 830 67,7 112 154 295 1 160 2 580 0,084 114114

115115 B7005C.DLR.T.P4S 25 47 12 11 0,6 0,3 15 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 0,3 12,3 8,5 0,443 50 000 74 255 534 29,8 51,9 75,5 230 851 1 920 0,084 115115

116116 B7005E.DLR.T.P4S 25 47 12 14 0,6 0,3 25 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 0,3 11,7 7,9 0,414 45 000 100 382 830 67,7 112 154 295 1 160 2 580 0,084 116116

117117 HCB7005C.T.P4S 25 47 12 11 0,6 0,3 15 30,0 42,0 0,6 0,3 34,1 12,3 7,8 0,310 45 000 70 000 33 131 280 24,5 42,5 60,5 103 415 950 0,073 117117

118118 HCB7005E.T.P4S 25 47 12 14 0,6 0,3 25 30,0 42,0 0,6 0,3 34,1 11,7 7,3 0,290 40 000 63 000 39 190 430 55,0 96,5 132 115 562 1 320 0,073 118118
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

119119 XCB7005C.T.P4S 25 47 12 11 0,6 0,3 15 30,0 42,0 0,6 0,3 34,1 19,6 7,8 0,734 50 000 80 000 33 131 280 24,5 42,5 60,5 103 415 950 0,073 119119

120120 XCB7005E.T.P4S 25 47 12 14 0,6 0,3 25 30,0 42,0 0,6 0,3 34,1 18,7 7,3 0,687 45 000 70 000 39 190 430 55,0 96,5 132 115 562 1 320 0,073 120120

121121 HCB7005C.DLR.T.P4S 25 47 12 11 0,6 0,3 15 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 0,3 12,3 7,8 0,310 70 000 33 131 280 24,5 42,5 60,5 103 415 950 0,073 121121

122122 HCB7005E.DLR.T.P4S 25 47 12 14 0,6 0,3 25 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 0,3 11,7 7,3 0,290 63 000 39 190 430 55,0 96,5 132 115 562 1 320 0,073 122122

123123 XCB7005C.DLR.T.P4S 25 47 12 11 0,6 0,3 15 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 0,3 19,6 7,8 0,734 80 000 33 131 280 24,5 42,5 60,5 103 415 950 0,073 123123

124124 XCB7005E.DLR.T.P4S 25 47 12 14 0,6 0,3 25 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 0,3 18,7 7,3 0,687 70 000 39 190 430 55,0 96,5 132 115 562 1 320 0,073 124124

125125 B7205C.2RSD.T.P4S 25 52 15 13 1 0,6 15 31,5 45,5 1 0,6 15,3 9,4 0,491 28 000 80 270 560 30,1 53,6 79,2 244 908 2 050 0,133 125125

126126 B7205E.2RSD.T.P4S 25 52 15 17 1 0,6 25 31,5 45,5 1 0,6 14,6 9,0 0,471 26 000 113 420 900 68,9 144 158 325 1 260 2 820 0,133 126126

127127 B7205C.T.P4S 25 52 15 13 1 0,6 15 31,5 45,5 1 0,6 36,3 15,3 9,4 0,491 28 000 43 000 80 270 560 30,1 53,6 79,2 244 908 2 050 0,133 127127

128128 B7205E.T.P4S 25 52 15 17 1 0,6 25 31,5 45,5 1 0,6 36,3 14,6 9,0 0,471 26 000 40 000 113 420 900 68,9 144 158 325 1 260 2 820 0,133 128128

129129 HS7005C.2RSD.T.P4S 25 47 12 11 0,6 15 30,0 42,0 0,6 6,3 2,9 0,146 45 000 21 63 126 20,5 33,0 45,5 63 204 426 0,090 129129

130130 HS7005E.2RSD.T.P4S 25 47 12 14 0,6 25 30,0 42,0 0,6 5,9 2,7 0,138 40 000 35 105 210 51,5 76,5 101 101 307 624 0,090 130130

131131 HC7005C.2RSD.T.P4S 25 47 12 11 0,6 15 30,0 42,0 0,6 6,3 2,7 0,105 56 000 15 45 90 20,1 31,5 42,0 45 138 283 0,087 131131

132132 HC7005E.2RSD.T.P4S 25 47 12 14 0,6 25 30,0 42,0 0,6 5,9 2,5 0,099 53 000 24 72 144 51,0 75,0 98,0 70 210 430 0,087 132132

133133 HS7005C.T.P4S 25 47 12 11 0,6 15 30,0 42,0 0,6 34,8 34 6,3 2,9 0,146 45 000 70 000 21 63 126 20,5 33,0 45,5 63 204 426 0,090 133133

134134 HS7005E.T.P4S 25 47 12 14 0,6 25 30,0 42,0 0,6 34,8 34 5,9 2,7 0,138 40 000 63 000 35 105 210 51,5 76,5 101 101 307 624 0,090 134134

135135 HC7005C.T.P4S 25 47 12 11 0,6 15 30,0 42,0 0,6 34,8 34 6,3 2,7 0,105 56 000 88 000 15 45 90 20,1 31,5 42,0 45 138 283 0,087 135135

136136 HC7005E.T.P4S 25 47 12 14 0,6 25 30,0 42,0 0,6 34,8 34 5,9 2,5 0,099 53 000 80 000 24 72 144 51,0 75,0 98,0 70 210 430 0,087 136136

137137 XC7005C.T.P4S 25 47 12 11 0,6 15 30,0 42,0 0,6 34,8 34 10,1 2,7 0,249 63 000 100 000 15 45 90 20,1 31,5 42,0 45 138 283 0,087 137137

138138 XC7005E.T.P4S 25 47 12 14 0,6 25 30,0 42,0 0,6 34,8 34 9,5 2,5 0,236 56 000 90 000 24 72 144 51,0 75,0 98,0 70 210 430 0,087 138138

139139 HS7005C.DLR.T.P4S 25 47 12 11 0,6 15 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 6,3 2,9 0,146 70 000 21 63 126 20,5 33,0 45,5 63 204 426 0,090 139139

140140 HS7005E.DLR.T.P4S 25 47 12 14 0,6 25 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 5,9 2,7 0,138 63 000 35 105 210 51,5 76,5 101 101 307 624 0,090 140140

141141 HC7005C.DLR.T.P4S 25 47 12 11 0,6 15 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 6,3 2,7 0,105 88 000 15 45 90 20,1 31,5 42,0 45 138 283 0,087 141141

142142 HC7005E.DLR.T.P4S 25 47 12 14 0,6 25 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 5,9 2,5 0,099 80 000 24 72 144 51,0 75,0 98,0 70 210 430 0,087 142142

143143 XC7005C.DLR.T.P4S 25 47 12 11 0,6 15 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 10,1 2,7 0,249 100 000 15 45 90 20,1 31,5 42,0 45 138 283 0,087 143143

144144 XC7005E.DLR.T.P4S 25 47 12 14 0,6 25 1,5 2,2 1,4 6,6 30,0 42,0 0,6 9,5 2,5 0,236 90 000 24 72 144 51,0 75,0 98,0 70 210 430 0,087 144144

145145 HCB7205C.T.P4S 25 52 15 13 1 0,6 15 31,5 45,5 1 0,6 36,3 15,3 8,7 0,344 36 000 53 000 46 171 366 27,4 47,7 69,1 142 560 1 275 0,122 145145

146146 HCB7205E.T.P4S 25 52 15 17 1 0,6 25 31,5 45,5 1 0,6 36,3 14,6 8,3 0,329 32 000 48 000 58 250 562 61,5 105 145 165 750 1 728 0,122 146146

147147 A7305C.T.P4S 25 62 17 14 1,1 1,1 15 32,0 55,0 1,1 1,1 40,4 37,9 26,3 18,2 1,04 30 000 47 500 120 240 470 45,0 60,0 85,0 382 805 1 680 0,222 147147

148148 A7305E.T.P4S 25 62 17 19 1,1 1,1 25 32,0 55,0 1,1 1,1 40,4 37,9 25,5 17,6 0,999 26 500 43 000 200 400 800 100 130 180 591 1 210 2 500 0,222 148148
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

149149 B71806C.T.P4S 30 42 7 8 0,3 0,1 15 33,0 39,0 0,3 0,1 35 4,4 3,6 0,168 30 000 45 000 15 55 127 21 37 55 48 180 455 0,031 149149

150150 B71806E.T.P4S 30 42 7 12 0,3 0,1 25 33,0 39,0 0,3 0,1 35 4,1 3,4 0,156 28 000 43 000 18 72 188 44 75 111 50 213 577 0,031 150150

151151 B71906C.2RSD.T.P4S 30 47 9 10 0,3 0,15 15 32,0 43,5 0,3 0,1 8,6 5,8 0,302 30 000 40 160 346 30,0 54,5 82,0 117 540 1 280 0,046 151151

152152 B71906E.2RSD.T.P4S 30 47 9 14 0,3 0,15 25 32,0 43,5 0,3 0,1 8,1 5,4 0,280 28 000 42 195 446 58,7 106 149 131 588 1 400 0,046 152152

153153 B71906C.T.P4S 30 47 9 10 0,3 0,15 15 32,0 43,5 0,3 0,1 37,3 8,6 5,8 0,302 30 000 48 000 40 160 346 30,0 54,5 82,0 117 542 1 280 0,046 153153

154154 B71906E.T.P4S 30 47 9 14 0,3 0,15 25 32,0 43,5 0,3 0,1 37,3 8,1 5,4 0,280 28 000 43 000 42 195 446 58,7 106 149 131 588 1 400 0,046 154154

155155 HCB71906C.T.P4S 30 47 9 10 0,3 0,15 15 32,0 43,5 0,3 0,1 37,3 8,6 5,3 0,211 43 000 67 000 15 65 152 21,2 40,1 59,4 42 210 522 0,041 155155

156156 HCB71906E.T.P4S 30 47 9 14 0,3 0,15 25 32,0 43,5 0,3 0,1 37,3 8,1 5,0 0,196 38 000 60 000 30 85 224 60,0 87,8 126,0 88 254 680 0,041 156156

157157 XCB71906C.T.P4S 30 47 9 10 0,3 0,15 15 32,0 43,5 0,3 0,1 37,3 13,8 5,3 0,500 48 000 75 000 15 65 152 21,2 40,1 59,4 42 210 522 0,041 157157

158158 XCB71906E.T.P4S 30 47 9 14 0,3 0,15 25 32,0 43,5 0,3 0,1 37,3 13,0 5,0 0,465 43 000 67 000 30 85 224 60,0 87,8 126,0 88 254 680 0,041 158158

159159 HS71906C.2RSD.T.P4S 30 47 9 10 0,3 15 34,0 43,5 0,3 6,4 3,2 0,160 43 000 21 63 126 21,3 33,5 47,0 63 203 431 0,050 159159

160160 HS71906E.2RSD.T.P4S 30 47 9 13 0,3 25 34,0 43,5 0,3 6,0 3,0 0,152 38 000 35 105 210 53,2 79,5 104 101 310 629 0,050 160160

161161 HC71906C.2RSD.T.P4S 30 47 9 10 0,3 15 34,0 43,5 0,3 6,4 2,9 0,115 54 000 15 45 90 21,0 32,5 44,0 45 141 292 0,047 161161

162162 HC71906E.2RSD.T.P4S 30 47 9 13 0,3 25 34,0 43,5 0,3 6,0 2,8 0,109 48 000 24 72 144 53,0 78,0 102 70 213 435 0,047 162162

163163 HS71906C.T.P4S 30 47 9 10 0,3 15 34,0 43,5 0,3 37,2 36,5 6,4 3,2 0,160 43 000 63 000 21 63 126 21,3 33,5 47,0 63 203 431 0,050 163163

164164 HS71906E.T.P4S 30 47 9 13 0,3 25 34,0 43,5 0,3 37,2 36,5 6,0 3,0 0,152 38 000 60 000 35 105 210 53,2 79,5 104 101 310 629 0,050 164164

165165 HC71906C.T.P4S 30 47 9 10 0,3 15 34,0 43,5 0,3 37,2 36,5 6,4 2,9 0,115 54 000 80 000 15 45 90 21,0 32,5 44,0 45 141 292 0,047 165165

166166 HC71906E.T.P4S 30 47 9 13 0,3 25 34,0 43,5 0,3 37,2 36,5 6,0 2,8 0,109 48 000 75 000 24 72 144 53,0 78,0 102 70 213 435 0,047 166166

167167 XC71906C.T.P4S 30 47 9 10 0,3 15 34,0 43,5 0,3 37,2 36,5 10,3 2,9 0,273 60 000 90 000 15 45 90 21,0 32,5 44,0 45 141 292 0,047 167167

168168 XC71906E.T.P4S 30 47 9 13 0,3 25 34,0 43,5 0,3 37,2 36,5 9,6 2,8 0,259 53 000 85 000 24 72 144 53,0 78,0 102 70 213 435 0,047 168168

169169 B7006C.2RSD.T.P4S 30 55 13 14 1 0,6 15 36,0 49,0 1 0,3 15,1 9,7 0,504 28 000 74 258 546 32,6 57,8 85,0 234 885 2 000 0,117 169169

170170 B7006E.2RSD.T.P4S 30 55 13 16 1 0,6 25 36,0 49,0 1 0,3 14,3 9,2 0,481 24 000 102 397 860 74,0 124 171 300 1 210 2 715 0,117 170170

171171 B7006C.T.P4S 30 55 13 14 1 0,6 15 36,0 49,0 1 0,3 40,8 15,1 9,7 0,504 28 000 43 000 74 258 546 32,6 57,8 85,0 234 885 2 000 0,117 171171

172172 B7006E.T.P4S 30 55 13 16 1 0,6 25 36,0 49,0 1 0,3 40,8 14,3 9,2 0,481 24 000 38 000 102 397 860 74,0 124 171 300 1 210 2 715 0,117 172172

173173 B7006C.DLR.T.P4S 30 55 13 14 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 0,3 15,1 9,7 0,504 43 000 74 258 546 32,6 57,8 85,0 234 885 2 000 0,117 173173

174174 B7006E.DLR.T.P4S 30 55 13 16 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 0,3 14,3 9,2 0,481 38 000 102 397 860 74,0 124 171 300 1 210 2 715 0,117 174174

175175 HCB7006C.T.P4S 30 55 13 14 1 0,6 15 36,0 49,0 1 0,3 40,8 15,1 8,9 0,353 38 000 60 000 34 138 298 27,1 47,8 68,6 105 445 1 020 0,106 175175

176176 HCB7006E.T.P4S 30 55 13 16 1 0,6 25 36,0 49,0 1 0,3 40,8 14,3 8,5 0,337 34 000 53 000 38 194 445 59,0 106 147 109 580 1 370 0,106 176176

177177 XCB7006C.T.P4S 30 55 13 14 1 0,6 15 36,0 49,0 1 0,3 40,8 24,1 8,9 0,837 43 000 67 000 34 138 298 27,1 47,8 68,6 105 445 1 020 0,106 177177

178178 XCB7006E.T.P4S 30 55 13 16 1 0,6 25 36,0 49,0 1 0,3 40,8 22,8 8,5 0,798 38 000 60 000 38 194 445 59,0 106 147 109 580 1 370 0,106 178178
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

179179 HCB7006C.DLR.T.P4S 30 55 13 14 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 0,3 15,1 8,9 0,353 60 000 34 138 298 27,1 47,8 68,6 105 445 1 020 0,106 179179

180180 HCB7006E.DLR.T.P4S 30 55 13 16 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 0,3 14,3 8,5 0,337 53 000 38 194 445 59,0 106 147 109 580 1 370 0,106 180180

181181 XCB7006C.DLR.T.P4S 30 55 13 14 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 0,3 24,1 8,9 0,837 67 000 34 138 298 27,1 47,8 68,6 105 445 1 020 0,106 181181

182182 XCB7006E.DLR.T.P4S 30 55 13 16 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 0,3 22,8 8,5 0,798 60 000 38 194 445 59,0 106 147 109 580 1 370 0,106 182182

183183 HS7006C.2RSD.T.P4S 30 55 13 12 1 15 36,0 49,0 1 8,8 4,3 0,215 38 000 29 87 174 24,3 38,8 53,5 87 280 589 0,130 183183

184184 HS7006E.2RSD.T.P4S 30 55 13 16 1 25 36,0 49,0 1 8,2 4,0 0,204 34 000 48 144 288 61,0 90,5 118 139 422 859 0,130 184184

185185 HC7006C.2RSD.T.P4S 30 55 13 12 1 15 36,0 49,0 1 8,8 3,9 0,155 48 000 20 60 120 24,0 37,0 50,0 60 190 397 0,125 185185

186186 HC7006E.2RSD.T.P4S 30 55 13 16 1 25 36,0 49,0 1 8,2 3,7 0,147 43 000 33 99 198 60,5 89,5 116 96 293 595 0,125 186186

187187 HS7006C.T.P4S 30 55 13 12 1 15 36,0 49,0 1 40,9 40,1 8,8 4,3 0,215 38 000 56 000 29 87 174 24,3 38,8 53,5 87 280 589 0,130 187187

188188 HS7006E.T.P4S 30 55 13 16 1 25 36,0 49,0 1 40,9 40,1 8,2 4,0 0,204 34 000 53 000 48 144 288 61,0 90,5 118 139 422 859 0,130 188188

189189 HC7006C.T.P4S 30 55 13 12 1 15 36,0 49,0 1 40,9 40,1 8,8 3,9 0,155 48 000 70 000 20 60 120 24,0 37,0 50,0 60 190 397 0,013 189189

190190 HC7006E.T.P4S 30 55 13 16 1 25 36,0 49,0 1 40,9 40,1 8,2 3,7 0,147 43 000 67 000 33 99 198 60,5 89,5 116 96 293 595 0,125 190190

191191 XC7006C.T.P4S 30 55 13 12 1 15 36,0 49,0 1 40,9 40,1 14,1 3,9 0,367 54 000 80 000 20 60 120 24,0 37,0 50,0 60 190 397 0,125 191191

192192 XC7006E.T.P4S 30 55 13 16 1 25 36,0 49,0 1 40,9 40,1 13,2 3,7 0,348 48 000 75 000 33 99 198 60,5 89,5 116 96 293 595 0,125 192192

193193 HS7006C.DLR.T.P4S 30 55 13 12 1 15 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 8,8 4,3 0,215 56 000 29 87 174 24,3 38,8 53,5 87 280 589 0,130 193193

194194 HS7006E.DLR.T.P4S 30 55 13 16 1 25 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 8,2 4,0 0,204 53 000 48 144 288 61,0 90,5 118 139 422 859 0,130 194194

195195 HC7006C.DLR.T.P4S 30 55 13 12 1 15 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 8,8 3,9 0,155 70 000 20 60 120 24,0 37,0 50,0 60 190 397 0,013 195195

196196 HC7006E.DLR.T.P4S 30 55 13 16 1 25 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 8,2 3,7 0,147 67 000 33 99 198 60,5 89,5 116 96 293 595 0,125 196196

197197 XC7006C.DLR.T.P4S 30 55 13 12 1 15 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 14,1 3,9 0,367 80 000 20 60 120 24,0 37,0 50,0 60 190 397 0,125 197197

198198 XC7006E.DLR.T.P4S 30 55 13 16 1 25 1,5 2,8 1,4 7,2 36,0 49,0 1 13,2 3,7 0,348 75 000 33 99 198 60,5 89,5 116 96 293 595 0,125 198198

199199 B7206C.2RSD.T.P4S 30 62 16 14 1 0,6 15 37,5 54,5 1 0,6 21,3 13,5 0,706 24 000 121 410 857 42,0 75,4 112 388 1 445 3 250 0,204 199199

200200 B7206E.2RSD.T.P4S 30 62 16 19 1 0,6 25 37,5 54,5 1 0,6 20,3 13,0 0,676 22 000 175 638 1 360 95,0 157 218 517 1 960 4 355 0,204 200200

201201 B7206C.T.P4S 30 62 16 14 1 0,6 15 37,5 54,5 1 0,6 43,2 21,3 13,5 0,706 24 000 38 000 121 410 857 42,0 75,4 112 388 1 445 3 250 0,204 201201

202202 B7206E.T.P4S 30 62 16 19 1 0,6 25 37,5 54,5 1 0,6 43,2 20,3 13,0 0,676 22 000 36 000 175 638 1 360 95,0 157 218 517 1 960 4 355 0,204 202202

203203 HCB7206C.T.P4S 30 62 16 14 1 0,6 15 37,5 54,5 1 0,6 43,2 21,3 12,5 0,494 30 000 45 000 74 270 568 38,5 67,5 98,5 228 900 2 040 0,183 203203

204204 HCB7206E.T.P4S 30 62 16 19 1 0,6 25 37,5 54,5 1 0,6 43,2 20,3 11,9 0,473 26 000 40 000 99 406 894 87,5 148 204 295 1 240 2 820 0,183 204204

205205 A7306C.T.P4S 30 72 19 16 1,1 1,1 15 37,0 65,0 1,1 1,1 47,7 45 32,1 23,9 1,40 25 500 40 500 160 320 640 50,0 70,0 100 512 1 080 2 310 0,329 205205

206206 A7306E.T.P4S 30 72 19 21 1,1 1,1 25 37,0 65,0 1,1 1,1 47,7 45 31,0 23,0 1,35 23 000 37 000 270 550 1 090 120,0 160 210 800 1 670 3 420 0,329 206206

207207 B71807C.T.P4S 35 47 7 9 0,3 0,1 15 38,0 44,0 0,3 0,1 40 4,6 4,1 0,188 26 000 40 000 16 55 133 23,1 39,7 60,5 50 187 472 0,029 207207

208208 B71807E.T.P4S 35 47 7 13 0,3 0,1 25 38,0 44,0 0,3 0,1 40 4,4 3,8 0,175 24 000 38 000 18 75 195 49,2 82,4 121 53 222 599 0,029 208208
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

209209 B71907C.2RSD.T.P4S 35 55 10 11 0,6 0,15 15 40,0 50,5 0,6 0,15 11,0 7,5 0,390 26 000 59 210 480 36,2 64,0 99,5 178 708 1 780 0,076 209209

210210 B71907E.2RSD.T.P4S 35 55 10 16 0,6 0,15 25 40,0 50,5 0,6 0,15 10,3 7,0 0,362 24 000 61 275 620 73,5 130 181 190 835 1 945 0,076 210210

211211 B71907C.T.P4S 35 55 10 11 0,6 0,15 15 40,0 50,5 0,6 0,15 42,7 11,0 7,5 0,390 26 000 40 000 59 210 480 36,2 64,0 99,5 178 708 1 780 0,076 211211

212212 B71907E.T.P4S 35 55 10 16 0,6 0,15 25 40,0 50,5 0,6 0,15 42,7 10,3 7,0 0,362 24 000 36 000 61 275 620 73,5 130 181 190 835 1 945 0,076 212212

213213 HCB71907C.T.P4S 35 55 10 11 0,6 0,15 15 40,0 50,5 0,6 0,15 42,7 11,0 6,9 0,273 36 000 56 000 20 95 218 26,5 50,0 72,5 61 307 738 0,069 213213

214214 HCB71907E.T.P4S 35 55 10 16 0,6 0,15 25 40,0 50,5 0,6 0,15 42,7 10,3 6,4 0,254 32 000 50 000 44 128 315 74,0 109 154 129 380 968 0,069 214214

215215 XCB71907C.T.P4S 35 55 10 11 0,6 0,15 15 40,0 50,5 0,6 0,15 42,7 17,6 6,9 0,646 40 000 60 000 20 95 218 26,5 50,0 72,5 61 307 738 0,069 215215

216216 XCB71907E.T.P4S 35 55 10 16 0,6 0,15 25 40,0 50,5 0,6 0,15 42,7 16,5 6,4 0,601 36 000 56 000 44 128 315 74,0 109 154 129 380 968 0,069 216216

217217 HS71907C.2RSD.T.P4S 35 55 10 11 0,6 15 40,0 51,5 0,6 7,0 3,8 0,195 36 000 24 72 144 25,0 39,0 53,5 72 224 471 0,080 217217

218218 HS71907E.2RSD.T.P4S 35 55 10 16 0,6 25 40,0 51,5 0,6 6,6 3,6 0,184 32 000 38 114 228 61,5 91,5 120 110 339 690 0,080 218218

219219 HC71907C.2RSD.T.P4S 35 55 10 11 0,6 15 40,0 51,5 0,6 7,0 3,5 0,140 45 000 16 48 96 24,0 37,0 50,0 48 152 316 0,076 219219

220220 HC71907E.2RSD.T.P4S 35 55 10 16 0,6 25 40,0 51,5 0,6 6,6 3,3 0,132 40 000 26 78 156 60,5 90,5 117 75 233 476 0,076 220220

221221 HS71907C.T.P4S 35 55 10 11 0,6 15 40,0 51,5 0,6 43,5 42,8 7,0 3,8 0,195 36 000 56 000 24 72 144 25,0 39,0 53,5 72 224 471 0,080 221221

222222 HS71907E.T.P4S 35 55 10 16 0,6 25 40,0 51,5 0,6 43,5 42,8 6,6 3,6 0,184 32 000 50 000 38 114 228 61,5 91,5 120 110 339 690 0,080 222222

223223 HC71907C.T.P4S 35 55 10 11 0,6 15 40,0 51,5 0,6 43,5 42,8 7,0 3,5 0,140 45 000 70 000 16 48 96 24,0 37,0 50,0 48 152 316 0,076 223223

224224 HC71907E.T.P4S 35 55 10 16 0,6 25 40,0 51,5 0,6 43,5 42,8 6,6 3,3 0,132 40 000 63 000 26 78 156 60,5 90,5 117 75 233 476 0,076 224224

225225 XC71907C.T.P4S 35 55 10 11 0,6 15 40,0 51,5 0,6 43,5 42,8 11,3 3,5 0,332 52 000 78 000 16 48 96 24,0 37,0 50,0 48 152 316 0,076 225225

226226 XC71907E.T.P4S 35 55 10 16 0,6 25 40,0 51,5 0,6 43,5 42,8 10,5 3,3 0,314 45 000 70 000 26 78 156 60,5 90,5 117 75 233 476 0,076 226226

227227 B7007C.2RSD.T.P4S 35 62 14 14 1 0,6 15 41,0 56,0 1 0,3 16,3 12,7 0,660 24 000 96 332 698 38,8 67,5 99,5 300 1130 2550 0,157 227227

228228 B7007E.2RSD.T.P4S 35 62 14 18 1 0,6 25 41,0 56,0 1 0,3 15,4 11,8 0,613 22 000 135 520 1 118 88,2 147 202 400 1580 3525 0,157 228228

229229 B7007C.T.P4S 35 62 14 14 1 0,6 15 41,0 56,0 1 0,3 46,3 16,2 12,7 0,660 24 000 38 000 96 332 698 38,8 67,5 99,5 300 1130 2550 0,157 229229

230230 B7007E.T.P4S 35 62 14 18 1 0,6 25 41,0 56,0 1 0,3 46,3 15,4 11,8 0,613 22 000 34 000 135 520 1 118 88,2 147 202 400 1580 3525 0,157 230230

231231 B7007C.DLR.T.P4S 35 62 14 14 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 0,3 16,2 12,7 0,660 38 000 96 332 698 38,8 67,5 99,5 300 1130 2550 0,157 231231

232232 B7007E.DLR.T.P4S 35 62 14 18 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 0,3 15,4 11,8 0,613 34 000 135 520 1 118 88,2 147 202 400 1580 3525 0,157 232232

233233 HCB7007C.T.P4S 35 62 14 14 1 0,6 15 41,0 56,0 1 0,3 46,3 16,3 11,6 0,462 34 000 53 000 45 176 380 32,0 56,0 80,5 140 574 1300 0,143 233233

234234 HCB7007E.T.P4S 35 62 14 18 1 0,6 25 41,0 56,0 1 0,3 46,3 15,4 10,8 0,429 30 000 45 000 55 254 580 72,5 126 173 159 767 1790 0,143 234234

235235 XCB7007C.T.P4S 35 62 14 14 1 0,6 15 41,0 56,0 1 0,3 46,3 26,1 11,6 1,09 38 000 56 000 45 176 380 32,0 56,0 80,5 140 574 1300 0,143 235235

236236 XCB7007E.T.P4S 35 62 14 18 1 0,6 25 41,0 56,0 1 0,3 46,3 24,7 10,8 1,02 34 000 53 000 55 254 580 72,5 126 173 159 767 1790 0,143 236236

237237 HCB7007C.DLR.T.P4S 35 62 14 14 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 0,3 16,3 11,6 0,462 53 000 45 176 380 32,0 56,0 80,5 140 574 1300 0,143 237237

238238 HCB7007E.DLR.T.P4S 35 62 14 18 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 0,3 15,4 10,8 0,429 45 000 55 254 580 72,5 126 173 159 767 1790 0,143 238238
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

239239 XCB7007C.DLR.T.P4S 35 62 14 14 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 0,3 26,1 11,6 1,09 56 000 45 176 380 32,0 56,0 80,5 140 574 1300 0,143 239239

240240 XCB7007E.DLR.T.P4S 35 62 14 18 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 0,3 24,7 10,8 1,02 53 000 55 254 580 72,5 126 173 159 767 1790 0,143 240240

241241 HS7007C.2RSD.T.P4S 35 62 14 14 1 15 41,0 56,0 1 9,2 5,0 0,252 34 000 32 96 192 27,5 43,0 60,0 96 300 632 0,170 241241

242242 HS7007E.2RSD.T.P4S 35 62 14 18 1 25 41,0 56,0 1 8,8 4,7 0,239 30 000 51 153 306 67,5 102 133 147 453 926 0,170 242242

243243 HC7007C.2RSD.T.P4S 35 62 14 14 1 15 41,0 56,0 1 9,2 4,6 0,182 43 000 22 66 132 27,0 41,0 55,5 66 205 424 0,164 243243

244244 HC7007E.2RSD.T.P4S 35 62 14 18 1 25 41,0 56,0 1 8,8 4,3 0,172 38 000 36 108 216 68,5 101 130 105 316 642 0,164 244244

245245 HS7007C.T.P4S 35 62 14 14 1 15 41,0 56,0 1 46,9 46,1 9,2 5,0 0,252 34 000 50 000 32 96 192 27,5 43,0 60,0 96 300 632 0,170 245245

246246 HS7007E.T.P4S 35 62 14 18 1 25 41,0 56,0 1 46,9 46,1 8,8 4,7 0,239 30 000 45 000 51 153 306 67,5 102 133 147 453 926 0,170 246246

247247 HC7007C.T.P4S 35 62 14 14 1 15 41,0 56,0 1 46,9 46,1 9,2 4,6 0,182 43 000 63 000 22 66 132 27,0 41,0 55,5 66 205 424 0,164 247247

248248 HC7007E.T.P4S 35 62 14 18 1 25 41,0 56,0 1 46,9 46,1 8,8 4,3 0,172 38 000 60 000 36 108 216 68,5 101 130 105 316 642 0,164 248248

249249 XC7007C.T.P4S 35 62 14 14 1 15 41,0 56,0 1 46,9 46,1 14,8 4,6 0,431 48 000 70 000 22 66 132 27,0 41,0 55,5 66 205 424 0,164 249249

250250 XC7007E.T.P4S 35 62 14 18 1 25 41,0 56,0 1 46,9 46,1 14,2 4,3 0,408 43 000 67 000 36 108 216 68,5 101 130 105 316 642 0,164 250250

251251 HS7007C.DLR.T.P4S 35 62 14 14 1 15 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 9,2 5,0 0,252 50 000 32 96 192 27,5 43,0 60,0 96 300 632 0,170 251251

252252 HS7007E.DLR.T.P4S 35 62 14 18 1 25 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 8,8 4,7 0,239 45 000 51 153 306 67,5 102 133 147 453 926 0,170 252252

253253 HC7007C.DLR.T.P4S 35 62 14 14 1 15 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 9,2 4,6 0,182 63 000 22 66 132 27,0 41,0 55,5 66 205 424 0,164 253253

254254 HC7007E.DLR.T.P4S 35 62 14 18 1 25 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 8,8 4,3 0,172 60 000 36 108 216 68,5 101 130 105 316 642 0,164 254254

255255 XC7007C.DLR.T.P4S 35 62 14 14 1 15 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 14,8 4,6 0,431 70 000 22 66 132 27,0 41,0 55,5 66 205 424 0,164 255255

256256 XC7007E.DLR.T.P4S 35 62 14 18 1 25 1,5 2,8 1,4 8,0 41,0 56,0 1 14,2 4,3 0,408 67 000 36 108 216 68,5 101 130 105 316 642 0,164 256256

257257 B7207C.2RSD.T.P4S 35 72 17 16 1,1 0,6 15 44,0 63,0 1 0,6 25,4 19,4 0,983 20 000 135 455 940 45,0 79,0 116,0 427 1550 3475 0,296 257257

258258 B7207E.2RSD.T.P4S 35 72 17 21 1,1 0,6 25 44,0 63,0 1 0,6 34,3 18,5 0,938 19 000 196 715 1 520 103 170 234 580 2180 4825 0,296 258258

259259 B7207C.T.P4S 35 72 17 16 1,1 0,6 15 44,0 63,0 1 0,6 50,7 25,4 19,4 0,983 20 000 34 000 135 455 940 45,0 79,0 116,0 427 1550 3475 0,296 259259

260260 B7207E.T.P4S 35 72 17 21 1,1 0,6 25 44,0 63,0 1 0,6 50,7 24,3 18,5 0,938 19 000 32 000 196 715 1 520 103 170 234 580 2180 4825 0,296 260260

261261 HCB7207C.T.P4S 35 72 17 16 1,1 0,6 15 44,0 63,0 1 0,6 50,7 25,4 17,8 0,708 26 000 40 000 65 240 512 38,0 65,0 93,5 202 784 1 770 0,267 261261

262262 HCB7207E.T.P4S 35 72 17 21 1,1 0,6 25 44,0 63,0 1 0,6 50,7 24,3 17,0 0,676 22 000 36 000 85 360 805 87,0 148 202 247 1 090 2 490 0,267 262262

263263 A7307C.T.P4S 35 80 21 18 1,5 1,1 15 43,0 72,0 1,5 1,1 53,7 50,7 40,3 30,6 1,89 22 000 36 000 200 400 810 60,0 85,0 120 650 1 370 3 050 0,428 263263

264264 A7307E.T.P4S 35 80 21 24 1,5 1,1 25 43,0 72,0 1,5 1,1 53,7 50,7 38,3 29,5 1,82 21 000 32 500 340 680 1 370 140 180 250 1020 2 080 4 350 0,428 264264

265265 B71808C.T.P4S 40 52 7 10 0,3 0,1 15 43,0 49,0 0,3 0,1 45 4,9 4,5 0,207 24 000 38 000 16 57 133 24,5 42,2 65,0 47 188 479 0,031 265265

266266 B71808E.T.P4S 40 52 7 14 25 43,0 26,0 -0,9 -0,9 45 4,5 4,2 0,193 22 000 36 000 18 73 195 50,5 88,0 130 52 221 602 0,031 266266

267267 B71908C.2RSD.T.P4S 40 62 12 13 0,6 0,3 15 45,0 57,5 0,6 0,1 17,6 13,0 0,675 24 000 84 300 632 41,0 73,0 108 265 1 020 2 315 0,105 267267

268268 B71908E.2RSD.T.P4S 40 62 12 18 0,6 0,3 25 45,0 57,5 0,6 0,1 16,7 12,3 0,642 20 000 112 450 985 92,0 155 215 328 1 360 3 100 0,105 268268
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

269269 B71908C.T.P4S 40 62 12 13 0,6 0,3 15 45,0 57,5 0,6 0,1 49,1 17,6 13,0 0,675 24 000 36 000 84 300 632 41,0 73,0 108 265 1 020 2 315 0,105 269269

270270 B71908E.T.P4S 40 62 12 18 0,6 0,3 25 45,0 57,5 0,6 0,1 16,7 12,3 0,642 20 000 32 000 112 450 985 92,0 155 215 328 1 360 3 100 0,105 270270

271271 B71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 13 0,6 0,3 15 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 57,5 0,6 0,1 17,6 13,0 0,675 36 000 84 300 632 41,0 73,0 108 265 1 020 2 315 0,105 271271

272272 B71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 18 0,6 0,3 25 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 57,5 0,6 0,1 16,7 12,3 0,642 32 000 112 450 985 92,0 155 215 328 1 360 3 100 0,105 272272

273273 HCB71908C.T.P4S 40 62 12 13 0,6 0,15 15 45,0 57,5 0,6 0,1 49,1 17,6 11,9 0,473 32 000 50 000 39 155 340 34,0 60,0 86,1 119 505 1 170 0,089 273273

274274 HCB71908E.T.P4S 40 62 12 18 0,6 0,15 25 45,0 57,5 0,6 0,1 49,1 16,7 11,3 0,449 28 000 45 000 75 222 520 90,8 134 185 224 666 1 590 0,089 274274

275275 XCB71908C.T.P4S 40 62 12 13 0,6 0,15 15 45,0 57,5 0,6 0,1 49,1 28,2 11,9 1,12 36 000 53 000 39 155 340 34,0 60,0 86,1 119 505 1 170 0,089 275275

276276 XCB71908E.T.P4S 40 62 12 18 0,6 0,15 25 45,0 57,5 0,6 0,1 49,1 26,7 11,3 1,07 32 000 50 000 75 222 520 90,8 134 185 224 666 1 590 0,089 276276

277277 HCB71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 13 0,6 0,15 15 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 57,5 0,6 0,1 17,6 11,9 0,473 50 000 39 155 340 34,0 60,0 86,1 119 505 1 170 0,089 277277

278278 HCB71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 18 0,6 0,15 25 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 57,5 0,6 0,1 16,7 11,3 0,449 45 000 75 222 520 90,8 134 185 224 666 1 590 0,089 278278

279279 XCB71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 13 0,6 0,15 15 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 57,5 0,6 0,1 28,2 11,9 1,12 53 000 39 155 340 34,0 60,0 86,1 119 505 1 170 0,089 279279

280280 XCB71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 18 0,6 0,15 25 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 57,5 0,6 0,1 26,7 11,3 1,07 50 000 75 222 520 90,8 134 185 224 666 1 590 0,089 280280

281281 HS71908C.2RSD.T.P4S 40 62 12 13 0,6 15 45,0 58,5 0,6 7,4 4,4 0,220 32 000 25 75 150 27,0 42,0 58,0 75 233 484 0,130 281281

282282 HS71908E.2RSD.T.P4S 40 62 12 18 0,6 25 45,0 58,5 0,6 6,8 4,1 0,209 28 000 40 120 240 67,0 100 130 115 352 715 0,130 282282

283283 HC71908C.2RSD.T.P4S 40 62 12 13 0,6 15 45,0 58,5 0,6 7,4 4,0 0,159 40 000 17 51 102 26,5 40,5 54,5 51 158 328 0,126 283283

284284 HC71908E.2RSD.T.P4S 40 62 12 18 0,6 25 45,0 58,5 0,6 6,8 3,8 0,150 36 000 28 84 168 67,0 99,0 128 81 244 496 0,160 284284

285285 HS71908C.T.P4S 40 62 12 13 0,6 15 45,0 58,5 0,6 49,5 48,8 7,4 4,4 0,220 32 000 48 000 25 75 150 27,0 42,0 58,0 75 233 484 0,130 285285

286286 HS71908E.T.P4S 40 62 12 18 0,6 25 45,0 58,5 0,6 49,5 48,8 6,8 4,1 0,209 28 000 43 000 40 120 240 67,0 100 130 115 352 715 0,130 286286

287287 HC71908C.T.P4S 40 62 12 13 0,6 15 45,0 58,5 0,6 49,5 48,8 7,4 4,0 0,159 40 000 60 000 17 51 102 26,5 40,5 54,5 51 158 328 0,126 287287

288288 HC71908E.T.P4S 40 62 12 18 0,6 25 45,0 58,5 0,6 49,5 48,8 6,8 3,8 0,150 36 000 56 000 28 84 168 67,0 99,0 128 81 244 496 0,126 288288

289289 XC71908C.T.P4S 40 62 12 13 0,6 15 45,0 58,5 0,6 49,5 48,8 11,8 4,0 0,377 45 000 68 000 17 51 102 26,5 40,5 54,5 51 158 328 0,126 289289

290290 XC71908E.T.P4S 40 62 12 18 0,6 25 45,0 58,5 0,6 49,5 48,8 10,9 3,8 0,357 40 000 63 000 28 84 168 67,0 99,0 128 81 244 496 0,126 290290

291291 HS71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 13 0,6 15 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 58,5 0,6 7,4 4,4 0,220 48 000 25 75 150 27,0 42,0 58,0 75 233 484 0,130 291291

292292 HS71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 18 0,6 25 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 58,5 0,6 6,8 4,1 0,209 43 000 40 120 240 67,0 100 130 115 352 715 0,130 292292

293293 HC71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 13 0,6 15 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 58,5 0,6 7,4 4,0 0,159 60 000 17 51 102 26,5 40,5 54,5 51 158 328 0,126 293293

294294 HC71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 18 0,6 25 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 58,5 0,6 6,8 3,8 0,150 56 000 28 84 168 67,0 99,0 128 81 244 496 0,126 294294

295295 XC71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 13 0,6 15 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 58,5 0,6 11,8 4,0 0,377 68 000 17 51 102 26,5 40,5 54,5 51 158 328 0,126 295295

296296 XC71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 18 0,6 25 1,5 2,2 1,6 6,6 45,0 58,5 0,6 10,9 3,8 0,357 63 000 28 84 168 67,0 99,0 128 81 244 496 0,126 296296

297297 B7008C.2RSD.T.P4S 40 68 15 15 1 0,6 15 46,0 62,0 1 0,3 17,5 14,0 0,730 22 000 101 354 744 44,0 77,0 113 318 1 200 2 720 0,196 297297

298298 B7008E.2RSD.T.P4S 40 68 15 20 1 0,6 25 46,0 62,0 1 0,3 16,5 13,0 0,679 20 000 142 546 1 180 99,0 166 229 417 1 660 3 730 0,196 298298
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

299299 B7008C.T.P4S 40 68 15 15 1 0,6 15 46,0 62,0 1 0,3 51,7 17,5 14,0 0,730 22 000 34 000 101 354 744 44,0 77,0 113 318 1 200 2 720 0,196 299299

300300 B7008E.T.P4S 40 68 15 20 1 0,6 25 46,0 62,0 1 0,3 51,7 16,5 13,0 0,679 20 000 30 000 142 546 1 180 99,0 166 229 417 1 660 3 730 0,196 300300

301301 B7008C.DLR.T.P4S 40 68 15 15 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 0,3 17,5 14,0 0,730 34 000 101 354 744 44,0 77,0 113 318 1 200 2 720 0,196 301301

302302 B7008E.DLR.T.P4S 40 68 15 20 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 0,3 16,5 13,0 0,679 30 000 142 546 1 180 99,0 166 229 417 1 660 3 730 0,196 302302

303303 HCB7008C.T.P4S 40 68 15 15 1 0,6 15 46,0 62,0 1 0,3 51,7 17,5 12,9 0,511 30 000 45 000 48 188 405 36,0 63,5 91,0 146 605 1 397 0,180 303303

304304 HCB7008E.T.P4S 40 68 15 20 1 0,6 25 46,0 62,0 1 0,3 51,7 16,5 12,0 0,475 28 000 43 000 55 270 618 80,0 143 196 161 809 1 900 0,180 304304

305305 XCB7008C.T.P4S 40 68 15 15 1 0,6 15 46,0 62,0 1 0,3 51,7 28,0 12,9 1,21 34 000 50 000 48 188 405 36,0 63,5 91,0 146 605 1 397 0,180 305305

306306 XCB7008E.T.P4S 40 68 15 20 1 0,6 25 46,0 62,0 1 0,3 51,7 26,4 12,0 1,13 30 000 45 000 55 270 618 80,0 143 196 161 809 1 900 0,180 306306

307307 HCB7008C.DLR.T.P4S 40 68 15 15 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 0,3 17,5 12,9 0,511 45 000 48 188 405 36,0 63,5 91,0 146 605 1 397 0,180 307307

308308 HCB7008E.DLR.T.P4S 40 68 15 20 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 0,3 16,5 12,0 0,475 43 000 55 270 618 80,0 143 196 161 809 1 900 0,180 308308

309309 XCB7008C.DLR.T.P4S 40 68 15 15 1 0,6 15 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 0,3 28,0 12,9 1,21 50 000 48 188 405 36,0 63,5 91,0 146 605 1 397 0,180 309309

310310 XCB7008E.DLR.T.P4S 40 68 15 20 1 0,6 25 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 0,3 26,4 12,0 1,13 45 000 55 270 618 80,0 143 196 161 809 1 900 0,180 310310

311311 HS7008C.2RSD.T.P4S 40 68 15 15 1 15 46,0 62,0 1 10,0 5,7 0,290 30 000 34 102 204 30,0 48,0 65,0 102 318 665 0,220 311311

312312 HS7008E.2RSD.T.P4S 40 68 15 20 1 25 46,0 62,0 1 9,3 5,4 0,274 26 000 54 160 324 75,0 112 146 156 479 981 0,220 312312

313313 HC7008C.2RSD.T.P4S 40 68 15 15 1 15 46,0 62,0 1 10,0 5,3 0,208 38 000 23 69 138 29,5 45,5 61,0 69 217 448 0,213 313313

314314 HC7008E.2RSD.T.P4S 40 68 15 20 1 25 46,0 62,0 1 9,3 5,0 0,197 34 000 38 114 228 74,8 111 143 110 333 673 0,213 314314

315315 HS7008C.T.P4S 40 68 15 15 1 15 46,0 62,0 1 52,4 51,6 10,0 5,7 0,290 30 000 45 000 34 102 204 30,0 48,0 65,0 102 318 665 0,220 315315

316316 HS7008E.T.P4S 40 68 15 20 1 25 46,0 62,0 1 52,4 51,6 9,3 5,4 0,274 26 000 40 000 54 160 324 75,0 112 146 156 479 981 0,220 316316

317317 HC7008C.T.P4S 40 68 15 15 1 15 46,0 62,0 1 52,4 51,6 10,0 5,3 0,208 38 000 56 000 23 69 138 29,5 45,5 61,0 69 217 448 0,213 317317

318318 HC7008E.T.P4S 40 68 15 20 1 25 46,0 62,0 1 52,4 51,6 9,3 5,0 0,197 34 000 53 000 38 114 228 74,8 111 143 110 333 673 0,213 318318

319319 XC7008C.T.P4S 40 68 15 15 1 15 46,0 62,0 1 52,4 51,6 16,1 5,3 0,494 42 000 63 000 23 69 138 29,5 45,5 61,0 69 217 448 0,213 319319

320320 XC7008E.T.P4S 40 68 15 20 1 25 46,0 62,0 1 52,4 51,6 14,9 5,0 0,467 38 000 60 000 38 114 228 74,8 111 143 110 333 673 0,213 320320

321321 HS7008C.DLR.T.P4S 40 68 15 15 1 15 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 10,0 5,7 0,290 45 000 34 102 204 30,0 48,0 65,0 102 318 665 0,220 321321

322322 HS7008E.DLR.T.P4S 40 68 15 20 1 25 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 9,3 5,4 0,274 40 000 54 160 324 75,0 112 146 156 479 981 0,220 322322

323323 HC7008C.DLR.T.P4S 40 68 15 15 1 15 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 10,0 5,3 0,208 56 000 23 69 138 29,5 45,5 61,0 69 217 448 0,213 323323

324324 HC7008E.DLR.T.P4S 40 68 15 20 1 25 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 9,3 5,0 0,197 53 000 38 114 228 74,8 111 143 110 333 673 0,213 324324

325325 XC7008C.DLR.T.P4S 40 68 15 15 1 15 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 16,1 5,3 0,494 63 000 23 69 138 29,5 45,5 61,0 69 217 448 0,213 325325

326326 XC7008E.DLR.T.P4S 40 68 15 20 1 25 1,5 2,8 1,4 8,5 46,0 62,0 1 14,9 5,0 0,467 60 000 38 114 228 74,8 111 143 110 333 673 0,213 326326

327327 B7208C.2RSD.T.P4S 40 80 18 17 1,1 1,1 15 48,0 72,0 1 1 33,7 22,8 1,19 18 000 175 585 1 205 47,0 86,5 126,5 554 2 010 4 450 0,364 327327

328328 B7208E.2RSD.T.P4S 40 80 18 23 1,1 1,1 25 48,0 72,0 1 1 32,2 21,8 1,14 17 000 259 910 1 925 114 186 254 764 2 800 6 110 0,364 328328
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

329329 B7208C.T.P4S 40 80 18 17 1,1 1,1 15 48,0 72,0 1 1 56,7 33,7 22,8 1,19 18 000 30 000 175 585 1 205 47,0 86,5 126,5 554 2 010 4 450 0,364 329329

330330 B7208E.T.P4S 40 80 18 23 1,1 1,1 25 48,0 72,0 1 1 56,7 32,2 21,8 1,14 17 000 28 000 259 910 1 925 114 186 254 764 2 800 6 110 0,364 330330

331331 HCB7208C.T.P4S 40 80 18 17 1,1 1,1 15 48,0 72,0 1 1 56,7 33,7 21,0 0,832 24 000 38 000 89 315 660 42,0 71,5 102 273 1 030 2 290 0,315 331331

332332 HCB7208E.T.P4S 40 80 18 23 1,1 1,1 25 48,0 72,0 1 1 56,7 32,2 20,0 0,795 20 000 34 000 117 478 1 045 97,5 163 220 347 1 440 3 230 0,315 332332

333333 A7308C.T.P4S 40 90 23 20 1,5 1,5 15 48,0 82,0 1,5 1,5 61 57,8 47,7 38,4 2,25 21 000 32 500 240 470 950 65,0 90,0 130 765 1 580 3 410 0,622 333333

334334 A7308E.T.P4S 40 90 23 27 1,5 1,5 25 48,0 82,0 1,5 1,5 61 57,8 45,7 36,9 2,16 18 500 29 000 400 810 1 610 150 200 260 2 370 4 910 5 040 0,622 334334

335335 B71809C.T.P4S 45 58 7 10 0,3 0,1 15 48,0 55,5 0,3 0,1 50,5 5,0 4,9 0,266 22 000 36 000 21 97 220 28,1 53,3 80 64 315 770 0,041 335335

336336 B71809E.T.P4S 45 58 7 16 0,3 0,1 25 48,0 55,5 0,3 0,1 50,5 4,8 4,6 0,211 19 000 32 000 33 132 325 69 111 161 99 389 995 0,041 336336

337337 B71909C.2RSD.T.P4S 45 68 12 14 0,6 0,15 15 50,0 63,5 0,6 0,1 18,5 14,7 0,766 20 000 89 316 666 44,2 79,0 116 276 1 060 2 420 0,126 337337

338338 B71909E.2RSD.T.P4S 45 68 12 19 0,6 0,15 25 50,0 63,5 0,6 0,1 17,4 13,7 0,713 19 000 115 472 1 040 99,0 169 234 339 1 430 3 260 0,126 338338

339339 B71909C.T.P4S 45 68 12 14 0,6 0,15 15 50,0 63,5 0,6 0,1 54,4 18,5 14,7 0,766 20 000 32 000 89 316 666 44,2 79,0 116 276 1 060 2 420 0,126 339339

340340 B71909E.T.P4S 45 68 12 19 0,6 0,15 25 50,0 63,5 0,6 0,1 54,4 17,4 13,7 0,713 19 000 28 000 115 472 1 040 99,0 169 234 339 1 430 3 260 0,126 340340

341341 B71909C.DLR.T.P4S 45 68 12 14 0,6 0,15 15 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 0,1 18,5 14,7 0,766 32 000 89 316 666 44,2 79,0 116 276 1 060 2 420 0,126 341341

342342 B71909E.DLR.T.P4S 45 68 12 19 0,6 0,15 25 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 0,1 17,4 13,7 0,713 28 000 115 472 1 040 99,0 169 234 339 1 430 3 260 0,126 342342

343343 HCB71909C.T.P4S 45 68 12 14 0,6 0,15 15 50,0 63,5 0,6 0,1 54,4 18,5 13,5 0,536 28 000 45 000 41 164 360 36,5 65,0 93,5 124 529 1 230 0,108 343343

344344 HCB71909E.T.P4S 45 68 12 19 0,6 0,15 25 50,0 63,5 0,6 0,1 54,4 17,4 12,6 0,466 26 000 40 000 79 230 540 98,0 145 201 232 689 1 660 0,108 344344

345345 XCB71909C.T.P4S 45 68 12 14 0,6 0,15 15 50,0 63,5 0,6 0,1 54,4 29,6 13,5 1,27 32 000 48 000 41 164 360 36,5 65,0 93,5 124 529 1 230 0,108 345345

346346 XCB71909E.T.P4S 45 68 12 19 0,6 0,15 25 50,0 63,5 0,6 0,1 54,4 27,9 12,6 1,18 28 000 45 000 79 230 540 98,0 145 201 232 689 1 660 0,108 346346

347347 HCB71909C.DLR.T.P4S 45 68 12 14 0,6 0,15 15 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 0,1 18,5 13,5 0,536 45 000 41 164 360 36,5 65,0 93,5 124 529 1 230 0,108 347347

348348 HCB71909E.DLR.T.P4S 45 68 12 19 0,6 0,15 25 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 0,1 17,4 12,6 0,466 40 000 79 230 540 98,0 145 201 232 689 1 660 0,108 348348

349349 XCB71909C.DLR.T.P4S 45 68 12 14 0,6 0,15 15 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 0,1 29,6 13,5 1,27 48 000 41 164 360 36,5 65,0 93,5 124 529 1 230 0,108 349349

350350 XCB71909E.DLR.T.P4S 45 68 12 19 0,6 0,15 25 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 0,1 27,9 12,6 1,18 45 000 79 230 540 98,0 145 201 232 689 1 660 0,108 350350

351351 HS71909C.2RSD.T.P4S 45 68 12 14 0,6 15 50,0 63,5 0,6 10,0 6,0 0,302 28 000 34 102 204 31,3 49,0 67,0 102 323 677 0,140 351351

352352 HS71909E.2RSD.T.P4S 45 68 12 19 0,6 25 50,0 63,5 0,6 9,6 5,6 0,286 26 000 55 165 330 77,7 116 151 159 487 992 0,140 352352

353353 HC71909C.2RSD.T.P4S 45 68 12 14 0,6 15 50,0 63,5 0,6 10,0 5,5 0,218 35 000 24 72 144 31,0 47,0 63,0 72 220 457 0,133 353353

354354 HC71909E.2RSD.T.P4S 45 68 12 19 0,6 25 50,0 63,5 0,6 9,6 5,2 0,206 32 000 38 114 228 77,0 114 148 110 339 688 0,133 354354

355355 HS71909C.T.P4S 45 68 12 14 0,6 15 50,0 63,5 0,6 54,7 53,9 10,0 6,0 0,302 28 000 43 000 34 102 204 31,3 49,0 67,0 102 323 677 0,140 355355

356356 HS71909E.T.P4S 45 68 12 19 0,6 25 50,0 63,5 0,6 54,7 53,9 9,6 5,6 0,286 26 000 40 000 55 165 330 77,7 116 151 159 487 992 0,140 356356

357357 HC71909C.T.P4S 45 68 12 14 0,6 15 50,0 63,5 0,6 54,7 53,9 10,0 5,5 0,218 35 000 54 000 24 72 144 31,0 47,0 63,0 72 220 457 0,133 357357

358358 HC71909E.T.P4S 45 68 12 19 0,6 25 50,0 63,5 0,6 54,7 53,9 9,6 5,2 0,206 32 000 50 000 38 114 228 77,0 114 148 110 339 688 0,133 358358
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

359359 XC71909C.T.P4S 45 68 12 14 0,6 15 50,0 63,5 0,6 54,7 53,9 16,0 5,5 0,516 40 000 60 000 24 72 144 31,0 47,0 63,0 72 220 457 0,133 359359

360360 XC71909E.T.P4S 45 68 12 19 0,6 25 50,0 63,5 0,6 54,7 53,9 15,3 5,2 0,487 36 000 56 000 38 114 228 77,0 114 148 110 339 688 0,133 360360

361361 HS71909C.DLR.T.P4S 45 68 12 14 0,6 15 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 10,0 6,0 0,302 43 000 34 102 204 31,3 49,0 67,0 102 323 677 0,140 361361

362362 HS71909E.DLR.T.P4S 45 68 12 19 0,6 25 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 9,6 5,6 0,286 40 000 55 165 330 77,7 116 151 159 487 992 0,140 362362

363363 HC71909C.DLR.T.P4S 45 68 12 14 0,6 15 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 10,0 5,5 0,218 54 000 24 72 144 31,0 47,0 63,0 72 220 457 0,133 363363

364364 HC71909E.DLR.T.P4S 45 68 12 19 0,6 25 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 9,6 5,2 0,206 50 000 38 114 228 77,0 114 148 110 339 688 0,133 364364

365365 XC71909C.DLR.T.P4S 45 68 12 14 0,6 15 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 16,0 5,5 0,516 60 000 24 72 144 31,0 47,0 63,0 72 220 457 0,133 365365

366366 XC71909E.DLR.T.P4S 45 68 12 19 0,6 25 1,5 2,8 1,6 6,6 50,0 63,5 0,6 15,3 5,2 0,487 56 000 38 114 228 77,0 114 148 110 339 688 0,133 366366

367367 B7009C.2RSD.T.P4S 45 75 16 16 1 0,6 15 51,0 69,0 1 0,3 27,4 19,5 1,02 19 000 144 490 1 020 50,0 88,0 129 453 1 660 3 730 0,236 367367

368368 B7009E.2RSD.T.P4S 45 75 16 22 1 0,6 25 51,0 69,0 1 0,3 25,9 18,6 0,968 17 000 210 768 1 640 115 190 260 614 2 340 5 170 0,236 368368

369369 B7009C.T.P4S 45 75 16 16 1 0,6 15 51,0 69,0 1 0,3 57,2 27,4 19,5 1,02 19 000 30 000 144 490 1 020 50,0 88,0 129 453 1 660 3 730 0,236 369369

370370 B7009E.T.P4S 45 75 16 22 1 0,6 25 51,0 69,0 1 0,3 57,2 25,9 18,6 0,968 17 000 26 000 210 768 1 640 115 190 260 614 2 340 5 170 0,236 370370

371371 B7009C.DLR.T.P4S 45 75 16 16 1 0,6 15 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 0,3 27,4 19,5 1,02 30 000 144 490 1 020 50,0 88,0 129 453 1 660 3 730 0,236 371371

372372 B7009E.DLR.T.P4S 45 75 16 22 1 0,6 25 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 0,3 25,9 18,6 0,968 26 000 210 768 1 640 115 190 260 614 2 340 5 170 0,236 372372

373373 HCB7009C.T.P4S 45 75 16 16 1 0,6 15 51,0 69,0 1 0,3 57,2 27,4 17,9 0,712 26 000 40 000 72 265 560 42,0 73,0 104 220 858 1 930 0,211 373373

374374 HCB7009E.T.P4S 45 75 16 22 1 0,6 25 51,0 69,0 1 0,3 57,2 25,9 17,1 0,678 24 000 38 000 90 394 876 97,0 165 226 264 1 180 2 700 0,211 374374

375375 XCB7009C.T.P4S 45 75 16 16 1 0,6 15 51,0 69,0 1 0,3 57,2 43,8 17,9 1,69 30 000 45 000 72 265 560 42,0 73,0 104 220 858 1 930 0,211 375375

376376 XCB7009E.T.P4S 45 75 16 22 1 0,6 25 51,0 69,0 1 0,3 57,2 41,4 17,1 1,61 26 000 40 000 90 394 876 97,0 165 226 264 1 180 2 700 0,211 376376

377377 HCB7009C.DLR.T.P4S 45 75 16 16 1 0,6 15 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 0,3 27,4 17,9 0,712 40 000 72 265 560 42,0 73,0 104 220 858 1 930 0,211 377377

378378 HCB7009E.DLR.T.P4S 45 75 16 22 1 0,6 25 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 0,3 25,9 17,1 0,678 38 000 90 394 876 97,0 165 226 264 1 180 2 700 0,211 378378

379379 XCB7009C.DLR.T.P4S 45 75 16 16 1 0,6 15 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 0,3 43,8 17,9 1,69 45 000 72 265 560 42,0 73,0 104 220 858 1 930 0,211 379379

380380 XCB7009E.DLR.T.P4S 45 75 16 22 1 0,6 25 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 0,3 41,4 17,1 1,61 40 000 90 394 876 97,0 165 226 264 1 180 2 700 0,211 380380

381381 HS7009C.2RSD.T.P4S 45 75 16 16 1 15 51,0 69,0 1 12,9 7,5 0,380 26 000 44 132 264 34,0 54,0 75,0 131 412 870 0,270 381381

382382 HS7009E.2RSD.T.P4S 45 75 16 22 1 25 51,0 69,0 1 12,0 7,1 0,359 24 000 71 213 426 86,0 128 168 204 628 1 283 0,270 382382

383383 HC7009C.2RSD.T.P4S 45 75 16 16 1 15 51,0 69,0 1 12,9 6,9 0,274 33 000 30 90 180 33,5 52,0 70,0 89 282 586 0,260 383383

384384 HC7009E.2RSD.T.P4S 45 75 16 22 1 25 51,0 69,0 1 12,0 6,5 0,259 30 000 49 147 294 85,0 126 164 142 431 876 0,260 384384

385385 HS7009C.T.P4S 45 75 16 16 1 15 51,0 69,0 1 58,2 57,2 12,9 7,5 0,380 26 000 40 000 44 132 264 34,0 54,0 75,0 131 412 870 0,270 385385

386386 HS7009E.T.P4S 45 75 16 22 1 25 51,0 69,0 1 58,2 57,2 12,0 7,1 0,359 24 000 36 000 71 213 426 86,0 128 168 204 628 1 283 0,270 386386

387387 HC7009C.T.P4S 45 75 16 16 1 15 51,0 69,0 1 58,2 57,2 12,9 6,9 0,274 33 000 50 000 30 90 180 33,5 52,0 70,0 89 282 586 0,260 387387

388388 HC7009E.T.P4S 45 75 16 22 1 25 51,0 69,0 1 58,2 57,2 12,0 6,5 0,259 30 000 48 000 49 147 294 85,0 126 164 142 431 876 0,260 388388
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

389389 XC7009C.T.P4S 45 75 16 16 1 15 51,0 69,0 1 58,2 57,2 20,6 6,9 0,648 36 000 56 000 30 90 180 33,5 52,0 70,0 89 282 586 0,260 389389

390390 XC7009E.T.P4S 45 75 16 22 1 25 51,0 69,0 1 58,2 57,2 19,2 6,5 0,613 34 000 53 000 49 147 294 85,0 126 164 142 431 876 0,260 390390

391391 HS7009C.DLR.T.P4S 45 75 16 16 1 15 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 12,9 7,5 0,380 40 000 44 132 264 34,0 54,0 75,0 131 412 870 0,270 391391

392392 HS7009E.DLR.T.P4S 45 75 16 22 1 25 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 12,0 7,1 0,359 36 000 71 213 426 86,0 128 168 204 628 1 283 0,270 392392

393393 HC7009C.DLR.T.P4S 45 75 16 16 1 15 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 12,9 6,9 0,274 50 000 30 90 180 33,5 52,0 70,0 89 282 586 0,260 393393

394394 HC7009E.DLR.T.P4S 45 75 16 22 1 25 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 12,0 6,5 0,259 48 000 49 147 294 85,0 126 164 142 431 876 0,260 394394

395395 XC7009C.DLR.T.P4S 45 75 16 16 1 15 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 20,6 6,9 0,648 56 000 30 90 180 33,5 52,0 70,0 89 282 586 0,260 395395

396396 XC7009E.DLR.T.P4S 45 75 16 22 1 25 1,5 3,4 1,4 9,3 51,0 69,0 1 19,2 6,5 0,613 53 000 49 147 294 85,0 126 164 142 431 876 0,260 396396

397397 B7209C.2RSD.T.P4S 45 85 19 18 1,1 1,1 15 52,5 78,0 1 1 35,3 30,6 1,59 17 000 185 605 1 250 53,0 91,0 134 578 2 080 4 610 0,408 397397

398398 B7209E.2RSD.T.P4S 45 85 19 25 1,1 1,1 25 52,5 78,0 1 1 33,7 29,3 1,48 15 000 270 955 2 016 122 197 270 796 2 900 6 390 0,408 398398

399399 B7209C.T.P4S 45 85 19 18 1,1 1,1 15 52,5 78,0 1 1 61,7 35,3 30,6 1,59 17 000 28 000 185 605 1 250 53,0 91,0 134 578 2 080 4 610 0,408 399399

400400 B7209E.T.P4S 45 85 19 25 1,1 1,1 25 52,5 78,0 1 1 61,7 33,7 29,3 1,48 15 000 24 000 270 955 2 016 122 197 270 796 2 900 6 390 0,408 400400

401401 HCB7209C.T.P4S 45 85 19 18 1,1 1,1 15 52,5 78,0 1 1 61,7 35,3 28,1 1,12 22 000 36 000 92 330 695 45,0 76,0 108 285 1 070 2 400 0,344 401401

402402 HCB7209E.T.P4S 45 85 19 25 1,1 1,1 25 52,5 78,0 1 1 61,7 33,7 26,9 1,07 18 000 30 000 120 494 1 080 103 172 234 356 1 480 3 346 0,344 402402

403403 A7309C.T.P4S 45 100 25 22 1,5 1,5 15 54,0 91,0 1,5 1,5 68,1 64,5 57,6 47,5 2,65 18 500 29 000 290 580 1 150 75,0 100 140 930 1 960 4 160 0,829 403403

404404 A7309E.T.P4S 45 100 25 29 1,5 1,5 25 54,0 91,0 1,5 1,5 68,1 64,5 55,2 45,6 2,54 16 000 23 000 490 980 1 950 170 220 300 1 450 2 980 6 130 0,829 404404

405405 B71810C.T.P4S 50 65 7 11 0,3 0,1 15 54,0 61,5 0,3 0,1 56,3 7,5 7,4 0,281 19 000 32 000 22 97 221 28,3 55,5 83 60 318 778 0,048 405405

406406 B71810E.T.P4S 50 65 7 17 0,3 0,1 25 54,0 61,5 0,3 0,1 56,3 6,9 6,8 0,244 17 000 28 000 33 130 330 70,5 118 170 95 388 1 008 0,048 406406

407407 B71910C.2RSD.T.P4S 50 72 12 14 0,6 0,15 15 55,0 67,5 0,6 0,1 18,8 15,3 0,797 19 000 90 320 680 46,0 81,5 120 279 1 080 2 460 0,129 407407

408408 B71910E.2RSD.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,15 25 55,0 67,5 0,6 0,1 18,0 14,2 0,742 17 000 117 480 1 060 103 175 242 345 1 450 3 320 0,129 408408

409409 B71910C.T.P4S 50 72 12 14 0,6 0,15 15 55,0 67,5 0,6 0,1 58,9 18,8 15,3 0,797 19 000 30 000 90 320 680 46,0 81,5 120 279 1 080 2 460 0,129 409409

410410 B71910E.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,15 25 55,0 67,5 0,6 0,1 58,9 18,0 14,2 0,742 17 000 26 000 117 480 1 060 103 175 242 345 1 450 3 320 0,129 410410

411411 B71910C.DLR.T.P4S 50 72 12 14 0,6 0,15 15 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 0,1 18,8 15,3 0,797 30 000 90 320 680 46,0 81,5 120 279 1 080 2 460 0,129 411411

412412 B71910E.DLR.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,15 25 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 0,1 18,0 14,2 0,742 26 000 117 480 1 060 103 175 242 345 1 450 3 320 0,129 412412

413413 HCB71910C.T.P4S 50 72 12 14 0,6 0,15 15 55,0 67,5 0,6 0,1 58,9 18,8 14,1 0,558 26 000 40 000 40 164 364 38,0 67,0 96,5 124 534 1 250 0,110 413413

414414 HCB71910E.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,15 25 55,0 67,5 0,6 0,1 58,9 18,0 13,1 0,519 24 000 36 000 79 233 550 101 150 208 232 694 1 675 0,110 414414

415415 XCB71910C.T.P4S 50 72 12 14 0,6 0,15 15 55,0 67,5 0,6 0,1 58,9 30,1 14,1 1,32 30 000 43 000 40 164 364 38,0 67,0 96,5 124 534 1 250 0,110 415415

416416 XCB71910E.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,15 25 55,0 67,5 0,6 0,1 58,9 28,8 13,1 1,23 26 000 40 000 79 233 550 101 150 208 232 694 1 675 0,110 416416

417417 HCB71910C.DLR.T.P4S 50 72 12 14 0,6 0,15 15 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 0,1 18,8 14,1 0,558 40 000 40 164 364 38,0 67,0 96,5 124 534 1 250 0,110 417417

418418 HCB71910E.DLR.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,15 25 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 0,1 18,0 13,1 0,519 36 000 79 233 550 101 150 208 232 694 1 675 0,110 418418
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

419419 XCB71910C.DLR.T.P4S 50 72 12 14 0,6 0,15 15 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 0,1 30,1 14,1 1,32 43 000 40 164 364 38,0 67,0 96,5 124 534 1 250 0,110 419419

420420 XCB71910E.DLR.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,15 25 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 0,1 28,8 13,1 1,23 40 000 79 233 550 101 150 208 232 694 1 675 0,110 420420

421421 BS71910C.2RSD.T.P4S 50 72 12 15 0,6 0,3 17 55,0 67,5 0,6 0,3 15,8 8,8 0,75 27 000 74 196 413 44 64 88 215 595 1 300 0,12 421421

422422 BS71910E.2RSD.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,3 25 55,0 67,5 0,6 0,3 14,8 8,4 0,72 25 000 106 278 580 88 124 164 305 810 1 720 0,12 422422

423423 BS71910C.T.P4S 50 72 12 15 0,6 0,3 17 55,0 67,5 0,6 0,3 59,2 15,8 8,8 0,75 27 000 41 000 74 196 413 44 64 88 215 595 1 300 0,12 423423

424424 BS71910E.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,3 25 55,0 67,5 0,6 0,3 59,2 14,8 8,4 0,72 25 000 38 000 106 278 580 88 124 164 305 810 1 720 0,12 424424

425425 HCBS71910C.T.P4S 50 72 12 15 0,6 0,3 17 55,0 67,5 0,6 0,3 59,2 15,8 8,1 0,53 34 000 49 000 52 137 288 43 62 84 150 410 880 0,105 425425

426426 HCBS71910E.T.P4S 50 72 12 20 0,6 0,3 25 55,0 67,5 0,6 0,3 59,2 14,8 7,8 0,51 32 000 46 000 75 196 407 88 123 161 210 565 1 190 0,105 426426

427427 HS71910C.2RSD.T.P4S 50 72 12 14 0,6 15 55,0 67,5 0,6 10,5 6,5 0,328 26 000 35 105 210 33,0 51,0 70,0 105 329 687 0,150 427427

428428 HS71910E.2RSD.T.P4S 50 72 12 20 0,6 25 55,0 67,5 0,6 9,7 6,1 0,309 24 000 58 174 348 82,0 122 160 167 507 1 033 0,150 428428

429429 HC71910C.2RSD.T.P4S 50 72 12 14 0,6 15 55,0 67,5 0,6 10,5 5,9 0,236 33 000 24 72 144 32,0 49,0 66,0 71 222 465 0,142 429429

430430 HC71910E.2RSD.T.P4S 50 72 12 20 0,6 25 55,0 67,5 0,6 9,7 5,6 0,223 30 000 39 117 234 81,7 120 156 113 344 702 0,142 430430

431431 HS71910C.T.P4S 50 72 12 14 0,6 15 55,0 67,5 0,6 59,2 58,4 10,5 6,5 0,328 26 000 40 000 35 105 210 33,0 51,0 70,0 105 329 687 0,150 431431

432432 HS71910E.T.P4S 50 72 12 20 0,6 25 55,0 67,5 0,6 59,2 58,4 9,7 6,1 0,309 24 000 36 000 58 174 348 82,0 122 160 167 507 1 033 0,150 432432

433433 HC71910C.T.P4S 50 72 12 14 0,6 15 55,0 67,5 0,6 59,2 58,4 10,5 5,9 0,236 33 000 50 000 24 72 144 32,0 49,0 66,0 71 222 465 0,142 433433

434434 HC71910E.T.P4S 50 72 12 20 0,6 25 55,0 67,5 0,6 59,2 58,4 9,7 5,6 0,223 30 000 48 000 39 117 234 81,7 120 156 113 344 702 0,142 434434

435435 XC71910C.T.P4S 50 72 12 14 0,6 15 55,0 67,5 0,6 59,2 58,4 16,8 5,9 0,559 36 000 56 000 24 72 144 32,0 49,0 66,0 71 222 465 0,142 435435

436436 XC71910E.T.P4S 50 72 12 20 0,6 25 55,0 67,5 0,6 59,2 58,4 15,5 5,6 0,528 34 000 53 000 39 117 234 81,7 120 156 113 344 702 0,142 436436

437437 HS71910C.DLR.T.P4S 50 72 12 14 0,6 15 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 10,5 6,5 0,328 40 000 35 105 210 33,0 51,0 70,0 105 329 687 0,150 437437

438438 HS71910E.DLR.T.P4S 50 72 12 20 0,6 25 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 9,7 6,1 0,309 36 000 58 174 348 82,0 122 160 167 507 1 033 0,150 438438

439439 HC71910C.DLR.T.P4S 50 72 12 14 0,6 15 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 10,5 5,9 0,236 50 000 24 72 144 32,0 49,0 66,0 71 222 465 0,142 439439

440440 HC71910E.DLR.T.P4S 50 72 12 20 0,6 25 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 9,7 5,6 0,223 48 000 39 117 234 81,7 120 156 113 344 702 0,142 440440

441441 XC71910C.DLR.T.P4S 50 72 12 14 0,6 15 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 16,8 5,9 0,559 56 000 24 72 144 32,0 49,0 66,0 71 222 465 0,142 441441

442442 XC71910E.DLR.T.P4S 50 72 12 20 0,6 25 1,5 2,8 1,6 6,6 55,0 67,5 0,6 15,5 5,6 0,528 53 000 39 117 234 81,7 120 156 113 344 702 0,142 442442

443443 B7010C.2RSD.T.P4S 50 80 16 17 1 0,6 15 56,0 74,0 1 0,3 28,5 21,1 1,10 18 000 150 505 1 050 52,0 92,0 135 468 1 720 3 850 0,262 443443

444444 B7010E.2RSD.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 56,0 74,0 1 0,3 27,0 20,1 1,05 16 000 210 780 1 665 120 199 272 620 2 370 5 240 0,262 444444

445445 B7010C.T.P4S 50 80 16 17 1 0,6 15 56,0 74,0 1 0,3 62,2 28,5 21,1 1,10 18 000 28 000 150 505 1 050 52,0 92,0 135 468 1 720 3 850 0,262 445445

446446 B7010E.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 56,0 74,0 1 0,3 62,2 27,0 20,1 1,05 16 000 24 000 210 780 1 665 120 199 272 620 2 370 5 240 0,262 446446

447447 B7010C.DLR.T.P4S 50 80 16 17 1 0,6 15 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 0,3 28,5 21,1 1,10 28 000 150 505 1 050 52,0 92,0 135 468 1 720 3 850 0,262 447447

448448 B7010E.DLR.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 0,3 27,0 20,1 1,05 24 000 210 780 1 665 120 199 272 620 2 370 5 240 0,262 448448
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

449449 HCB7010C.T.P4S 50 80 16 17 1 0,6 15 56,0 74,0 1 0,3 62,2 28,5 19,4 0,778 24 000 38 000 75 275 588 45,0 77,0 110 226 892 2 010 0,226 449449

450450 HCB7010E.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 56,0 74,0 1 0,3 62,2 27,0 18,5 0,733 22 000 34 000 88 396 890 100 172 236 260 1 190 2 740 0,226 450450

451451 XCB7010C.T.P4S 50 80 16 17 1 0,6 15 56,0 74,0 1 0,3 62,2 45,6 19,4 1,83 28 000 43 000 75 275 588 45,0 77,0 110 226 892 2 010 0,226 451451

452452 XCB7010E.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 56,0 74,0 1 0,3 62,2 43,1 18,5 1,74 24 000 38 000 88 396 890 100 172 236 260 1 190 2 740 0,226 452452

453453 HCB7010C.DLR.T.P4S 50 80 16 17 1 0,6 15 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 0,3 28,5 19,4 0,778 38 000 75 275 588 45,0 77,0 110 226 892 2 010 0,226 453453

454454 HCB7010E.DLR.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 0,3 27,0 18,5 0,733 34 000 88 396 890 100 172 236 260 1 190 2 740 0,226 454454

455455 XCB7010C.DLR.T.P4S 50 80 16 17 1 0,6 15 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 0,3 45,6 19,4 1,83 43 000 75 275 588 45,0 77,0 110 226 892 2 010 0,226 455455

456456 XCB7010E.DLR.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 0,3 43,1 18,5 1,74 38 000 88 396 890 100 172 236 260 1 190 2 740 0,226 456456

457457 BS7010C.2RSD.T.P4S 50 80 16 18 1 0,6 17 56,0 74,0 1 0,6 19,0 10,9 0,78 25 000 77 202 430 44 65 90 230 630 1 370 0,256 457457

458458 BS7010E.2RSD.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 56,0 74,0 1 0,6 18,2 10,4 0,73 24 000 110 290 612 90 130 170 320 850 1 800 0,256 458458

459459 BS7010C.T.P4S 50 80 16 18 1 0,6 17 56,0 74,0 1 0,6 62,4 19,0 10,9 0,78 25 000 38 000 77 202 430 44 65 90 230 630 1 370 0,256 459459

460460 BS7010E.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 56,0 74,0 1 0,6 62,4 18,2 10,4 0,73 24 000 35 000 110 290 612 90 130 170 320 850 1 800 0,256 460460

461461 HCBS7010C.T.P4S 50 80 16 18 1 0,6 17 56,0 74,0 1 0,6 62,4 19,0 10,0 0,55 32 000 46 000 56 145 305 44 66 90 160 430 930 0,246 461461

462462 HCBS7010E.T.P4S 50 80 16 23 1 0,6 25 56,0 74,0 1 0,6 62,4 18,2 9,6 0,53 30 000 43 000 80 205 430 90 128 170 222 595 1 250 0,246 462462

463463 HS7010C.2RSD.T.P4S 50 80 16 17 1 15 56,0 74,0 1 13,2 8,2 0,426 24 000 46 138 276 37,0 58,0 79,5 137 430 900 0,290 463463

464464 HS7010E.2RSD.T.P4S 50 80 16 23 1 25 56,0 74,0 1 12,6 7,7 0,403 22 000 74 222 444 91,0 136 178 212 650 1 330 0,290 464464

465465 HC7010C.2RSD.T.P4S 50 80 16 17 1 15 56,0 74,0 1 13,2 7,5 0,298 30 000 32 96 192 36,0 55,0 75,0 95 294 610 0,279 465465

466466 HC7010E.2RSD.T.P4S 50 80 16 23 1 25 56,0 74,0 1 12,6 7,1 0,282 28 000 51 153 306 91,5 135 174 148 451 917 0,279 466466

467467 HS7010C.T.P4S 50 80 16 17 1 15 56,0 74,0 1 63,2 62,2 13,2 8,2 0,426 24 000 38 000 46 138 276 37,0 58,0 79,5 137 430 900 0,290 467467

468468 HS7010E.T.P4S 50 80 16 23 1 25 56,0 74,0 1 63,2 62,2 12,6 7,7 0,403 22 000 34 000 74 222 444 91,0 136 178 212 650 1 330 0,290 468468

469469 HC7010C.T.P4S 50 80 16 17 1 15 56,0 74,0 1 63,2 62,2 13,2 7,5 0,298 30 000 48 000 32 96 192 36,0 55,0 75,0 95 294 610 0,279 469469

470470 HC7010E.T.P4S 50 80 16 23 1 25 56,0 74,0 1 63,2 62,2 12,6 7,1 0,282 28 000 43 000 51 153 306 91,5 135 174 148 451 917 0,279 470470

471471 XC7010C.T.P4S 50 80 16 17 1 15 56,0 74,0 1 63,2 62,2 21,1 7,5 0,707 34 000 53 000 32 96 192 36,0 55,0 75,0 95 294 610 0,279 471471

472472 XC7010E.T.P4S 50 80 16 23 1 25 56,0 74,0 1 63,2 62,2 20,2 7,1 0,668 32 000 48 000 51 153 306 91,5 135 174 148 451 917 0,279 472472

473473 HS7010C.DLR.T.P4S 50 80 16 17 1 15 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 13,2 8,2 0,426 38 000 46 138 276 37,0 58,0 79,5 137 430 900 0,290 473473

474474 HS7010E.DLR.T.P4S 50 80 16 23 1 25 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 12,6 7,7 0,403 34 000 74 222 444 91,0 136 178 212 650 1 330 0,290 474474

475475 HC7010C.DLR.T.P4S 50 80 16 17 1 15 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 13,2 7,5 0,298 48 000 32 96 192 36,0 55,0 75,0 95 294 610 0,279 475475

476476 HC7010E.DLR.T.P4S 50 80 16 23 1 25 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 12,6 7,1 0,282 43 000 51 153 306 91,5 135 174 148 451 917 0,279 476476

477477 XC7010C.DLR.T.P4S 50 80 16 17 1 15 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 21,1 7,5 0,707 53 000 32 96 192 36,0 55,0 75,0 95 294 610 0,279 477477

478478 XC7010E.DLR.T.P4S 50 80 16 23 1 25 1,5 3,4 1,4 9,3 56,0 74,0 1 20,2 7,1 0,668 48 000 51 153 306 91,5 135 174 148 451 917 0,279 478478
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

479479 B7210C.2RSD.T.P4S 50 90 20 19 1,1 1,1 15 57,0 83,0 1 1 42,8 29,3 1,53 16 000 242 790 1 630 60,0 105 153 760 2 700 6 000 0,459 479479

480480 B7210E.2RSD.T.P4S 50 90 20 26 1,1 1,1 25 57,0 83,0 1 1 40,8 28,0 1,46 14 000 350 1 220 2 580 138 222 305 1 040 3 750 8 180 0,459 480480

481481 B7210C.T.P4S 50 90 20 19 1,1 1,1 15 57,0 83,0 1 1 65,9 42,8 29,3 1,53 16 000 26 000 242 790 1 630 60,0 105 153 760 2 700 6 000 0,459 481481

482482 B7210E.T.P4S 50 90 20 26 1,1 1,1 25 57,0 83,0 1 1 65,9 40,8 28,0 1,46 14 000 22 000 350 1 220 2 580 138 222 305 1 040 3 750 8 180 0,459 482482

483483 B7210C.DLR.T.P4S 50 90 20 19 1,1 1,1 15 1,5 4,0 1,6 11,2 57,0 83,0 1 1 42,8 29,3 1,53 26 000 242 790 1 630 60,0 105 153 760 2 700 6 000 0,459 483483

484484 B7210E.DLR.T.P4S 50 90 20 26 1,1 1,1 25 1,5 4,0 1,6 11,2 57,0 83,0 1 1 40,8 28,0 1,46 22 000 350 1 220 2 580 138 222 305 1 040 3 750 8 180 0,459 484484

485485 HCB7210C.T.P4S 50 90 20 19 1,1 1,1 15 57,0 83,0 1 1 65,9 42,8 26,9 1,07 20 000 34 000 122 423 895 51,0 85,0 123 375 1 380 3050 0,385 485485

486486 HCB7210E.T.P4S 50 90 20 26 1,1 1,1 25 57,0 83,0 1 1 65,9 40,8 25,7 1,02 17 000 28 000 168 655 1 420 120 199 267 495 1 980 4400 0,385 486486

487487 HCB7210C.DLR.T.P4S 50 90 20 19 1,1 1,1 15 1,5 4,0 1,6 11,2 57,0 83,0 1 1 42,8 26,9 1,07 34 000 122 423 895 51,0 85,0 123 375 1 380 3050 0,385 487487

488488 HCB7210E.DLR.T.P4S 50 90 20 26 1,1 1,1 25 1,5 4,0 1,6 11,2 57,0 83,0 1 1 40,8 25,7 1,02 28 000 168 655 1 420 120 199 267 495 1 980 4400 0,385 488488

489489 A7310C.T.P4S 50 110 27 24 2 2 15 60,0 100,0 2 2 74,9 70,8 69,7 56,2 3,26 16 000 26 500 350 700 1 400 75,0 110 150 1 120 2 360 5060 1,07 489489

490490 A7310E.T.P4S 50 110 27 32 2 2 25 60,0 100,0 2 2 74,9 70,8 56,2 54,5 3,14 15 000 23 000 590 1 190 2 380 180 240 320 1 750 3 600 7460 1,07 490490

491491 B71911C.2RSD.T.P4S 55 80 13 16 1 0,6 15 60,0 75,5 0,6 0,3 22,8 18,8 0,978 17 000 110 390 820 51,0 90,0 132 345 1 300 2 980 0,176 491491

492492 B71911E.2RSD.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 60,0 75,5 0,6 0,3 21,8 17,5 0,910 15 000 150 595 1 290 114 195 265 430 1 790 4 030 0,176 492492

493493 B71911C.T.P4S 55 80 13 16 1 0,6 15 60,0 75,5 0,6 0,3 65,1 22,8 18,8 0,978 17 000 26 000 110 390 820 51,0 90,0 132 345 1 300 2 980 0,176 493493

494494 B71911E.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 60,0 75,5 0,6 0,3 65,1 21,8 17,5 0,910 15 000 24 000 150 595 1 290 114 195 265 430 1 790 4 030 0,176 494494

495495 B71911C.DLR.T.P4S 55 80 13 16 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 0,3 22,8 18,8 0,978 26 000 110 390 820 51,0 90,0 132 345 1 300 2 980 0,176 495495

496496 B71911E.DLR.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 0,3 21,8 17,5 0,910 24 000 150 595 1 290 114 195 265 430 1 790 4 030 0,176 496496

497497 HCB71911C.T.P4S 55 80 13 16 1 0,6 15 60,0 75,5 0,6 0,3 65,1 22,8 17,3 0,685 24 000 36 000 50 202 442 42,0 74,2 106 150 655 1 510 0,151 497497

498498 HCB71911E.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 60,0 75,5 0,6 0,3 65,1 21,8 16,1 0,637 22 000 32 000 58 296 692 94,0 169 233 170 890 2 120 0,151 498498

499499 XCB71911C.T.P4S 55 80 13 16 1 0,6 15 60,0 75,5 0,6 0,3 65,1 36,4 17,3 1,62 26 000 40 000 50 202 442 42,0 74,2 106 150 655 1 510 0,151 499499

500500 XCB71911E.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 60,0 75,5 0,6 0,3 65,1 34,8 16,1 1,51 24 000 36 000 58 296 692 94,0 169 233 170 890 2 120 0,151 500500

501501 HCB71911C.DLR.T.P4S 55 80 13 16 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 0,3 22,8 17,3 0,685 36 000 50 202 442 42,0 74,2 106 150 655 1 510 0,151 501501

502502 HCB71911E.DLR.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 0,3 21,8 16,1 0,637 32 000 58 296 692 94,0 169 233 170 890 2 120 0,151 502502

503503 XCB71911C.DLR.T.P4S 55 80 13 16 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 0,3 36,4 17,3 1,62 40 000 50 202 442 42,0 74,2 106 150 655 1 510 0,151 503503

504504 XCB71911E.DLR.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 0,3 34,8 16,1 1,51 36 000 58 296 692 94,0 169 233 170 890 2 120 0,151 504504

505505 BS71911C.2RSD.T.P4S 55 80 13 17 1 0,6 17 60,0 75,5 1 0,6 18,1 10,4 1,05 25 000 104 276 583 50 73 100 307 840 1 840 0,166 505505

506506 BS71911E.2RSD.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 60,0 75,5 1 0,6 17,0 9,9 1,01 23 000 150 393 820 100 141 186 431 1 150 2 440 0,166 506506

507507 BS71911C.T.P4S 55 80 13 17 1 0,6 17 60,0 75,5 1 0,6 65,3 18,1 10,4 1,05 25 000 37 000 104 276 583 50 73 100 307 840 1 840 0,166 507507

508508 BS71911E.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 60,0 75,5 1 0,6 65,3 17,0 9,9 1,01 23 000 34 000 150 393 820 100 141 186 431 1 150 2 440 0,166 508508
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

509509 HCBS71911C.T.P4S 55 80 13 17 1 0,6 17 60,0 75,5 1 0,6 65,3 18,1 9,6 0,75 30 000 45 000 73 194 406 49 71 95 210 575 1 240 0,155 509509

510510 HCBS71911E.T.P4S 55 80 13 22 1 0,6 25 60,0 75,5 1 0,6 65,3 17,0 9,1 0,72 29 000 42 000 106 277 575 100 140 183 300 800 1 690 0,155 510510

511511 HS71911C.2RSD.T.P4S 55 80 13 16 1 15 60,0 75,5 0,6 13,5 8,5 0,431 24 000 46 138 276 38,0 59,0 82,0 137 436 919 0,200 511511

512512 HS71911E.2RSD.T.P4S 55 80 13 22 1 25 60,0 75,5 0,6 12,5 8,1 0,410 22 000 75 225 450 94,0 140 183 215 659 1 349 0,200 512512

513513 HC71911C.2RSD.T.P4S 55 80 13 16 1 15 60,0 75,5 0,6 13,5 7,8 0,311 30 000 32 96 192 37,0 57,0 77,0 95 296 619 0,188 513513

514514 HC71911E.2RSD.T.P4S 55 80 13 22 1 25 60,0 75,5 0,6 12,5 7,4 0,294 28 000 52 156 312 93,5 139 180 150 457 931 0,188 514514

515515 HS71911C.T.P4S 55 80 13 16 1 15 60,0 75,5 0,6 65,5 64,5 13,5 8,5 0,431 24 000 36 000 46 138 276 38,0 59,0 82,0 137 436 919 0,200 515515

516516 HS71911E.T.P4S 55 80 13 22 1 25 60,0 75,5 0,6 65,5 64,5 12,5 8,1 0,410 22 000 32 000 75 225 450 94,0 140 183 215 659 1 349 0,200 516516

517517 HC71911C.T.P4S 55 80 13 16 1 15 60,0 75,5 0,6 65,5 64,5 13,5 7,8 0,311 30 000 46 000 32 96 192 37,0 57,0 77,0 95 296 619 0,188 517517

518518 HC71911E.T.P4S 55 80 13 22 1 25 60,0 75,5 0,6 65,5 64,5 12,5 7,4 0,294 28 000 43 000 52 156 312 93,5 139 180 150 457 931 0,188 518518

519519 XC71911C.T.P4S 55 80 13 16 1 15 60,0 75,5 0,6 65,5 64,5 21,7 7,8 0,736 34 000 52 000 32 96 192 37,0 57,0 77,0 95 296 619 0,188 519519

520520 XC71911E.T.P4S 55 80 13 22 1 25 60,0 75,5 0,6 65,5 64,5 20,0 7,4 0,696 30 000 48 000 52 156 312 93,5 139 180 150 457 931 0,188 520520

521521 HS71911C.DLR.T.P4S 55 80 13 16 1 15 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 13,5 8,5 0,431 36 000 46 138 276 38,0 59,0 82,0 137 436 919 0,200 521521

522522 HS71911E.DLR.T.P4S 55 80 13 22 1 25 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 12,5 8,1 0,410 32 000 75 225 450 94,0 140 183 215 659 1 349 0,200 522522

523523 HC71911C.DLR.T.P4S 55 80 13 16 1 15 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 13,5 7,8 0,311 46 000 32 96 192 37,0 57,0 77,0 95 296 619 0,188 523523

524524 HC71911E.DLR.T.P4S 55 80 13 22 1 25 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 12,5 7,4 0,294 43 000 52 156 312 93,5 139 180 150 457 931 0,188 524524

525525 XC71911C.DLR.T.P4S 55 80 13 16 1 15 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 21,7 7,8 0,736 52 000 32 96 192 37,0 57,0 77,0 95 296 619 0,188 525525

526526 XC71911E.DLR.T.P4S 55 80 13 22 1 25 1,5 2,8 1,6 7,2 60,0 75,5 0,6 20,0 7,4 0,696 48 000 52 156 312 93,5 139 180 150 457 931 0,188 526526

527527 B7011C.2RSD.T.P4S 55 90 18 19 1,1 1 15 62,0 83,0 1 0,6 34,2 30,5 1,59 16 000 205 680 1 425 62,0 107 155 642 2 330 5 200 0,383 527527

528528 B7011E.2RSD.T.P4S 55 90 18 26 1,1 1 25 62,0 83,0 1 0,6 32,4 28,4 1,48 14 000 298 1 065 2 260 141 230 318 871 3 240 7 110 0,383 528528

529529 B7011C.T.P4S 55 90 18 19 1,1 1 15 62,0 83,0 1 0,6 69,3 34,2 30,5 1,59 16 000 24 000 205 680 1 425 62,0 107 155 642 2 330 5 200 0,383 529529

530530 B7011E.T.P4S 55 90 18 26 1,1 1 25 62,0 83,0 1 0,6 69,3 32,4 28,4 1,48 14 000 22 000 298 1 065 2 260 141 230 318 871 3 240 7 110 0,383 530530

531531 B7011C.DLR.T.P4S 55 90 18 19 1,1 1 15 1,5 3,8 1,4 9,7 62,0 83,0 1 0,6 34,2 30,5 1,59 24 000 205 680 1 425 62,0 107 155 642 2 330 5 200 0,383 531531

532532 B7011E.DLR.T.P4S 55 90 18 26 1,1 1 25 1,5 3,8 1,4 9,7 62,0 83,0 1 0,6 32,4 28,4 1,48 22 000 298 1 065 2 260 141 230 318 871 3 240 7 110 0,383 532532

533533 HCB7011C.T.P4S 55 90 18 19 1,1 1 15 62,0 83,0 1 0,6 69,3 34,2 28,1 1,11 22 000 34 000 102 370 785 52,0 90,0 128 310 1 210 2 700 0,335 533533

534534 HCB7011E.T.P4S 55 90 18 26 1,1 1 25 62,0 83,0 1 0,6 69,3 32,4 26,1 1,03 20 000 30 000 135 550 1 220 120 203 277 390 1 660 3 750 0,335 534534

535535 XCB7011C.T.P4S 55 90 18 19 1,1 1 15 62,0 83,0 1 0,6 69,3 54,7 28,1 2,64 24 000 38 000 102 370 785 52,0 90,0 128 310 1 210 2 700 0,335 535535

536536 XCB7011E.T.P4S 55 90 18 26 1,1 1 25 62,0 83,0 1 0,6 69,3 51,8 26,1 2,45 22 000 34 000 135 550 1 220 120 203 277 390 1 660 3 750 0,335 536536

537537 HCB7011C.DLR.T.P4S 55 90 18 19 1,1 1 15 1,5 3,8 1,4 9,7 62,0 83,0 1 0,6 34,2 28,1 1,11 34 000 102 370 785 52,0 90,0 128 310 1 210 2 700 0,335 537537

538538 HCB7011E.DLR.T.P4S 55 90 18 26 1,1 1 25 1,5 3,8 1,4 9,7 62,0 83,0 1 0,6 32,4 26,1 1,03 30 000 135 550 1 220 120 203 277 390 1 660 3 750 0,335 538538
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

539539 XCB7011C.DLR.T.P4S 55 90 18 19 1,1 1 15 1,5 3,8 1,4 9,7 62,0 83,0 1 0,6 54,7 28,1 2,64 38 000 102 370 785 52,0 90,0 128 310 1 210 2 700 0,335 539539

540540 XCB7011E.DLR.T.P4S 55 90 18 26 1,1 1 25 1,5 3,8 1,4 9,7 62,0 83,0 1 0,6 51,8 26,1 2,45 34 000 135 550 1 220 120 203 277 390 1 660 3 750 0,335 540540

541541 BS7011C.2RSD.T.P4S 55 90 18 20 1,1 0,6 17 62,0 83,0 1,1 0,6 26,6 14,6 1,14 23 000 116 306 645 55 80 110 340 931 2 040 0,363 541541

542542 BS7011E.2RSD.T.P4S 55 90 18 26 1,1 0,6 25 62,0 83,0 1,1 0,6 25,0 13,9 1,08 21 000 166 435 908 110 155 205 477 1 270 2 700 0,363 542542

543543 BS7011C.T.P4S 55 90 18 20 1,1 0,6 17 62,0 83,0 1,1 0,6 69,6 26,6 13,9 1,14 23 000 35 000 116 306 645 55 80 110 340 931 2 040 0,363 543543

544544 BS7011E.T.P4S 55 90 18 26 1,1 0,6 25 62,0 83,0 1,1 0,6 69,6 25,0 14,6 1,08 21 000 32 000 166 435 908 110 155 205 477 1 270 2 700 0,363 544544

545545 HCBS7011C.T.P4S 55 90 18 20 1,1 0,6 17 62,0 83,0 1,1 0,6 69,6 26,6 13,4 0,85 28 000 41 000 81 214 450 54 78 105 236 638 1 380 0,348 545545

546546 HCBS7011E.T.P4S 55 90 18 26 1,1 0,6 25 62,0 83,0 1,1 0,6 69,6 25,0 12,8 0,81 27 000 39 000 117 306 367 110 154 201 335 887 1 870 0,348 546546

547547 HS7011C.2RSD.T.P4S 55 90 18 19 1,1 15 62,0 83,0 1 18,8 11,5 0,581 22 000 64 192 384 42,5 67,0 92,5 191 603 1 264 0,430 547547

548548 HS7011E.2RSD.T.P4S 55 90 18 26 1,1 25 62,0 83,0 1 17,5 10,9 0,550 20 000 105 315 630 105 160 208 301 922 1 883 0,430 548548

549549 HC7011C.2RSD.T.P4S 55 90 18 19 1,1 15 62,0 83,0 1 18,8 10,6 0,419 28 000 45 135 270 42,0 65,0 87,0 134 415 861 0,411 549549

550550 HC7011E.2RSD.T.P4S 55 90 18 26 1,1 25 62,0 83,0 1 17,5 10,0 0,396 26 000 73 220 438 107 158 204 211 643 1 303 0,411 550550

551551 HS7011C.T.P4S 55 90 18 19 1,1 15 62,0 83,0 1 70,2 69,1 18,8 11,5 0,581 22 000 34 000 64 192 384 42,5 67,0 92,5 191 603 1 264 0,430 551551

552552 HS7011E.T.P4S 55 90 18 26 1,1 25 62,0 83,0 1 70,2 69,1 17,5 10,9 0,550 20 000 30 000 105 315 630 105 160 208 301 922 1 883 0,430 552552

553553 HC7011C.T.P4S 55 90 18 19 1,1 15 62,0 83,0 1 70,2 69,1 18,8 10,6 0,419 28 000 43 000 45 135 270 42,0 65,0 87,0 134 415 861 0,411 553553

554554 HC7011E.T.P4S 55 90 18 26 1,1 25 62,0 83,0 1 70,2 69,1 17,5 10,0 0,396 26 000 40 000 73 220 438 107 158 204 211 643 1 303 0,411 554554

555555 XC7011C.T.P4S 55 90 18 19 1,1 15 62,0 83,0 1 70,2 69,1 30,1 10,6 0,993 31 000 48 000 45 135 270 42,0 65,0 87,0 134 415 861 0,411 555555

556556 XC7011E.T.P4S 55 90 18 26 1,1 25 62,0 83,0 1 70,2 69,1 28,0 10,0 0,939 28 000 43 000 73 220 438 107 158 204 211 643 1 303 0,411 556556

557557 HS7011C.DLR.T.P4S 55 90 18 19 1,1 15 1,3 4,3 1,4 9,7 62,0 83,0 1 18,8 11,5 0,581 34 000 64 192 384 42,5 67,0 92,5 191 603 1 264 0,430 557557

558558 HS7011E.DLR.T.P4S 55 90 18 26 1,1 25 1,3 4,3 1,4 9,7 62,0 83,0 1 17,5 10,9 0,550 30 000 105 315 630 105 160 208 301 922 1 883 0,430 558558

559559 HC7011C.DLR.T.P4S 55 90 18 19 1,1 15 1,3 4,3 1,4 9,7 62,0 83,0 1 18,8 10,6 0,419 43 000 45 135 270 42,0 65,0 87,0 134 415 861 0,411 559559

560560 HC7011E.DLR.T.P4S 55 90 18 26 1,1 25 1,3 4,3 1,4 9,7 62,0 83,0 1 17,5 10,0 0,396 40 000 73 220 438 107 158 204 211 643 1 303 0,411 560560

561561 XC7011C.DLR.T.P4S 55 90 18 19 1,1 15 1,3 4,3 1,4 9,7 62,0 83,0 1 30,1 10,6 0,993 48 000 45 135 270 42,0 65,0 87,0 134 415 861 0,411 561561

562562 XC7011E.DLR.T.P4S 55 90 18 26 1,1 25 1,3 4,3 1,4 9,7 62,0 83,0 1 28,0 10,0 0,939 43 000 73 220 438 107 158 204 211 643 1 303 0,411 562562

563563 B7211C.2RSD.T.P4S 55 100 21 21 1,5 1,1 15 63,0 92,0 1,5 1,1 46,6 34,4 1,79 14 000 260 850 1 750 66,0 114 166 810 2 880 6 390 0,608 563563

564564 B7211E.2RSD.T.P4S 55 100 21 29 1,5 1,1 25 63,0 92,0 1,5 1,1 44,3 32,8 1,71 13 000 380 1 330 2 795 155 252 342 1 120 4 050 8 820 0,608 564564

565565 B7211C.T.P4S 55 100 21 21 1,5 1,1 15 63,0 92,0 1,5 1,1 73,7 46,6 34,4 1,79 14 000 22 000 260 850 1 750 66,0 114 166 810 2 880 6 390 0,608 565565

566566 B7211E.T.P4S 55 100 21 29 1,5 1,1 25 63,0 92,0 1,5 1,1 73,7 4,3 32,8 1,71 13 000 20 000 380 1 330 2 795 155 252 342 1 120 4 050 8 820 0,608 566566

567567 B7211C.DLR.T.P4S 55 100 21 21 1,5 1,1 15 1,8 3,8 1,6 12,0 63,0 92,0 1,5 1,1 46,6 34,4 1,79 22 000 260 850 1 750 66,0 114 166 810 2 880 6 390 0,608 567567

568568 B7211E.DLR.T.P4S 55 100 21 29 1,5 1,1 25 1,8 3,8 1,6 12,0 63,0 92,0 1,5 1,1 4,3 32,8 1,71 20 000 380 1 330 2 795 155 252 342 1 120 4 050 8 820 0,608 568568
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

569569 HCB7211C.T.P4S 55 100 21 21 1,5 1,1 15 63,0 92,0 1,5 1,1 73,7 46,6 31,6 1,26 18 000 30 000 135 462 980 58,0 97,0 138 410 1 500 3 360 0,509 569569

570570 HCB7211E.T.P4S 55 100 21 29 1,5 1,1 25 63,0 92,0 1,5 1,1 73,7 44,3 30,2 1,20 15 000 24 000 178 700 1 530 135 220 296 520 2 100 4 700 0,509 570570

571571 HCB7211C.DLR.T.P4S 55 100 21 21 1,5 1,1 15 1,8 3,8 1,6 12,0 63,0 92,0 1,5 1,1 46,6 31,6 1,26 30 000 135 462 980 58,0 97,0 138 410 1 500 3 360 0,509 571571

572572 HCB7211E.DLR.T.P4S 55 100 21 29 1,5 1,1 25 1,8 3,8 1,6 12,0 63,0 92,0 1,5 1,1 44,3 30,2 1,20 24 000 178 700 1 530 135 220 296 520 2 100 4 700 0,509 572572

573573 A7311C.T.P4S 55 120 29 26 2 2 15 65,0 110,0 2 2 82,4 78,3 74,3 63,9 3,68 15 000 24 500 370 740 1 490 85,0 120 170 1 180 2 490 5 370 1,36 573573

574574 A7311E.T.P4S 55 120 29 35 2 2 25 65,0 110,0 2 2 82,4 78,3 71,0 61,3 3,53 14 000 22 000 630 1 260 2 520 200 260 340 1 860 3 820 7 890 1,36 574574

575575 B71812C.T.P4S 60 78 10 14 0,3 0,1 15 63,0 74,5 0,3 0,1 67,3 13,2 13,1 0,491 16 000 26 000 50 198 433 41 75 110 150 652 1 520 0,11 575575

576576 B71812E.T.P4S 60 78 10 21 0,3 0,1 25 63,0 74,5 0,3 0,1 67,3 12,2 12,1 0,445 14 000 22 000 78 278 645 100 158 222 230 825 1 980 0,11 576576

577577 B71912C.2RSD.T.P4S 60 85 13 16 1 0,6 15 65,0 80,5 0,6 0,3 23,7 20,4 1,06 16 000 116 410 868 55,0 95,0 140 360 1 370 3 100 0,190 577577

578578 B71912E.2RSD.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 65,0 80,5 0,6 0,3 22,7 19,0 0,988 14 000 156 622 1 353 124 209 388 450 1 880 4 220 0,190 578578

579579 B71912C.T.P4S 60 85 13 16 1 0,6 15 65,0 80,5 0,6 0,3 69,9 23,7 20,4 1,06 16 000 24 000 116 410 868 55,0 95,0 140 360 1 370 3 100 0,190 579579

580580 B71912E.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 65,0 80,5 0,6 0,3 69,9 22,7 19,0 0,988 14 000 22 000 156 622 1 353 124 209 388 450 1 880 4 220 0,190 580580

581581 B71912C.DLR.T.P4S 60 85 13 16 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 0,3 23,7 20,4 1,06 24 000 116 410 868 55,0 95,0 140 360 1 370 3 100 0,190 581581

582582 B71912E.DLR.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 0,3 22,7 19,0 0,988 22 000 156 622 1 353 124 209 388 450 1 880 4 220 0,190 582582

583583 HCB71912C.T.P4S 60 85 13 16 1 0,6 15 65,0 80,5 0,6 0,3 69,9 23,7 18,7 0,743 22 000 34 000 54 214 470 44,8 80,1 114 165 690 1590 0,162 583583

584584 HCB71912E.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 65,0 80,5 0,6 0,3 69,9 22,7 17,4 0,692 20 000 30 000 56 300 705 98,0 180 248 170 902 2160 0,162 584584

585585 XCB71912C.T.P4S 60 85 13 16 1 0,6 15 65,0 80,5 0,6 0,3 69,9 37,9 18,7 1,76 24 000 38 000 54 214 470 44,8 80,1 114 165 690 1590 0,162 585585

586586 XCB71912E.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 65,0 80,5 0,6 0,3 69,9 36,3 17,4 1,64 22 000 34 000 56 300 705 98,0 180 248 170 902 2160 0,162 586586

587587 HCB71912C.DLR.T.P4S 60 85 13 16 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 0,3 23,7 18,7 0,743 34 000 54 214 470 44,8 80,1 114 165 690 1590 0,162 587587

588588 HCB71912E.DLR.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 0,3 22,7 17,4 0,692 30 000 56 300 705 98,0 180 248 170 902 2160 0,162 588588

589589 XCB71912C.DLR.T.P4S 60 85 13 16 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 0,3 37,9 18,7 1,76 38 000 54 214 470 44,8 80,1 114 165 690 1590 0,162 589589

590590 XCB71912E.DLR.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 0,3 36,3 17,4 1,64 34 000 56 300 705 98,0 180 248 170 902 2160 0,162 590590

591591 BS71912C.2RSD.T.P4S 60 85 13 18 1 0,6 17 65,0 80,5 1 0,6 18,7 11,4 1,14 23 000 116 306 645 55 80 110 340 930 2 040 0,185 591591

592592 BS71912E.2RSD.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 65,0 80,5 1 0,6 17,5 10,8 1,09 21 000 166 435 908 110 155 205 475 1 270 2 700 0,185 592592

593593 BS71912C.T.P4S 60 85 13 18 1 0,6 17 65,0 80,5 1 0,6 70,3 18,7 11,4 1,14 23 000 35 000 116 306 645 55 80 110 610 1 610 3 360 0,185 593593

594594 BS71912E.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 65,0 80,5 1 0,6 70,3 17,5 10,8 1,09 21 000 32 000 166 435 908 110 155 205 745 1 950 4 020 0,185 594594

595595 HCBS71912C.T.P4S 60 85 13 18 1 0,6 17 65,0 80,5 1 0,6 70,3 18,7 10,5 0,84 28 000 41 000 81 214 450 54 78 105 233 635 1 380 0,172 595595

596596 HCBS71912E.T.P4S 60 85 13 23 1 0,6 25 65,0 80,5 1 0,6 70,3 17,5 10,1 0,79 27 000 39 000 117 306 637 110 154 201 332 885 1 870 0,172 596596

597597 HS71912C.2RSD.T.P4S 60 85 13 16 1 15 65,0 80,5 0,6 13,7 9,2 0,466 22 000 48 144 288 40,0 63,0 86,0 143 454 949 0,210 597597

598598 HS71912E.2RSD.T.P4S 60 85 13 23 1 25 65,0 80,5 0,6 13,1 8,7 0,440 20 000 78 234 468 100 150 194 224 688 1 401 0,210 598598
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

599599 HC71912C.2RSD.T.P4S 60 85 13 16 1 15 65,0 80,5 0,6 13,7 8,5 0,336 28 000 34 102 204 39,5 60,5 81,0 101 312 643 0,198 599599

600600 HC71912E.2RSD.T.P4S 60 85 13 23 1 25 65,0 80,5 0,6 13,1 8,0 0,317 26 000 53 159 318 99,0 146 189 153 468 951 0,198 600600

601601 HS71912C.T.P4S 60 85 13 16 1 15 65,0 80,5 0,6 70,7 69,7 13,7 9,2 0,466 22 000 34 000 48 144 288 40,0 63,0 86,0 143 454 949 0,210 601601

602602 HS71912E.T.P4S 60 85 13 23 1 25 65,0 80,5 0,6 70,7 69,7 13,1 8,7 0,440 20 000 30 000 78 234 468 100 150 194 224 688 1 401 0,210 602602

603603 HC71912C.T.P4S 60 85 13 16 1 15 65,0 80,5 0,6 70,7 69,7 13,7 8,5 0,336 28 000 43 000 34 102 204 39,5 60,5 81,0 101 312 643 0,198 603603

604604 HC71912E.T.P4S 60 85 13 23 1 25 65,0 80,5 0,6 70,7 69,7 13,1 8,0 0,317 26 000 40 000 53 159 318 99,0 146 189 153 468 951 0,198 604604

605605 XC71912C.T.P4S 60 85 13 16 1 15 65,0 80,5 0,6 70,7 69,7 21,9 8,5 0,795 31 000 48 000 34 102 204 39,5 60,5 81,0 101 312 643 0,198 605605

606606 XC71912E.T.P4S 60 85 13 23 1 25 65,0 80,5 0,6 70,7 69,7 21,0 8,0 0,751 28 000 43 000 53 159 318 99,0 146 189 153 468 951 0,198 606606

607607 HS71912C.DLR.T.P4S 60 85 13 16 1 15 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 13,7 9,2 0,466 34 000 48 144 288 40,0 63,0 86,0 143 454 949 0,210 607607

608608 HS71912E.DLR.T.P4S 60 85 13 23 1 25 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 13,1 8,7 0,440 30 000 78 234 468 100 150 194 224 688 1 401 0,210 608608

609609 HC71912C.DLR.T.P4S 60 85 13 16 1 15 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 13,7 8,5 0,336 43 000 34 102 204 39,5 60,5 81,0 101 312 643 0,198 609609

610610 HC71912E.DLR.T.P4S 60 85 13 23 1 25 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 13,1 8,0 0,317 40 000 53 159 318 99,0 146 189 153 468 951 0,198 610610

611611 XC71912C.DLR.T.P4S 60 85 13 16 1 15 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 21,9 8,5 0,795 48 000 34 102 204 39,5 60,5 81,0 101 312 643 0,198 611611

612612 XC71912E.DLR.T.P4S 60 85 13 23 1 25 1,5 2,8 1,6 7,2 65,0 80,5 0,6 21,0 8,0 0,751 43 000 53 159 318 99,0 146 189 153 468 951 0,198 612612

613613 B7012C.2RSD.T.P4S 60 95 18 19 1,1 1 15 67,0 88,0 1 0,6 35,1 31,9 1,66 15 000 209 705 1 460 64,7 112 163 655 2 390 5310 0,410 613613

614614 B7012E.2RSD.T.P4S 60 95 18 27 1,1 1 25 67,0 88,0 1 0,6 33,2 29,6 1,54 13 000 300 1 077 2 280 148 240 330 875 3 263 7170 0,410 614614

615615 B7012C.T.P4S 60 95 18 19 1,1 1 15 67,0 88,0 1 0,6 74,3 35,1 31,9 1,66 15 000 22 000 209 705 1 460 64,7 112,0 163 655 2 390 5310 0,410 615615

616616 B7012E.T.P4S 60 95 18 27 1,1 1 25 67,0 88,0 1 0,6 74,3 33,2 29,6 1,54 13 000 20 000 300 1 077 2 280 148 240 330 875 3 263 7170 0,410 616616

617617 B7012C.DLR.T.P4S 60 95 18 19 1,1 1 15 1,5 3,8 1,6 9,7 67,0 88,0 1 0,6 35,1 31,9 1,66 22 000 209 705 1 460 64,7 112,0 163 655 2 390 5310 0,410 617617

618618 B7012E.DLR.T.P4S 60 95 18 27 1,1 1 25 1,5 3,8 1,6 9,7 67,0 88,0 1 0,6 33,2 29,6 1,54 20 000 300 1 077 2 280 148 240 330 875 3 263 7170 0,410 618618

619619 HCB7012C.T.P4S 60 95 18 19 1,1 1 15 67,0 88,0 1 0,6 74,3 35,1 29,3 1,16 20 000 32 000 105 380 800 55,1 93,0 132 320 1 220 2740 0,359 619619

620620 HCB7012E.T.P4S 60 95 18 27 1,1 1 25 67,0 88,0 1 0,6 74,3 33,2 27,3 1,08 19 000 28 000 136 570 1 265 127 213 287 400 1 720 3880 0,359 620620

621621 XCB7012C.T.P4S 60 95 18 19 1,1 1 15 67,0 88,0 1 0,6 74,3 56,2 29,3 2,76 22 000 36 000 105 380 800 55,1 93,0 132 320 1 220 2740 0,359 621621

622622 XCB7012E.T.P4S 60 95 18 27 1,1 1 25 67,0 88,0 1 0,6 74,3 53,1 27,3 2,56 20 000 32 000 136 570 1 265 127 213 287 400 1 720 3880 0,359 622622

623623 HCB7012C.DLR.T.P4S 60 95 18 19 1,1 1 15 1,5 3,8 1,6 9,7 67,0 88,0 1 0,6 35,1 29,3 1,16 32 000 105 380 800 55,1 93,0 132 320 1 220 2740 0,359 623623

624624 HCB7012E.DLR.T.P4S 60 95 18 27 1,1 1 25 1,5 3,8 1,6 9,7 67,0 88,0 1 0,6 33,2 27,3 1,08 28 000 136 570 1 265 127 213 287 400 1 720 3880 0,359 624624

625625 XCB7012C.DLR.T.P4S 60 95 18 19 1,1 1 15 1,5 3,8 1,6 9,7 67,0 88,0 1 0,6 56,2 29,3 2,76 36 000 105 380 800 55,1 93,0 132 320 1 220 2740 0,359 625625

626626 XCB7012E.DLR.T.P4S 60 95 18 27 1,1 1 25 1,5 3,8 1,6 9,7 67,0 88,0 1 0,6 53,1 27,3 2,56 32 000 136 570 1 265 127 213 287 400 1 720 3880 0,359 626626

627627 BS7012C.2RSD.T.P4S 60 95 18 21 1,1 0,6 17 67,0 88,0 1,1 0,6 27,3 16,2 1,20 21 000 122 323 680 57 84 115 358 981 2 150 0,402 627627

628628 BS7012E.2RSD.T.P4S 60 95 18 27 1,1 0,6 25 67,0 88,0 1,1 0,6 26,1 15,5 1,15 20 000 175 458 956 115 162 214 503 1 340 2 845 0,402 628628

r1SrS

rSrS

Druckwinkel
�=15°/25°

D

B

a

d

�

r srs

rsr1s

Druckwinkel
�=15°/25°

D

B

a

d

�

rSrS

rSrS

Druckwinkel
�=15°/25°

Dd

a

B

�

DLR-Ausführung

SB

SA

NA

NB
ra

ra

daDa Etk

ra

rb

daDa Etk1

rb

ra

daDa Etk

ra

ra

daDa Etk

Spindellager 
Maßtabellen der Spindellager

Spindellager 
Maßtabellen der Spindellager

https://www.slf-fraureuth.de/katalog/
https://www.slf-fraureuth.de/katalog/


Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ 117116

Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

629629 BS7012C.T.P4S 60 95 18 21 1,1 0,6 17 67,0 88,0 1,1 0,6 74,9 27,3 16,2 1,20 21 000 32 000 122 323 680 57 84 115 358 981 2 150 0,402 629629

630630 BS7012E.T.P4S 60 95 18 27 1,1 0,6 25 67,0 88,0 1,1 0,6 74,9 26,1 15,5 1,15 20 000 30 000 175 458 956 115 162 214 503 1 340 2 845 0,402 630630

631631 HCBS7012C.T.P4S 60 95 18 21 1,1 0,6 17 67,0 88,0 1,1 0,6 74,9 27,6 14,9 0,885 27 000 39 000 86 226 474 57 81 110 249 673 1 450 0,388 631631

632632 HCBS7012E.T.P4S 60 95 18 27 1,1 0,6 25 67,0 88,0 1,1 0,6 74,9 26,1 14,3 0,845 25 000 36 000 123 323 671 115 161 211 353 934 1 970 0,388 632632

633633 HS7012C.2RSD.T.P4S 60 95 18 19 1,1 15 67,0 88,0 1 19,2 12,5 0,631 20 000 67 201 402 45,0 71,5 98,0 200 630 1 323 0,460 633633

634634 HS7012E.2RSD.T.P4S 60 95 18 27 1,1 25 67,0 88,0 1 18,4 11,8 0,597 18 000 107 321 642 113 168 220 307 941 1 921 0,460 634634

635635 HC7012C.2RSD.T.P4S 60 95 18 19 1,1 15 67,0 88,0 1 19,2 11,5 0,455 26 000 46 138 276 44,0 68,5 92,5 136 429 895 0,439 635635

636636 HC7012E.2RSD.T.P4S 60 95 18 27 1,1 25 67,0 88,0 1 18,4 10,8 0,430 24 000 75 225 450 112 166 216 217 660 1 343 0,439 636636

637637 HS7012C.T.P4S 60 95 18 19 1,1 15 67,0 88,0 1 75,4 74,2 19,2 12,5 0,631 20 000 32 000 67 201 402 45,0 71,5 98,0 200 630 1 323 0,460 637637

638638 HS7012E.T.P4S 60 95 18 27 1,1 25 67,0 88,0 1 75,4 74,2 18,4 11,8 0,597 18 000 28 000 107 321 642 113 168 220 307 941 1 921 0,460 638638

639639 HC7012C.T.P4S 60 95 18 19 1,1 15 67,0 88,0 1 75,4 74,2 19,2 11,5 0,455 26 000 40 000 46 138 276 44,0 68,5 92,5 136 429 895 0,439 639639

640640 HC7012E.T.P4S 60 95 18 27 1,1 25 67,0 88,0 1 75,4 74,2 18,4 10,8 0,430 24 000 36 000 75 225 450 112 166 216 217 660 1 343 0,439 640640

641641 XC7012C.T.P4S 60 95 18 19 1,1 15 67,0 88,0 1 75,4 74,2 30,7 11,5 1,080 28 000 45 000 46 138 276 44,0 68,5 92,5 136 429 895 0,439 641641

642642 XC7012E.T.P4S 60 95 18 27 1,1 25 67,0 88,0 1 75,4 74,2 29,4 10,8 1,020 26 000 40 000 75 225 450 112 166 216 217 660 1 343 0,439 642642

643643 HS7012C.DLR.T.P4S 60 95 18 19 1,1 15 1,5 3,8 1,6 10,4 67,0 88,0 1 19,2 12,5 0,631 32 000 67 201 402 45,0 71,5 98,0 200 630 1 323 0,460 643643

644644 HS7012E.DLR.T.P4S 60 95 18 27 1,1 25 1,5 3,8 1,6 10,4 67,0 88,0 1 18,4 11,8 0,597 28 000 107 321 642 113 168 220 307 941 1 921 0,460 644644

645645 HC7012C.DLR.T.P4S 60 95 18 19 1,1 15 1,5 3,8 1,6 10,4 67,0 88,0 1 19,2 11,5 0,455 40 000 46 138 276 44,0 68,5 92,5 136 429 895 0,439 645645

646646 HC7012E.DLR.T.P4S 60 95 18 27 1,1 25 1,5 3,8 1,6 10,4 67,0 88,0 1 18,4 10,8 0,430 36 000 75 225 450 112 166 216 217 660 1 343 0,439 646646

647647 XC7012C.DLR.T.P4S 60 95 18 19 1,1 15 1,5 3,8 1,6 10,4 67,0 88,0 1 30,7 11,5 1,080 45 000 46 138 276 44,0 68,5 92,5 136 429 895 0,439 647647

648648 XC7012E.DLR.T.P4S 60 95 18 27 1,1 25 1,5 3,8 1,6 10,4 67,0 88,0 1 29,4 10,8 1,020 40 000 75 225 450 112 166 216 217 660 1 343 0,439 648648

649649 B7212C.2RSD.T.P4S 60 110 22 23 1,5 1,5 15 69,5 101,5 1,5 1,5 64,1 52,8 2,68 13 000 313 1 020 2 100 71,3 123 179 985 3 480 7690 0,782 649649

650650 B7212E.2RSD.T.P4S 60 110 22 31 1,5 1,5 25 69,5 101,5 1,5 1,5 61,2 50,5 2,56 12 000 466 1 600 3 335 166 266 360 1 370 4 570 10500 0,782 650650

651651 B7212C.T.P4S 60 110 22 23 1,5 1,5 15 69,5 101,5 1,5 1,5 80,5 64,1 52,8 2,68 13 000 20 000 313 1 020 2 100 71,3 123 179 985 3 480 7690 0,782 651651

652652 B7212E.T.P4S 60 110 22 31 1,5 1,5 25 69,5 101,5 1,5 1,5 80,5 61,2 50,5 2,56 12 000 19 000 466 1 600 3 335 166 266 360 1 370 4 570 10500 0,782 652652

653653 HCB7212C.T.P4S 60 110 22 23 1,5 1,5 15 69,5 101,5 1,5 1,5 80,5 64,1 48,6 1,93 16 000 26 000 160 560 1 160 61,1 102 145 490 1 810 4000 0,646 653653

654654 HCB7212E.T.P4S 60 110 22 31 1,5 1,5 25 69,5 101,5 1,5 1,5 80,5 61,2 46,5 1,84 14 000 22 000 230 865 1 863 145 236 319 672 2 610 5760 0,646 654654

655655 A7312C.T.P4S 60 130 31 28 2,1 2,1 15 71,0 119,0 2,1 2,1 89,7 85,4 84,6 76,4 4,60 14 000 22 000 420 850 1 690 95,0 130 190 1 340 2 280 6130 1,75 655655

656656 A7312E.T.P4S 60 130 31 38 2,1 2,1 25 71,0 119,0 2,1 2,1 89,7 85,4 80,9 73,2 4,40 12 500 19 500 720 1 430 2 870 220 290 390 2 130 4 340 9020 1,75 656656

657657 B71913C.2RSD.T.P4S 65 90 13 17 1 0,6 15 70,0 85,5 0,6 0,3 24,4 21,1 1,10 15 000 120 420 880 56,7 99,0 146 362 1 390 3170 0,202 657657

658658 B71913E.2RSD.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 70,0 85,5 0,6 0,3 22,8 19,6 1,02 13 000 152 620 1 350 128 215 295 445 1 860 4200 0,202 658658
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

659659 B71913C.T.P4S 65 90 13 17 1 0,6 15 70,0 85,5 0,6 0,3 75,1 24,4 21,1 1,10 15 000 22 000 120 420 880 56,7 99,0 146 362 1 390 3170 0,202 659659

660660 B71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 70,0 85,5 0,6 0,3 75,1 22,8 19,6 1,02 13 000 20 000 152 620 1 350 128 215 295 445 1 860 4200 0,202 660660

661661 B71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 17 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 0,3 24,4 21,1 1,10 22 000 120 420 880 56,7 99,0 146 362 1 390 3170 0,202 661661

662662 B71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 0,3 22,8 19,6 1,02 20 000 152 620 1 350 128 215 295 445 1 860 4200 0,202 662662

663663 HCB71913C.T.P4S 65 90 13 17 1 0,6 15 70,0 85,5 0,6 0,3 75,1 24,4 19,4 0,769 20 000 32 000 55 220 480 46,9 82,4 118 165 700 1610 0,173 663663

664664 HCB71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 70,0 85,5 0,6 0,3 75,1 22,8 18,0 0,716 19 000 28 000 57 308 720 101 185 257 168 920 2200 0,173 664664

665665 XCB71913C.T.P4S 65 90 13 17 1 0,6 15 70,0 85,5 0,6 0,3 75,1 39,0 19,4 1,82 22 000 36 000 55 220 480 46,9 82,4 118 165 700 1610 0,173 665665

666666 XCB71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 70,0 85,5 0,6 0,3 75,1 36,5 18,0 1,70 20 000 32 000 57 308 720 101 185 257 168 920 2200 0,173 666666

667667 HCB71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 17 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 0,3 24,4 19,4 0,769 32 000 55 220 480 46,9 82,4 118 165 700 1610 0,173 667667

668668 HCB71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 0,3 22,8 18,0 0,716 28 000 57 308 720 101 185 257 168 920 2200 0,173 668668

669669 XCB71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 17 1 0,6 15 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 0,3 39,0 19,4 1,82 36 000 55 220 480 46,9 82,4 118 165 700 1610 0,173 669669

670670 XCB71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 0,3 36,5 18,0 1,70 32 000 57 308 720 101 185 257 168 920 2200 0,173 670670

671671 BS71913C.2RSD.T.P4S 65 90 13 18 1 0,6 17 70,0 85,5 1,1 0,6 19,1 12,4 1,15 21 000 120 318 670 61 87 115 290 980 2 150 0,212 671671

672672 BS71913E.2RSD.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 70,0 85,5 1,1 0,6 18,4 11,8 1,12 20 000 169 448 945 120 158 210 384 1 330 2 840 0,212 672672

673673 BS71913C.T.P4S 65 90 13 18 1 0,6 17 70,0 85,5 1,1 0,6 75,5 19,1 12,4 1,15 21 000 32 000 120 318 670 61 87 115 290 980 2 150 0,212 673673

674674 BS71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 70,0 85,5 1,1 0,6 75,5 18,4 11,8 1,12 20 000 30 000 169 448 945 120 158 210 384 1 330 2 840 0,212 674674

675675 HCBS71913C.T.P4S 65 90 13 18 1 0,6 17 70,0 85,5 1,1 0,6 75,5 19,1 11,4 0,88 26 000 38 000 82 222 470 55 80 108 240 670 1 450 0,18 675675

676676 HCBS71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 70,0 85,5 1,1 0,6 75,5 18,4 10,8 0,83 25 000 36 000 118 318 660 107 158 208 350 930 1 960 0,18 676676

677677 XCBS71913C.T.P4S 65 90 13 18 1 0,6 17 70,0 85,5 1,1 0,6 75,5 30,5 11,4 1,07 27 000 48 000 82 222 470 55 80 108 240 670 1 450 0,18 677677

678678 XCBS71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 70,0 85,5 1,1 0,6 75,5 29,4 10,8 1,02 26 000 45 000 118 318 660 107 158 208 350 930 1 960 0,18 678678

679679 BS71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 18 1 0,6 17 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 1,1 0,6 19,2 12,4 1,15 32 000 120 318 670 61 87 115 290 980 2 150 0,212 679679

680680 BS71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 1,1 0,6 18,4 11,8 1,12 30 000 169 448 945 120 158 210 384 1 330 2 840 0,212 680680

681681 HCBS71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 18 1 0,6 17 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 1,1 0,6 19,1 11,4 0,88 38 000 82 222 470 55 80 108 240 670 1 450 0,18 681681

682682 HCBS71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 1,1 0,6 18,4 10,8 0,83 36 000 118 318 660 107 158 208 350 930 1 960 0,18 682682

683683 XCBS71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 18 1 0,6 17 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 1,1 0,6 30,5 11,4 1,07 48 000 82 222 470 55 80 108 240 670 1 450 0,18 683683

684684 XCBS71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 0,6 25 1,5 2,8 1,6 7,2 70,0 85,5 1,1 0,6 29,4 10,8 1,02 45 000 118 318 660 107 158 208 350 930 1 960 0,18 684684

685685 HS71913C.2RSD.T.P4S 65 90 13 17 1 15 70,0 85,5 0,6 14,3 9,9 0,500 20 000 49 147 294 41,5 65,5 90,0 145 459 965 0,230 685685

686686 HS71913E.2RSD.T.P4S 65 90 13 25 1 25 70,0 85,5 0,6 13,7 9,3 0,472 18 000 80 240 480 105 156 202 229 698 1 426 0,230 686686

687687 HC71913C.2RSD.T.P4S 65 90 13 17 1 15 70,0 85,5 0,6 14,3 9,1 0,360 26 000 34 102 204 41,0 63,0 85,0 101 317 654 0,217 687687

688688 HC71913E.2RSD.T.P4S 65 90 13 25 1 25 70,0 85,5 0,6 13,7 8,6 0,340 24 000 55 165 330 104 154 199 159 486 983 0,217 688688
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

689689 HS71913C.T.P4S 65 90 13 17 1 15 70,0 85,5 0,6 75,7 74,7 14,3 9,9 0,500 20 000 32 000 49 147 294 41,5 65,5 90,0 145 459 965 0,230 689689

690690 HS71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 25 70,0 85,5 0,6 75,7 74,7 13,7 9,3 0,472 18 000 28 000 80 240 480 105 156 202 229 698 1 426 0,230 690690

691691 HC71913C.T.P4S 65 90 13 17 1 15 70,0 85,5 0,6 75,7 74,7 14,3 9,1 0,360 26 000 40 000 34 102 204 41,0 63,0 85,0 101 317 654 0,217 691691

692692 HC71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 25 70,0 85,5 0,6 75,7 74,7 13,7 8,6 0,340 24 000 36 000 55 165 330 104 154 199 159 486 983 0,217 692692

693693 XC71913C.T.P4S 65 90 13 17 1 15 70,0 85,5 0,6 75,7 74,7 22,9 9,1 0,854 28 000 45 000 34 102 204 41,0 63,0 85,0 101 317 654 0,217 693693

694694 XC71913E.T.P4S 65 90 13 25 1 25 70,0 85,5 0,6 75,7 74,7 21,9 8,6 0,806 26 000 40 000 55 165 330 104 154 199 159 486 983 0,217 694694

695695 HS71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 17 1 15 1,5 2,6 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 14,3 9,9 0,500 32 000 49 147 294 41,5 65,5 90,0 145 459 965 0,230 695695

696696 HS71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 25 1,5 2,6 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 13,7 9,3 0,472 28 000 80 240 480 105 156 202 229 698 1 426 0,230 696696

697697 HC71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 17 1 15 1,5 2,6 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 14,3 9,1 0,360 40 000 34 102 204 41,0 63,0 85,0 101 317 654 0,217 697697

698698 HC71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 25 1,5 2,6 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 13,7 8,6 0,340 36 000 55 165 330 104 154 199 159 486 983 0,217 698698

699699 XC71913C.DLR.T.P4S 65 90 13 17 1 15 1,5 2,6 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 22,9 9,1 0,854 45 000 34 102 204 41,0 63,0 85,0 101 317 654 0,217 699699

700700 XC71913E.DLR.T.P4S 65 90 13 25 1 25 1,5 2,6 1,6 7,2 70,0 85,5 0,6 21,9 8,6 0,806 40 000 55 165 330 104 154 199 159 486 983 0,217 700700

701701 B7013C.2RSD.T.P4S 65 100 18 20 1,1 1 15 72,0 93,0 1 0,6 35,9 33,3 1,73 14 000 215 720 1 490 67,2 115 169 668 2 430 5420 0,435 701701

702702 B7013E.2RSD.T.P4S 65 100 18 28 1,1 1 25 72,0 93,0 1 0,6 33,8 30,9 1,61 13 000 310 1 120 2 375 155 254 344 910 3 390 7450 0,435 702702

703703 B7013C.T.P4S 65 100 18 20 1,1 1 15 72,0 93,0 1 0,6 79,3 35,9 33,3 1,73 14 000 22 000 215 720 1 490 67,2 115 169 668 2 430 5420 0,435 703703

704704 B7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 1 25 72,0 93,0 1 0,6 79,3 33,8 30,9 1,61 13 000 19 000 310 1 120 2 375 155 254 344 910 3 390 7450 0,435 704704

705705 B7013C.DLR.T.P4S 65 100 18 20 1,1 1 15 1,5 3,8 1,6 10,2 72,0 93,0 1 0,6 35,9 33,3 1,73 22 000 215 720 1 490 67,2 115 169 668 2 430 5420 0,435 705705

706706 B7013E.DLR.T.P4S 65 100 18 28 1,1 1 25 1,5 3,8 1,6 10,2 72,0 93,0 1 0,6 33,8 30,9 1,61 19 000 310 1 120 2 375 155 254 344 910 3 390 7450 0,435 706706

707707 HCB7013C.T.P4S 65 100 18 20 1,1 1 15 72,0 93,0 1 0,6 79,3 35,9 30,6 1,21 19 000 30 000 110 390 830 57,2 97,0 139 331 1 260 2840 0,382 707707

708708 HCB7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 1 25 72,0 93,0 1 0,6 79,3 33,8 28,4 1,13 17 000 26 000 136 580 1 280 132 220 300 400 1 740 3930 0,382 708708

709709 XCB7013C.T.P4S 65 100 18 20 1,1 1 15 72,0 93,0 1 0,6 79,3 57,4 30,6 2,87 22 000 36 000 110 390 830 57,2 97,0 139 331 1 260 2840 0,382 709709

710710 XCB7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 1 25 72,0 93,0 1 0,6 79,3 54,1 28,4 2,67 19 000 32 000 136 580 1 280 132 220 300 400 1 740 3930 0,382 710710

711711 HCB7013C.DLR.T.P4S 65 100 18 20 1,1 1 15 1,5 3,8 1,6 10,2 72,0 93,0 1 0,6 35,9 30,6 1,21 30 000 110 390 830 57,2 97,0 139 331 1 260 2840 0,382 711711

712712 HCB7013E.DLR.T.P4S 65 100 18 28 1,1 1 25 1,5 3,8 1,6 10,2 72,0 93,0 1 0,6 33,8 28,4 1,13 26 000 136 580 1 280 132 220 300 400 1 740 3930 0,382 712712

713713 XCB7013C.DLR.T.P4S 65 100 18 20 1,1 1 15 1,5 3,8 1,6 10,2 72,0 93,0 1 0,6 57,4 30,6 2,87 36 000 110 390 830 57,2 97,0 139 331 1 260 2840 0,382 713713

714714 XCB7013E.DLR.T.P4S 65 100 18 28 1,1 1 25 1,5 3,8 1,6 10,2 72,0 93,0 1 0,6 54,1 28,4 2,67 32 000 136 580 1 280 132 220 300 400 1 740 3930 0,382 714714

715715 BS7013C.2RSD.T.P4S 65 100 18 22 1,1 0,6 17 72,0 93,0 1,1 0,6 28,1 17,2 1,25 20 000 136 408 815 66 88 120 377 1 030 2 260 0,466 715715

716716 BS7013E.2RSD.T.P4S 65 100 18 28 1,1 0,6 25 72,0 93,0 1,1 0,6 26,9 16,4 1,20 19 000 189 567 1 134 131 170 224 528 1 400 2 990 0,466 716716

717717 BS7013C.T.P4S 65 100 18 22 1,1 0,6 17 72,0 93,0 1,1 0,6 79,9 28,1 17,5 1,25 20 000 30 000 136 408 815 66 88 120 377 1 030 2 260 0,466 717717

718718 BS7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 0,6 25 72,0 93,0 1,1 0,6 79,9 26,9 16,4 0,854 19 000 28 000 189 567 1 134 131 170 224 528 1 400 2 990 0,466 718718
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

719719 HCBS7013C.T.P4S 65 100 18 22 1,1 0,6 17 72,0 93,0 1,1 0,6 79,9 28,1 15,8 0,93 25 000 36 000 68 204 408 57 85 115 262 707 1 530 0,401 719719

720720 HCBS7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 0,6 25 72,0 93,0 1,1 0,6 79,9 26,9 15,1 0,91 24 000 34 000 95 284 567 116 170 217 371 981 2 060 0,401 720720

721721 XCBS7013C.T.P4S 65 100 18 22 1,1 0,6 17 72,0 93,0 1,1 0,6 79,9 45,0 15,8 1,48 30 000 45 000 68 204 408 57 85 115 262 707 1 530 0,401 721721

722722 XCBS7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 0,6 25 72,0 93,0 1,1 0,6 79,9 43,1 15,1 1,42 29 000 42 000 95 284 567 116 170 217 371 981 2 060 0,401 722722

723723 HS7013C.2RSD.T.P4S 65 100 18 20 1,1 15 72,0 93,0 1 20,1 13,5 0,681 19 000 70 210 420 48,0 76,0 104,0 208 654 1 373 0,480 723723

724724 HS7013E.2RSD.T.P4S 65 100 18 28 1,1 25 72,0 93,0 1 18,6 12,7 0,644 18 000 112 336 672 120 178 233 321 981 2 002 0,480 724724

725725 HC7013C.2RSD.T.P4S 65 100 18 20 1,1 15 72,0 93,0 1 20,1 12,4 0,491 24 000 47 141 282 46,0 72,0 97,0 139 438 907 0,458 725725

726726 HC7013E.2RSD.T.P4S 65 100 18 28 1,1 25 72,0 93,0 1 18,6 11,7 0,464 22 000 77 231 462 119 176 225 222 674 1 367 0,458 726726

727727 HS7013C.T.P4S 65 100 18 20 1,1 15 72,0 93,0 1 80,4 79,1 20,1 13,5 0,681 19 000 30 000 70 210 420 48,0 76,0 104 208 654 1 373 0,480 727727

728728 HS7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 25 72,0 93,0 1 80,4 79,1 18,6 12,7 0,644 18 000 26 000 112 336 672 120 178 233 321 981 2 002 0,480 728728

729729 HC7013C.T.P4S 65 100 18 20 1,1 15 72,0 93,0 1 80,4 79,1 20,1 12,4 0,491 24 000 38 000 47 141 282 46,0 72,0 97,0 139 438 907 0,458 729729

730730 HC7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 25 72,0 93,0 1 80,4 79,1 18,6 11,7 0,464 22 000 34 000 77 231 462 119 176 225 222 674 1 367 0,458 730730

731731 XC7013C.T.P4S 65 100 18 20 1,1 15 72,0 93,0 1 80,4 79,1 32,2 12,4 1,16 27 000 42 000 47 141 282 46,0 72,0 97,0 139 438 907 0,458 731731

732732 XC7013E.T.P4S 65 100 18 28 1,1 25 72,0 93,0 1 80,4 79,1 29,8 11,7 1,10 24 000 38 000 77 231 462 119 176 225 222 674 1 367 0,458 732732

733733 HS7013C.DLR.T.P4S 65 100 18 20 1,1 15 1,8 4,0 1,6 10,4 72,0 93,0 1 20,1 13,5 0,681 30 000 70 210 420 48,0 76,0 104 208 654 1 373 0,480 733733

734734 HS7013E.DLR.T.P4S 65 100 18 28 1,1 25 1,8 4,0 1,6 10,4 72,0 93,0 1 18,6 12,7 0,644 26 000 112 336 672 120 178 233 321 981 2 002 0,480 734734

735735 HC7013C.DLR.T.P4S 65 100 18 20 1,1 15 1,8 4,0 1,6 10,4 72,0 93,0 1 20,1 12,4 0,491 38 000 47 141 282 46,0 72,0 97,0 139 438 907 0,458 735735

736736 HC7013E.DLR.T.P4S 65 100 18 28 1,1 25 1,8 4,0 1,6 10,4 72,0 93,0 1 18,6 11,7 0,464 34 000 77 231 462 119 176 225 222 674 1 367 0,458 736736

737737 XC7013C.DLR.T.P4S 65 100 18 20 1,1 15 1,8 4,0 1,6 10,4 72,0 93,0 1 32,2 12,4 1,16 42 000 47 141 282 46,0 72,0 97,0 139 438 907 0,458 737737

738738 XC7013E.DLR.T.P4S 65 100 18 28 1,1 25 1,8 4,0 1,6 10,4 72,0 93,0 1 29,8 11,7 1,10 38 000 77 231 462 119 176 225 222 674 1 367 0,458 738738

739739 B7213C.2RSD.T.P4S 65 120 23 24 1,5 1,5 15 75,5 109,5 1,5 1,5 66,9 57,9 2,93 12 000 325 1 050 2 160 75,0 129 187 1 010 3 560 7 870 0,997 739739

740740 B7213E.2RSD.T.P4S 65 120 23 33 1,5 1,5 25 75,5 109,5 1,5 1,5 63,8 55,2 2,80 11 000 482 1 660 3 460 175 280 380 1 410 5 040 10 870 0,997 740740

741741 B7213C.T.P4S 65 120 23 24 1,5 1,5 15 75,5 109,5 1,5 1,5 87,5 66,9 57,9 2,93 12 000 19 000 325 1 050 2 160 75,0 129 187 1 010 3 560 7 870 0,997 741741

742742 B7213E.T.P4S 65 120 23 33 1,5 1,5 25 75,5 109,5 1,5 1,5 87,5 63,8 55,2 2,80 11 000 18 000 482 1 660 3 460 175 280 380 1 410 5 040 10 870 0,997 742742

743743 HCB7213C.T.P4S 65 120 23 24 1,5 1,5 15 75,5 109,5 1,5 1,5 87,5 66,9 53,3 2,11 15 000 24 000 170 582 1 215 65,0 108 153 520 1 880 4 160 0,852 743743

744744 HCB7213E.T.P4S 65 120 23 33 1,5 1,5 25 75,5 109,5 1,5 1,5 87,5 63,8 50,8 2,02 13 000 20 000 232 890 1 920 154 249 335 680 2 680 5 920 0,852 744744

745745 B71814C.T.P4S 70 90 10 16 0,6 0,3 15 74,0 85,5 0,6 0,3 78,3 14,0 14,9 0,702 14 000 22 000 52 208 455 46 84 124 158 685 1 610 0,142 745745

746746 B71814E.T.P4S 70 90 10 24 0,6 0,3 25 74,0 85,5 0,6 0,3 78,3 12,9 13,8 0,675 13 000 20 000 80 290 676 110 176 250 230 850 2 080 0,142 746746

747747 B71914C.2RSD.T.P4S 70 100 16 19 1 0,6 15 76,0 94,5 0,6 0,3 33,6 29,6 1,54 14 000 170 585 1 230 66,7 115 168 530 1 970 4 420 0,331 747747

748748 B71914E.2RSD.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 76,0 94,5 0,6 0,3 31,5 27,5 1,44 12 000 232 890 1 920 152 252 340 685 1 690 5 980 0,331 748748
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

749749 B71914C.T.P4S 70 100 16 19 1 0,6 15 76,0 94,5 0,6 0,3 81,9 33,6 29,6 1,54 14 000 20 000 170 585 1 230 66,7 115 168 530 1 970 4 420 0,331 749749

750750 B71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 76,0 94,5 0,6 0,3 81,9 31,5 27,5 1,44 12 000 19 000 232 890 1 920 152 252 340 685 1 690 5 980 0,331 750750

751751 B71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 19 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 0,3 33,6 29,6 1,54 20 000 170 585 1 230 66,7 115 168 530 1 970 4 420 0,331 751751

752752 B71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 0,3 31,5 27,5 1,44 19 000 232 890 1 920 152 252 340 685 1 690 5 980 0,331 752752

753753 HCB71914C.T.P4S 70 100 16 19 1 0,6 15 76,0 94,5 0,6 0,3 81,9 33,6 27,2 1,08 19 000 28 000 82 310 670 55,9 96,0 137 250 998 2 270 0,283 753753

754754 HCB71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 76,0 94,5 0,6 0,3 81,9 31,5 25,3 1,00 17 000 26 000 95 450 1 030 126 218 300 278 1 350 3 140 0,283 754754

755755 XCB71914C.T.P4S 70 100 16 19 1 0,6 15 76,0 94,5 0,6 0,3 81,9 53,7 27,2 2,56 20 000 32 000 82 310 670 55,9 96,0 137 250 998 2 270 0,283 755755

756756 XCB71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 76,0 94,5 0,6 0,3 81,9 50,4 25,3 2,38 19 000 28 000 95 450 1 030 126 218 300 278 1 350 3 140 0,283 756756

757757 HCB71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 19 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 0,3 33,6 27,2 1,08 28 000 82 310 670 55,9 96,0 137 250 998 2 270 0,283 757757

758758 HCB71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 0,3 31,5 25,3 1,00 26 000 95 450 1 030 126 218 300 278 1 350 3 140 0,283 758758

759759 XCB71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 19 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 0,3 53,7 27,2 2,56 32 000 82 310 670 55,9 96,0 137 250 998 2 270 0,283 759759

760760 XCB71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 0,3 50,4 25,3 2,38 28 000 95 450 1 030 126 218 300 278 1 350 3 140 0,283 760760

761761 BS71914C.2RSD.T.P4S 70 100 16 21 1 0,6 17 76,0 94,5 1 0,6 28,8 18,0 1,56 20 000 160 447 895 70 94 128 442 1 320 2 900 0,335 761761

762762 BS71914E.2RSD.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 76,0 94,5 1 0,6 27,1 17,2 1,55 18 000 220 612 1 280 138 188 243 675 1 800 3 850 0,335 762762

763763 BS71914C.T.P4S 70 100 16 21 1 0,6 17 76,0 94,5 1 0,6 82,4 28,8 18,0 1,56 20 000 29 000 160 447 895 70 94 128 442 1 320 2 900 0,29 763763

764764 BS71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 76,0 94,5 1 0,6 82,4 27,1 17,2 1,55 18 000 27 000 220 612 1 280 138 188 243 675 1 800 3 850 0,29 764764

765765 HCBS71914C.T.P4S 70 100 16 21 1 0,6 17 76,0 94,5 1 0,6 82,4 28,8 16,5 1,18 24 000 35 000 114 301 635 61 90 122 330 900 1 960 0,29 765765

766766 HCBS71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 76,0 94,5 1 0,6 82,4 27,1 15,8 1,12 23 000 33 000 162 428 902 122 179 224 470 1 260 2 660 0,29 766766

767767 XCBS71914C.T.P4S 70 100 16 21 1 0,6 17 76,0 94,5 1 0,6 82,4 46,0 16,5 1,55 30 000 44 000 114 301 635 61 90 122 330 900 1 960 0,29 767767

768768 XCBS71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 76,0 94,5 1 0,6 82,4 43,4 15,8 1,49 27 000 41 000 162 428 902 122 179 224 470 1 260 2 660 0,29 768768

769769 BS71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 21 1 0,6 17 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 1 0,6 28,8 18,0 1,56 29 000 160 447 895 70 94 128 442 1 320 2 900 0,29 769769

770770 BS71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 1 0,6 27,1 17,1 1,55 27 000 220 612 1 280 138 188 243 675 1 800 3 850 0,29 770770

771771 HCBS71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 21 1 0,6 17 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 1 0,6 28,8 16,5 1,18 35 000 114 301 635 61 90 122 330 900 1 960 0,29 771771

772772 HCBS71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 1 0,6 27,1 15,8 1,12 33 000 162 428 902 122 179 224 470 1 260 2 660 0,29 772772

773773 XCBS71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 21 1 0,6 17 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 1 0,6 46,0 16,5 1,55 44 000 114 301 635 61 90 122 330 900 1 960 0,29 773773

774774 XCBS71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 1 0,6 43,4 15,8 1,49 41 000 162 428 902 122 179 224 470 1 260 2 660 0,29 774774

775775 HS71914C.2RSD.T.P4S 70 100 16 19 1 15 76,0 94,5 0,6 18,2 12,9 0,655 19 000 64 192 384 48,0 75,0 103 190 600 1 254 0,370 775775

776776 HS71914E.2RSD.T.P4S 70 100 16 28 1 25 76,0 94,5 0,6 17,4 12,2 0,618 17 000 103 309 618 120 177 230 295 898 1 833 0,370 776776

777777 HC71914C.2RSD.T.P4S 70 100 16 19 1 15 76,0 94,5 0,6 18,2 11,9 0,472 24 000 44 132 264 47,0 72,0 96,0 131 403 839 0,350 777777

778778 HC71914E.2RSD.T.P4S 70 100 16 28 1 25 76,0 94,5 0,6 17,4 11,2 0,446 22 000 71 213 426 118 175 227 205 626 1 271 0,350 778778
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

779779 HS71914C.T.P4S 70 100 16 19 1 15 76,0 94,5 0,6 83 81,8 18,2 12,9 0,655 19 000 28 000 64 192 384 48,0 75,0 103 190 600 1 254 0,370 779779

780780 HS71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 25 76,0 94,5 0,6 83 81,8 17,4 12,2 0,618 17 000 26 000 103 309 618 120 177 230 295 898 1 833 0,370 780780

781781 HC71914C.T.P4S 70 100 16 19 1 15 76,0 94,5 0,6 83 81,8 18,2 11,9 0,472 24 000 36 000 44 132 264 47,0 72,0 96,0 131 403 839 0,350 781781

782782 HC71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 25 76,0 94,5 0,6 83 81,8 17,4 11,2 0,446 22 000 34 000 71 213 426 118 175 227 205 626 1271 0,350 782782

783783 XC71914C.T.P4S 70 100 16 19 1 15 76,0 94,5 0,6 83 81,8 29,1 11,9 1,12 27 000 40 000 44 132 264 47,0 72,0 96,0 131 403 839 0,350 783783

784784 XC71914E.T.P4S 70 100 16 28 1 25 76,0 94,5 0,6 83 81,8 27,9 11,2 1,06 24 000 36 000 71 213 426 118 175 227 205 626 1 271 0,350 784784

785785 HS71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 19 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 18,2 12,9 0,655 28 000 64 192 384 48,0 75,0 103 190 600 1 254 0,370 785785

786786 HS71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 17,4 12,2 0,618 26 000 103 309 618 120 177 230 295 898 1 833 0,370 786786

787787 HC71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 19 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 18,2 11,9 0,472 36 000 44 132 264 47,0 72,0 96,0 131 403 839 0,350 787787

788788 HC71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 17,4 11,2 0,446 34 000 71 213 426 118 175 227 205 626 1271 0,350 788788

789789 XC71914C.DLR.T.P4S 70 100 16 19 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 29,1 11,9 1,12 40 000 44 132 264 47,0 72,0 96,0 131 403 839 0,350 789789

790790 XC71914E.DLR.T.P4S 70 100 16 28 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 76,0 94,5 0,6 27,9 11,2 1,06 36 000 71 213 426 118 175 227 205 626 1 271 0,350 790790

791791 B7014C.2RSD.T.P4S 70 110 20 22 1,1 1 15 77,0 102,0 1 0,6 49,2 40,1 2,09 13 000 275 910 1 890 74,0 127 185 860 3 090 6860 0,590 791791

792792 B7014E.2RSD.T.P4S 70 110 20 31 1,1 1 25 77,0 102,0 1 0,6 46,5 38,1 1,98 11 000 400 1 400 2 950 172 274 374 1 160 4 240 9260 0,590 792792

793793 B7014C.T.P4S 70 110 20 22 1,1 1 15 77,0 102,0 1 0,6 86,2 49,2 40,1 2,09 13 000 20 000 275 910 1 890 74,0 127 185 860 3 090 6860 0,590 793793

794794 B7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 1 25 77,0 102,0 1 0,6 86,2 46,5 38,1 1,98 11 000 18 000 400 1 400 2 950 172 274 374 1 160 4 240 9260 0,590 794794

795795 B7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 22 1,1 1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 0,6 49,2 40,1 2,09 20 000 275 910 1 890 74,0 127 185 860 3 090 6860 0,590 795795

796796 B7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 0,6 46,5 38,1 1,98 18 000 400 1 400 2 950 172 274 374 1 160 4 240 9260 0,590 796796

797797 HCB7014C.T.P4S 70 110 20 22 1,1 1 15 77,0 102,0 1 0,6 86,2 49,2 36,9 1,46 18 000 28 000 140 490 1 040 63,0 106 150 425 1 590 3 540 0,504 797797

798798 HCB7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 1 25 77,0 102,0 1 0,6 86,2 46,5 35,0 1,39 16 000 24 000 185 740 1 610 147 242 326 538 2 200 4 950 0,504 798798

799799 XCB7014C.T.P4S 70 110 20 22 1,1 1 15 77,0 102,0 1 0,6 86,2 78,7 36,9 3,47 20 000 30 000 140 490 1 040 63,0 106 150 425 1 590 3 540 0,504 799799

800800 XCB7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 1 25 77,0 102,0 1 0,6 86,2 74,4 35,0 3,30 18 000 28 000 185 740 1 610 147 242 326 538 2 200 4 950 0,504 800800

801801 HCB7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 22 1,1 1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 0,6 49,2 36,9 1,46 28 000 140 490 1 040 63,0 106 150 425 1 590 3 540 0,504 801801

802802 HCB7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 0,6 46,5 35,0 1,39 24 000 185 740 1 610 147 242 326 538 2 200 4 950 0,504 802802

803803 XCB7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 22 1,1 1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 0,6 78,7 36,9 3,47 30 000 140 490 1 040 63,0 106 150 425 1 590 3 540 0,504 803803

804804 XCB7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 0,6 74,4 35,0 3,30 28 000 185 740 1 610 147 242 326 538 2 200 4 950 0,504 804804

805805 BS7014C.2RSD.T.P4S 70 110 20 24 1,1 0,6 17 77,0 102,0 1,1 0,6 37,6 22,7 1,69 18 000 181 544 1 088 74 102 138 510 1 370 3 060 0,62 805805

806806 BS7014E.2RSD.T.P4S 70 110 20 31 1,1 0,6 25 77,0 102,0 1,1 0,6 35,3 21,7 1,64 17 000 253 758 1 516 148 199 261 716 1 900 4 050 0,62 806806

807807 BS7014C.T.P4S 70 110 20 24 1,1 0,6 17 77,0 102,0 1,1 0,6 86,9 37,6 22,7 1,69 18 000 28 000 181 544 1 088 74 102 138 510 1 370 3 060 0,62 807807

808808 BS7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 0,6 25 77,0 102,0 1,1 0,6 86,9 35,3 21,7 1,64 17 000 26 000 253 758 1 516 148 199 261 716 1 900 4 050 0,62 808808
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

809809 HCBS7014C.T.P4S 70 110 20 24 1,1 0,6 17 77,0 102,0 1,1 0,6 86,9 37,6 20,9 1,25 23 000 33 000 91 272 544 65 99 130 355 958 2 060 0,55 809809

810810 HCBS7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 0,6 25 77,0 102,0 1,1 0,6 86,9 35,3 20,0 1,18 22 000 31 000 126 379 758 131 192 246 503 1 330 2 800 0,55 810810

811811 XCBS7014C.T.P4S 70 110 20 24 1,1 0,6 17 77,0 102,0 1,1 0,6 86,9 60,2 20,6 1,96 27 000 42 000 91 272 544 65 99 130 355 958 2 060 0,55 811811

812812 XCBS7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 0,6 25 77,0 102,0 1,1 0,6 86,9 56,5 20,2 1,88 26 000 39 000 126 379 758 131 192 246 503 1 330 2 800 0,55 812812

813813 BS7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 24 1,1 0,6 17 1,8 4 1,6 11,6 77,0 102,0 1,1 0,6 37,6 22,7 1,69 28 000 181 544 1 088 74 102 138 510 1 370 3 060 0,62 813813

814814 BS7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 0,6 25 1,8 4 1,6 11,6 77,0 102,0 1,1 0,6 35,3 21,7 1,64 26 000 253 758 1 516 148 199 261 716 1 900 4 050 0,62 814814

815815 HCBS7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 24 1,1 0,6 17 1,8 4 1,6 11,6 77,0 102,0 1,1 0,6 37,6 20,9 1,25 33 000 91 272 544 65 99 130 355 958 2 060 0,55 815815

816816 HCBS7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 0,6 25 1,8 4 1,6 11,6 77,0 102,0 1,1 0,6 35,3 20,2 1,18 31 000 126 379 758 131 192 246 503 1 330 2 800 0,55 816816

817817 XCBS7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 24 1,1 0,6 17 1,8 4 1,6 11,6 77,0 102,0 1,1 0,6 60,2 20,9 1,96 42 000 91 272 544 65 99 130 355 958 2 060 0,55 817817

818818 XCBS7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 0,6 25 1,8 4 1,6 11,6 77,0 102,0 1,1 0,6 56,0 20,2 1,88 39 000 126 379 758 131 192 246 503 1 330 2 800 0,55 818818

819819 HS7014C.2RSD.T.P4S 70 110 20 22 1,1 15 77,0 102,0 1 26,5 17,2 0,872 18 000 89 267 534 53,0 82,5 114 265 837 1 757 0,670 819819

820820 HS7014E.2RSD.T.P4S 70 110 20 31 1,1 25 77,0 102,0 1 24,6 16,3 0,824 16 000 146 438 876 132 197 257 419 1 277 2 608 0,670 820820

821821 HC7014C.2RSD.T.P4S 70 110 20 22 1,1 15 77,0 102,0 1 26,5 15,8 0,628 22 000 63 189 378 52,0 80,0 108 187 579 1 202 0,636 821821

822822 HC7014E.2RSD.T.P4S 70 110 20 31 1,1 25 77,0 102,0 1 24,6 15,0 0,594 20 000 101 303 606 132 195 252 292 892 1 807 0,636 822822

823823 HS7014C.T.P4S 70 110 20 22 1,1 15 77,0 102,0 1 87,5 86 26,5 17,2 0,872 18 000 28 000 89 267 534 53,0 82,5 114 265 837 1 757 0,670 823823

824824 HS7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 25 77,0 102,0 1 87,5 86 24,6 16,3 0,824 16 000 24 000 146 438 876 132 197 257 419 1 277 2 608 0,670 824824

825825 HC7014C.T.P4S 70 110 20 22 1,1 15 77,0 102,0 1 87,5 86 26,5 15,8 0,628 22 000 35 000 63 189 378 52,0 80,0 108 187 579 1 202 0,636 825825

826826 HC7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 25 77,0 102,0 1 87,5 86 24,6 15,0 0,594 20 000 32 000 101 303 606 132 195 252 292 892 1 807 0,636 826826

827827 XC7014C.T.P4S 70 110 20 22 1,1 15 77,0 102,0 1 87,5 86 42,3 15,8 1,49 25 000 39 000 63 189 378 52,0 80,0 108 187 579 1 202 0,636 827827

828828 XC7014E.T.P4S 70 110 20 31 1,1 25 77,0 102,0 1 87,5 86 39,3 15,0 1,41 22 000 34 000 101 303 606 132 195 252 292 892 1 807 0,636 828828

829829 HS7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 22 1,1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 26,5 17,2 0,872 28 000 89 267 534 53,0 82,5 114 265 837 1 757 0,670 829829

830830 HS7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 24,6 16,3 0,824 24 000 146 438 876 132 197 257 419 1 277 2 608 0,670 830830

831831 HC7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 22 1,1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 26,5 15,8 0,628 35 000 63 189 378 52,0 80,0 108 187 579 1 202 0,636 831831

832832 HC7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 24,6 15,0 0,594 32 000 101 303 606 132 195 252 292 892 1 807 0,636 832832

833833 XC7014C.DLR.T.P4S 70 110 20 22 1,1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 42,3 15,8 1,49 39 000 63 189 378 52,0 80,0 108 187 579 1 202 0,636 833833

834834 XC7014E.DLR.T.P4S 70 110 20 31 1,1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 77,0 102,0 1 39,3 15,0 1,41 34 000 101 303 606 132 195 252 292 892 1 807 0,636 834834

835835 B7214C.T.P4S 70 125 24 25 1,5 1,5 15 80,0 115,0 1,5 1,5 92,7 69,6 58,9 2,98 11 000 18 000 402 1 300 2 660 84,0 144 208 1 260 4 420 9 700 1,08 835835

836836 B7214E.T.P4S 70 125 24 35 1,5 1,5 25 80,0 115,0 1,5 1,5 92,7 66,1 56,2 2,80 10 000 17 000 600 2 040 4 240 195 310 422 1 760 6 180 13 300 1,08 836836

837837 HCB7214C.T.P4S 70 125 24 25 1,5 1,5 15 80,0 115,0 1,5 1,5 92,7 69,6 54,2 2,15 14 000 22 000 207 709 1 480 72,0 120 170 635 2 290 5 060 0,925 837837

838838 HCB7214E.T.P4S 70 125 24 35 1,5 1,5 25 80,0 115,0 1,5 1,5 92,7 66,1 51,6 2,05 12 000 19 000 293 1 100 2 350 172 277 371 866 3 300 7 230 0,925 838838
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

839839 B71815C.T.P4S 75 95 10 16 0,6 0,3 15 79,0 90,5 0,6 0,3 83,3 14,0 15,6 0,751 13 000 20 000 51 210 462 47,5 86,9 130 156 693 1 640 0,145 839839

840840 B71815E.T.P4S 75 95 10 25 25 79,0 90,5 0,6 0,3 83,3 13,4 14,7 0,701 12 000 19 000 82 296 704 115 185 262 240 880 2 150 0,145 840840

841841 B71915C.2RSD.T.P4S 75 105 16 20 1 0,6 15 81,0 99,5 0,6 0,3 33,9 30,7 1,60 13 000 172 594 1 244 68,3 118 172 532 1 990 4 460 0,351 841841

842842 B71915E.2RSD.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 81,0 99,5 0,6 0,3 32,4 28,6 1,49 11 000 234 900 1 940 156 258 353 685 2 720 6 050 0,351 842842

843843 B71915C.T.P4S 75 105 16 20 1 0,6 15 81,0 99,5 0,6 0,3 87 33,9 30,7 1,60 13 000 20 000 172 594 1 244 68,3 118 172 532 1 990 4 460 0,351 843843

844844 B71915E.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 81,0 99,5 0,6 0,3 87 32,4 28,6 1,49 11 000 18 000 234 900 1 940 156 258 353 685 2 720 6 050 0,351 844844

845845 B71915C.DLR.T.P4S 75 105 16 20 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 0,3 33,9 30,7 1,60 20 000 172 594 1 244 68,3 118 172 532 1 990 4 460 0,351 845845

846846 B71915E.DLR.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 0,3 32,4 28,6 1,49 18 000 234 900 1 940 156 258 353 685 2 720 6 050 0,351 846846

847847 HCB71915C.T.P4S 75 105 16 20 1 0,6 15 81,0 99,5 0,6 0,3 87 33,9 28,2 1,12 18 000 28 000 84 320 690 57,9 99,4 142 252 1 020 2 330 0,303 847847

848848 HCB71915E.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 81,0 99,5 0,6 0,3 87 32,4 26,3 1,04 16 000 24 000 96 455 1 040 129 226 308 280 1 360 3 180 0,303 848848

849849 XCB71915C.T.P4S 75 105 16 20 1 0,6 15 81,0 99,5 0,6 0,3 87 54,2 28,2 2,65 20 000 30 000 84 320 690 57,9 99,4 142 252 1 020 2 330 0,303 849849

850850 XCB71915E.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 81,0 99,5 0,6 0,3 87 51,8 26,3 2,47 18 000 28 000 96 455 1 040 129 226 308 280 1 360 3 180 0,303 850850

851851 HCB71915C.DLR.T.P4S 75 105 16 20 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 0,3 33,9 28,2 1,12 28 000 84 320 690 57,9 99,4 142 252 1 020 2 330 0,303 851851

852852 HCB71915E.DLR.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 0,3 32,4 26,3 1,04 24 000 96 455 1 040 129 226 308 280 1 360 3 180 0,303 852852

853853 XCB71915C.DLR.T.P4S 75 105 16 20 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 0,3 54,2 28,2 2,65 30 000 84 320 690 57,9 99,4 142 252 1 020 2 330 0,303 853853

854854 XCB71915E.DLR.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 0,3 51,8 26,3 2,47 28 000 96 455 1 040 129 226 308 280 1 360 3 180 0,303 854854

855855 BS71915C.2RSD.T.P4S 75 105 16 22 1 0,6 17 81,0 99,5 1 0,6 28,9 18,9 1,71 18 000 171 460 966 66 98 135 505 1 390 3 050 0,32 855855

856856 BS71915E.2RSD.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 81,0 99,5 1 0,6 27,8 18,0 1,65 17 000 245 650 1 350 134 191 254 710 1 900 4 050 0,32 856856

857857 BS71915C.T.P4S 75 105 16 22 1 0,6 17 81,0 99,5 1 0,6 87,6 28,9 18,9 1,71 18 000 28 000 171 460 966 66 98 135 505 1 390 3 050 0,32 857857

858858 BS71915E.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 81,0 99,5 1 0,6 87,6 27,8 18,0 1,65 17 000 26 000 245 650 1 350 134 191 254 710 1 900 4 050 0,32 858858

859859 HCBS71915C.T.P4S 75 105 16 22 1 0,6 17 81,0 99,5 1 0,6 87,6 28,9 17,4 1,22 23 000 33 000 120 320 672 66 95 130 350 950 2 070 0,295 859859

860860 HCBS71915E.T.P4S 75 105 16 29 1 0,6 25 81,0 99,5 1 0,6 87,6 27,8 16,6 1,19 22 000 31 000 174 455 952 134 190 250 500 1 330 2 800 0,295 860860

861861 B7015C.2RSD.T.P4S 75 115 20 23 1,1 1 15 82,0 107,0 1 0,6 51,0 42,8 2,23 12 000 280 930 1 925 76,6 132 192 880 3 140 6 960 0,620 861861

862862 B7015E.2RSD.T.P4S 75 115 20 32 1,1 1 25 82,0 107,0 1 0,6 48,2 40,7 2,12 11 000 405 1 440 3 030 178 288 390 1 190 4 360 9 500 0,620 862862

863863 B7015C.T.P4S 75 115 20 23 1,1 1 15 82,0 107,0 1 0,6 91,2 51,0 42,8 2,23 12 000 19 000 280 930 1 925 76,6 132 192 880 3 140 6 960 0,620 863863

864864 B7015E.T.P4S 75 115 20 32 1,1 1 25 82,0 107,0 1 0,6 91,2 48,2 40,7 2,12 11 000 17 000 405 1 440 3 030 178 288 390 1 190 4 360 9 500 0,620 864864

865865 B7015C.DLR.T.P4S 75 115 20 23 1,1 1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 0,6 51,0 42,8 2,23 19 000 280 930 1 925 76,6 132 192 880 3 140 6 960 0,620 865865

866866 B7015E.DLR.T.P4S 75 115 20 32 1,1 1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 0,6 48,2 40,7 2,12 17 000 405 1 440 3 030 178 288 390 1 190 4 360 9 500 0,620 866866

867867 HS71915C.2RSD.T.P4S 75 105 16 20 1 15 81,0 99,5 0,6 19,0 13,8 0,700 18 000 65 195 390 50,1 78,2 107 193 611 1 276 0,400 867867

868868 HS71915E.2RSD.T.P4S 75 105 16 29 1 25 81,0 99,5 0,6 17,4 13,0 0,661 16 000 105 310 630 125 185 241 301 918 1 872 0,400 868868
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

869869 HC71915C.2RSD.T.P4S 75 105 16 20 1 15 81,0 99,5 0,6 19,0 12,7 0,504 23 000 45 133 265 48,6 75,1 101 133 412 852 0,379 869869

870870 HC71915E.2RSD.T.P4S 75 105 16 29 1 25 81,0 99,5 0,6 17,4 12,0 0,476 20 000 72 220 435 125 185 238 211 641 1 297 0,379 870870

871871 HS71915C.T.P4S 75 105 16 20 1 15 81,0 99,5 0,6 88 86,8 19,0 13,8 0,700 18 000 28 000 65 195 390 50,1 78,2 107 193 611 1 276 0,400 871871

872872 HS71915E.T.P4S 75 105 16 29 1 25 81,0 99,5 0,6 88 86,8 17,4 13,0 0,661 16 000 24 000 105 310 630 125 185 241 301 918 1 872 0,400 872872

873873 HC71915C.T.P4S 75 105 16 20 1 15 81,0 99,5 0,6 88 86,8 19,0 12,7 0,504 23 000 35 000 45 133 265 48,6 75,1 101 133 412 852 0,379 873873

874874 HC71915E.T.P4S 75 105 16 29 1 25 81,0 99,5 0,6 88 86,8 17,4 12,0 0,476 20 000 32 000 72 220 435 125 185 238 211 641 1 297 0,379 874874

875875 XC71915C.T.P4S 75 105 16 20 1 15 81,0 99,5 0,6 88 86,8 30,3 12,7 1,19 25 000 39 000 45 133 265 48,6 75,1 101 133 412 852 0,379 875875

876876 XC71915E.T.P4S 75 105 16 29 1 25 81,0 99,5 0,6 88 86,8 27,9 12,0 1,13 22 000 34 000 72 220 435 125 185 238 211 641 1 297 0,379 876876

877877 HS71915C.DLR.T.P4S 75 105 16 20 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 19,0 13,8 0,700 28 000 65 195 390 50,1 78,2 107 193 611 1 276 0,400 877877

878878 HS71915E.DLR.T.P4S 75 105 16 29 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 17,4 13,0 0,661 24 000 105 310 630 125 185 241 301 918 1 872 0,400 878878

879879 HC71915C.DLR.T.P4S 75 105 16 20 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 19,0 12,7 0,504 35 000 45 133 265 48,6 75,1 101 133 412 852 0,379 879879

880880 HC71915E.DLR.T.P4S 75 105 16 29 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 17,4 12,0 0,476 32 000 72 220 435 125 185 238 211 641 1 297 0,379 880880

881881 XC71915C.DLR.T.P4S 75 105 16 20 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 30,3 12,7 1,19 39 000 45 133 265 48,6 75,1 101 133 412 852 0,379 881881

882882 XC71915E.DLR.T.P4S 75 105 16 29 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 81,0 99,5 0,6 27,9 12,0 1,13 34 000 72 220 435 125 185 238 211 641 1 297 0,379 882882

883883 HCB7015C.T.P4S 75 115 20 23 1,1 1 15 82,0 107,0 1 0,6 91,2 51,0 39,4 1,56 17 000 26 000 142 508 1 070 66,1 111 157 435 1 640 3 650 0,530 883883

884884 HCB7015E.T.P4S 75 115 20 32 1,1 1 25 82,0 107,0 1 0,6 91,2 48,2 37,4 1,48 15 000 24 000 192 760 1 670 154 254 343 555 2 280 5 120 0,530 884884

885885 XCB7015C.T.P4S 75 115 20 23 1,1 1 15 82,0 107,0 1 0,6 91,2 81,6 39,4 3,70 19 000 28 000 142 508 1 070 66,1 111 157 435 1 640 3 650 0,530 885885

886886 XCB7015E.T.P4S 75 115 20 32 1,1 1 25 82,0 107,0 1 0,6 91,2 77,1 37,4 3,52 17 000 26 000 192 760 1 670 154 254 343 555 2 280 5 120 0,530 886886

887887 HCB7015C.DLR.T.P4S 75 115 20 23 1,1 1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 0,6 51,0 39,4 1,56 26 000 142 508 1 070 66,1 111 157 435 1 640 3 650 0,530 887887

888888 HCB7015E.DLR.T.P4S 75 115 20 32 1,1 1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 0,6 48,2 37,4 1,48 24 000 192 760 1 670 154 254 343 555 2 280 5 120 0,530 888888

889889 XCB7015C.DLR.T.P4S 75 115 20 23 1,1 1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 0,6 81,6 39,4 3,70 28 000 142 508 1 070 66,1 111 157 435 1 640 3 650 0,530 889889

890890 XCB7015E.DLR.T.P4S 75 115 20 32 1,1 1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 0,6 77,1 37,4 3,52 26 000 192 760 1 670 154 254 343 555 2 280 5 120 0,530 890890

891891 BS7015C.2RSD.T.P4S 75 115 20 25 1,1 0,6 17 82,0 107,0 1,1 0,6 38,0 23,9 1,79 17 000 182 483 1 017 71 105 143 536 1 460 3 210 0,65 891891

892892 BS7015E.2RSD.T.P4S 75 115 20 32 1,1 0,6 25 82,0 107,0 1,1 0,6 36,4 22,8 1,72 16 000 261 685 1 429 143 203 268 752 2 000 4 250 0,65 892892

893893 BS7015C.T.P4S 75 115 20 25 1,1 0,6 17 82,0 107,0 1,1 0,6 38,0 23,9 1,79 17 000 26 000 182 483 1 017 71 105 143 536 1 460 3 210 0,65 893893

894894 BS7015E.T.P4S 75 115 20 32 1,1 0,6 25 82,0 107,0 1,1 0,6 36,4 22,8 1,72 16 000 24 000 261 685 1 429 143 203 268 752 2 000 4 250 0,65 894894

895895 HCBS7015C.T.P4S 75 115 20 25 1,1 0,6 17 82,0 107,0 1,1 0,6 38,0 22,0 1,29 22 000 32 000 128 338 709 71 102 137 373 1 000 2 170 0,625 895895

896896 HCBS7015E.T.P4S 75 115 20 32 1,1 0,6 25 82,0 107,0 1,1 0,6 36,4 21,0 1,24 20 000 30 000 184 483 1 003 144 202 263 528 1 390 2 940 0,625 896896

897897 BS7015C.DLR.T.P4S 75 115 20 25 1,1 0,6 17 1,8 4 1,6 11,6 82,0 107,0 1,1 0,6 38,0 23,9 1,79 26 000 182 483 1 017 71 105 143 536 1 460 3 210 0,65 897897

898898 BS7015E.DLR.T.P4S 75 115 20 32 1,1 0,6 25 1,8 4 1,6 11,6 82,0 107,0 1,1 0,6 36,4 22,8 1,72 24 000 261 685 1 429 143 203 268 752 2 000 4 250 0,65 898898
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

899899 HCBS7015C.DLR.T.P4S 75 115 20 25 1,1 0,6 17 1,8 4 1,6 11,6 82,0 107,0 1,1 0,6 38,0 22,0 1,29 32 000 128 338 709 71 102 137 373 1 000 2 170 0,625 899899

900900 HCBS7015E.DLR.T.P4S 75 115 20 32 1,1 0,6 25 1,8 4 1,6 11,6 82,0 107,0 1,1 0,6 36,4 21,0 1,24 30 000 184 483 1 003 144 202 263 528 1 390 2 940 0,625 900900

901901 HS7015C.2RSD.T.P4S 75 115 20 23 1,1 15 82,0 107,0 1 26,3 17,9 0,909 18 000 91 273 546 55,0 86,0 117 270 852 1 790 0,710 901901

902902 HS7015E.2RSD.T.P4S 75 115 20 32 1,1 25 82,0 107,0 1 25,2 17,0 0,859 16 000 148 444 888 136 202 262 425 1 297 2 647 0,710 902902

903903 HC7015C.2RSD.T.P4S 75 115 20 23 1,1 15 82,0 107,0 1 26,3 16,5 0,655 22 000 64 192 378 54,0 82,0 110 187 578 1 199 0,675 903903

904904 HC7015E.2RSD.T.P4S 75 115 20 32 1,1 25 82,0 107,0 1 25,2 15,6 0,619 19 000 102 306 610 134 199 257 292 891 1 805 0,675 904904

905905 HS7015C.T.P4S 75 115 20 23 1,1 15 82,0 107,0 1 92,4 91 26,3 17,9 0,909 18 000 28 000 91 273 546 55,0 86,0 117 270 852 1 790 0,710 905905

906906 HS7015E.T.P4S 75 115 20 32 1,1 25 82,0 107,0 1 92,4 91 25,2 17,0 0,859 16 000 24 000 148 444 888 136 202 262 425 1 297 2 647 0,710 906906

907907 HC7015C.T.P4S 75 115 20 23 1,1 15 82,0 107,0 1 92,4 91 26,3 16,5 0,655 22 000 34 000 64 192 378 54,0 82,0 110 187 578 1 199 0,675 907907

908908 HC7015E.T.P4S 75 115 20 32 1,1 25 82,0 107,0 1 92,4 91 25,2 15,6 0,619 19 000 30 000 102 306 610 134 199 257 292 891 1 805 0,675 908908

909909 XC7015C.T.P4S 75 115 20 23 1,1 15 82,0 107,0 1 92,4 91 42,1 16,5 1,55 25 000 38 000 64 192 378 54,0 82,0 110 187 578 1 199 0,675 909909

910910 XC7015E.T.P4S 75 115 20 32 1,1 25 82,0 107,0 1 92,4 91 40,3 15,6 1,47 22 000 32 000 102 306 610 134 199 257 292 891 1 805 0,675 910910

911911 HS7015C.DLR.T.P4S 75 115 20 23 1,1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 26,3 17,9 0,909 28 000 91 273 546 55,0 86,0 117 270 852 1 790 0,710 911911

912912 HS7015E.DLR.T.P4S 75 115 20 32 1,1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 25,2 17,0 0,859 24 000 148 444 888 136 202 262 425 1 297 2 647 0,710 912912

913913 HC7015C.DLR.T.P4S 75 115 20 23 1,1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 26,3 16,5 0,655 34 000 64 192 378 54,0 82,0 110 187 578 1 199 0,675 913913

914914 HC7015E.DLR.T.P4S 75 115 20 32 1,1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 25,2 15,6 0,619 30 000 102 306 610 134 199 257 292 891 1 805 0,675 914914

915915 XC7015C.DLR.T.P4S 75 115 20 23 1,1 15 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 42,1 16,5 1,55 38 000 64 192 378 54,0 82,0 110 187 578 1 199 0,675 915915

916916 XC7015E.DLR.T.P4S 75 115 20 32 1,1 25 1,8 4,0 1,6 11,6 82,0 107,0 1 40,3 15,6 1,47 32 000 102 306 610 134 199 257 292 891 1 805 0,675 916916

917917 B7215C.T.P4S 75 130 25 26 1,5 1,5 15 85,0 120,0 1,5 1,5 97,2 79,2 71,9 3,59 11 000 18 000 415 1 345 2 760 87,6 150 217 1 290 4 560 10 000 1,18 917917

918918 B7215E.T.P4S 75 130 25 36 1,5 1,5 25 85,0 120,0 1,5 1,5 97,2 72,5 68,5 3,43 9 500 16 000 620 2 100 4 390 205 325 442 1 800 6 400 13 800 1,18 918918

919919 HCB7215C.T.P4S 75 130 25 26 1,5 1,5 15 85,0 120,0 1,5 1,5 97,2 79,2 66,1 2,59 14 000 22 000 215 735 1 530 75,0 126 178 652 2 370 5 230 0,987 919919

920920 HCB7215E.T.P4S 75 130 25 36 1,5 1,5 25 85,0 120,0 1,5 1,5 97,2 72,5 63,0 2,47 12 000 19 000 305 1 140 2 440 180 291 389 900 3 420 7 500 0,987 920920

921921 B71916C.2RSD.T.P4S 80 110 16 21 1 0,6 15 86,0 104,0 0,6 0,3 34,8 31,7 1,65 12 000 174 600 1 260 70,1 120 175 535 2 000 4 500 0,370 921921

922922 B71916E.2RSD.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 86,0 104,0 0,6 0,3 32,6 29,6 1,55 11 000 236 910 1 970 161 260 365 691 2 740 6 120 0,370 922922

923923 B71916C.T.P4S 80 110 16 21 1 0,6 15 86,0 104,0 0,6 0,3 92,2 34,8 31,7 1,65 12 000 19 000 174 600 1 260 70,1 120 175 535 2 000 4 500 0,370 923923

924924 B71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 86,0 104,0 0,6 0,3 92,2 32,6 29,6 1,45 11 000 17 000 236 910 1 970 161 260 365 691 2 740 6 120 0,370 924924

925925 B71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 21 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 0,3 34,8 31,7 1,65 19 000 174 600 1 260 70,1 120 175 535 2 000 4 500 0,370 925925

926926 B71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 0,3 32,6 29,6 1,45 17 000 236 910 1 970 161 260 365 691 2 740 6 120 0,370 926926

927927 HCB71916C.T.P4S 80 110 16 21 1 0,6 15 86,0 104,0 0,6 0,3 92,2 34,8 29,2 1,16 17 000 26 000 83 320 690 58,5 102 145 250 1 020 2 320 0,318 927927

928928 HCB71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 86,0 104,0 0,6 0,3 92,2 32,6 27,2 1,08 15 000 24 000 95 460 1 050 133 233 318 280 1 370 3 210 0,318 928928
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

929929 XCB71916C.T.P4S 80 110 16 21 1 0,6 15 86,0 104,0 0,6 0,3 92,2 55,7 29,2 2,74 19 000 28 000 83 320 690 58,5 102 145 250 1 020 2 320 0,318 929929

930930 XCB71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 86,0 104,0 0,6 0,3 92,2 52,1 27,2 2,56 17 000 26 000 95 460 1 050 133 233 318 280 1 370 3 210 0,318 930930

931931 HCB71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 21 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 0,3 34,8 29,2 1,16 26 000 83 320 690 58,5 102 145 250 1 020 2 320 0,318 931931

932932 HCB71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 0,3 32,6 27,2 1,08 24 000 95 460 1 050 133 233 318 280 1 370 3 210 0,318 932932

933933 XCB71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 21 1 0,6 15 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 0,3 55,7 29,2 2,74 28 000 83 320 690 58,5 102 145 250 1 020 2 320 0,318 933933

934934 XCB71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 0,3 52,1 27,2 2,56 26 000 95 460 1 050 133 233 318 280 1 370 3 210 0,318 934934

935935 BS71916C.2RSD.T.P4S 80 110 16 23 1 0,6 17 86,0 104,0 1 0,6 30,4 20,5 1,75 17 000 177 473 995 77 117 157 530 1 460 3 210 0,374 935935

936936 BS71916E.2RSD.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 86,0 104,0 1 0,6 28,5 19,6 1,68 16 000 255 678 1 395 146 206 273 750 2 000 4 250 0,374 936936

937937 BS71916C.T.P4S 80 110 16 23 1 0,6 17 86,0 104,0 1 0,6 92,3 30,4 20,5 1,75 17 000 26 000 177 473 995 77 117 157 530 1 460 3 210 0,374 937937

938938 BS71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 86,0 104,0 1 0,6 92,3 28,5 19,6 1,68 16 000 24 000 255 678 1 395 146 206 273 750 2 000 4 250 0,374 938938

939939 HCBS71916C.T.P4S 80 110 16 23 1 0,6 17 86,0 104,0 1 0,6 92,3 30,4 18,9 1,25 21 000 32 000 122 332 698 67 100 131 370 1 000 2 150 0,313 939939

940940 HCBS71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 86,0 104,0 1 0,6 92,3 28,5 18,0 1,19 20 000 30 000 177 476 986 134 197 252 520 1 390 2 940 0,313 940940

941941 XCBS71916C.T.P4S 80 110 16 23 1 0,6 17 86,0 104,0 1 0,6 92,3 48,7 18,9 1,78 26 000 39 000 122 332 698 67 100 131 370 1 000 2 150 0,313 941941

942942 XCBS71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 86,0 104,0 1 0,6 92,3 45,6 18,0 1,69 24 000 36 000 177 476 986 134 197 252 520 1 390 2 940 0,313 942942

943943 BS71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 23 1 0,6 17 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 1 0,6 30,4 20,5 1,75 26 000 177 473 995 77 117 157 530 1 460 3 210 0,374 943943

944944 BS71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 1 0,6 28,5 19,6 1,68 24 000 255 678 1 395 146 206 273 750 2 000 4 250 0,374 944944

945945 HCBS71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 23 1 0,6 17 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 1 0,6 30,4 18,9 1,25 32 000 122 332 698 67 100 131 370 1 000 2 150 0,313 945945

946946 HCBS71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 1 0,6 28,5 18,0 1,19 30 000 177 476 986 134 197 252 520 1 390 2 940 0,313 946946

947947 XCBS71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 23 1 0,6 17 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 1 0,6 48,7 18,9 1,78 39 000 122 332 698 67 100 131 370 1 000 2 150 0,313 947947

948948 XCBS71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 0,6 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 1 0,6 45,6 18,0 1,69 36 000 177 476 986 134 197 252 520 1 390 2 940 0,313 948948

949949 HS71916C.2RSD.T.P4S 80 110 16 21 1 15 86,0 104,0 0,6 21,1 15,5 0,784 17 000 73 219 438 53,0 83,0 113 217 679 1 425 0,410 949949

950950 HS71916E.2RSD.T.P4S 80 110 16 30 1 25 86,0 104,0 0,6 19,4 14,6 0,740 15 000 117 351 702 132 196 256 335 1 026 2 092 0,410 950950

951951 HC71916C.2RSD.T.P4S 80 110 16 21 1 15 86,0 104,0 0,6 21,1 14,2 0,565 22 000 50 150 300 52,0 79,0 106 148 461 954 0,385 951951

952952 HC71916E.2RSD.T.P4S 80 110 16 30 1 25 86,0 104,0 0,6 19,4 13,4 0,533 19 000 81 243 486 130 194 251 234 714 1 448 0,385 952952

953953 HS71916C.T.P4S 80 110 16 21 1 15 86,0 104,0 0,6 92,8 91,6 21,1 15,5 0,784 17 000 26 000 73 219 438 53,0 83,0 113 217 679 1 425 0,410 953953

954954 HS71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 25 86,0 104,0 0,6 92,8 91,6 19,4 14,6 0,740 15 000 24 000 117 351 702 132 196 256 335 1 026 2 092 0,410 954954

955955 HC71916C.T.P4S 80 110 16 21 1 15 86,0 104,0 0,6 92,8 91,6 21,1 14,2 0,565 22 000 33 000 50 150 300 52,0 79,0 106 148 461 954 0,385 955955

956956 HC71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 25 86,0 104,0 0,6 92,8 91,6 19,4 13,4 0,533 19 000 30 000 81 243 486 130 194 251 234 714 1 448 0,385 956956

957957 XC71916C.T.P4S 80 110 16 21 1 15 86,0 104,0 0,6 92,8 91,6 33,8 14,2 1,34 24 000 36 000 50 150 300 52,0 79,0 106 148 461 954 0,385 957957

958958 XC71916E.T.P4S 80 110 16 30 1 25 86,0 104,0 0,6 92,8 91,6 31,1 13,4 1,26 21 000 32 000 81 243 486 130 194 251 234 714 1 448 0,385 958958
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

959959 HS71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 21 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 21,1 15,5 0,784 26 000 73 219 438 53,0 83,0 113 217 679 1 425 0,410 959959

960960 HS71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 19,4 14,6 0,740 24 000 117 351 702 132 196 256 335 1 026 2 092 0,410 960960

961961 HC71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 21 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 21,1 14,2 0,565 33 000 50 150 300 52,0 79,0 106 148 461 954 0,385 961961

962962 HC71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 19,4 13,4 0,533 30 000 81 243 486 130 194 251 234 714 1 448 0,385 962962

963963 XC71916C.DLR.T.P4S 80 110 16 21 1 15 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 33,8 14,2 1,34 36 000 50 150 300 52,0 79,0 106 148 461 954 0,385 963963

964964 XC71916E.DLR.T.P4S 80 110 16 30 1 25 1,8 3,1 1,6 9,3 86,0 104,0 0,6 31,1 13,4 1,26 32 000 81 243 486 130 194 251 234 714 1 448 0,385 964964

965965 B7016C.2RSD.T.P4S 80 125 22 25 1,1 1 15 88,0 117,0 1 0,6 58,9 58,3 3,00 11 000 355 1 160 2 390 86,1 148 214 1 100 3 920 8 630 0,857 965965

966966 B7016E.2RSD.T.P4S 80 125 22 35 1,1 1 25 88,0 117,0 1 0,6 55,6 54,2 2,79 10 000 530 1 830 3 830 200 322 440 1 550 5 550 11 200 0,857 966966

967967 B7016C.T.P4S 80 125 22 25 1,1 1 15 88,0 117,0 1 0,6 98 58,9 58,3 3,00 11 000 17 000 355 1 160 2 390 86,1 148 214 1 100 3 920 8 630 0,857 967967

968968 B7016E.T.P4S 80 125 22 35 1,1 1 25 88,0 117,0 1 0,6 98 55,6 54,2 2,79 10 000 15 000 530 1 830 3 830 200 322 440 1 550 5 550 11 200 0,857 968968

969969 B7016C.DLR.T.P4S 80 125 22 25 1,1 1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 0,6 58,9 58,3 3,00 17 000 355 1 160 2 390 86,1 148 214 1 100 3 920 8 630 0,857 969969

970970 B7016E.DLR.T.P4S 80 125 22 35 1,1 1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 0,6 55,6 54,2 2,79 15 000 530 1 830 3 830 200 322 440 1 550 5 550 11 200 0,857 970970

971971 HCB7016C.T.P4S 80 125 22 25 1,1 1 15 88,0 117,0 1 0,6 98 58,9 53,6 2,10 15 000 24 000 185 640 1 350 73,9 125 176 562 2 070 4 580 0,738 971971

972972 HCB7016E.T.P4S 80 125 22 35 1,1 1 25 88,0 117,0 1 0,6 98 55,6 49,8 1,95 14 000 22 000 250 970 2 090 175 285 384 732 2 900 6 420 0,738 972972

973973 XCB7016C.T.P4S 80 125 22 25 1,1 1 15 88,0 117,0 1 0,6 98 94,2 53,6 4,98 17 000 26 000 185 640 1 350 73,9 125 176 562 2 070 4 580 0,738 973973

974974 XCB7016E.T.P4S 80 125 22 35 1,1 1 25 88,0 117,0 1 0,6 98 89,0 49,8 4,63 15 000 24 000 250 970 2 090 175 285 384 732 2 900 6 420 0,738 974974

975975 HCB7016C.DLR.T.P4S 80 125 22 25 1,1 1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 0,6 58,9 53,6 2,10 24 000 185 640 1 350 73,9 125 176 562 2 070 4 580 0,738 975975

976976 HCB7016E.DLR.T.P4S 80 125 22 35 1,1 1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 0,6 55,6 49,8 1,95 22 000 250 970 2 090 175 285 384 732 2 900 6 420 0,738 976976

977977 XCB7016C.DLR.T.P4S 80 125 22 25 1,1 1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 0,6 94,2 53,6 4,98 26 000 185 640 1 350 73,9 125 176 562 2 070 4 580 0,738 977977

978978 XCB7016E.DLR.T.P4S 80 125 22 35 1,1 1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 0,6 89,0 49,8 4,63 24 000 250 970 2 090 175 285 384 732 2 900 6 420 0,738 978978

979979 BS7016C.2RSD.T.P4S 80 125 22 27 1,1 0,6 17 88,0 117,0 1,1 0,6 43,4 28,2 2,33 16 000 241 640 1 353 83 122 170 715 1 970 4 350 0,87 979979

980980 BS7016E.2RSD.T.P4S 80 125 22 32 1,1 0,6 25 88,0 117,0 1,1 0,6 41,6 26,9 2,22 15 000 345 907 1 895 164 234 311 996 2 660 5 700 0,87 980980

981981 BS7016C.T.P4S 80 125 22 27 1,1 0,6 17 88,0 117,0 1,1 0,6 43,4 28,2 2,33 16 000 24 000 241 640 1 353 83 122 170 715 1 970 4 350 0,87 981981

982982 BS7016E.T.P4S 80 125 22 32 1,1 0,6 25 88,0 117,0 1,1 0,6 41,6 26,9 2,22 15 000 22 000 345 907 1 895 164 234 311 996 2 660 5 700 0,87 982982

983983 HCBS7016C.T.P4S 80 125 22 27 1,1 0,6 17 88,0 117,0 1,1 0,6 43,4 25,9 1,71 20 000 29 000 169 447 941 81 118 161 495 1 340 2 900 0,845 983983

984984 HCBS7016E.T.P4S 80 125 22 32 1,1 0,6 25 88,0 117,0 1,1 0,6 41,6 24,7 1,62 19 000 27 000 243 638 1 328 164 231 304 698 1 850 3 920 0,845 984984

985985 BS7016C.DLR.T.P4S 80 125 22 27 1,1 0,6 17 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1,1 0,6 43,4 28,2 2,33 24 000 241 640 1 353 83 122 170 715 1 970 4 350 0,87 985985

986986 BS7016E.DLR.T.P4S 80 125 22 32 1,1 0,6 25 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1,1 0,6 41,6 26,9 2,22 22 000 345 907 1 895 164 234 311 996 2 660 5 700 0,87 986986

987987 HCBS7016C.DLR.T.P4S 80 125 22 27 1,1 0,6 17 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1,1 0,6 43,4 25,9 1,71 29 000 169 447 941 81 118 161 495 1 340 2 900 0,845 987987

988988 HCBS7016E.DLR.T.P4S 80 125 22 32 1,1 0,6 25 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1,1 0,6 41,6 24,7 1,62 27 000 243 638 1 328 164 231 304 698 1 850 3 920 0,845 988988
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

989989 HS7016C.2RSD.T.P4S 80 125 22 25 1,1 15 88,0 117,0 1 31,3 21,8 1,09 15 000 109 327 654 59,0 93,0 128 323 1 024 2 150 0,960 989989

990990 HS7016E.2RSD.T.P4S 80 125 22 35 1,1 25 88,0 117,0 1 29,9 20,6 1,03 14 000 175 525 1 050 148 220 288 502 1 530 3 127 0,960 990990

991991 HC7016C.2RSD.T.P4S 80 125 22 25 1,1 15 88,0 117,0 1 31,3 20,0 0,784 19 000 74 222 444 57,0 88,0 119 219 682 1 418 0,915 991991

992992 HC7016E.2RSD.T.P4S 80 125 22 35 1,1 25 88,0 117,0 1 29,9 18,9 0,741 18 000 123 369 738 147 218 283 355 1 079 2 185 0,192 992992

993993 HS7016C.T.P4S 80 125 22 25 1,1 15 88,0 117,0 1 99,7 91 31,3 21,8 1,09 15 000 26 000 109 327 654 59,0 93,0 128 323 1 024 2 150 0,960 993993

994994 HS7016E.T.P4S 80 125 22 35 1,1 25 88,0 117,0 1 99,7 91 29,0 20,6 1,03 14 000 24 000 175 525 1 050 148 220 288 502 1 530 3 127 0,960 994994

995995 HC7016C.T.P4S 80 125 22 25 1,1 15 88,0 117,0 1 99,7 91 31,3 20,0 0,784 19 000 33 000 74 222 444 57,0 88,0 119 219 682 1 418 0,915 995995

996996 HC7016E.T.P4S 80 125 22 35 1,1 25 88,0 117,0 1 99,7 91 29,9 18,9 0,741 18 000 28 000 123 369 738 147 218 283 355 1 079 2 185 0,915 996996

997997 XC7016C.T.P4S 80 125 22 25 1,1 15 88,0 117,0 1 99,7 91 50,0 20,0 1,86 21 000 36 000 74 222 444 57,0 88,0 119 219 682 1 418 0,915 997997

998998 XC7016E.T.P4S 80 125 22 35 1,1 25 88,0 117,0 1 99,7 91 47,8 18,9 1,76 20 000 30 000 123 369 738 147 218 283 355 1 079 2 185 0,915 998998

999999 HS7016C.DLR.T.P4S 80 125 22 25 1,1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 31,3 21,8 1,09 26 000 109 327 654 59,0 93,0 128 323 1 024 2 150 0,960 999999

10001000 HS7016E.DLR.T.P4S 80 125 22 35 1,1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 29,0 20,6 1,03 24 000 175 525 1 050 148 220 288 502 1 530 3 127 0,960 10001000

10011001 HC7016C.DLR.T.P4S 80 125 22 25 1,1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 31,3 20,0 0,784 33 000 74 222 444 57,0 88,0 119 219 682 1 418 0,915 10011001

10021002 HC7016E.DLR.T.P4S 80 125 22 35 1,1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 29,9 18,9 0,741 28 000 123 369 738 147 218 283 355 1 079 2 185 0,915 10021002

10031003 XC7016C.DLR.T.P4S 80 125 22 25 1,1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 50,0 20,0 1,86 36 000 74 222 444 57,0 88,0 119 219 682 1 418 0,915 10031003

10041004 XC7016E.DLR.T.P4S 80 125 22 35 1,1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 88,0 117,0 1 47,8 18,9 1,76 30 000 123 369 738 147 218 283 355 1 079 2 185 0,915 10041004

10051005 B7216C.T.P4S 80 140 26 28 2 2 15 91,0 129,0 2 2 104,8 85,6 70,7 3,51 10 000 17 000 555 1 760 3 600 95,2 162 234 1 730 5 970 13 100 1,45 10051005

10061006 B7216E.T.P4S 80 140 26 39 2 2 25 91,0 129,0 2 2 104,8 81,2 67,4 3,35 9 000 15 000 840 2 780 5 750 222 351 475 2 470 8 470 18 100 1,45 10061006

10071007 HCB7216C.T.P4S 80 140 26 28 2 2 15 91,0 129,0 2 2 104,8 85,6 65,0 2,46 12 000 19 000 290 960 1 995 82,0 135 190 885 3 120 6 810 1,20 10071007

10081008 HCB7216E.T.P4S 80 140 26 39 2 2 25 91,0 129,0 2 2 104,8 81,2 62,0 2,34 11 000 18 000 420 1 515 3 200 196 312 416 1 240 4 560 9 860 1,20 10081008

10091009 B71917C.2RSD.T.P4S 85 120 18 23 1,1 1 15 92,0 114,0 0,6 0,6 44,7 41,4 2,13 11 000 240 806 1 675 80,1 138 200 734 2 680 5 980 0,536 10091009

10101010 B71917E.2RSD.T.P4S 85 120 18 33 1,1 1 25 92,0 114,0 0,6 0,6 42,7 38,6 1,99 10 000 335 1 230 2 630 185 300 410 981 3 710 8 200 0,536 10101010

10111011 B71917C.T.P4S 85 120 18 23 1,1 1 15 92,0 114,0 0,6 0,6 99,2 44,7 41,4 2,13 11 000 17 000 240 806 1 675 80,1 138 200 734 2 680 5 980 0,536 10111011

10121012 B71917E.T.P4S 85 120 18 33 1,1 1 25 92,0 114,0 0,6 0,6 99,2 42,7 38,6 1,99 10 000 15 000 335 1 230 2 630 185 300 410 981 3 710 8 200 0,536 10121012

10131013 B71917C.DLR.T.P4S 85 120 18 23 1,1 1 15 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 0,6 44,7 41,4 2,13 17 000 240 806 1 675 80,1 138 200 734 2 680 5 980 0,536 10131013

10141014 B71917E.DLR.T.P4S 85 120 18 33 1,1 1 25 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 0,6 42,7 38,6 1,99 15 000 335 1 230 2 630 185 300 410 981 3 710 8 200 0,536 10141014

10151015 HCB71917C.T.P4S 85 120 18 23 1,1 1 15 92,0 114,0 0,6 0,6 99,2 44,7 38,1 1,49 15 000 24 000 120 440 935 68,3 116 165 361 1 400 3 160 0,460 10151015

10161016 HCB71917E.T.P4S 85 120 18 33 1,1 1 25 92,0 114,0 0,6 0,6 99,2 42,7 35,5 1,39 14 000 22 000 148 640 1 440 158 267 362 431 1 920 4 390 0,460 10161016

10171017 XCB71917C.T.P4S 85 120 18 23 1,1 1 15 92,0 114,0 0,6 0,6 99,2 71,5 38,1 3,54 17 000 26 000 120 440 935 68,3 116 165 361 1 400 3 160 0,460 10171017

10181018 XCB71917E.T.P4S 85 120 18 33 1,1 1 25 92,0 114,0 0,6 0,6 99,2 68,4 35,5 3,29 15 000 24 000 148 640 1 440 158 267 362 431 1 920 4 390 0,460 10181018
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

10191019 HCB71917C.DLR.T.P4S 85 120 18 23 1,1 1 15 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 0,6 44,7 38,1 1,49 24 000 120 440 935 68,3 116 165 361 1 400 3 160 0,460 10191019

10201020 HCB71917E.DLR.T.P4S 85 120 18 33 1,1 1 25 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 0,6 42,7 35,5 1,39 22 000 148 640 1 440 158 267 362 431 1 920 4 390 0,460 10201020

10211021 XCB71917C.DLR.T.P4S 85 120 18 23 1,1 1 15 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 0,6 71,5 38,1 3,54 26 000 120 440 935 68,3 116 165 361 1 400 3 160 0,460 10211021

10221022 XCB71917E.DLR.T.P4S 85 120 18 33 1,1 1 25 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 0,6 68,4 35,5 3,29 24 000 148 640 1 440 158 267 362 431 1 920 4 390 0,460 10221022

10231023 HS71917C.2RSD.T.P4S 85 120 18 23 1,1 15 92,0 114,0 0,6 21,5 17,0 0,848 15 000 76 228 456 58,0 89,0 121 225 705 1 482 0,610 10231023

10241024 HS71917E.2RSD.T.P4S 85 120 18 33 1,1 25 92,0 114,0 0,6 20,6 16,0 0,824 14 000 123 369 738 142 210 274 352 1 071 2 184 0,610 10241024

10251025 HC71917C.2RSD.T.P4S 85 120 18 23 1,1 15 92,0 114,0 0,6 21,5 15,6 0,611 19 000 53 159 318 56,0 85,0 115 157 485 1 003 0,582 10251025

10261026 HC71917E.2RSD.T.P4S 85 120 18 33 1,1 25 92,0 114,0 0,6 20,6 14,7 0,577 18 000 84 252 504 141 208 269 242 739 1 499 0,582 10261026

10271027 HS71917C.T.P4S 85 120 18 23 1,1 15 92,0 114,0 0,6 100,4 99,1 21,5 17,0 0,848 15 000 24 000 76 228 456 58,0 89,0 121 225 705 1 482 0,610 10271027

10281028 HS71917E.T.P4S 85 120 18 33 1,1 25 92,0 114,0 0,6 100,4 99,1 20,6 16,0 0,824 14 000 22 000 123 369 738 142 210 274 352 1 071 2 184 0,610 10281028

10291029 HC71917C.T.P4S 85 120 18 23 1,1 15 92,0 114,0 0,6 100,4 99,1 21,5 15,6 0,611 19 000 30 000 53 159 318 56,0 85,0 115 157 485 1 003 0,582 10291029

10301030 HC71917E.T.P4S 85 120 18 33 1,1 25 92,0 114,0 0,6 100,4 99,1 20,6 14,7 0,577 18 000 28 000 84 252 504 141 208 269 242 739 1 499 0,582 10301030

10311031 XC71917C.T.P4S 85 120 18 23 1,1 15 92,0 114,0 0,6 100,4 99,1 34,4 15,6 1,45 22 000 34 000 53 159 318 56,0 85,0 115 157 485 1 003 0,582 10311031

10321032 XC71917E.T.P4S 85 120 18 33 1,1 25 92,0 114,0 0,6 100,4 99,1 32,9 14,7 1,37 20 000 30 000 84 252 504 141 208 269 242 739 1 499 0,582 10321032

10331033 HS71917C.DLR.T.P4S 85 120 18 23 1,1 15 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 21,5 17,0 0,848 24 000 76 228 456 58,0 89,0 121 225 705 1 482 0,610 10331033

10341034 HS71917E.DLR.T.P4S 85 120 18 33 1,1 25 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 20,6 16,0 0,824 22 000 123 369 738 142 210 274 352 1 071 2 184 0,610 10341034

10351035 HC71917C.DLR.T.P4S 85 120 18 23 1,1 15 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 21,5 15,6 0,611 30 000 53 159 318 56,0 85,0 115 157 485 1 003 0,582 10351035

10361036 HC71917E.DLR.T.P4S 85 120 18 33 1,1 25 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 20,6 14,7 0,577 28 000 84 252 504 141 208 269 242 739 1 499 0,582 10361036

10371037 XC71917C.DLR.T.P4S 85 120 18 23 1,1 15 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 34,4 15,6 1,45 34 000 53 159 318 56,0 85,0 115 157 485 1 003 0,582 10371037

10381038 XC71917E.DLR.T.P4S 85 120 18 33 1,1 25 1,8 4,0 2,2 10,4 92,0 114,0 0,6 32,9 14,7 1,37 30 000 84 252 504 141 208 269 242 739 1 499 0,582 10381038

10391039 B7017C.2RSD.T.P4S 85 130 22 25 1,1 1 15 93,0 122,0 1 0,6 60,1 60,8 3,06 11 000 372 1 205 2 480 90,1 154 223 1 150 4 070 8600 0,903 10391039

10401040 B7017E.2RSD.T.P4S 85 130 22 36 1,1 1 25 93,0 122,0 1 0,6 56,6 56,5 2,84 9 500 544 1 890 3 950 211 337 457 1 590 5 720 12 300 0,903 10401040

10411041 B7017C.T.P4S 85 130 22 25 1,1 1 15 93,0 122,0 1 0,6 103,3 60,1 60,8 3,06 11 000 16 000 372 1 205 2 480 90,1 154 223 1 150 4 070 8600 0,903 10411041

10421042 B7017E.T.P4S 85 130 22 36 1,1 1 25 93,0 122,0 1 0,6 103,3 56,6 56,5 2,84 9 500 15 000 544 1 890 3 950 211 337 457 1 590 5 720 12 300 0,903 10421042

10431043 B7017C.DLR.T.P4S 85 130 22 25 1,1 1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 0,6 60,1 60,8 3,06 16 000 372 1 205 2 480 90,1 154 223 1 150 4 070 8600 0,903 10431043

10441044 B7017E.DLR.T.P4S 85 130 22 36 1,1 1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 0,6 56,6 56,5 2,84 15 000 544 1 890 3 950 211 337 457 1 590 5 720 12 300 0,903 10441044

10451045 HCB7017C.T.P4S 85 130 22 25 1,1 1 15 93,0 122,0 1 0,6 103,3 60,1 55,9 2,14 15 000 22 000 190 666 1 400 78,0 130 185 585 2 150 4 770 0,778 10451045

10461046 HCB7017E.T.P4S 85 130 22 36 1,1 1 25 93,0 122,0 1 0,6 103,3 56,6 52,0 1,99 13 000 20 000 262 1 010 2 180 185 300 401 761 3 020 6 690 0,778 10461046

10471047 XCB7017C.T.P4S 85 130 22 25 1,1 1 15 93,0 122,0 1 0,6 103,3 96,1 55,9 5,07 16 000 26 000 190 666 1 400 78,0 130 185 585 2 150 4 770 0,778 10471047

10481048 XCB7017E.T.P4S 85 130 22 36 1,1 1 25 93,0 122,0 1 0,6 103,3 90,5 52,0 4,72 15 000 22 000 262 1 010 2 180 185 300 401 761 3 020 6 690 0,778 10481048
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

10491049 HCB7017C.DLR.T.P4S 85 130 22 25 1,1 1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 0,6 60,1 55,9 2,14 22 000 190 666 1 400 78,0 130 185 585 2 150 4 770 0,778 10491049

10501050 HCB7017E.DLR.T.P4S 85 130 22 36 1,1 1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 0,6 56,6 52,0 1,99 20 000 262 1 010 2 180 185 300 401 761 3 020 6 690 0,778 10501050

10511051 XCB7017C.DLR.T.P4S 85 130 22 25 1,1 1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 0,6 96,1 55,9 5,07 26 000 190 666 1 400 78,0 130 185 585 2 150 4 770 0,778 10511051

10521052 XCB7017E.DLR.T.P4S 85 130 22 36 1,1 1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 0,6 90,5 52,0 4,72 22 000 262 1 010 2 180 185 300 401 761 3 020 6 690 0,778 10521052

10531053 HS7017C.2RSD.T.P4S 85 130 22 25 1,1 15 93,0 122,0 1 32,0 22,6 1,11 15 000 109 327 654 61,0 95,0 130 323 1 022 2 144 0,990 10531053

10541054 HS7017E.2RSD.T.P4S 85 130 22 36 1,1 25 93,0 122,0 1 29,6 21,4 1,04 13 000 178 534 1 068 152 225 295 509 1 559 3 178 0,990 10541054

10551055 HC7017C.2RSD.T.P4S 85 130 22 25 1,1 15 93,0 122,0 1 32,0 20,8 0,796 19 000 76 228 456 60,0 92,0 123 225 700 1 452 0,942 10551055

10561056 HC7017E.2RSD.T.P4S 85 130 22 36 1,1 25 93,0 122,0 1 29,6 19,7 0,752 17 000 123 369 738 152 224 289 355 1 079 2 183 0,942 10561056

10571057 HS7017C.T.P4S 85 130 22 25 1,1 15 93,0 122,0 1 104,7 103,1 32,0 22,6 1,11 15 000 22 000 109 327 654 61,0 95,0 130 323 1 022 2 144 0,990 10571057

10581058 HS7017E.T.P4S 85 130 22 36 1,1 25 93,0 122,0 1 104,7 103,1 29,6 21,4 1,04 13 000 20 000 178 534 1068 152 225 295 509 1 559 3 178 0,990 10581058

10591059 HC7017C.T.P4S 85 130 22 25 1,1 15 93,0 122,0 1 104,7 103,1 32,0 20,8 0,796 19 000 28 000 76 228 456 60,0 92,0 123 225 700 1 452 0,942 10591059

10601060 HC7017E.T.P4S 85 130 22 36 1,1 25 93,0 122,0 1 104,7 103,1 29,6 19,7 0,752 17 000 26 000 123 369 738 152 224 289 355 1 079 2 183 0,942 10601060

10611061 XC7017C.T.P4S 85 130 22 25 1,1 15 93,0 122,0 1 104,7 103,1 51,1 20,8 1,890 21 000 32 000 76 228 456 60,0 92,0 123 225 700 1 452 0,942 10611061

10621062 XC7017E.T.P4S 85 130 22 36 1,1 25 93,0 122,0 1 104,7 103,1 47,3 19,7 1,780 19 000 30 000 123 369 738 152 224 289 355 1 079 2 183 0,942 10621062

10631063 HS7017C.DLR.T.P4S 85 130 22 25 1,1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 32,0 22,6 1,11 22 000 109 327 654 61,0 95,0 130 323 1 022 2 144 0,990 10631063

10641064 HS7017E.DLR.T.P4S 85 130 22 36 1,1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 29,6 21,4 1,04 20 000 178 534 1068 152 225 295 509 1 559 3 178 0,990 10641064

10651065 HC7017C.DLR.T.P4S 85 130 22 25 1,1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 32,0 20,8 0,796 28 000 76 228 456 60,0 92,0 123 225 700 1 452 0,942 10651065

10661066 HC7017E.DLR.T.P4S 85 130 22 36 1,1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 29,6 19,7 0,752 26 000 123 369 738 152 224 289 355 1 079 2 183 0,942 10661066

10671067 XC7017C.DLR.T.P4S 85 130 22 25 1,1 15 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 51,1 20,8 1,890 32 000 76 228 456 60,0 92,0 123 225 700 1 452 0,942 10671067

10681068 XC7017E.DLR.T.P4S 85 130 22 36 1,1 25 1,8 4,7 2,6 12,2 93,0 122,0 1 47,3 19,7 1,780 30 000 123 369 738 152 224 289 355 1 079 2 183 0,942 10681068

10691069 B7217C.T.P4S 85 150 28 30 2 2 15 98,0 138,0 2 2 112 104 85,2 3,97 9 000 15 000 575 1 830 3 740 100 170 245 1 790 6 170 13 600 1,85 10691069

10701070 B7217E.T.P4S 85 150 28 41 2 2 25 98,0 138,0 2 2 112 98,8 81,2 3,79 8 000 13 000 870 2 890 5 970 233 372 504 2 550 8780 18 700 1,85 10701070

10711071 HCB7217C.T.P4S 85 150 28 30 2 2 15 98,0 138,0 2 2 112 104 78,3 2,86 11 000 18 000 300 1 000 2 070 86,5 143 200 920 3 230 7 060 1,55 10711071

10721072 HCB7217E.T.P4S 85 150 28 41 2 2 25 98,0 138,0 2 2 112 98,8 74,7 2,73 10 000 17 000 439 1 570 3 325 205 329 442 1 280 4 720 10 200 1,55 10721072

10731073 B71818C.T.P4S 90 115 13 20 1 0,3 15 95,0 109,5 1 0,3 100,4 21,6 23,8 0,852 11 000 18 000 89 334 722 58 105 153 272 1 100 2 540 0,278 10731073

10741074 B71818E.T.P4S 90 115 13 30 1 0,3 25 95,0 109,5 1 0,3 100,4 19,8 22,1 0,788 9 500 16 000 108 490 1 110 130 225 315 314 1 470 3 420 0,278 10741074

10751075 B71918C.2RSD.T.P4S 90 125 18 23 1,1 1 15 97,0 119,0 0,6 0,6 45,9 42,9 2,16 11 000 242 810 1 690 82,5 142 206 740 2 700 6 020 0,565 10751075

10761076 B71918E.2RSD.T.P4S 90 125 18 34 1,1 1 25 97,0 119,0 0,6 0,6 43,0 39,9 2,01 9 500 339 1 240 2 660 190 310 424 985 3 740 8 270 0,565 10761076

10771077 B71918C.T.P4S 90 125 18 23 1,1 1 15 97,0 119,0 0,6 0,6 104,2 45,9 42,9 2,16 11 000 16 000 242 810 1 690 82,5 142 206 740 2 700 6 020 0,565 10771077

10781078 B71918E.T.P4S 90 125 18 34 1,1 1 25 97,0 119,0 0,6 0,6 104,2 43,0 39,9 2,01 9 500 15 000 339 1 240 2 660 190 310 424 985 3 740 8 270 0,565 10781078

r1SrS

rSrS

Druckwinkel
�=15°/25°

D

B

a

d

�

r srs

rsr1s

Druckwinkel
�=15°/25°

D

B

a

d

�

rSrS

rSrS

Druckwinkel
�=15°/25°

Dd

a

B

�

DLR-Ausführung

SB

SA

NA

NB
ra

ra

daDa Etk

ra

rb

daDa Etk1

rb

ra

daDa Etk

ra

ra

daDa Etk

Spindellager 
Maßtabellen der Spindellager

Spindellager 
Maßtabellen der Spindellager

https://www.slf-fraureuth.de/katalog/
https://www.slf-fraureuth.de/katalog/


Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ 147146

Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

10791079 B71918C.DLR.T.P4S 90 125 18 23 1,1 1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 0,6 45,9 42,9 2,16 16 000 242 810 1 690 82,5 142 206 740 2 700 6 020 0,565 10791079

10801080 B71918E.DLR.T.P4S 90 125 18 34 1,1 1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 0,6 43,0 39,9 2,01 15 000 339 1 240 2 660 190 310 424 985 3 740 8 270 0,565 10801080

10811081 HCB71918C.T.P4S 90 125 18 23 1,1 1 15 97,0 119,0 0,6 0,6 104,2 45,9 39,4 1,51 15 000 22 000 121 444 950 70,7 120 170 366 1 420 3 200 0,493 10811081

10821082 HCB71918E.T.P4S 90 125 18 34 1,1 1 25 97,0 119,0 0,6 0,6 104,2 43,0 36,7 1,41 13 000 20 000 150 650 1 460 162 275 375 433 1 950 4 460 0,493 10821082

10831083 XCB71918C.T.P4S 90 125 18 23 1,1 1 15 97,0 119,0 0,6 0,6 104,2 73,5 39,4 3,58 16 000 26 000 121 444 950 70,7 120 170 366 1 420 3 200 0,493 10831083

10841084 XCB71918E.T.P4S 90 125 18 34 1,1 1 25 97,0 119,0 0,6 0,6 104,2 68,8 36,7 3,33 15 000 22 000 150 650 1 460 162 275 375 433 1 950 4 460 0,493 10841084

10851085 HCB71918C.DLR.T.P4S 90 125 18 23 1,1 1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 0,6 45,9 39,4 1,51 22 000 121 444 950 70,7 120 170 366 1 420 3 200 0,493 10851085

10861086 HCB71918E.DLR.T.P4S 90 125 18 34 1,1 1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 0,6 43,0 36,7 1,41 20 000 150 650 1 460 162 275 375 433 1 950 4 460 0,493 10861086

10871087 XCB71918C.DLR.T.P4S 90 125 18 23 1,1 1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 0,6 73,5 39,4 3,58 26 000 121 444 950 70,7 120 170 366 1 420 3 200 0,493 10871087

10881088 XCB71918E.DLR.T.P4S 90 125 18 34 1,1 1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 0,6 68,8 36,7 3,33 22 000 150 650 1 460 162 275 375 433 1 950 4 460 0,493 10881088

10891089 HS71918C.2RSD.T.P4S 90 125 18 23 1,1 15 97,0 119,0 0,6 23,4 18,7 0,914 15 000 83 249 498 58,0 91,0 125 246 772 1 620 0,630 10891089

10901090 HS71918E.2RSD.T.P4S 90 125 18 34 1,1 25 97,0 119,0 0,6 22,4 17,7 0,863 13 000 133 399 798 146 215 280 381 1 158 2 362 0,630 10901090

10911091 HC71918C.2RSD.T.P4S 90 125 18 23 1,1 15 97,0 119,0 0,6 23,4 17,2 0,659 19 000 57 171 342 56,0 87,0 117 168 520 1 078 0,598 10911091

10921092 HC71918E.2RSD.T.P4S 90 125 18 34 1,1 25 97,0 119,0 0,6 22,4 16,2 0,622 17 000 92 276 552 145 215 277 265 807 1 636 0,598 10921092

10931093 HS71918C.T.P4S 90 125 18 23 1,1 15 97,0 119,0 0,6 105,2 103,9 23,4 18,7 0,914 15 000 22 000 83 249 498 58,0 91,0 125 246 772 1 620 0,630 10931093

10941094 HS71918E.T.P4S 90 125 18 34 1,1 25 97,0 119,0 0,6 105,2 103,9 22,4 17,7 0,863 13 000 20 000 133 399 798 146 215 280 381 1 158 2 362 0,630 10941094

10951095 HC71918C.T.P4S 90 125 18 23 1,1 15 97,0 119,0 0,6 105,2 103,9 23,4 17,2 0,659 19 000 28 000 57 171 342 56,0 87,0 117 168 520 1 078 0,598 10951095

10961096 HC71918E.T.P4S 90 125 18 34 1,1 25 97,0 119,0 0,6 105,2 103,9 22,4 16,2 0,622 17 000 26 000 92 276 552 145 215 277 265 807 1 636 0,598 10961096

10971097 XC71918C.T.P4S 90 125 18 23 1,1 15 97,0 119,0 0,6 105,2 103,9 37,4 17,2 1,56 21 000 32 000 57 171 342 56,0 87,0 117 168 520 1 078 0,598 10971097

10981098 XC71918E.T.P4S 90 125 18 34 1,1 25 97,0 119,0 0,6 105,2 103,9 35,8 16,2 1,47 19 000 30 000 92 276 552 145 215 277 265 807 1 636 0,598 10981098

10991099 HS71918C.DLR.T.P4S 90 125 18 23 1,1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 23,4 18,7 0,914 22 000 83 249 498 58,0 91,0 125 246 772 1 620 0,630 10991099

11001100 HS71918E.DLR.T.P4S 90 125 18 34 1,1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 22,4 17,7 0,863 20 000 133 399 798 146 215 280 381 1 158 2 362 0,630 11001100

11011101 HC71918C.DLR.T.P4S 90 125 18 23 1,1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 23,4 17,2 0,659 28 000 57 171 342 56,0 87,0 117 168 520 1 078 0,598 11011101

11021102 HC71918E.DLR.T.P4S 90 125 18 34 1,1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 22,4 16,2 0,622 26 000 92 276 552 145 215 277 265 807 1 636 0,598 11021102

11031103 XC71918C.DLR.T.P4S 90 125 18 23 1,1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 37,4 17,2 1,56 32 000 57 171 342 56,0 87,0 117 168 520 1 078 0,598 11031103

11041104 XC71918E.DLR.T.P4S 90 125 18 34 1,1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 97,0 119,0 0,6 35,8 16,2 1,47 30 000 92 276 552 145 215 277 265 807 1 636 0,598 11041104

11051105 B7018C.2RSD.T.P4S 90 140 24 27 1,5 1,1 15 100,0 131,0 1,5 0,6 76,2 76,0 3,69 10 000 440 1 430 2 930 96,2 164 235 1 370 4 800 10 500 1,18 11051105

11061106 B7018E.2RSD.T.P4S 90 140 24 39 1,5 1,1 25 100,0 131,0 1,5 0,6 72,9 70,6 3,43 9 000 650 2 220 4 630 223 357 482 1 900 6730 14 400 1,18 11061106

11071107 B7018C.T.P4S 90 140 24 27 1,5 1,1 15 100,0 131,0 1,5 0,6 110,2 76,2 76,0 3,69 10 000 16 000 440 1 430 2 930 96,2 164 235 1 370 4 800 10 500 1,18 11071107

11081108 B7018E.T.P4S 90 140 24 39 1,5 1,1 25 100,0 131,0 1,5 0,6 110,2 72,9 70,6 3,43 9 000 14 000 650 2 220 4 630 223 357 482 1 900 6730 14 400 1,18 11081108
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

11091109 B7018C.DLR.T.P4S 90 140 24 27 1,5 1,1 15 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 0,6 76,2 76,0 3,69 16 000 440 1 430 2 930 96,2 164 235 1 370 4 800 10 500 1,18 11091109

11101110 B7018E.DLR.T.P4S 90 140 24 39 1,5 1,1 25 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 0,6 72,9 70,6 3,43 14 000 650 2 220 4 630 223 357 482 1 900 6730 14 400 1,18 11101110

11111111 HCB7018C.T.P4S 90 140 24 27 1,5 1,1 15 100,0 131,0 1,5 0,6 110,2 76,2 69,9 2,58 14 000 22 000 223 777 1 620 83,2 136 192 688 2 500 5 510 0,996 11111111

11121112 HCB7018E.T.P4S 90 140 24 39 1,5 1,1 25 100,0 131,0 1,5 0,6 110,2 72,9 64,9 2,40 12 000 19 000 320 1 205 2 590 198 320 428 933 3 620 7 920 0,996 11121112

11131113 XCB7018C.T.P4S 90 140 24 27 1,5 1,1 15 100,0 131,0 1,5 0,6 110,2 122 69,9 6,13 15 000 24 000 223 777 1 620 83,2 136 192 688 2 500 5 510 0,996 11131113

11141114 XCB7018E.T.P4S 90 140 24 39 1,5 1,1 25 100,0 131,0 1,5 0,6 110,2 117 64,9 5,69 14 000 22 000 320 1 205 2 590 198 320 428 933 3 620 7 920 0,996 11141114

11151115 HCB7018C.DLR.T.P4S 90 140 24 27 1,5 1,1 15 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 0,6 76,2 69,9 2,58 22 000 223 777 1 620 83,2 136 192 688 2 500 5 510 0,996 11151115

11161116 HCB7018E.DLR.T.P4S 90 140 24 39 1,5 1,1 25 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 0,6 72,9 64,9 2,40 19 000 320 1 205 2 590 198 320 428 933 3 620 7 920 0,996 11161116

11171117 XCB7018C.DLR.T.P4S 90 140 24 27 1,5 1,1 15 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 0,6 122 69,9 6,13 24 000 223 777 1 620 83,2 136 192 688 2 500 5 510 0,996 11171117

11181118 XCB7018E.DLR.T.P4S 90 140 24 39 1,5 1,1 25 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 0,6 117 64,9 5,69 22 000 320 1 205 2 590 198 320 428 933 3 620 7 920 0,996 11181118

11191119 HS7018C.2RSD.T.P4S 90 140 24 27 1,5 15 100,0 131,0 1,5 37,4 26,6 1,26 14 000 130 390 780 66,0 104 142 386 1 212 2 536 1,31 11191119

11201120 HS7018E.2RSD.T.P4S 90 140 24 39 1,5 25 100,0 131,0 1,5 35,8 25,1 1,19 12 000 207 621 1 242 165 245 318 592 1 813 3 689 1,31 11201120

11211121 HC7018C.2RSD.T.P4S 90 140 24 27 1,5 15 100,0 131,0 1,5 37,4 24,5 0,905 18 000 89 267 534 64,0 99,5 134 264 823 1 706 1,25 11211121

11221122 HC7018E.2RSD.T.P4S 90 140 24 39 1,5 25 100,0 131,0 1,5 35,8 23,1 0,855 16 000 146 438 876 165 245 315 422 1 278 2 593 1,25 11221122

11231123 HS7018C.T.P4S 90 140 24 27 1,5 15 100,0 131,0 1,5 112 110,2 37,4 26,6 1,26 14 000 22 000 130 390 780 66,0 104 142 386 1 212 2 536 1,31 11231123

11241124 HS7018E.T.P4S 90 140 24 39 1,5 25 100,0 131,0 1,5 112 110,2 35,8 25,1 1,19 12 000 18 000 207 621 1 242 165 245 318 592 1 813 3 689 1,31 11241124

11251125 HC7018C.T.P4S 90 140 24 27 1,5 15 100,0 131,0 1,5 112 110,2 37,4 24,5 0,905 18 000 27 000 89 267 534 64,0 99,5 134 264 823 1 706 1,25 11251125

11261126 HC7018E.T.P4S 90 140 24 39 1,5 25 100,0 131,0 1,5 112 110,2 35,8 23,1 0,855 16 000 24 000 146 438 876 165 245 315 422 1 278 2 593 1,25 11261126

11271127 XC7018C.T.P4S 90 140 24 27 1,5 15 100,0 131,0 1,5 112 110,2 59,8 24,5 2,14 20 000 31 000 89 267 534 64,0 99,5 134 264 823 1 706 1,25 11271127

11281128 XC7018E.T.P4S 90 140 24 39 1,5 25 100,0 131,0 1,5 112 110,2 57,2 23,1 2,03 18 000 28 000 146 438 876 165 245 315 422 1 278 2 593 1,25 11281128

11291129 HS7018C.DLR.T.P4S 90 140 24 27 1,5 15 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 37,4 26,6 1,26 22 000 130 390 780 66,0 104 142 386 1 212 2 536 1,31 11291129

11301130 HS7018E.DLR.T.P4S 90 140 24 39 1,5 25 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 35,8 25,1 1,19 18 000 207 621 1 242 165 245 318 592 1 813 3 689 1,31 11301130

11311131 HC7018C.DLR.T.P4S 90 140 24 27 1,5 15 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 37,4 24,5 0,905 27 000 89 267 534 64,0 99,5 134 264 823 1 706 1,25 11311131

11321132 HC7018E.DLR.T.P4S 90 140 24 39 1,5 25 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 35,8 23,1 0,855 24 000 146 438 876 165 245 315 422 1 278 2 593 1,25 11321132

11331133 XC7018C.DLR.T.P4S 90 140 24 27 1,5 15 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 59,8 24,5 2,14 31 000 89 267 534 64,0 99,5 134 264 823 1 706 1,25 11331133

11341134 XC7018E.DLR.T.P4S 90 140 24 39 1,5 25 1,8 4,4 2,6 13,3 100,0 131,0 1,5 57,2 23,1 2,03 28 000 146 438 876 165 245 315 422 1 278 2 593 1,25 11341134

11351135 B7218C.T.P4S 90 160 30 32 2 2 15 104,0 147,0 2 2 119 120 110 5,00 8 500 14 000 740 2 330 4 750 110 186 268 2 300 7 900 17 200 2,25 11351135

11361136 B7218E.T.P4S 90 160 30 44 2 2 25 104,0 147,0 2 2 119 114 105 4,77 7 500 12 000 1 140 3 720 7 650 256 405 550 3 340 11 300 24 100 2,25 11361136

11371137 HCB7218C.T.P4S 90 160 30 32 2 2 15 104,0 147,0 2 2 119 120 101 3,60 11 000 18 000 400 1 310 2 690 96,5 158 221 1 220 4 250 9 220 1,87 11371137

11381138 HCB7218E.T.P4S 90 160 30 44 2 2 25 104,0 147,0 2 2 119 114 96,8 3,43 9 000 15 000 580 2 020 4 250 231 363 485 1 700 6 080 13 100 1,87 11381138
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

11391139 B71919C.2RSD..T.P4S 95 130 18 24 1,1 1 15 102,0 124,0 0,6 0,6 47,1 44,4 2,18 10 000 244 830 1 720 84,6 146 212 751 2 750 6 130 0,578 11391139

11401140 B71919E.2RSD.T.P4S 95 130 18 35 1,1 1 25 102,0 124,0 0,6 0,6 44,1 41,3 2,03 9 000 345 1 270 2 715 195 321 437 1 000 3 820 8 440 0,578 11401140

11411141 B71919C.T.P4S 95 130 18 24 1,1 1 15 102,0 124,0 0,6 0,6 109,2 47,1 44,4 2,18 10 000 16 000 244 830 1 720 84,6 146 212 751 2 750 6 130 0,578 11411141

11421142 B71919E.T.P4S 95 130 18 35 1,1 1 25 102,0 124,0 0,6 0,6 109,2 44,1 41,3 2,03 9 000 14 000 345 1 270 2 715 195 321 437 1 000 3 820 8 440 0,578 11421142

11431143 B71919C.DLR.T.P4S 95 130 18 24 1,1 1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 0,6 47,1 44,4 2,18 16 000 244 830 1 720 84,6 146 212 751 2 750 6 130 0,578 11431143

11441144 B71919E.DLR.T.P4S 95 130 18 35 1,1 1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 0,6 44,1 41,3 2,03 14 000 345 1 270 2 715 195 321 437 1 000 3 820 8 440 0,578 11441144

11451145 HCB71919C.T.P4S 95 130 18 24 1,1 1 15 102,0 124,0 0,6 0,6 109,2 47,1 40,8 1,53 14 000 22 000 120 440 950 72,8 124 175 362 1 410 3 180 0,495 11451145

11461146 HCB71919E.T.P4S 95 130 18 35 1,1 1 25 102,0 124,0 0,6 0,6 109,2 44,1 38,0 1,43 13 000 19 000 150 665 1 480 166 285 385 433 1 980 4 540 0,495 11461146

11471147 XCB71919C.T.P4S 95 130 18 24 1,1 1 15 102,0 124,0 0,6 0,6 109,2 75,4 40,8 3,62 16 000 26 000 120 440 950 72,8 124 175 362 1 410 3 180 0,495 11471147

11481148 XCB71919E.T.P4S 95 130 18 35 1,1 1 25 102,0 124,0 0,6 0,6 109,2 70,6 38,0 3,37 14 000 22 000 150 665 1 480 166 285 385 433 1 980 4 540 0,495 11481148

11491149 HCB71919C.DLR.T.P4S 95 130 18 24 1,1 1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 0,6 47,1 40,8 1,53 22 000 120 440 950 72,8 124 175 362 1 410 3 180 0,495 11491149

11501150 HCB71919E.DLR.T.P4S 95 130 18 35 1,1 1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 0,6 44,1 38,0 1,43 19 000 150 665 1 480 166 285 385 433 1 980 4 540 0,495 11501150

11511151 XCB71919C.DLR.T.P4S 95 130 18 24 1,1 1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 0,6 75,4 40,8 3,62 26 000 120 440 950 72,8 124 175 362 1 410 3 180 0,495 11511151

11521152 XCB71919E.DLR.T.P4S 95 130 18 35 1,1 1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 0,6 70,6 38,0 3,37 22 000 150 665 1 480 166 285 385 433 1 980 4 540 0,495 11521152

11531153 HS71919C.2RSD.T.P4S 95 130 18 24 1,1 15 102,0 124,0 0,6 24,3 19,8 0,947 14 000 85 255 509 60,8 94,8 129 252 789 1 651 0,660 11531153

11541154 HS71919E.2RSD.T.P4S 95 130 18 35 1,1 25 102,0 124,0 0,6 23,2 18,7 0,894 13 000 138 414 828 153 227 295 395 1 205 2 455 0,660 11541154

11551155 HC71919C.2RSD.T.P4S 95 130 18 24 1,1 15 102,0 124,0 0,6 24,3 18,3 0,683 18 000 59 177 354 59,7 91,4 123 174 541 1 122 0,626 11551155

11561156 HC71919E.2RSD.T.P4S 95 130 18 35 1,1 25 102,0 124,0 0,6 23,2 17,2 0,644 16 000 96 288 575 153 226 290 277 842 1 704 0,626 11561156

11571157 HS71919C.T.P4S 95 130 18 24 1,1 15 102,0 124,0 0,6 110,2 103,9 24,3 19,8 0,947 14 000 22 000 85 255 509 60,8 94,8 129 252 789 1 651 0,660 11571157

11581158 HS71919E.T.P4S 95 130 18 35 1,1 25 102,0 124,0 0,6 110,2 103,9 23,2 18,7 0,894 13 000 19 000 138 414 828 153 227 295 395 1 205 2 455 0,660 11581158

11591159 HC71919C.T.P4S 95 130 18 24 1,1 15 102,0 124,0 0,6 110,2 103,9 24,3 18,3 0,683 18 000 28 000 59 177 354 59,7 91,4 123 174 541 1 122 0,626 11591159

11601160 HC71919E.T.P4S 95 130 18 35 1,1 25 102,0 124,0 0,6 110,2 103,9 23,2 17,2 0,644 16 000 24 000 96 288 575 153 226 290 277 842 1 704 0,626 11601160

11611161 XC71919C.T.P4S 95 130 18 24 1,1 15 102,0 124,0 0,6 110,2 103,9 38,8 18,3 1,62 20 000 30 000 59 177 354 59,7 91,4 123 174 541 1 122 0,626 11611161

11621162 XC71919E.T.P4S 95 130 18 35 1,1 25 102,0 124,0 0,6 110,2 103,9 37,1 17,2 1,53 18 000 28 000 96 288 575 153 226 290 277 842 1 704 0,626 11621162

11631163 HS71919C.DLR.T.P4S 95 130 18 24 1,1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 24,3 19,8 0,947 22 000 85 255 509 60,8 94,8 129 252 789 1 651 0,660 11631163

11641164 HS71919E.DLR.T.P4S 95 130 18 35 1,1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 23,2 18,7 0,894 19 000 138 414 828 153 227 295 395 1 205 2 455 0,660 11641164

11651165 HC71919C.DLR.T.P4S 95 130 18 24 1,1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 24,3 18,3 0,683 28 000 59 177 354 59,7 91,4 123 174 541 1 122 0,626 11651165

11661166 HC71919E.DLR.T.P4S 95 130 18 35 1,1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 23,2 17,2 0,644 24 000 96 288 575 153 226 290 277 842 1 704 0,626 11661166

11671167 XC71919C.DLR.T.P4S 95 130 18 24 1,1 15 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 38,8 18,3 1,62 30 000 59 177 354 59,7 91,4 123 174 541 1 122 0,626 11671167

11681168 XC71919E.DLR.T.P4S 95 130 18 35 1,1 25 1,8 4,0 2,4 10,4 102,0 124,0 0,6 37,1 17,2 1,53 28 000 96 288 575 153 226 290 277 842 1 704 0,626 11681168

r1SrS

rSrS

Druckwinkel
�=15°/25°

D

B

a

d

�

r srs

rsr1s

Druckwinkel
�=15°/25°

D

B

a

d

�

rSrS

rSrS

Druckwinkel
�=15°/25°

Dd

a

B

�

DLR-Ausführung

SB

SA

NA

NB
ra

ra

daDa Etk

ra

rb

daDa Etk1

rb

ra

daDa Etk

ra

ra

daDa Etk

Spindellager 
Maßtabellen der Spindellager

Spindellager 
Maßtabellen der Spindellager

https://www.slf-fraureuth.de/katalog/
https://www.slf-fraureuth.de/katalog/


Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ 153152

Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

11691169 B7019C.2RSD.T.P4S 95 145 24 28 1,5 1,1 15 105,0 136,0 1,5 0,6 78,9 73,0 3,47 9 500 450 1 450 2 980 99,1 169 248 1 390 4 880 10 700 1,19 11691169

11701170 B7019E.2RSD.T.P4S 95 145 24 40 1,5 1,1 25 105,0 136,0 1,5 0,6 74,5 69,0 3,28 8 500 670 2 315 4 815 234 374 506 1 980 7 000 15 100 1,19 11701170

11711171 B7019C.T.P4S 95 145 24 28 1,5 1,1 15 105,0 136,0 1,5 0,6 115,2 78,9 73,0 3,47 9 500 15 000 450 1 450 2 980 99,1 169 248 1 390 4 880 10 700 1,19 11711171

11721172 B7019E.T.P4S 95 145 24 40 1,5 1,1 25 105,0 136,0 1,5 0,6 115,2 74,5 69,0 3,28 8 500 13 000 670 2 315 4 815 234,4 374 506 1 980 7 000 15 100 1,19 11721172

11731173 B7019C.DLR.T.P4S 95 145 24 28 1,5 1,1 15 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 0,6 78,9 73,0 3,47 15 000 450 1 450 2 980 99,1 169 248 1 390 4 880 10 700 1,19 11731173

11741174 B7019E.DLR.T.P4S 95 145 24 40 1,5 1,1 25 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 0,6 74,5 69,0 3,28 13 000 670 2 315 4 815 234,4 374 506 1 980 7 000 15 100 1,19 11741174

11751175 HCB7019C.T.P4S 95 145 24 28 1,5 1,1 15 105,0 136,0 1,5 0,6 115,2 78,9 67,2 2,43 13 000 20 000 240 815 1 690 86,7 145 203 721 1 610 5 750 1,02 11751175

11761176 HCB7019E.T.P4S 95 145 24 40 1,5 1,1 25 105,0 136,0 1,5 0,6 115,2 74,5 63,4 2,30 12 000 18 000 325 1 230 2 650 205 332 445 951 3 690 8 090 1,02 11761176

11771177 XCB7019C.T.P4S 95 145 24 28 1,5 1,1 15 105,0 136,0 1,5 0,6 115,2 126 67,2 5,76 15 000 24 000 240 815 1 690 86,7 145 203 721 1 610 5 750 1,02 11771177

11781178 XCB7019E.T.P4S 95 145 24 40 1,5 1,1 25 105,0 136,0 1,5 0,6 115,2 119 63,4 5,45 13 000 20 000 325 1 230 2 650 205 332 445 951 3 690 8 090 1,02 11781178

11791179 HCB7019C.DLR.T.P4S 95 145 24 28 1,5 1,1 15 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 0,6 78,9 67,2 2,43 20 000 240 815 1 690 86,7 145 203 721 1 610 5 750 1,02 11791179

11801180 HCB7019E.DLR.T.P4S 95 145 24 40 1,5 1,1 25 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 0,6 74,5 63,4 2,30 18 000 325 1 230 2 650 205 332 445 951 3 690 8 090 1,02 11801180

11811181 XCB7019C.DLR.T.P4S 95 145 24 28 1,5 1,1 15 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 0,6 126 67,2 5,76 24 000 240 815 1 690 86,7 145 203 721 1 610 5 750 1,02 11811181

11821182 XCB7019E.DLR.T.P4S 95 145 24 40 1,5 1,1 25 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 0,6 119 63,4 5,45 20 000 325 1 230 2 650 205 332 445 951 3 690 8 090 1,02 11821182

11831183 HS7019C.2RSD.T.P4S 95 145 24 28 1,5 15 105,0 136,0 1,5 38,2 27,6 1,28 13 000 130 390 780 67,5 105 144 385 1 210 2 529 1,34 11831183

11841184 HS7019E.2RSD.T.P4S 95 145 24 40 1,5 25 105,0 136,0 1,5 35,4 26,1 1,20 12 000 211 633 1 266 170 252 328 604 1 847 3 756 1,34 11841184

11851185 HC7019C.2RSD.T.P4S 95 145 24 28 1,5 15 105,0 136,0 1,5 38,2 25,4 0,920 16 000 89 267 534 65,0 101 135 263 822 1 702 1,28 11851185

11861186 HC7019E.2RSD.T.P4S 95 145 24 40 1,5 25 105,0 136,0 1,5 35,4 24,0 0,869 15 000 146 438 876 169 249 321 422 1 277 2 591 1,28 11861186

11871187 HS7019C.T.P4S 95 145 24 28 1,5 15 105,0 136,0 1,5 117 115,2 38,2 27,6 1,28 13 000 20 000 130 390 780 67,5 105 144 385 1 210 2 529 1,34 11871187

11881188 HS7019E.T.P4S 95 145 24 40 1,5 25 105,0 136,0 1,5 117 115,2 35,4 26,1 1,20 12 000 18 000 211 633 1 266 170 252 328 604 1 847 3 756 1,34 11881188

11891189 HC7019C.T.P4S 95 145 24 28 1,5 15 105,0 136,0 1,5 117 115,2 38,2 25,4 0,920 16 000 25 000 89 267 534 65,0 101 135 263 822 1 702 1,28 11891189

11901190 HC7019E.T.P4S 95 145 24 40 1,5 25 105,0 136,0 1,5 117 115,2 35,4 24,0 0,869 15 000 24 000 146 438 876 169 249 321 422 1 277 2 591 1,28 11901190

11911191 XC7019C.T.P4S 95 145 24 28 1,5 15 105,0 136,0 1,5 117 115,2 61,1 25,4 2,18 19 000 28 000 89 267 534 65,0 101 135 263 822 1 702 1,28 11911191

11921192 XC7019E.T.P4S 95 145 24 40 1,5 25 105,0 136,0 1,5 117 115,2 56,6 24,0 2,06 17 000 26 000 146 438 876 169 249 321 422 1 277 2 591 1,28 11921192

11931193 HS7019C.DLR.T.P4S 95 145 24 28 1,5 15 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 38,2 27,6 1,28 20 000 130 390 780 67,5 105 144 385 1 210 2 529 1,34 11931193

11941194 HS7019E.DLR.T.P4S 95 145 24 40 1,5 25 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 35,4 26,1 1,20 18 000 211 633 1 266 170 252 328 604 1 847 3 756 1,34 11941194

11951195 HC7019C.DLR.T.P4S 95 145 24 28 1,5 15 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 38,2 25,4 0,920 25 000 89 267 534 65,0 101 135 263 822 1 702 1,28 11951195

11961196 HC7019E.DLR.T.P4S 95 145 24 40 1,5 25 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 35,4 24,0 0,869 24 000 146 438 876 169 249 321 422 1 277 2 591 1,28 11961196

11971197 XC7019C.DLR.T.P4S 95 145 24 28 1,5 15 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 61,1 25,4 2,18 28 000 89 267 534 65,0 101 135 263 822 1 702 1,28 11971197

11981198 XC7019E.DLR.T.P4S 95 145 24 40 1,5 25 1,8 5,5 2,6 14,5 105,0 136,0 1,5 56,6 24,0 2,06 26 000 146 438 876 169 249 321 422 1 277 2 591 1,28 11981198
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

11991199 B7219C.T.P4S 95 170 32 34 2,1 2,1 15 110,5 154,0 2 2 125,8 128 107 4,72 8 000 13 000 770 2 430 4 930 115 196 282 2 390 8 200 17 900 2,72 11991199

12001200 B7219E.T.P4S 95 170 32 47 2,1 2,1 25 110,5 154,0 2 2 125,8 121 102 4,50 7 000 11 000 1 195 3 900 8 040 274 432 582 3 500 11 900 25 300 2,72 12001200

12011201 HCB7219C.T.P4S 95 170 32 34 2,1 2,1 15 110,5 154,0 2 2 125,8 128 98,7 3,34 10 000 17 000 410 1 350 2 780 101 166 232 1 260 4 380 9 510 2,30 12011201

12021202 HCB7219E.T.P4S 95 170 32 47 2,1 2,1 25 110,5 154,0 2 2 125,8 121 94,1 3,24 8 500 14 000 600 2 090 4 400 243 383 510 1 760 6 290 13 500 2,30 12021202

12031203 B71820C.T.P4S 100 125 13 22 1 0,3 15 105,0 119,5 1 0,3 110,4 21,6 25,1 1,08 9 500 16 000 89 340 733 61 108 159 272 1 110 2 560 0,305 12031203

12041204 B71820E.T.P4S 100 125 13 33 1 0,3 25 105,0 119,5 1 0,3 110,4 20,7 23,5 0,989 8 500 14 000 106 495 1 130 133 234 330 310 1 480 3 460 0,305 12041204

12051205 B71920C.2RSD.T.P4S 100 140 20 26 1,1 1 15 107,0 133,0 0,6 0,6 58,4 57,2 2,71 9 500 320 1 060 2 195 93,9 162 234 980 3 520 7 830 0,882 12051205

12061206 B71920E.2RSD.T.P4S 100 140 20 38 1,1 1 25 107,0 133,0 0,6 0,6 55,9 53,3 2,52 8 500 455 1 630 3 440 221 355 482 1 320 4 900 10 700 0,882 12061206

12071207 B71920C.T.P4S 100 140 20 26 1,1 1 15 107,0 133,0 0,6 0,6 117,2 58,4 57,2 2,71 9 500 14 000 320 1 060 2 195 93,9 162 234 980 3 520 7 830 0,882 12071207

12081208 B71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 1 25 107,0 133,0 0,6 0,6 117,2 55,9 53,3 2,52 8 500 13 000 455 1 630 3 440 221 355 482 1 320 4 900 10 700 0,882 12081208

12091209 B71920C.DLR.T.P4S 100 140 20 26 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 0,6 58,4 57,2 2,71 14 000 320 1 060 2 195 93,9 162 234 980 3 520 7 830 0,882 12091209

12101210 B71920E.DLR.T.P4S 100 140 20 38 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 0,6 55,9 53,3 2,52 13 000 455 1 630 3 440 221 355 482 1 320 4 900 10 700 0,882 12101210

12111211 HCB71920C.T.P4S 100 140 20 26 1,1 1 15 107,0 133,0 0,6 0,6 117,2 58,4 52,6 1,90 13 000 20 000 160 577 1 220 81,2 136 192 485 1 840 4 100 0,758 12111211

12121212 HCB71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 1 25 107,0 133,0 0,6 0,6 117,2 55,9 49,0 1,77 12 000 18 000 202 850 1 880 188 314 424 592 2 540 5740 0,758 12121212

12131213 XCB71920C.T.P4S 100 140 20 26 1,1 1 15 107,0 133,0 0,6 0,6 117,2 93,5 52,6 3,43 14 000 22 000 160 577 1 220 81,2 136 192 485 1 840 4 100 0,758 12131213

12141214 XCB71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 1 25 107,0 133,0 0,6 0,6 117,2 89,4 49,0 3,25 13 000 20 000 202 850 1 880 188 314 424 592 2 540 5740 0,758 12141214

12151215 HCB71920C.DLR.T.P4S 100 140 20 26 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 0,6 58,4 52,6 1,90 20 000 160 577 1 220 81,2 136 192 485 1 840 4 100 0,758 12151215

12161216 HCB71920E.DLR.T.P4S 100 140 20 38 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 0,6 55,9 49,0 1,77 18 000 202 850 1 880 188 314 424 592 2 540 5740 0,758 12161216

12171217 XCB71920C.DLR.T.P4S 100 140 20 26 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 0,6 93,5 52,6 3,43 22 000 160 577 1 220 81,2 136 192 485 1 840 4 100 0,758 12171217

12181218 XCB71920E.DLR.T.P4S 100 140 20 38 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 0,6 89,4 49,0 3,25 20 000 202 850 1 880 188 314 424 592 2 540 5740 0,758 12181218

12191219 BS71920C.2RSD.T.P4S 100 140 20 28 1,1 0,6 17 107,0 133,0 1,1 0,6 47,0 33,8 1,61 14 000 246 739 1 478 97 148 198 790 2 160 4 750 0,65 12191219

12201220 BS71920E.2RSD.T.P4S 100 140 20 38 1,1 0,6 25 107,0 133,0 1,1 0,6 44,0 32,2 1,53 13 000 335 1 005 2 010 192 284 368 1 110 2 950 6 300 0,65 12201220

12211221 BS71920C.T.P4S 100 140 20 28 1,1 0,6 17 107,0 133,0 1,1 0,6 116,7 47,0 33,8 1,61 14 000 20 000 246 739 1 478 97 148 198 790 2 160 4 750 0,65 12211221

12221222 BS71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 0,6 25 107,0 133,0 1,1 0,6 116,7 44,0 32,2 1,53 13 000 19 000 335 1 005 2 010 192 284 368 1 110 2 950 6 300 0,65 12221222

12231223 HCBS71920C.T.P4S 100 140 20 28 1,1 0,6 17 107,0 133,0 1,1 0,6 116,7 47,0 31,1 1,13 17 000 25 000 123 370 739 85 126 165 550 1 480 3 200 0,62 12231223

12241224 HCBS71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 0,6 25 107,0 133,0 1,1 0,6 116,7 44,0 29,7 1,07 16 000 23 000 168 503 1 005 170 249 319 770 2 050 4 350 0,62 12241224

12251225 XCBS71920C.T.P4S 100 140 20 28 1,1 0,6 17 107,0 133,0 1,1 0,6 116,7 75,2 31,1 2,67 21 000 30 000 123 370 739 85 126 165 550 1 480 3 200 0,62 12251225

12261226 XCBS71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 0,6 25 107,0 133,0 1,1 0,6 116,7 70,4 29,7 2,55 20 000 29 000 168 503 1 005 170 249 319 770 2 050 4 350 0,62 12261226

12271227 HS71920C.2RSD.T.P4S 100 140 20 26 1,1 15 107,0 133,0 0,6 28,8 23,5 1,08 13 000 102 306 612 66,0 103 140 301 947 1 978 0,900 12271227

12281228 HS71920E.2RSD.T.P4S 100 140 20 38 1,1 25 107,0 133,0 0,6 27,5 22,1 1,02 12 000 166 498 996 166 245 320 476 1 447 2 950 0,900 12281228
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

12291229 HC71920C.2RSD.T.P4S 100 140 20 26 1,1 15 107,0 133,0 0,6 28,8 21,6 0,781 16 000 70 210 420 64,0 98,0 131 207 639 1 324 0,855 12291229

12301230 HC71920E.2RSD.T.P4S 100 140 20 38 1,1 25 107,0 133,0 0,6 27,5 20,4 0,737 15 000 115 345 690 164 243 314 332 1 009 2 046 0,855 12301230

12311231 HS71920C.T.P4S 100 140 20 26 1,1 15 107,0 133,0 0,6 117,5 116 28,8 23,5 1,08 13 000 20 000 102 306 612 66,0 103 140 301 947 1 978 0,900 12311231

12321232 HS71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 25 107,0 133,0 0,6 117,5 116 27,5 22,1 1,02 12 000 18 000 166 498 996 166 245 320 476 1 447 2 950 0,900 12321232

12331233 HC71920C.T.P4S 100 140 20 26 1,1 15 107,0 133,0 0,6 117,5 116 28,8 21,6 0,781 16 000 26 000 70 210 420 64,0 98,0 131 207 639 1 324 0,855 12331233

12341234 HC71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 25 107,0 133,0 0,6 117,5 116 27,5 20,4 0,737 15 000 24 000 115 345 690 164 243 314 332 1 009 2 046 0,855 12341234

12351235 XC71920C.T.P4S 100 140 20 26 1,1 15 107,0 133,0 0,6 117,5 116 46,1 21,6 1,85 19 000 28 000 70 210 420 64,0 98,0 131 207 639 1 324 0,855 12351235

12361236 XC71920E.T.P4S 100 140 20 38 1,1 25 107,0 133,0 0,6 117,5 116 44,1 20,4 1,75 17 000 26 000 115 345 690 164 243 314 332 1 009 2 046 0,855 12361236

12371237 HS71920C.DLR.T.P4S 100 140 20 26 1,1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 28,8 23,5 1,08 20 000 102 306 612 66,0 103 140 301 947 1 978 0,900 12371237

12381238 HS71920E.DLR.T.P4S 100 140 20 38 1,1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 27,5 22,1 1,02 18 000 166 498 996 166 245 320 476 1 447 2 950 0,900 12381238

12391239 HC71920C.DLR.T.P4S 100 140 20 26 1,1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 28,8 21,6 0,781 26 000 70 210 420 64,0 98,0 131 207 639 1 324 0,855 12391239

12401240 HC71920E.DLR.T.P4S 100 140 20 38 1,1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 27,5 20,4 0,737 24 000 115 345 690 164 243 314 332 1 009 2 046 0,855 12401240

12411241 XC71920C.DLR.T.P4S 100 140 20 26 1,1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 46,1 21,6 1,85 28 000 70 210 420 64,0 98,0 131 207 639 1 324 0,855 12411241

12421242 XC71920E.DLR.T.P4S 100 140 20 38 1,1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 107,0 133,0 0,6 44,1 20,4 1,75 26 000 115 345 690 164 243 314 332 1 009 2 046 0,855 12421242

12431243 B7020C.2RSD.T.P4S 100 150 24 29 1,5 1,1 15 110,0 141,0 1,5 0,6 80,5 77,3 3,60 9 000 465 1 520 3 110 104 178 256 1 450 5 090 11 200 1,28 12431243

12441244 B7020E.2RSD.T.P4S 100 150 24 41 1,5 1,1 25 110,0 141,0 1,5 0,6 77,0 72,0 3,36 8 000 683 2 345 4 900 243 387 525 2 000 7 110 15 300 1,28 12441244

12451245 B7020C.T.P4S 100 150 24 29 1,5 1,1 15 110,0 141,0 1,5 0,6 120,2 80,5 77,3 3,60 9 000 14 000 465 1 520 3 110 104 178 256 1 450 5 090 11 200 1,28 12451245

12461246 B7020E.T.P4S 100 150 24 41 1,5 1,1 25 110,0 141,0 1,5 0,6 120,2 77,0 72,0 3,36 8 000 13 000 683 2 345 4 900 243 387 525 2 000 7 110 15 300 1,28 12461246

12471247 B7020C.DLR.T.P4S 100 150 24 29 1,5 1,1 15 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 0,6 80,5 77,3 3,60 14 000 465 1 520 3 110 104 178 256 1 450 5 090 11 200 1,28 12471247

12481248 B7020E.DLR.T.P4S 100 150 24 41 1,5 1,1 25 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 0,6 77,0 72,0 3,36 13 000 683 2 345 4 900 243 387 525 2 000 7 110 15 300 1,28 12481248

12491249 HCB7020C.T.P4S 100 150 24 29 1,5 1,1 15 110,0 141,0 1,5 0,6 120,2 80,5 71,1 2,52 13 000 19 000 240 820 1 705 89,2 150 209 721 2 630 5 780 1,08 12491249

12501250 HCB7020E.T.P4S 100 150 24 41 1,5 1,1 25 110,0 141,0 1,5 0,6 120,2 77,0 66,2 2,35 11 000 17 000 332 1 270 2 735 214 346 465 980 3 800 8 360 1,08 12501250

12511251 XCB7020C.T.P4S 100 150 24 29 1,5 1,1 15 110,0 141,0 1,5 0,6 120,2 129 71,1 5,98 14 000 22 000 240 820 1 705 89,2 150 209 721 2 630 5 780 1,08 12511251

12521252 XCB7020E.T.P4S 100 150 24 41 1,5 1,1 25 110,0 141,0 1,5 0,6 120,2 123 66,2 5,57 13 000 19 000 332 1 270 2 735 214 346 465 980 3 800 8 360 1,08 12521252

12531253 HCB7020C.DLR.T.P4S 100 150 24 29 1,5 1,1 15 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 0,6 80,5 71,1 2,52 19 000 240 820 1 705 89,2 150 209 721 2 630 5 780 1,08 12531253

12541254 HCB7020E.DLR.T.P4S 100 150 24 41 1,5 1,1 25 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 0,6 77,0 66,2 2,35 17 000 332 1 270 2 735 214 346 465 980 3 800 8 360 1,08 12541254

12551255 XCB7020C.DLR.T.P4S 100 150 24 29 1,5 1,1 15 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 0,6 129 71,1 5,98 22 000 240 820 1 705 89,2 150 209 721 2 630 5 780 1,08 12551255

12561256 XCB7020E.DLR.T.P4S 100 150 24 41 1,5 1,1 25 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 0,6 123 66,2 5,57 19 000 332 1 270 2 735 214 346 465 980 3 800 8 360 1,08 12561256

12571257 HS7020C.2RSD.T.P4S 100 150 24 29 1,5 15 110,0 141,0 1,5 37,9 28,6 1,30 13 000 134 402 804 70,0 109 150 397 1 250 2 618 1,40 12571257

12581258 HS7020E.2RSD.T.P4S 100 150 24 41 1,5 25 110,0 141,0 1,5 36,1 27,0 1,23 11 000 215 645 1 290 174 259 335 615 1 879 3 822 1,40 12581258
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

12591259 HC7020C.2RSD.T.P4S 100 150 24 29 1,5 15 110,0 141,0 1,5 37,9 26,3 0,934 16 000 91 273 546 67,0 104 139 269 837 1 736 1,33 12591259

12601260 HC7020E.2RSD.T.P4S 100 150 24 41 1,5 25 110,0 141,0 1,5 36,1 24,9 0,882 15 000 148 444 888 173 255 330 428 1 297 2 631 1,33 12601260

12611261 HS7020C.T.P4S 100 150 24 29 1,5 15 110,0 141,0 1,5 122 120,2 37,9 28,6 1,30 13 000 19 000 134 402 804 70,0 109 150 397 1 250 2 618 1,40 12611261

12621262 HS7020E.T.P4S 100 150 24 41 1,5 25 110,0 141,0 1,5 122 120,2 36,1 27,0 1,23 11 000 17 000 215 645 1 290 174 259 335 615 1 879 3 822 1,40 12621262

12631263 HC7020C.T.P4S 100 150 24 29 1,5 15 110,0 141,0 1,5 122 120,2 37,9 26,3 0,934 16 000 24 000 91 273 546 67,0 104 139 269 837 1 736 1,33 12631263

12641264 HC7020E.T.P4S 100 150 24 41 1,5 25 110,0 141,0 1,5 122 120,2 36,1 24,9 0,882 15 000 22 000 148 444 888 173 255 330 428 1 297 2 631 1,33 12641264

12651265 XC7020C.T.P4S 100 150 24 29 1,5 15 110,0 141,0 1,5 122 120,2 60,4 26,3 2,21 18 000 27 000 91 273 546 67,0 104 139 269 837 1 736 1,33 12651265

12661266 XC7020E.T.P4S 100 150 24 41 1,5 25 110,0 141,0 1,5 122 120,2 57,8 24,9 2,09 16 000 24 000 148 444 888 173 255 330 428 1 297 2 631 1,33 12661266

12671267 HS7020C.DLR.T.P4S 100 150 24 29 1,5 15 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 37,9 28,6 1,30 19 000 134 402 804 70,0 109 150 397 1 250 2 618 1,40 12671267

12681268 HS7020E.DLR.T.P4S 100 150 24 41 1,5 25 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 36,1 27,0 1,23 17 000 215 645 1 290 174 259 335 615 1 879 3 822 1,40 12681268

12691269 HC7020C.DLR.T.P4S 100 150 24 29 1,5 15 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 37,9 26,3 0,934 24 000 91 273 546 67,0 104 139 269 837 1 736 1,33 12691269

12701270 HC7020E.DLR.T.P4S 100 150 24 41 1,5 25 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 36,1 24,9 0,882 22 000 148 444 888 173 255 330 428 1 297 2 631 1,33 12701270

12711271 XC7020C.DLR.T.P4S 100 150 24 29 1,5 15 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 60,4 26,3 2,21 27 000 91 273 546 67,0 104 139 269 837 1 736 1,33 12711271

12721272 XC7020E.DLR.T.P4S 100 150 24 41 1,5 25 1,8 5,5 2,6 14,5 110,0 141,0 1,5 57,8 24,9 2,09 24 000 148 444 888 173 255 330 428 1 297 2 631 1,33 12721272

12731273 B7220C.T.P4S 100 180 34 36 2,1 2,1 15 114,5 165,5 2,1 2,1 133,3 132 116 4,95 7 500 12 000 795 2 520 5 130 122 206 294 2 480 8 500 18 500 3,21 12731273

12741274 B7220E.T.P4S 100 180 34 50 2,1 2,1 25 114,5 165,5 2,1 2,1 133,3 125 110 4,71 6 700 10 000 1 210 4 000 8 250 287 450 606 3 570 12 100 25 800 3,21 12741274

12751275 B7220C.DLR.T.P4S 100 180 34 36 2,1 2,1 15 2,0 6,5 2,6 20,4 114,5 165,5 2,1 2,1 132 116 4,95 12 000 795 2 520 5 130 122 206 294 2 480 8 500 18 500 3,21 12751275

12761276 B7220E.DLR.T.P4S 100 180 34 50 2,1 2,1 25 2,0 6,5 2,6 20,4 114,5 165,5 2,1 2,1 125 110 4,71 10 000 1 210 4 000 8 250 287 450 606 3 570 12 100 25 800 3,21 12761276

12771277 HCB7220C.T.P4S 100 180 34 36 2,1 2,1 15 114,5 165,5 2,1 2,1 133,3 132 106 3,56 9 500 16 000 430 1 410 2 900 106 175 245 1 300 4 550 9 550 2,76 12771277

12781278 HCB7220E.T.P4S 100 180 34 50 2,1 2,1 25 114,5 165,5 2,1 2,1 133,3 125 101 3,40 8 000 13 000 620 2 180 5 430 256 404 548 1 830 6 550 16 700 2,76 12781278

12791279 HCB7220C.DLR.T.P4S 100 180 34 36 2,1 2,1 15 2,0 6,5 2,6 20,4 114,5 165,5 2,1 2,1 132 106 3,56 16 000 430 1 410 2 900 106 175 245 1 300 4 550 9 550 2,76 12791279

12801280 HCB7220E.DLR.T.P4S 100 180 34 50 2,1 2,1 25 2,0 6,5 2,6 20,4 114,5 165,5 2,1 2,1 125 101 3,40 13 000 620 2 180 5 430 256 404 548 1 830 6 550 16 700 2,76 12801280

12811281 B71921C.2RSD.T.P4S 105 145 20 27 1,1 1 15 112,0 138,0 0,6 0,6 58,4 57,0 2,66 9 000 320 1 060 2 190 93,8 161 234 980 3 520 7 820 0,810 12811281

12821282 B71921E.2RSD.T.P4S 105 145 20 39 1,1 1 25 112,0 138,0 0,6 0,6 54,7 53,1 2,47 8 000 455 1 630 3 440 220 355 482 1 320 4 900 10 700 0,810 12821282

12831283 B71921C.T.P4S 105 145 20 27 1,1 1 15 112,0 138,0 0,6 0,6 121,2 58,4 57,0 2,66 9 000 14 000 320 1 060 2 190 93,8 161 234 980 3 520 7 820 0,810 12831283

12841284 B71921E.T.P4S 105 145 20 39 1,1 1 25 112,0 138,0 0,6 0,6 121,2 54,7 53,1 2,47 8 000 13 000 455 1 630 3 440 220 355 482 1 320 4 900 10 700 0,810 12841284

12851285 B71921C.DLR.T.P4S 105 145 20 27 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 0,6 58,4 57,0 2,66 14 000 320 1 060 2 190 93,8 161 234 980 3 520 7 820 0,810 12851285

12861286 B71921E.DLR.T.P4S 105 145 20 39 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 0,6 54,7 53,1 2,47 13 000 455 1 630 3 440 220 355 482 1 320 4 900 10 700 0,810 12861286

12871287 HCB71921C.T.P4S 105 145 20 27 1,1 1 15 112,0 138,0 0,6 0,6 121,2 58,4 52,4 1,86 13 000 19 000 160 580 1 220 81,5 138 191 485 1 840 4 100 0,686 12871287

12881288 HCB71921E.T.P4S 105 145 20 39 1,1 1 25 112,0 138,0 0,6 0,6 121,2 54,7 48,8 1,73 11 000 17 000 202 850 1 880 187 315 424 592 2 540 5 470 0,686 12881288
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

12891289 XCB71921C.T.P4S 105 145 20 27 1,1 1 15 112,0 138,0 0,6 0,6 121,2 93,5 52,4 4,41 14 000 22 000 160 580 1 220 81,5 138 191 485 1 840 4 100 0,686 12891289

12901290 XCB71921E.T.P4S 105 145 20 39 1,1 1 25 112,0 138,0 0,6 0,6 121,2 87,5 48,8 4,11 12 000 19 000 202 850 1 880 187 315 424 592 2 540 5 470 0,686 12901290

12911291 HCB71921C.DLR.T.P4S 105 145 20 27 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 0,6 58,4 52,4 1,86 19 000 160 580 1 220 81,5 138 191 485 1 840 4 100 0,686 12911291

12921292 HCB71921E.DLR.T.P4S 105 145 20 39 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 0,6 54,7 48,8 1,73 17 000 202 850 1 880 187 315 424 592 2 540 5 470 0,686 12921292

12931293 XCB71921C.DLR.T.P4S 105 145 20 27 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 0,6 93,5 52,4 4,41 22 000 160 580 1 220 81,5 138 191 485 1 840 4 100 0,686 12931293

12941294 XCB71921E.DLR.T.P4S 105 145 20 39 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 0,6 87,5 48,8 4,11 19 000 202 850 1 880 187 315 424 592 2 540 5 470 0,686 12941294

12951295 HS71921C.T.P4S 105 145 20 27 1,1 15 112,0 138,0 0,6 121,7 120,2 29,8 24,2 1,10 13 000 19 000 104 312 624 68,0 107 145 307 961 2 008 0,900 12951295

12961296 HS71921E.T.P4S 105 145 20 39 1,1 25 112,0 138,0 0,6 121,7 120,2 28,5 22,8 1,03 11 000 17 000 169 507 1 014 172 255 332 484 1 472 2 990 0,900 12961296

12971297 HC71921C.T.P4S 105 145 20 27 1,1 15 112,0 138,0 0,6 121,7 120,2 29,8 22,2 0,789 16 000 24 000 71 213 426 67,0 102 137 209 653 1 357 0,850 12971297

12981298 HC71921E.T.P4S 105 145 20 39 1,1 25 112,0 138,0 0,6 121,7 120,2 28,5 21,0 0,744 15 000 22 000 117 351 702 171 253 327 337 1 029 2 086 0,850 12981298

12991299 XC71921C.T.P4S 105 145 20 27 1,1 15 112,0 138,0 0,6 121,7 120,2 47,7 22,2 1,87 18 000 27 000 71 213 426 67,0 102 137 209 653 1 357 0,850 12991299

13001300 XC71921E.T.P4S 105 145 20 39 1,1 25 112,0 138,0 0,6 121,7 120,2 45,6 21,0 1,76 16 000 24 000 117 351 702 171 253 327 337 1 029 2 086 0,850 13001300

13011301 HS71921C.DLR.T.P4S 105 145 20 27 1,1 15 1,4 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 29,8 24,2 1,10 19 000 104 312 624 68,0 107 145 307 961 2 008 0,900 13011301

13021302 HS71921E.DLR.T.P4S 105 145 20 39 1,1 25 1,4 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 28,5 22,8 1,03 17 000 169 507 1 014 172 255 332 484 1 472 2 990 0,900 13021302

13031303 HC71921C.DLR.T.P4S 105 145 20 27 1,1 15 1,4 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 29,8 22,2 0,789 24 000 71 213 426 67,0 102 137 209 653 1 357 0,850 13031303

13041304 HC71921E.DLR.T.P4S 105 145 20 39 1,1 25 1,4 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 28,5 21,0 0,744 22 000 117 351 702 171 253 327 337 1 029 2 086 0,850 13041304

13051305 XC71921C.DLR.T.P4S 105 145 20 27 1,1 15 1,4 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 47,7 22,2 1,87 27 000 71 213 426 67,0 102 137 209 653 1 357 0,850 13051305

13061306 XC71921E.DLR.T.P4S 105 145 20 39 1,1 25 1,4 4,0 2,6 12,0 112,0 138,0 0,6 45,6 21,0 1,76 24 000 117 351 702 171 253 327 337 1 029 2 086 0,850 13061306

13071307 B7021C.2RSD.T.P4S 105 160 26 31 2 1,1 15 116,0 150,0 2 1 93,6 86,7 3,93 8 500 620 2 000 4 080 114 193 280 1 940 6 710 14 600 1,52 13071307

13081308 B7021E.2RSD.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 25 116,0 150,0 2 1 88,5 82,0 3,71 7 500 960 3 200 6 645 270 428 577 2 800 9 720 20 800 1,52 13081308

13091309 B7021C.T.P4S 105 160 26 31 2 1,1 15 116,0 150,0 2 1 127,3 93,6 86,7 3,93 8 500 13 000 620 2 000 4 080 114 193 280 1 940 6 710 14 600 1,52 13091309

13101310 B7021E.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 25 116,0 150,0 2 1 127,3 88,5 82,0 3,71 7 500 12 000 960 3 200 6 645 270 428 577 2 800 9 720 20 800 1,52 13101310

13111311 B7021C.DLR.T.P4S 105 160 26 31 2 1,1 15 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 1 93,6 86,7 3,93 13 000 620 2 000 4 080 114 193 280 1 940 6 710 14 600 1,52 13111311

13121312 B7021E.DLR.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 25 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 1 88,5 82,0 3,71 12 000 960 3 200 6 645 270 428 577 2 800 9 720 20 800 1,52 13121312

13131313 HCB7021C.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 15 116,0 150,0 2 1 127,3 93,6 79,7 2,75 12 000 18 000 335 1 130 2 330 100 165 230 1 030 3 630 7 910 1,21 13131313

13141314 HCB7021E.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 25 116,0 150,0 2 1 127,3 88,5 75,4 2,60 11 000 16 000 470 1 700 3 620 236 380 505 1 380 5 110 11 100 1,21 13141314

13151315 XCB7021C.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 15 116,0 150,0 2 1 127,3 150 79,7 6,51 13 000 20 000 335 1 130 2 330 100 165 230 1 030 3 630 7 910 1,21 13151315

13161316 XCB7021E.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 25 116,0 150,0 2 1 127,3 142 75,4 6,16 12 000 18 000 470 1 700 3 620 236 380 505 1 380 5 110 11 100 1,21 13161316

13171317 HCB7021C.DLR.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 15 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 1 93,6 79,7 2,75 18 000 335 1 130 2 330 100 165 230 1 030 3 630 7 910 1,21 13171317

13181318 HCB7021E.DLR.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 25 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 1 88,5 75,4 2,60 16 000 470 1 700 3 620 236 380 505 1 380 5 110 11 100 1,21 13181318
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

13191319 XCB7021C.DLR.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 15 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 1 150 79,7 6,51 20 000 335 1 130 2 330 100 165 230 1 030 3 630 7 910 1,21 13191319

13201320 XCB7021E.DLR.T.P4S 105 160 26 44 2 1,1 25 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 1 142 75,4 6,16 18 000 470 1 700 3 620 236 380 505 1 380 5 110 11 100 1,21 13201320

13211321 HS7021C.T.P4S 105 160 26 31 2 15 116,0 150,0 2 127,9 125,9 49,3 36,4 1,61 12 000 18 000 170 510 1 020 76,0 120 162 504 1 580 3 317 1,80 13211321

13221322 HS7021E.T.P4S 105 160 26 44 2 25 116,0 150,0 2 127,9 125,9 45,7 34,4 1,53 11 000 16 000 276 828 1 656 190 285 369 790 2 412 4 919 1,80 13221322

13231323 HC7021C.T.P4S 105 160 26 31 2 15 116,0 150,0 2 127,9 125,9 49,3 33,4 1,16 15 000 23 000 118 354 708 74,0 114 152 350 1 088 2 259 1,70 13231323

13241324 HC7021E.T.P4S 105 160 26 44 2 25 116,0 150,0 2 127,9 125,9 45,7 31,6 1,10 14 000 22 000 192 576 1 152 190 280 363 555 1 682 3 412 1,70 13241324

13251325 XC7021C.T.P4S 105 160 26 31 2 15 116,0 150,0 2 127,9 125,9 78,9 33,4 2,76 17 000 25 000 118 354 708 74,0 114 152 350 1 088 2 259 1,70 13251325

13261326 XC7021E.T.P4S 105 160 26 44 2 25 116,0 150,0 2 127,9 125,9 73,1 31,6 2,61 16 000 23 000 192 576 1 152 190 280 363 555 1 682 3 412 1,70 13261326

13271327 HS7021C.DLR.T.P4S 105 160 26 31 2 15 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 49,3 36,4 1,61 18 000 170 510 1 020 76,0 120 162 504 1 580 3 317 1,80 13271327

13281328 HS7021E.DLR.T.P4S 105 160 26 44 2 25 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 45,7 34,4 1,53 16 000 276 828 1 656 190 285 369 790 2 412 4 919 1,80 13281328

13291329 HC7021C.DLR.T.P4S 105 160 26 31 2 15 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 49,3 33,4 1,16 23 000 118 354 708 74,0 114 152 350 1 088 2 259 1,70 13291329

13301330 HC7021E.DLR.T.P4S 105 160 26 44 2 25 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 45,7 31,6 1,10 22 000 192 576 1 152 190 280 363 555 1 682 3 412 1,70 13301330

13311331 XC7021C.DLR.T.P4S 105 160 26 31 2 15 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 78,9 33,4 2,76 25 000 118 354 708 74,0 114 152 350 1 088 2 259 1,70 13311331

13321332 XC7021E.DLR.T.P4S 105 160 26 44 2 25 2,0 6,0 2,6 15,2 116,0 150,0 2 73,1 31,6 2,61 23 000 192 576 1 152 190 280 363 555 1 682 3 412 1,70 13321332

13331333 B7221C.T.P4S 105 190 36 38 2,1 2,1 15 120,5 174,5 2,1 2,1 139,9 163 140 5,85 7 000 11 000 1 000 3 130 6 380 132 222 320 3 120 10 600 23 100 3,88 13331333

13341334 B7221E.T.P4S 105 190 36 52 2,1 2,1 25 120,5 174,5 2,1 2,1 139,9 155 134 5,58 6 300 9 500 1558 5 050 10 300 312 490 660 4 590 15 300 32 500 3,88 13341334

13351335 HCB7221C.T.P4S 105 190 36 38 2,1 2,1 15 120,5 174,5 2,1 2,1 139,9 163 129 4,21 9 000 15 000 530 1 730 3 560 115 188 263 1 630 5 600 12 100 3,25 13351335

13361336 HCB7221E.T.P4S 105 190 36 52 2,1 2,1 25 120,5 174,5 2,1 2,1 139,9 155 123 4,02 7 500 12 000 804 2 760 5 750 281 439 582 2 370 8 290 17 700 3,25 13361336

13371337 B71822C.T.P4S 110 140 16 25 1 0,3 15 116,0 133,5 1 0,3 122,3 32,0 37,0 1,70 8 500 14 000 144 520 1 100 77 134 196 442 1 700 3 920 0,508 13371337

13381338 B71822E.T.P4S 110 140 16 37 1 0,3 25 116,0 133,5 1 0,3 122,3 29,0 34,0 1,59 7 500 12 000 180 755 1 670 168 290 400 520 2 260 5 150 0,508 13381338

13391339 B71922C.2RSD.T.P4S 110 150 20 27 1,1 1 15 117,0 143,0 0,6 0,6 58,7 59,0 2,70 8 500 315 1 050 2 190 96,5 165 235 970 3 500 7 780 0,850 13391339

13401340 B71922E.2RSD.T.P4S 110 150 20 40 1,1 1 25 117,0 143,0 0,6 0,6 56,1 55,0 2,51 8 000 460 1 650 3 495 226 365 496 1 330 4 970 10 800 0,850 13401340

13411341 B71922C.T.P4S 110 150 20 27 1,1 1 15 117,0 143,0 0,6 0,6 126,2 58,7 59,0 2,70 8 500 13 000 315 1 050 2 190 96,5 165 235 970 3 500 7 780 0,850 13411341

13421342 B71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 1 25 117,0 143,0 0,6 0,6 126,2 56,1 55,0 2,51 8 000 12 000 460 1 650 3 495 226 365 496 1 330 4 970 10 800 0,850 13421342

13431343 B71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 27 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 0,6 58,7 59,0 2,70 13 000 315 1 050 2 190 96,5 165 235 970 3 500 7 780 0,850 13431343

13441344 B71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 0,6 56,1 55,0 2,51 12 000 460 1 650 3 495 226 365 496 1 330 4 970 10 800 0,850 13441344

13451345 HCB71922C.T.P4S 110 150 20 27 1,1 1 15 117,0 143,0 0,6 0,6 126,2 58,7 54,3 1,89 12 000 19 000 162 580 1 235 84,4 142 198 491 1 860 4 150 0,721 13451345

13461346 HCB71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 1 25 117,0 143,0 0,6 0,6 126,2 56,1 50,6 1,76 11 000 17 000 203 860 1 905 192 320 435 596 2 570 5 810 0,721 13461346

13471347 XCB71922C.T.P4S 110 150 20 27 1,1 1 15 117,0 143,0 0,6 0,6 126,2 93,9 54,3 4,48 13 000 20 000 162 580 1 235 84,4 142 198 491 1 860 4 150 0,721 13471347

13481348 XCB71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 1 25 117,0 143,0 0,6 0,6 126,2 89,9 50,6 4,17 12 000 19 000 203 860 1 905 192 320 435 596 2 570 5 810 0,721 13481348
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

13491349 HCB71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 27 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 0,6 58,7 54,3 1,89 19 000 162 580 1 235 84,4 142 198 491 1 860 4 150 0,721 13491349

13501350 HCB71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 0,6 56,1 50,6 1,76 17 000 203 860 1 905 192 320 435 596 2 570 5 810 0,721 13501350

13511351 XCB71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 27 1,1 1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 0,6 93,9 54,3 4,48 20 000 162 580 1 235 84,4 142 198 491 1 860 4 150 0,721 13511351

13521352 XCB71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 0,6 89,9 50,6 4,17 19 000 203 860 1 905 192 320 435 596 2 570 5 810 0,721 13521352

13531353 BS71922C.2RSD.T.P4S 110 150 20 30 1,1 0,6 17 117,0 143,0 1,1 0,6 49,0 37,9 1,73 13 000 260 779 1 558 106 142 195 860 2 350 5 150 0,883 13531353

13541354 BS71922E.2RSD.T.P4S 110 150 20 40 1,1 0,6 25 117,0 143,0 1,1 0,6 47,2 36,2 1,65 12 000 352 1 056 2 112 209 276 365 1 200 3 200 6 800 0,883 13541354

13551355 BS71922C.T.P4S 110 150 20 30 1,1 0,6 17 117,0 143,0 1,1 0,6 126,7 49,0 37,9 1,73 13 000 19 000 260 779 1 558 106 142 195 860 2 350 5 150 0,883 13551355

13561356 BS71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 0,6 25 117,0 143,0 1,1 0,6 126,7 47,2 36,2 1,65 12 000 18 000 352 1 056 2 112 209 276 365 1 200 3 200 6 800 0,883 13561356

13571357 HCBS71922C.T.P4S 110 150 20 30 1,1 0,6 17 117,0 143,0 1,1 0,6 126,7 49,0 34,9 1,21 16 000 23 000 130 390 779 92 138 180 590 1 600 3 450 0,767 13571357

13581358 HCBS71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 0,6 25 117,0 143,0 1,1 0,6 126,7 47,2 33,3 1,16 15 000 22 000 176 528 1 056 185 271 347 840 2 200 4 700 0,767 13581358

13591359 XCBS71922C.T.P4S 110 150 20 30 1,1 0,6 17 117,0 143,0 1,1 0,6 126,7 78,4 34,9 2,88 20 000 29 000 130 390 779 92 138 180 590 1 600 3 450 0,767 13591359

13601360 XCBS71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 0,6 25 117,0 143,0 1,1 0,6 126,7 75,5 33,3 2,74 18 000 27 000 176 528 1 056 185 271 347 840 2 200 4 700 0,767 13601360

13611361 BS71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 30 1,1 0,6 17 1,8 4 2,6 12 117,0 143,0 1,1 0,6 49,0 37,9 1,73 19 000 260 779 1 558 106 142 195 860 2 350 5 150 0,883 13611361

13621362 BS71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 0,6 25 1,8 4 2,6 12 117,0 143,0 1,1 0,6 47,2 36,2 1,65 18 000 352 1 056 2 112 209 276 365 1 200 3 200 6 800 0,883 13621362

13631363 HCBS71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 30 1,1 0,6 17 1,8 4 2,6 12 117,0 143,0 1,1 0,6 49,0 34,9 1,21 23 000 130 390 779 92 138 180 590 1 600 3 450 0,767 13631363

13641364 HCBS71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 0,6 25 1,8 4 2,6 12 117,0 143,0 1,1 0,6 47,2 33,3 1,16 22 000 176 528 1 056 185 271 347 840 2 200 4 700 0,767 13641364

13651365 XCBS71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 30 1,1 0,6 17 1,8 4 2,6 12 117,0 143,0 1,1 0,6 78,4 34,9 2,88 29 000 130 390 779 92 138 180 590 1 600 3 450 0,767 13651365

13661366 XCBS71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 0,6 25 1,8 4 2,6 12 117,0 143,0 1,1 0,6 75,5 33,3 2,74 27 000 176 528 1 056 185 271 347 840 2 200 4 700 0,767 13661366

13671367 HS71922C.T.P4S 110 150 20 27 1,1 15 117,0 143,0 0,6 127,2 125,7 34,2 28,5 1,26 12 000 19 000 121 363 726 71,0 112 152 357 1 120 2 342 1,00 13671367

13681368 HS71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 25 117,0 143,0 0,6 127,2 125,7 32,7 26,8 1,19 11 000 17 000 196 588 1 175 180 268 349 560 1 709 3 480 1,00 13681368

13691369 HC71922C.T.P4S 110 150 20 27 1,1 15 117,0 143,0 0,6 127,2 125,7 34,2 26,2 0,910 15 000 24 000 83 249 498 70,0 107 144 245 761 1 573 0,940 13691369

13701370 HC71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 25 117,0 143,0 0,6 127,2 125,7 32,7 24,7 0,859 14 000 22 000 135 405 810 180 265 340 390 1 185 2 395 0,940 13701370

13711371 XC71922C.T.P4S 110 150 20 27 1,1 15 117,0 143,0 0,6 127,2 125,7 54,7 26,2 2,16 17 000 26 000 83 249 498 70,0 107 144 245 761 1 573 0,940 13711371

13721372 XC71922E.T.P4S 110 150 20 40 1,1 25 117,0 143,0 0,6 127,2 125,7 52,3 24,7 2,39 15 000 24 000 135 405 810 180 265 340 390 1 185 2 395 0,940 13721372

13731373 HS71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 27 1,1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 34,2 28,5 1,26 19 000 121 363 726 71,0 112 152 357 1 120 2 342 1,00 13731373

13741374 HS71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 32,7 26,8 1,19 17 000 196 588 1 175 180 268 349 560 1 709 3 480 1,00 13741374

13751375 HC71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 27 1,1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 34,2 26,2 0,910 24 000 83 249 498 70,0 107 144 245 761 1 573 0,940 13751375

13761376 HC71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 32,7 24,7 0,859 22 000 135 405 810 180 265 340 390 1 185 2 395 0,940 13761376

13771377 XC71922C.DLR.T.P4S 110 150 20 27 1,1 15 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 54,7 26,2 2,16 26 000 83 249 498 70,0 107 144 245 761 1 573 0,940 13771377

13781378 XC71922E.DLR.T.P4S 110 150 20 40 1,1 25 1,8 4,0 2,6 12,0 117,0 143,0 0,6 52,3 24,7 2,39 24 000 135 405 810 180 265 340 390 1 185 2 395 0,940 13781378
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

13791379 B7022C.2RSD.T.P4S 110 170 28 33 2 1,1 15 121,0 159,0 2 1 110 103 4,54 8 000 650 2 070 4 235 119 204 293 2 010 6 950 15 200 1,94 13791379

13801380 B7022E.2RSD.T.P4S 110 170 28 47 2 1,1 25 121,0 159,0 2 1 103 95,8 4,22 7 500 975 3 260 6 760 284 445 600 2 860 9 880 21 100 1,94 13801380

13811381 B7022C.T.P4S 110 170 28 33 2 1,1 15 121,0 159,0 2 1 134,3 110 103 4,54 8 000 12 000 650 2 070 4 235 119 204 293 2 010 6 950 15 200 1,94 13811381

13821382 B7022E.T.P4S 110 170 28 47 2 1,1 25 121,0 159,0 2 1 134,3 103 95,8 4,22 7 500 11 000 975 3 260 6 760 284 445 600 2 860 9 880 21 100 1,94 13821382

13831383 B7022C.DLR.T.P4S 110 170 28 33 2 1,1 15 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 1 110 103 4,54 12 000 650 2 070 4 235 119 204 293 2 010 6 950 15 200 1,94 13831383

13841384 B7022E.DLR.T.P4S 110 170 28 47 2 1,1 25 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 1 103 95,8 4,22 11 000 975 3 260 6 760 284 445 600 2 860 9 880 21 100 1,94 13841384

13851385 HCB7022C.T.P4S 110 170 28 33 2 1,1 15 121,0 159,0 2 1 134,3 110 94,8 3,02 12 000 18 000 340 1 145 2 365 105 171 240 1 030 3 660 8 000 1,61 13851385

13861386 HCB7022E.T.P4S 110 170 28 47 2 1,1 25 121,0 159,0 2 1 134,3 103 88,1 2,95 11 000 16 000 480 1 740 3 700 250 395 528 1 400 5 230 11 300 1,61 13861386

13871387 XCB7022C.T.P4S 110 170 28 33 2 1,1 15 121,0 159,0 2 1 134,3 145 94,8 7,53 13 000 20 000 340 1 145 2 365 105 171 240 1 030 3 660 8 000 1,61 13871387

13881388 XCB7022E.T.P4S 110 170 28 47 2 1,1 25 121,0 159,0 2 1 134,3 166 88,1 7,00 12 000 18 000 480 1 740 3 700 250 395 528 1 400 5 230 11 300 1,61 13881388

13891389 HCB7022C.DLR.T.P4S 110 170 28 33 2 1,1 15 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 1 110 94,8 3,02 18 000 340 1 145 2 365 105 171 240 1 030 3 660 8 000 1,61 13891389

13901390 HCB7022E.DLR.T.P4S 110 170 28 47 2 1,1 25 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 1 103 88,1 2,95 16 000 480 1 740 3 700 250 395 528 1 400 5 230 11 300 1,61 13901390

13911391 XCB7022C.DLR.T.P4S 110 170 28 33 2 1,1 15 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 1 145 94,8 7,53 20 000 340 1 145 2 365 105 171 240 1 030 3 660 8 000 1,61 13911391

13921392 XCB7022E.DLR.T.P4S 110 170 28 47 2 1,1 25 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 1 166 88,1 7,00 18 000 480 1 740 3 700 250 395 528 1 400 5 230 11 300 1,61 13921392

13931393 HS7022C.T.P4S 110 170 28 33 2 15 121,0 159,0 2 136,5 134,4 50,4 37,9 1,62 12 000 18 000 174 522 1 044 78,0 122 167 516 1 623 3 403 2,20 13931393

13941394 HS7022E.T.P4S 110 170 28 47 2 25 121,0 159,0 2 136,5 134,4 46,7 35,8 1,53 11 000 16 000 280 840 1 680 196 292 379 802 2 446 4 984 2,20 13941394

13951395 HC7022C.T.P4S 110 170 28 33 2 15 121,0 159,0 2 136,5 134,4 50,4 34,8 1,17 15 000 23 000 118 354 708 76,0 117 157 349 1 086 2 254 2,10 13951395

13961396 HC7022E.T.P4S 110 170 28 47 2 25 121,0 159,0 2 136,5 134,4 46,7 32,9 1,10 14 000 22 000 192 576 1 152 195 287 370 555 1 681 3 409 2,10 13961396

13971397 XC7022C.T.P4S 110 170 28 33 2 15 121,0 159,0 2 136,5 134,4 80,7 34,8 2,77 17 000 25 000 118 354 708 76,0 117 157 349 1 086 2 254 2,10 13971397

13981398 XC7022E.T.P4S 110 170 28 47 2 25 121,0 159,0 2 136,5 134,4 74,7 32,9 2,62 15 000 23 000 192 576 1 152 195 287 370 555 1 681 3 409 2,10 13981398

13991399 HS7022C.DLR.T.P4S 110 170 28 33 2 15 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 50,4 37,9 1,62 18 000 174 522 1 044 78,0 122 167 516 1 623 3 403 2,20 13991399

14001400 HS7022E.DLR.T.P4S 110 170 28 47 2 25 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 46,7 35,8 1,53 16 000 280 840 1 680 196 292 379 802 2 446 4 984 2,20 14001400

14011401 HC7022C.DLR.T.P4S 110 170 28 33 2 15 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 50,4 34,8 1,17 23 000 118 354 708 76,0 117 157 349 1 086 2 254 2,10 14011401

14021402 HC7022E.DLR.T.P4S 110 170 28 47 2 25 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 46,7 32,9 1,10 22 000 192 576 1 152 195 287 370 555 1 681 3 409 2,10 14021402

14031403 XC7022C.DLR.T.P4S 110 170 28 33 2 15 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 80,7 34,8 2,77 25 000 118 354 708 76,0 117 157 349 1 086 2 254 2,10 14031403

14041404 XC7022E.DLR.T.P4S 110 170 28 47 2 25 2,0 6,0 2,6 16,2 121,0 159,0 2 74,7 32,9 2,62 23 000 192 576 1 152 195 287 370 555 1 681 3 409 2,10 14041404

14051405 B7222C.T.P4S 110 200 38 40 2,1 2,1 15 126,5 183,5 2,1 2,1 147,4 162 142 5,78 6 700 10 000 1000 3 140 6 380 131 222 322 3 110 10 500 23 100 4,59 14051405

14061406 B7222E.T.P4S 110 200 38 55 2,1 2,1 25 126,5 183,5 2,1 2,1 147,4 154 136 5,50 6 000 9 000 1525 4 940 10 140 310 487 655 4 480 15 000 31 800 4,59 14061406

14071407 B7222C.DLR.T.P4S 110 200 38 40 2,1 2,1 15 2,0 6,5 2,6 22,6 126,5 183,5 2,1 2,1 162 142 5,78 10 000 1000 3 140 6 380 131 222 322 3 110 10 500 23 100 4,59 14071407

14081408 B7222E.DLR.T.P4S 110 200 38 55 2,1 2,1 25 2,0 6,5 2,6 22,6 126,5 183,5 2,1 2,1 154 136 5,50 9 000 1525 4 940 10 140 310 487 655 4 480 15 000 31 800 4,59 14081408
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

14091409 HCB7222C.T.P4S 110 200 38 40 2,1 2,1 15 126,5 183,5 2,1 2,1 147,4 162 131 4,16 8 500 14 000 535 1 740 3 560 116 188 263 1 630 5 600 12 100 3,96 14091409

14101410 HCB7222E.T.P4S 110 200 38 55 2,1 2,1 25 126,5 183,5 2,1 2,1 147,4 154 125 3,97 7 000 11 000 790 2 705 5 650 277 434 579 2 320 8 130 17 400 3,96 14101410

14111411 HCB7222C.DLR.T.P4S 110 200 38 40 2,1 2,1 15 2,0 6,5 2,6 22,6 126,5 183,5 2,1 2,1 162 131 4,16 14 000 535 1 740 3 560 116 188 263 1 630 5 600 12 100 3,96 14111411

14121412 HCB7222E.DLR.T.P4S 110 200 38 55 2,1 2,1 25 2,0 6,5 2,6 22,6 126,5 183,5 2,1 2,1 154 125 3,97 11 000 790 2 705 5 650 277 434 579 2 320 8 130 17 400 3,96 14121412

14131413 B71924C.2RSD.T.P4S 120 165 22 30 1,1 1 15 128,0 157,0 0,6 0,6 72,5 73,4 3,07 8 000 410 1 345 2 770 109 186 268 1 250 4 460 9 840 1,16 14131413

14141414 B71924E.2RSD:T.P4S 120 165 22 44 1,1 1 25 128,0 157,0 0,6 0,6 69,4 68,4 2,86 7 000 590 2 090 4 390 256 412 557 1 720 6 290 13 600 1,16 14141414

14151415 B71924C.T.P4S 120 165 22 30 1,1 1 15 128,0 157,0 0,6 0,6 138,3 72,5 73,4 3,07 8 000 12 000 410 1 345 2 770 109 186 268 1 250 4 460 9 840 1,16 14151415

14161416 B71924E.T.P4S 120 165 22 44 1,1 1 25 128,0 157,0 0,6 0,6 138,3 69,4 68,4 2,86 7 000 11 000 590 2 090 4 390 256 412 557 1 720 6 290 13 600 1,16 14161416

14171417 HCB71924C.T.P4S 120 165 22 30 1,1 1 15 128,0 157,0 0,6 0,6 138,3 72,5 64,6 2,15 11 000 17 000 210 740 1 570 95 159 222 640 2 370 5 260 0,976 14171417

14181418 HCB71924E.T.P4S 120 165 22 44 1,1 1 25 128,0 157,0 0,6 0,6 138,3 69,4 60,2 2,00 10 000 15 000 276 1 110 2 420 222 366 492 810 3 310 7 390 0,976 14181418

14191419 XCB71924C.T.P4S 120 165 22 30 1,1 1 15 128,0 157,0 0,6 0,6 138,3 116 64,6 5,09 12 000 19 000 210 740 1 570 95 159 222 640 2 370 5 260 0,976 14191419

14201420 XCB71924E.T.P4S 120 165 22 44 1,1 1 25 128,0 157,0 0,6 0,6 138,3 111 60,2 4,74 11 000 17 000 276 1 110 2 420 222 366 492 810 3 310 7 390 0,976 14201420

14211421 HS71924C.T.P4S 120 165 22 30 1,1 15 128,0 157,0 0,6 139,7 138,1 36,6 30,6 1,30 11 000 17 000 127 381 762 78,0 122 165 374 1 179 2 462 1,30 14211421

14221422 HS71924E.T.P4S 120 165 22 44 1,1 25 128,0 157,0 0,6 139,7 138,1 35,0 28,8 1,22 10 000 15 000 207 621 1 242 196 291 379 591 1 806 3 680 1,30 14221422

14231423 HC71924C.T.P4S 120 165 22 30 1,1 128,0 157,0 0,6 139,7 138,1 36,6 28,1 0,94 14 000 22 000 88 264 528 76,0 116 155 260 802 1 654 1,23 14231423

14241424 HC71924E.T.P4S 120 165 22 44 1,1 25 128,0 157,0 0,6 139,7 138,1 35,0 26,5 0,88 13 000 20 000 143 429 858 195 288 371 413 1 248 2 528 1,23 14241424

14251425 XC71924C.T.P4S 120 165 22 30 1,1 15 128,0 157,0 0,6 139,7 138,1 58,6 28,1 2,22 16 000 24 000 88 264 528 76,0 116 155 260 802 1 654 1,23 14251425

14261426 XC71924E.T.P4S 120 165 22 44 1,1 25 128,0 157,0 0,6 139,7 138,1 56,0 26,5 2,09 14 000 22 000 143 429 858 195 288 371 413 1 248 2 528 1,23 14261426

14271427 B7024C.2RSD.T.P4S 120 180 28 34 2 1,1 15 131,0 169,0 2 1 112 107 4,56 7 500 660 2 110 4 310 124 210 302 2 030 7 040 15 400 2,07 14271427

14281428 B7024E.2RSD.T.P4S 120 180 28 49 2 1,1 25 131,0 169,0 2 1 107 99,6 4,24 6 700 990 3 320 6 880 290 460 622 2 890 10 000 21 400 2,07 14281428

14291429 B7024C.T.P4S 120 180 28 34 2 1,1 15 131,0 169,0 2 1 144,3 112 107 4,56 7 500 12 000 660 2 110 4 310 124 210 302 2 030 7 040 15 400 2,07 14291429

14301430 B7024E.T.P4S 120 180 28 49 2 1,1 25 131,0 169,0 2 1 144,3 107 99,6 4,24 6 700 10 000 990 3 320 6 880 290 460 622 2 890 10 000 21 400 2,07 14301430

14311431 HCB7024C.T.P4S 120 180 28 34 2 1,1 15 131,0 169,0 2 1 144,3 112 98,5 3,19 10 000 16 000 350 1 180 2 440 107 178 250 1 070 3 770 8 240 1,72 14311431

14321432 HCB7024E.T.P4S 120 180 28 49 2 1,1 25 131,0 169,0 2 1 144,3 107 91,6 2,97 9 500 14 000 490 1 780 3 795 258 411 550 1 430 5 330 11 600 1,72 14321432

14331433 XCB7024C.T.P4S 120 180 28 34 2 1,1 15 131,0 169,0 2 1 144,3 179 98,5 7,56 12 000 18 000 350 1 180 2 440 107 178 250 1 070 3 770 8 240 1,72 14331433

14341434 XCB7024E.T.P4S 120 180 28 49 2 1,1 25 131,0 169,0 2 1 144,3 171 91,6 7,03 10 000 16 000 490 1 780 3 795 258 411 550 1 430 5 330 11 600 1,72 14341434

14351435 HS7024C.T.P4S 120 180 28 34 2 15 131,0 169,0 2 145,4 143,2 52,6 40,6 1,68 10 000 16 000 179 537 1 074 82,5 128 175 530 1 659 3 480 2,30 14351435

14361436 HS7024E.T.P4S 120 180 28 49 2 25 131,0 169,0 2 145,4 143,2 48,7 38,3 1,59 9 500 14 000 288 864 1 728 207 305 398 824 2 511 5 114 2,30 14361436

14371437 HC7024C.T.P4S 120 180 28 34 2 15 131,0 169,0 2 145,4 143,2 52,6 37,4 1,21 13 000 21 000 123 369 738 81,0 123 165 363 1 128 2 336 2,10 14371437

14381438 HC7024E.T.P4S 120 180 28 49 2 25 131,0 169,0 2 145,4 143,2 48,7 35,3 1,14 12 000 19 000 199 597 1 194 204 303 390 575 1 747 3 543 2,10 14381438
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

14391439 XC7024C.T.P4S 120 180 28 34 2 15 131,0 169,0 2 145,4 143,2 84,1 37,4 2,87 14 000 23 000 123 369 738 81,0 123 165 363 1 128 2 336 2,10 14391439

14401440 XC7024E.T.P4S 120 180 28 49 2 25 131,0 169,0 2 145,4 143,2 77,9 35,3 2,71 13 000 20 000 199 597 1 194 204 303 390 575 1 747 3 543 2,10 14401440

14411441 B7224C.T.P4S 120 215 40 43 2,1 2,1 15 140,0 195,0 2,1 2,1 158 204 184 7,19 6 000 9 000 1 270 3 960 8 040 140 234 336 3 940 13 200 28 900 5,29 14411441

14421442 B7224E.T.P4S 120 215 40 59 2,1 2,1 25 140,0 195,0 2,1 2,1 158 195 176 6,87 5 300 8 000 2 000 6 425 13 100 334 520 700 5 890 19 500 41 000 5,29 14421442

14431443 HCB7224C.T.P4S 120 215 40 43 2,1 2,1 15 140,0 195,0 2,1 2,1 158 204 169 5,18 7 500 12 000 685 2 190 4 485 124 200 276 2 090 7 050 15 100 4,21 14431443

14441444 HCB7224E.T.P4S 120 215 40 59 2,1 2,1 25 140,0 195,0 2,1 2,1 158 195 161 4,95 6 300 9 500 1 050 3 500 7 290 301 466 620 3 080 10 500 22 300 4,21 14441444

14451445 B71926C.2RSD.T.P4S 130 180 24 33 1,5 1,1 15 139,0 171,0 0,6 0,6 76,2 79,2 3,32 7 000 490 1 600 3 290 117 200 287 1 500 5 310 11 600 1,52 14451445

14461446 B71926E.2RSD.T.P4S 130 180 24 48 1,5 1,1 25 139,0 171,0 0,6 0,6 70,9 73,9 3,09 6 700 712 2 480 5 190 275 440 594 2 090 7 470 16 100 1,52 14461446

14471447 B71926C.T.P4S 130 180 24 33 1,5 1,1 15 139,0 171,0 0,6 0,6 150,8 76,2 79,2 3,32 7 000 10 000 490 1 600 3 290 117 200 287 1 500 5 310 11 600 1,52 14471447

14481448 B71926E.T.P4S 130 180 24 48 1,5 1,1 25 139,0 171,0 0,6 0,6 150,8 70,9 73,9 3,09 6 700 9 000 712 2 480 5 190 275 440 594 2 090 7 470 16 100 1,52 14481448

14491449 HCB71926C.T.P4S 130 180 24 33 1,5 1,1 15 139,0 171,0 0,6 0,6 150,8 76,2 72,9 2,32 10 000 15 000 256 888 1 858 102 171 236 780 2 830 6 250 1,28 14491449

14501450 HCB71926E.T.P4S 130 180 24 48 1,5 1,1 25 139,0 171,0 0,6 0,6 150,8 70,9 67,9 2,16 9 000 14 000 350 1 355 2 925 242 395 529 1 020 4 050 8 910 1,28 14501450

14511451 XCB71926C.T.P4S 130 180 24 33 1,5 1,1 15 139,0 171,0 0,6 0,6 150,8 122 72,9 5,50 11 000 17 000 256 888 1 858 102 171 236 780 2 830 6 250 1,28 14511451

14521452 XCB71926E.T.P4S 130 180 24 48 1,5 1,1 25 139,0 171,0 0,6 0,6 150,8 113 67,9 5,13 10 000 15 000 350 1 355 2 925 242 395 529 1 020 4 050 8 910 1,28 14521452

14531453 HS71926C.T.P4S 130 180 24 33 1,5 15 139,0 171,0 0,6 152 150,2 42,1 36,5 1,49 10 000 16 000 145 435 870 83,0 129 175 427 1 345 2 804 1,80 14531453

14541454 HS71926E.T.P4S 130 180 24 48 1,5 25 139,0 171,0 0,6 152 150,2 40,3 34,4 1,40 9 000 14 000 238 714 1 428 208 309 400 680 2 074 4 214 1,80 14541454

14551455 HC71926C.T.P4S 130 180 24 33 1,5 15 139,0 171,0 0,6 152 150,2 42,1 33,6 1,07 13 000 20 000 100 300 600 82,0 124 164 295 914 1 889 1,70 14551455

14561456 HC71926E.T.P4S 130 180 24 48 1,5 25 139,0 171,0 0,6 152 150,2 40,3 31,7 1,01 12 000 18 000 163 489 978 207 305 392 470 1 423 2 879 1,70 14561456

14571457 XC71926C.T.P4S 130 180 24 33 1,5 15 139,0 171,0 0,6 152 150,2 67,4 33,6 2,54 14 000 22 000 100 300 600 82,0 124 164 295 914 1 889 1,70 14571457

14581458 XC71926E.T.P4S 130 180 24 48 1,5 25 139,0 171,0 0,6 152 150,2 64,5 31,7 2,39 13 000 20 000 163 489 978 207 305 392 470 1 423 2 879 1,70 14581458

14591459 B7026C.2RSD.T.P4S 130 200 33 39 2 1,1 15 142,0 189,0 2 1 145 141 5,73 6 700 860 2 720 5 550 137 232 333 2 650 9 100 19 800 3,15 14591459

14601460 B7026E.2RSD.T.P4S 130 200 33 55 2 1,1 25 142,0 189,0 2 1 137 133 5,39 6 000 1 320 4 370 8 960 329 517 692 3 870 13 200 28 000 3,15 14601460

14611461 B7026C.T.P4S 130 200 33 39 2 1,1 15 142,0 189,0 2 1 158,3 145 141 5,73 6 700 10 000 860 2 720 5 550 137 232 333 2 650 9 100 19 800 3,15 14611461

14621462 B7026E.T.P4S 130 200 33 55 2 1,1 25 142,0 189,0 2 1 158,3 137 133 5,39 6 000 9 500 1 320 4 370 8 960 329 517 692 3 870 13 200 28 000 3,15 14621462

14631463 HCB7026C.T.P4S 130 200 33 39 2 1,1 15 142,0 189,0 2 1 158,3 145 130 4,01 9 500 14 000 460 1 520 3 140 122 199 277 1 400 4 880 10 600 2,62 14631463

14641464 HCB7026E.T.P4S 130 200 33 55 2 1,1 25 142,0 189,0 2 1 158,3 137 122 3,77 8 500 13 000 675 2 375 5 020 291 461 615 1 970 7 130 15 400 2,62 14641464

14651465 XCB7026C.T.P4S 130 200 33 39 2 1,1 15 142,0 189,0 2 1 158,3 231 130 9,50 10 000 16 000 460 1 520 3 140 122 199 277 1 400 4 880 10 600 2,62 14651465

14661466 XCB7026E.T.P4S 130 200 33 55 2 1,1 25 142,0 189,0 2 1 158,3 219 122 8,94 9 000 14 000 675 2 375 5 020 291 461 615 1 970 7 130 15 400 2,62 14661466

14671467 HS7026C.T.P4S 130 200 33 39 2 15 142,0 189,0 2 159,7 157,5 66,9 53,2 2,10 9 500 15 000 228 684 1368 93,0 145 198 675 2 113 4 422 3,70 14671467

14681468 HS7026E.T.P4S 130 200 33 55 2 25 142,0 189,0 2 159,7 157,5 61,9 50,2 1,98 8 500 13 000 368 1 104 2 208 234 347 450 1053 3 212 6 547 3,70 14681468
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

14691469 HC7026C.T.P4S 130 200 33 39 2 15 142,0 189,0 2 159,7 157,5 66,9 48,9 1,51 12 000 19 000 159 477 954 91,0 140 187 470 1 455 3 007 3,50 14691469

14701470 HC7026E.T.P4S 130 200 33 55 2 25 142,0 189,0 2 159,7 157,5 61,9 46,2 1,43 11 000 17 000 257 771 1 542 232 345 444 741 2 254 4 567 3,50 14701470

14711471 XC7026C.T.P4S 130 200 33 39 2 15 142,0 189,0 2 159,7 157,5 107 48,9 3,58 13 000 21 000 159 477 954 91,0 140 187 470 1 455 3 007 3,50 14711471

14721472 XC7026E.T.P4S 130 200 33 55 2 25 142,0 189,0 2 159,7 157,5 99,0 46,2 3,38 12 000 19 000 257 771 1 542 232 345 444 741 2 254 4 567 3,50 14721472

14731473 B7226C.T.P4S 130 230 40 44 3 3 15 148,0 211,5 2,5 2,5 170,5 213 201 7,59 5 600 8 500 1 310 4 100 8 350 149 245 353 4 080 13 700 29 800 6,10 14731473

14741474 B7226E.T.P4S 130 230 40 62 3 3 25 148,0 211,5 2,5 2,5 170,5 203 192 7,24 5 000 7 500 2 080 6 675 13 600 351 555 742 6 110 20 200 42 600 6,10 14741474

14751475 HCB7226C.T.P4S 130 230 40 44 3 3 15 148,0 211,5 2,5 2,5 170,5 213 185 5,47 7 000 11 000 720 2 300 4 700 130 212 293 2 190 7 400 15 900 5,00 14751475

14761476 HCB7226E.T.P4S 130 230 40 62 3 3 25 148,0 211,5 2,5 2,5 170,5 203 176 5,22 6 000 9 000 1 080 3 650 7 520 316 496 654 3 180 10 800 23 000 5,00 14761476

14771477 B71928C.2RSD.T.P4S 140 190 24 34 1,5 1,1 15 149,0 181,0 0,6 0,6 89,9 94,1 3,82 6 700 505 1 665 3 415 126 212 303 1 560 5500 12 000 1,63 14771477

14781478 B71928E.2RSD.T.P4S 140 190 24 50 1,5 1,1 25 149,0 181,0 0,6 0,6 86,0 87,7 3,56 6 000 740 2 580 5 400 295 470 632 2 160 7 760 16 700 1,63 14781478

14791479 B71928C.T.P4S 140 190 24 34 1,5 1,1 15 149,0 181,0 0,6 0,6 160,2 89,9 94,1 3,82 6 700 10 000 505 1 665 3 415 126 212 303 1 560 5500 12 000 1,63 14791479

14801480 B71928E.T.P4S 140 190 24 50 1,5 1,1 25 149,0 181,0 0,6 0,6 160,2 86,0 87,7 3,56 6 000 9 500 740 2 580 5 400 295 470 632 2 160 7 760 16 700 1,63 14801480

14811481 HCB71928C.T.P4S 140 190 24 34 1,5 1,1 15 149,0 181,0 0,6 0,6 160,2 89,9 86,5 2,67 9 500 14 000 265 920 1 930 109 183 252 800 2 930 6 460 1,37 14811481

14821482 HCB71928E.T.P4S 140 190 24 50 1,5 1,1 25 149,0 181,0 0,6 0,6 160,2 86,0 80,6 2,49 8 500 13 000 355 1 390 3 000 258 417 562 1 030 4 140 9 140 1,37 14821482

14831483 XCB71928C.T.P4S 140 190 24 34 1,5 1,1 15 149,0 181,0 0,6 0,6 160,2 144 86,5 6,33 11 000 16 000 265 920 1 930 109 183 252 800 2 930 6 460 1,37 14831483

14841484 XCB71928E.T.P4S 140 190 24 50 1,5 1,1 25 149,0 181,0 0,6 0,6 160,2 138 80,6 5,90 9 500 15 000 355 1 390 3 000 258 417 562 1 030 4 140 9 140 1,37 14841484

14851485 B7028C.2RSD.T.P4S 140 210 33 40 2 1,1 15 152,0 199,0 2 1 148 149 5,86 6 300 870 2 775 5 660 142 240 340 2 700 9 270 20 200 3,34 14851485

14861486 B7028E.2RSD.T.P4S 140 210 33 57 2 1,1 25 152,0 199,0 2 1 141 138 5,45 5 600 1 345 4 445 9 460 340 537 720 3 940 13 400 28 500 3,34 14861486

14871487 B7028C.T.P4S 140 210 33 40 2 1,1 15 152,0 199,0 2 1 168,3 148 149 5,86 6 300 10 000 870 2 775 5 660 142 240 340 2 700 9 270 20 200 3,34 14871487

14881488 B7028E.T.P4S 140 210 33 57 2 1,1 25 152,0 199,0 2 1 168,3 141 138 5,45 5 600 9 000 1 345 4 445 9 460 340 537 720 3 940 13 400 28 500 3,34 14881488

14891489 HCB7028C.T.P4S 140 210 33 40 2 1,1 15 152,0 199,0 2 1 168,3 148 137 4,10 9 000 14 000 480 1 580 3 270 126 206 290 1 460 5 090 11 000 2,78 14891489

14901490 HCB7028E.T.P4S 140 210 33 57 2 1,1 25 152,0 199,0 2 1 168,3 141 127 3,81 8 000 12 000 685 2 435 5 130 303 481 639 2 000 7 290 15 700 2,78 14901490

14911491 XCB7028C.T.P4S 140 210 33 40 2 1,1 15 152,0 199,0 2 1 168,3 236 137 9,72 10 000 16 000 480 1 580 3 270 126 206 290 1 460 5 090 11 000 2,78 14911491

14921492 XCB7028E.T.P4S 140 210 33 57 2 1,1 25 152,0 199,0 2 1 168,3 226 127 9,04 9 000 14 000 685 2 435 5 130 303 481 639 2 000 7 290 15 700 2,78 14921492

14931493 B7228C.T.P4S 140 250 42 47 3 3 15 163,0 226,5 2,5 2,5 185,5 222 248 9,00 5 000 7 500 1 360 4 260 8 640 155 260 370 4 200 14 200 30 700 7,87 14931493

14941494 B7228E.T.P4S 140 250 42 66 3 3 25 163,0 226,5 2,5 2,5 185,5 211 236 8,57 4 500 6 700 2 150 6 930 14 100 377 580 780 6 300 20 900 44 200 7,87 14941494

14951495 HCB7228C.T.P4S 140 250 42 47 3 3 15 163,0 226,5 2,5 2,5 185,5 222 228 6,48 6 300 9 500 750 2 400 4 900 137 222 307 2 280 7 690 16 500 6,67 14951495

14961496 HCB7228E.T.P4S 140 250 42 66 3 3 25 163,0 226,5 2,5 2,5 185,5 211 217 6,17 5 300 8 000 1 130 3 800 7 910 340 523 690 3 330 11 400 24 200 6,67 14961496

14971497 B71930C.2RSD.T.P4S 150 210 28 38 2 1,1 15 160,0 199,0 1 1 121 124 4,84 6 300 710 2 290 4 680 141 238 342 2 180 7 580 16 600 2,49 14971497

14981498 B71930E.2RSD.T.P4S 150 210 28 56 2 1,1 25 160,0 199,0 1 1 116 116 4,50 5 600 1 050 3 540 7 370 333 528 708 3 050 10 600 22 800 2,49 14981498
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

14991499 B71930C.T.P4S 150 210 28 38 2 1,1 15 160,0 199,0 1 1 174,3 122 124 4,84 6 300 9 500 710 2 290 4 680 141 238 342 2 180 7 580 16 600 2,49 14991499

15001500 B71930E.T.P4S 150 210 28 56 2 1,1 25 160,0 199,0 1 1 174,3 116 116 4,50 5 600 8 500 1 050 3 540 7 370 333 528 708 3 050 10 600 22 800 2,49 15001500

15011501 HCB71930C.T.P4S 150 210 28 38 2 1,1 15 160,0 199,0 1 1 174,3 121 114 3,38 8 500 13 000 375 1 260 2 625 125 204 282 1 140 4 020 8 790 2,07 15011501

15021502 HCB71930E.T.P4S 150 210 28 56 2 1,1 25 160,0 199,0 1 1 174,3 116 107 3,15 7 500 11 000 520 1 925 4 115 295 471 630 1 520 5 750 12 500 2,07 15021502

15031503 XCB71930C.T.P4S 150 210 28 38 2 1,1 15 160,0 199,0 1 1 174,3 194 114 8,02 9 500 15 000 375 1 260 2 625 125 204 282 1 140 4 020 8 790 2,07 15031503

15041504 XCB71930E.T.P4S 150 210 28 56 2 1,1 25 160,0 199,0 1 1 174,3 185 107 7,47 8 500 13 000 520 1 925 4 115 295 471 630 1 520 5 750 12 500 2,07 15041504

15051505 B7030C.T.P4S 150 225 35 43 2,1 1,5 15 163,0 213,0 2,1 1 179,9 184 184 6,99 6 000 9 000 1 100 3 500 7 150 156 265 378 3 450 11 700 25 500 3,99 15051505

15061506 B7030E.T.P4S 150 225 35 61 2,1 1,5 25 163,0 213,0 2,1 1 179,9 174 173 6,60 5 300 8 000 1 700 5 555 11 420 373 584 785 5 000 16 800 35 600 3,99 15061506

15071507 HCB7030C.T.P4S 150 225 35 43 2,1 1,5 15 163,0 213,0 2,1 1 179,9 184 169 4,89 8 000 13 000 600 1 960 4 020 138 224 313 1 860 6 280 13 600 3,20 15071507

15081508 HCB7030E.T.P4S 150 225 35 61 2,1 1,5 25 163,0 213,0 2,1 1 179,9 174 159 4,62 7 500 11 000 900 3 100 6 500 336 528 700 2 640 9 320 19 900 3,20 15081508

15091509 XCB7030C.T.P4S 150 225 35 43 2,1 1,5 15 163,0 213,0 2,1 1 179,9 294 169 11,6 9 000 15 000 600 1 960 4 020 138 224 313 1 860 6 280 13 600 3,20 15091509

15101510 XCB7030E.T.P4S 150 225 35 61 2,1 1,5 25 163,0 213,0 2,1 1 179,9 278 159 10,9 8 500 13 000 900 3 100 6 500 336 528 700 2 640 9 320 19 900 3,20 15101510

15111511 B7230C.T.P4S 150 270 45 51 3 3 15 178,0 241,5 2,5 2,5 200,6 230 268 9,37 4 500 6 700 1 400 4 410 8 950 166 274 389 4 360 14 600 31 700 10,1 15111511

15121512 B7230E.T.P4S 150 270 45 71 3 3 25 178,0 241,5 2,5 2,5 200,3 218 255 8,92 4 000 6 000 2 190 7 025 14 400 393 606 815 6 400 21 100 44 800 10,1 15121512

15131513 HCB7230C.T.P4S 150 270 45 51 3 3 15 178,0 241,5 2,5 2,5 200,6 230 247 6,75 5 600 8 500 770 2 470 5 050 143 236 322 2 330 7 900 16 900 8,70 15131513

15141514 HCB7230E.T.P4S 150 270 45 71 3 3 25 178,0 241,5 2,5 2,5 200,3 218 235 6,43 5 000 7 500 1 140 3 860 8 025 353 548 723 3 360 11 600 24 500 8,70 15141514

15151515 B71932C.T.P4S 160 220 28 40 2 1,1 15 170,0 209,0 1 1 184,3 124 132 4,99 6 000 9 000 730 2 340 4 790 146 245 353 2 240 7 750 16 900 2,62 15151515

15161516 B71932E.T.P4S 160 220 28 58 2 1,1 25 170,0 209,0 1 1 184,3 116 123 4,65 5 300 8 000 1 050 3 600 7 500 344 544 730 3 090 10 800 23 200 2,62 15161516

15171517 HCB71932C.T.P4S 160 220 28 40 2 1,1 15 170,0 209,0 1 1 184,3 124 121 3,49 8 000 13 000 380 1 285 2 670 127 209 292 1 150 4 100 8 960 2,19 15171517

15181518 HCB71932E.T.P4S 160 220 28 58 2 1,1 25 170,0 209,0 1 1 184,3 116 113 3,25 7 500 11 000 530 1 965 4 200 305 488 650 1 550 5 860 12 800 2,19 15181518

15191519 XCB71932C.T.P4S 160 220 28 40 2 1,1 15 170,0 209,0 1 1 184,3 199 121 8,28 9 000 15 000 380 1 285 2 670 127 209 292 1 150 4 100 8 960 2,19 15191519

15201520 XCB71932E.T.P4S 160 220 28 58 2 1,1 25 170,0 209,0 1 1 184,3 186 113 7,71 8 500 13 000 530 1 965 4 200 305 488 650 1 550 5 860 12 800 2,19 15201520

15211521 B7032C.T.P4S 160 240 38 46 2,1 1,5 15 174,0 228,0 2 1 192,4 188 194 7,15 5 600 8 500 1 150 3 640 7 400 163 275 395 3 570 12 100 26 400 5,01 15211521

15221522 B7032E.T.P4S 160 240 38 66 2,1 1,5 25 174,0 228,0 2 1 192,4 179 180 6,65 5 000 7 500 1 720 5 640 11 600 387 605 813 5 060 17 000 36 000 5,01 15221522

15231523 HCB7032C.T.P4S 160 240 38 46 2,1 1,5 15 174,0 228,0 2 1 192,4 188 178 5,00 7 500 12 000 625 2 030 4 180 145 233 324 1 890 6 520 14 100 4,20 15231523

15241524 HCB7032E.T.P4S 160 240 38 66 2,1 1,5 25 174,0 228,0 2 1 192,4 179 166 4,65 7 000 11 000 910 3 160 6 620 350 549 727 2 670 9 470 20 200 4,20 15241524

15251525 XCB7032C.T.P4S 160 240 38 46 2,1 1,5 15 174,0 228,0 2 1 192,4 300 178 11,9 8 500 14 000 625 2 030 4 180 145 233 324 1 890 6 520 14 100 4,20 15251525

15261526 XCB7032E.T.P4S 160 240 38 66 2,1 1,5 25 174,0 228,0 2 1 192,4 587 166 11,0 8 000 13 000 910 3 160 6 620 350 549 727 2 670 9 470 20 200 4,20 15261526

15271527 B7232C.T.P4S 160 290 48 54 3 3 15 191,0 259,0 2,5 2,5 215,5 245 305 10,3 4 300 6 300 1 500 4 730 9 600 182 300 425 4 670 15 700 33 900 12,9 15271527

15281528 B7232E.T.P4S 160 290 48 76 3 3 25 191,0 259,0 2,5 2,5 215,5 232 290 9,77 3 800 5 600 2 340 7 530 15 450 432 667 895 6 840 22 600 48 000 12,9 15281528
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

15291529 HCB7232C.T.P4S 160 290 48 54 3 3 15 191,0 259,0 2,5 2,5 215,5 245 280 7,41 5 300 8 000 830 2 660 5 480 160 258 356 2 520 8 550 18 300 11,5 15291529

15301530 HCB7232E.T.P4S 160 290 48 76 3 3 25 191,0 259,0 2,5 2,5 215,5 232 266 7,04 4 500 6 700 1 230 4 170 8 670 390 606 798 3 600 12 400 26 400 11,5 15301530

15311531 B71934C.T.P4S 170 230 28 41 2 1,1 15 180,0 219,0 1 1 194,3 128 141 5,21 5 600 8 500 750 2 400 4 950 152 261 370 2 290 7 950 17 400 2,78 15311531

15321532 B71934E.T.P4S 170 230 28 61 2 1,1 25 180,0 219,0 1 1 194,3 122 132 4,85 5 000 7 500 1 100 3 780 7 870 365 580 779 3 240 11 300 24 400 2,78 15321532

15331533 HCB71934C.T.P4S 170 230 28 41 2 1,1 15 180,0 219,0 1 1 194,3 128 130 3,65 7 500 12 000 390 1 330 2 770 135 222 309 1 180 4 220 9 220 2,31 15331533

15341534 HCB71934E.T.P4S 170 230 28 61 2 1,1 25 180,0 219,0 1 1 194,3 122 121 3,40 7 000 11 000 540 2 030 4 350 323 518 690 1 590 6 040 13 200 2,31 15341534

15351535 B7034C.T.P4S 170 260 42 50 2,1 2,1 15 185,0 246,0 2 1 205,5 237 252 8,97 5 300 8 000 1 460 4 560 9 250 174 285 408 4 500 15 100 32 700 6,51 15351535

15361536 B7034E.T.P4S 170 260 42 71 2,1 2,1 25 185,0 246,0 2 1 205,5 224 240 8,53 4 500 7 000 2 260 7 280 14 900 410 638 855 6 640 21 900 46 400 6,51 15361536

15371537 B7234C.T.P4S 170 310 52 58 4 4 15 205,0 275,0 3 3 228,6 297 336 11,3 3 800 5 600 1 880 5 840 11 825 190 314 445 5 790 19 300 41 600 15,6 15371537

15381538 B7234E.T.P4S 170 310 52 82 4 4 25 205,0 275,0 3 3 228,6 281 320 10,9 3 600 5 300 2 880 9 185 18 735 455 702 936 8 420 27 600 58 000 15,6 15381538

15391539 B71836C. T.P4S 180 225 22 38 1,1 0,6 15 189,0 216,0 1,1 0,6 198,5 69,3 92,3 3,36 4 800 7 000 370 1 250 2 600 127 220 320 1 140 4 140 9 240 1,72 15391539

15401540 B71836E. T.P4S 180 225 22 58 1,1 0,6 25 189,0 216,0 1,1 0,6 198,5 66,3 86,6 3,14 4 300 6 300 515 1 920 4 100 298 485 660 1 500 5 760 12 700 1,72 15401540

15411541 B71936C.T.P4S 180 250 33 46 2 1,1 15 192,0 238,0 1 1 208,3 164 179 6,37 5 300 8 000 962 3 080 6 300 169 282 401 2 970 10 200 22 200 4,13 15411541

15421542 B71936E.T.P4S 180 250 33 67 2 1,1 25 192,0 238,0 1 1 208,3 154 167 5,92 4 500 7 000 1 470 4 915 10 160 402 634 850 4 320 14 800 31 400 4,13 15421542

15431543 HCB71936C.T.P4S 180 250 33 46 2 1,1 15 192,0 238,0 1 1 208,3 164 165 4,46 7 000 11 000 515 1 700 3 550 148 240 335 1 560 5 440 11 800 3,44 15431543

15441544 HCB71936E.T.P4S 180 250 33 67 2 1,1 25 192,0 238,0 1 1 208,3 154 153 4,15 6 300 10 000 735 2 640 5 600 356 567 755 2 150 7 890 17 000 3,44 15441544

15451545 B7036C.T.P4S 180 280 46 54 2,1 2,1 15 196,0 264,0 2 1 220,5 243 270 9,29 4 800 7 500 1 510 4 740 9 600 180 300 425 4 700 15 600 33 900 8,77 15451545

15461546 B7036E.T.P4S 180 280 46 77 2,1 2,1 25 196,0 264,0 2 1 220,5 232 257 8,83 4 300 6 700 2 340 7 530 15 450 433 670 895 6 800 22 600 48 000 8,77 15461546

15471547 B7236C.T.P4S 180 320 52 60 4 4 15 213,5 286,5 3 3 238,6 308 373 11,9 3 800 5 600 1 900 5 950 12 000 200 329 465 5 860 19 500 42 100 16,3 15471547

15481548 B7236E.T.P4S 180 320 52 84 4 4 25 213,5 286,5 3 3 238,6 292 355 11,3 3 400 5 000 2 980 9 500 19 400 475 735 985 8 700 28 600 60 000 16,3 15481548

15491549 B71938C.T.P4S 190 260 33 47 2 1,1 15 202,0 247,0 1 1 218,3 168 185 6,43 5 000 7 500 895 3 000 6 200 167 282 408 2 730 9 840 21 800 4,31 15491549

15501550 B71938E.T.P4S 190 260 33 69 2 1,1 25 202,0 247,0 1 1 218,3 158 172 5,99 4 500 6 700 1 260 4 575 9 700 388 630 850 3 660 13 700 29 900 4,31 15501550

15511551 HCB71938C.T.P4S 190 260 33 47 2 1,1 15 202,0 247,0 1 1 218,3 168 170 4,50 6 700 10 000 450 1 620 3 440 143 242 336 1 350 5 130 11 400 3,59 15511551

15521552 HCB71938E.T.P4S 190 260 33 69 2 1,1 25 202,0 247,0 1 1 218,3 158 159 4,19 6 000 9 500 565 2 400 5 310 333 560 757 1 650 7 150 16 100 3,59 15521552

15531553 B7038C.T.P4S 190 290 46 55 2,1 2,1 15 206,0 274,0 2 1 230,5 251 287 9,65 4 500 7 000 1 450 4 670 9 580 181 303 440 4 430 15 400 33 600 9,18 15531553

15541554 B7038E.T.P4S 190 290 46 79 2,1 2,1 25 206,0 274,0 2 1 230,5 237 271 9,11 4 000 6 300 2 150 7 285 15 230 430 680 913 6 260 21 900 47 000 9,18 15541554

15551555 B7238C.T.P4S 190 340 55 63 4 4 15 223,5 306,5 3 3 253,6 317 399 12,4 3 400 5 000 1 860 5 960 12 160 202 335 478 5 700 19 500 24 500 20,0 15551555

15561556 B7238E.T.P4S 190 340 55 89 4 4 25 223,5 306,5 3 3 253,6 300 371 11,6 3 200 4 800 2 815 9 425 19 525 485 760 1 015 8 200 28 300 60 200 20,0 15561556

15571557 B71840C.T.P4S 200 250 24 42 1,5 0,6 15 211,0 239,0 1,5 0,6 220,7 82 113 4,01 4 300 6 300 350 1 300 2 810 135 240 346 1 070 4 300 9 850 2,31 15571557

15581558 B71840E.T.P4S 200 250 24 64 1,5 0,6 25 211,0 239,0 1,5 0,6 220,7 78 106 3,74 3 800 5 600 425 1 910 4 320 296 520 717 1 220 5 720 13 300 2,31 15581558
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

15591559 B71940C.T.P4S 200 280 38 51 2,1 1,5 15 214,0 266,0 1 1 232,4 203 225 7,58 4 500 7 000 1 135 3 735 7 700 180 305 435 3 480 12 300 27 000 6,03 15591559

15601560 B71940E.T.P4S 200 280 38 75 2,1 1,5 25 214,0 266,0 1 1 232,4 195 210 7,06 4 000 6 300 1 645 5 800 12 200 425 680 915 4 790 17 400 37 800 6,03 15601560

15611561 HCB71940C.T.P4S 200 280 38 51 2,1 1,5 15 214,0 266,0 1 1 232,4 203 207 5,31 6 300 10 000 580 2 030 4 270 156 260 360 1 740 6 440 14 200 5,04 15611561

15621562 HCB71940E.T.P4S 200 280 38 75 2,1 1,5 25 214,0 266,0 1 1 232,4 195 193 4,94 5 600 9 000 760 3 060 6 660 365 602 810 2 220 9 110 20 200 5,04 15621562

15631563 B7040C.T.P4S 200 310 51 60 2,1 2,1 15 217,0 293,0 2 1 243,5 305 375 12,2 4 300 6 700 1 800 5 770 11 780 194 322 458 5 540 19 000 41 200 11,6 15631563

15641564 B7040E.T.P4S 200 310 51 85 2,1 2,1 25 217,0 293,0 2 1 243,5 292 354 11,3 3 800 6 000 2 730 9 120 18 890 463 725 970 7 970 27 400 58 300 11,6 15641564

15651565 B7240C.T.P4S 200 360 58 67 4 4 15 238,5 321,5 3 3 268,6 398 418 12,8 3 200 4 800 1 915 6 140 12 500 211 350 498 5 860 20 100 43 700 24,1 15651565

15661566 B7240E.T.P4S 200 360 58 94 4 4 25 238,5 321,5 3 3 268,6 377 388 12,1 3 000 4 500 2 900 9 725 20 160 506 795 1 060 8 460 29 100 62 100 24,1 15661566

15671567 B71844C.T.P4S 220 270 24 45 1,5 0,6 15 231,0 259,0 1,5 0,6 240,7 84,5 119 4,03 3 800 5 600 355 1 330 2 860 133 236 347 1 070 4 310 9 890 2,48 15671567

15681568 B71844E.T.P4S 220 270 24 69 1,5 0,6 25 231,0 259,0 1,5 0,6 240,7 76,8 110 3,77 3 400 5 000 425 1 920 4 320 297 520 720 1 230 5 730 13 300 2,48 15681568

15691569 B71944C.T.P4S 220 300 38 54 2,1 1,5 15 234,0 286,0 1 1 252,4 215 250 8,08 4 300 6 700 1 190 3 940 8 140 197 332 475 3 640 12 900 28 400 6,57 15691569

15701570 B71944E.T.P4S 220 300 38 80 2,1 1,5 25 234,0 286,0 1 1 252,4 205 233 7,53 3 800 6 000 1 715 6 085 12 865 463 742 998 4 990 18 200 39 600 6,57 15701570

15711571 HCB71944C.T.P4S 220 300 38 54 2,1 1,5 15 234,0 286,0 1 1 252,4 215 230 5,66 6 000 9 000 620 2 180 4 600 172 285 398 1 860 6 880 15 200 5,46 15711571

15721572 HCB71944E.T.P4S 220 300 38 80 2,1 1,5 25 234,0 286,0 1 1 252,4 205 214 5,27 5 300 7 500 800 3 260 7 120 400 660 890 2 330 9 690 21 500 5,46 15721572

15731573 B7044C.T.P4S 220 340 56 66 3 3 15 239,0 321,0 2,5 1 268,6 324 418 13,0 4 000 6 000 1 915 6 140 12 540 213 352 500 5 860 20 100 43 700 15,7 15731573

15741574 B7044E.T.P4S 220 340 56 93 3 3 25 239,0 321,0 2,5 1 268,6 306 388 12,1 3 600 5 300 2 905 9 730 20 165 507 795 1 063 8 460 29 100 62 100 15,7 15741574

15751575 B7244C.T.P4S 220 400 65 74 4 4 15 264,0 356,0 3 3 296,2 398 527 15,2 2 800 4 300 2 405 7 620 15 565 225 370 525 7 360 24 800 54 000 33,0 15751575

15761576 B7244E.T.P4S 220 400 65 104 4 4 25 264,0 356,0 3 3 296,2 377 502 14,4 2 600 4 000 3 670 12 080 24 980 543 844 1 130 10 700 36 100 76 900 33,0 15761576

15771577 B71948C.T.P4S 240 320 38 57 2,1 1,5 15 254,0 307,0 1 1 272,4 225 266 8,28 4 000 6 000 1 230 4 080 8 430 208 350 500 3 760 13 300 29 300 7,08 15771577

15781578 B71948E.T.P4S 240 320 38 84 2,1 1,5 25 254,0 307,0 1 1 272,4 209 248 7,71 3 600 5 300 1 770 6 300 13 350 490 785 1 060 5 100 18 800 41 000 7,08 15781578

15791579 HCB71948C.T.P4S 240 320 38 57 2,1 1,5 15 254,0 307,0 1 1 272,4 225 244 5,79 5 300 8 500 630 2 240 4 730 180 300 420 1 900 7 060 15 600 5,89 15791579

15801580 HCB71948E.T.P4S 240 320 38 84 2,1 1,5 25 254,0 307,0 1 1 272,4 209 228 5,40 4 800 7 500 795 3 280 7 200 420 695 930 2 320 9 750 21 800 5,89 15801580

15811581 B7048C.T.P4S 240 360 56 68 3 3 15 260,0 341,0 2,5 1 288,6 331 434 13,1 3 600 5 600 1 970 6 330 12 925 220 365 518 6 020 20 700 44 900 16,7 15811581

15821582 B7048E.T.P4S 240 360 56 98 3 3 25 260,0 341,0 2,5 1 288,6 317 404 12,1 3 200 5 000 2 930 9 865 20 450 520 820 1 100 8 540 29 500 62 900 16,7 15821582

15831583 B71952C.T.P4S 260 360 46 65 2,1 1,5 15 278,0 342,0 1 1 300,5 285 366 10,8 3 600 5 300 1 630 5 290 10 875 222 372 529 4 950 17 200 37 700 12,1 15831583

15841584 B71952E.T.P4S 260 360 46 95 2,1 1,5 25 278,0 342,0 1 1 330,5 267 341 10,1 3 200 4 800 2 390 8 250 17 270 530 840 1 130 6 980 24 700 53 000 12,1 15841584

15851585 B71956C.T.P4S 280 380 46 67 2,1 1,5 15 298,0 362,0 1 1 320,5 293 391 11,2 3 200 5 000 1 700 5 560 11 440 239 398 560 5 190 18 100 39 500 12,9 15851585

15861586 B71956E.T.P4S 280 380 46 100 2,1 1,5 25 298,0 362,0 1 1 320,5 280 365 10,5 3 000 4 500 2 460 8 530 17 850 560 890 1 190 7 170 25 500 54 800 12,9 15861586

15871587 B71960C.T.P4S 300 420 56 76 3 3 15 322,0 398,0 1,5 1 348,6 359 504 13,8 3 000 4 500 2 100 6 770 13 860 250 414 585 6 380 21 900 47 700 20,4 15871587

15881588 B71960E.T.P4S 300 420 56 112 3 3 25 322,0 398,0 1,5 1 348,6 343 470 12,9 2 800 4 300 3 120 10 570 21 990 600 940 1 250 9 060 31 500 67 300 20,4 15881588
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Kurzzeichen Abmessungen Druck-
winkel 

DLR-Abmessung Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspannkraft axiale Steifigkeit Abhebekraft Ge-
wicht

Einspritz-
teilkreis

dynamisch statisch Fett Öl leicht mittel schwer leicht mittel schwer leicht mittel schwer

Lager d D B a rs mins min r1s min1s min α NBB NAA SBB SAA da a  h12 Daa H12 ra maxa max rb maxb max Etktk Etk1tk1 Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil FV LV L FV MV M FV SV S ca La L ca Ma M ca Sa S KaE LaE L KaE MaE M KaE SaE S

mm mm mm mm mm mm ° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N N N/µm N/µm N/µm N N N kg

15891589 B71964C.T.P4S 320 440 56 79 3 3 15 342,0 418,0 1,5 1 368,6 378 544 14,5 2 800 4 300 2 180 7 020 14 400 267 440 620 6 610 22 600 49 400 21,6 15891589

15901590 B71964E.T.P4S 320 440 56 117 3 3 25 342,0 418,0 1,5 1 368,6 353 506 13,5 2 600 4 000 3 240 11 000 22 900 640 1 000 1 335 9 400 32 800 70 100 21,6 15901590

15911591 B71968C.T.P4S 340 460 56 82 3 3 15 362,0 438,0 1,5 1 388,6 379 560 14,6 2 800 4 300 2 060 6 880 14 300 267 444 625 6 230 22 100 48 700 22,7 15911591

15921592 B71968E.T.P4S 340 460 56 121 3 3 25 362,0 438,0 1,5 1 388,6 362 522 13,6 2 400 3 600 2 920 10 600 22 500 633 1 010 1 350 8 500 31 500 68 700 22,7 15921592

15931593 B71972C.T.P4S 360 480 56 84 3 3 15 382,0 458,0 1,5 1 408,6 396 597 15,2 2 600 4 000 2 100 7 040 14 640 280 465 655 6 340 22 500 49 700 23,9 15931593

15941594 B71972E.T.P4S 360 480 56 126 3 3 25 382,0 458,0 1,5 1 408,6 369 557 14,2 2 400 3 600 3 030 11 030 23 400 670 1 070 1 440 8 800 32 700 71 400 23,9 15941594

15951595 B71984C.T.P4S 420 560 65 98 4 4 15 443,0 537,0 1,5 1 476,2 505 853 20,1 2 200 3 400 2 840 9 400 19 300 320 530 742 8 560 29 900 65 200 36,7 15951595

15961596 B71984E.T.P4S 420 560 65 114 4 4 25 443,0 537,0 1,5 1 476,2 483 795 18,7 2 000 3 000 4 020 14 220 30 000 760 1 205 1 610 11 600 42 200 91 000 36,7 15961596

15971597 B71992C.T.P4S 460 620 74 109 4 4 15 493,0 587,0 1,5 1 526,2 524 931 20,9 2 000 3 000 2 930 9 700 20 000 345 570 795 8 800 30 800 67 300 54,7 15971597

15981598 B71992E.T.P4S 460 620 74 163 4 4 25 493,0 587,0 1,5 1 526,2 502 868 19,5 1 800 2 800 4 180 14 900 31 500 820 1 300 1 740 12 100 44 100 95 300 54,7 15981598
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3. Hochgenauigkeits-
Zylinderrollenlager

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager 
Übersicht



185184

3.1 Baureihen
SLF-Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager gibt es für ver-
schiedene Anwendungen in den Ausführungen einreihig (N) sowie 
zweireihig (NNU, NN).

3.1.1 Einreihige Hochgenauigkeits- 
Zylinderrollenlager
Einreihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager sind serien-
mäßig in den Baureihen N19 und N10 mit kegeliger Bohrung (1:12, 
Nachsetzzeichen K), alternativ mit zylindrischer Bohrung (ohne 
Nachsetzzeichen) verfügbar. Die kegelige Bohrung ermöglicht es, 
über die axiale Verschiebung auf der Welle, die erforderliche 
Radialluft bzw. Vorspannung präzise einzustellen.

Bei der Ausführung N hat der Innenring zwei feste Borde, der 
Außenring ist ohne Bord ausgeführt. Hierdurch lässt sich der 
Innenring mit Rollenkranz vom Außenring einfach separieren, was 
den Ein- und Ausbau wesentlich vereinfacht. Durch die gegebene 
axiale Verschiebbarkeit im eingebauten Zustand werden Längen-
ausdehnungen aufgrund thermischer und mechanischer Be-
lastungen im gesamten System kompensiert. Daher werden 
 einreihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager als Loslager 
eingesetzt.

Einreihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager ermöglichen 
höchste Drehzahlen bei gleichzeitig hoher radialer Steifigkeit und 
Belastbarkeit.

3.1.2 Zweireihige Hochgenauigkeits- 
Zylinderrollenlager
Zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager sind serien-
mäßig in den Baureihen NN30 und NNU49 mit kegeliger Bohrung 
(1:12, Nachsetzzeichen K), alternativ mit zylindrischer Bohrung 
(ohne Nachsetzzeichen) verfügbar. 

Bei der Ausführung NN30 hat der Innenring drei feste Borde, der 
Außenring ist ohne Bord ausgeführt. Wie auch bei der einreihigen 
Ausführung N, ist die Vereinzelung und erleichterte Montage 
 gegeben. Ihr Design und der innere Aufbau sind auf höchste Trag-
fähigkeit kombiniert mit hoher Steifigkeit und gute Drehzahl-
eignung ausgelegt. Hierdurch eignen sie sich besonders zum 
Einsatz als Hauptlagerung (werkzeug- bzw. werkstückseitig, 
i. d. R. in Kombination mit einem Axiallager) oder als Stützlager 
an der Antriebsseite bei Werkzeugmaschinenspindeln mit 
 externem Antrieb.

Bei der Ausführung NNU49 hat der Außenring drei feste Borde, 
der Innenring ist ohne Bord ausgeführt. Auch diese Lager sind 
nicht selbsthaltend und können zur Vereinfachung der Montage 
separiert werden. Der kleinere Querschnitt im Vergleich zur NN30 
bedingt eine größere Anzahl kleinerer Wälzkörper. Hierdurch wird 
eine besonders hohe Steifigkeit bei leicht reduzierter Tragfähig-
keit erzielt. 

Zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager ermöglichen 
höhere Belastungen als einreihige Hochgenauigkeits-Zylinder-
rollenlager bei geringerer Drehzahleignung.

3.1.3 Varianten der Baureihen 
Sämtliche Baureihen der SLF- Hochgenauigkeits-Zylinderrollen-
lager sind in den folgenden Varianten verfügbar:

 · Hybrid-Ausführung

 · High-Speed-Ausführung mit halber Rollenzahl und 

 · Ausführung mit Schmierbohrungen im Außenring

 · thermisch robuste Ausführung 

Hybrid-Zylinderrollenlager sind Lager mit Zylinderrollen aus 
 Keramik. Durch deren Einsatz werden die Eigenschaften in Bezug 
auf Reibung und Verschleiß deutlich verbessert. Dies hat eine ge-
ringere Schmierstoffbeanspruchung und niedrigere Temperatu-
ren zur Folge. Aus diesem Grund sind auch höhere Drehzahlen 
zulässig.

Bei Hybrid-Zylinderrollenlagern mit halber Rollenzahl (HRS) 
wird die Drehzahleignung erhöht, aber die radiale Tragfähigkeit 
und Steifigkeit verringern sich. Auf Anfrage kann der Außenring 
für eine ideale Versorgung beider Rollenreihen mit Schmierstoff 
mit einer Schmiernut und mindestens drei Schmierbohrungen 
 gefertigt werden (Nachsetzzeichen S).

Lager in thermisch robuster Ausführung (Nachsetzzeichen TR) 
können aufgrund ihres Designs Ausdehnungen und Temperatur-
schwankungen bei höchster Drehzahl besser kompensieren. Hier-
durch wird die eingestellte Radialluft bzw. Vorspannung im 
 Betrieb über einen weiten Temperaturbereich konstant gehalten. 
Diese Sonderausführung ist auf Anfrage erhältlich.

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager 
Baureihen
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Baureihen

N einreihig, zwei Borde am Innenring, Außenring ohne Borde, 
mit Stahlrollen

HCN einreihig, zwei Borde am Innenring, Außenring ohne Borde, 
mit Keramikrollen

NNU zweireihig, drei Borde am Außenring, Innenring ohne Borde, 
mit Stahlrollen

NN zweireihig, drei Borde am Innenring, Außenring ohne Borde, 
mit Stahlrollen

Lagerreihen

19 leichte Reihe (einreihig)

10 mittlere Reihe (einreihig)

49 leichte Reihe (zweireihig)

30 mittlere Reihe (zweireihig)

Bohrungskennziffer

06 6*5 = 30 mm

07 7*5 = 35 mm

08 8*5 = 40 mm

3.2 Lagerkennzeichnung

Bohrung

K kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Standard)

Direktschmierung

S Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring

Käfig

M1 Messingkäfig, rollengeführt, einreihig

ENPA Fensterkäfig aus PEEK, Führung am Außenring, einreihig

M Messingkäfig, rollengeführt, zweireihig

Genauigkeit

HP Toleranzklasse SP, DIN 5412-4 (Standard)

UP Toleranzklasse UP, DIN 5412-4

Radialluft

- Radialluft C1NA, DIN 5412-4 (Standard)

C2 Radialluft größer als C1NA, DIN 620-4

R10.30 Sonderradialluft, Angaben in µm

Bezeichnungsschema für Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Inhalt und Position der Kennzeichnung
Standardgemäß erhalten die Wälzlager eine Kennzeichnung mit 
nachfolgendem Inhalt:

 · Warenzeichen „SLF“

 · Produktbezeichnung z. B. „N1920K.M1.HP“

 · Ursprungskennzeichnung „MADE IN GERMANY“

 · Werksinterne Angabe für den Fertigungszeitraum z. B. „121H“  

Die Lagerkennzeichnungen befinden sich in der Regel auf den 
Planseiten von Außen- und Innenring.

NN 30 20 K S M. HP C2

Baureihe

Lagerreihe

Bohrungskennziffer

Bohrung

Radialluft

Genauigkeit

Käfig

Direktschmierung

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager 
Lagerkennzeichnung

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager 
Lagerkennzeichnung
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3.3 Maßtabellen der  Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
3.3.1 Maßtabellen der einreihigen Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

11 N1006K.M1.HP 30 55 13 0,6 48,5 38,7 1,9 36,5 49,4 0,6 20,7 21,1 2,64 20 000 24 000 0,130 11

22 HCN1006K.M1.HP 30 55 13 0,6 48,5 38,7 1,9 36,5 49,4 0,6 20,7 19,5 2,00 26 000 31 000 0,120 22

33 N1007K.M1.HP 35 62 14 0,6 55,0 44,4 2,0 42,0 56,1 0,6 25,8 27,7 3,47 18 000 20 000 0,170 33

44 HCN1007K.M1.HP 35 62 14 0,6 55,0 44,4 2,0 42,0 56,1 0,6 25,8 25,5 2,64 23 000 26 000 0,150 44

55 N1008K.M1.HP 40 68 15 0,6 61,0 49,7 2,1 47,0 62,1 0,6 29,9 32,8 4,13 16 000 18 000 0,210 55

66 HCN1008K.M1.HP 40 68 15 0,6 61,0 49,7 2,1 47,0 62,1 0,6 29,9 30,3 3,14 21 000 23 000 0,190 66

77 N1009K.M1.HP 45 75 16 0,6 67,5 55,4 2,2 52,5 68,6 0,6 35,4 40,2 5,06 15 000 17 000 0,260 77

88 HCN1009K.M1.HP 45 75 16 0,6 67,5 55,4 2,2 52,5 68,6 0,6 35,4 37,1 3,85 20 000 22 000 0,230 88

99 N1910K.M1.HP 50 72 12 0,6 66,5 57,9 1,8 55,5 67,0 0,6 22,4 27,5 3,72 15 000 17 000 0,150 99

1010 N1010K.M1.HP 50 80 16 0,6 72,5 60,5 2,2 57,5 73,6 0,6 36,3 42,6 5,37 14 000 16 000 0,280 1010

1111 HCN1010K.M1.HP 50 80 16 0,6 72,5 60,5 2,2 57,5 73,6 0,3 36,3 39,3 4,09 18 000 21 000 0,250 1111

1212 N1911K.M1.HP 55 80 13 1 73,5 64,1 1,9 61,5 74,0 1 25,0 31,5 4,44 14 000 16 000 0,210 1212

1313 N1011K.M1.HP 55 90 18 1 80,5 67,7 2,5 64,5 81,8 1 41,3 49,9 6,31 12 000 14 000 0,440 1313

1414 HCN1011K.M1.HP 55 90 18 1 80,5 67,7 2,5 64,5 81,8 1 41,3 46,0 4,80 16 000 18 000 0,400 1414

1515 N1912K.M1.HP 60 85 13 1 78,5 69,1 1,9 66,5 79,0 1 26,0 34,0 4,62 13 000 15 000 0,220 1515

1616 N1012K.M1.HP 60 95 18 1 85,5 72,6 2,5 69,5 86,8 1 45,1 57,1 7,23 11 000 13 000 0,470 1616

1717 HCN1012K.M1.HP 60 95 18 1 85,5 72,6 2,5 69,5 86,8 1 45,1 52,6 5,51 14 000 17 000 0,410 1717

1818 N1913K.M1.HP 65 90 13 1 83,5 74,1 1,9 71,5 84,0 1 29,0 40,0 4,65 12 000 14 000 0,240 1818

1919 N1013K.M1.HP 65 100 18 1 90,5 77,6 2,5 74,5 91,8 1 44,9 57,3 7,26 11 000 13 000 0,500 1919

2020 HCN1013K.M1.HP 65 100 18 1 90,5 77,6 2,5 74,5 91,8 1 44,9 52,8 5,53 14 000 17 000 0,450 2020

2121 N1914K.M1.HP 70 100 16 1 92,5 81,0 2,3 78,0 93,0 1 36,5 49,0 7,18 11 000 13 000 0,380 2121

2222 N1014K.M1.HP 70 110 20 1 100,0 83,9 2,5 80,0 101,3 1 64,7 81,3 10,30 10 000 12 000 0,670 2222

2323 HCN1014K.M1.HP 70 110 20 1 100,0 83,9 2,5 80,0 101,3 1 64,7 75,0 7,83 13 000 16 000 0,590 2323

2424 N1915K.M1.HP 75 105 16 1 97,0 86,0 2,3 83,0 98,0 1 38,0 53,0 7,47 10 000 12 000 0,410 2424

2525 N1015K.M1.HP 75 115 20 1 105,0 88,9 2,5 85,0 106,3 1 66,3 85,4 10,80 9 500 11 000 0,710 2525

2626 HCN1015K.M1.HP 75 115 20 1 105,0 88,9 2,5 85,0 106,3 1 66,3 78,8 8,24 12 000 14 000 0,630 2626
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Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

2727 N1916K.M1.HP 80 110 16 1 102,5 91,0 2,3 88,0 103,0 1 39,0 56,0 7,51 9 500 11 000 0,430 2727

2828 N1016K.M1.HP 80 125 22 1 113,5 95,8 3,0 91,5 115,0 1 76,8 98,9 12,40 8 500 9 500 1,00 2828

2929 HCN1016K.M1.HP 80 125 22 1 113,5 95,8 3,0 91,5 115,0 1 76,8 91,3 9,46 11 000 12 000 0,880 2929

3030 N1917K.M1.HP 85 120 18 1 110,5 97,9 2,5 94,5 112,0 1 51,8 75,1 9,51 8 500 9 500 0,600 3030

3131 HCN1917K.M1.HP 85 120 18 1 110,5 97,9 2,5 94,5 112,0 1 51,8 69,3 7,25 11 000 12 000 0,541 3131

3232 N1017K.M1.HP 85 130 22 1 118,5 100,7 3,0 96,5 120,0 1 78,6 104 12,80 8 000 9 000 1,04 3232

3333 HCN1017K.M1.HP 85 130 22 1 118,5 100,7 3,0 96,5 120,0 1 78,6 95,6 9,78 10 000 12 000 0,920 3333

3434 N1918K.M1.HP 90 125 18 1 115,5 102,9 2,5 99,5 117,0 1 52,6 77,9 9,72 8 500 9 500 0,630 3434

3535 HCN1918K.M1.HP 90 125 18 1 115,5 102,9 2,5 99,5 117,0 1 52,6 71,8 7,42 11 000 12 000 0,567 3535

3636 N1018K.M1.HP 90 140 24 1,1 127,0 107,6 3,2 103,0 128,6 1,1 93,6 125 15,1 7 500 8 500 1,39 3636

3737 HCN1018K.M1.HP 90 140 24 1,1 127,0 107,6 3,2 103,0 128,6 1,1 93,6 115 11,5 9 800 11 000 1,23 3737

3838 N1919K.M1.HP 95 130 18 1 120,5 107,9 2,5 104,5 122,0 1 53,3 80,5 9,9 8 000 9 000 0,660 3838

3939 HCN1919K.M1.HP 95 130 18 1 120,5 107,9 2,5 104,5 122,0 1 53,3 74,2 7,6 10 000 12 000 0,595 3939

4040 N1019K.M1.HP 95 145 24 1,1 132,0 112,6 3,2 108,0 133,6 1,1 95,8 130 15,6 7 000 8 000 1,34 4040

4141 HCN1019K.M1.HP 95 145 24 1,1 132,0 112,6 3,2 108,0 133,6 1,1 95,8 120 11,9 9 100 10 000 1,20 4141

4242 N1920K.M1.HP 100 140 20 1 130,0 114,2 2,5 110,0 132,0 1 77,4 113 13,6 7 000 8 000 0,894 4242

4343 HCN1920K.M1.HP 100 140 20 1 130,0 114,2 2,5 110,0 132,0 1 77,4 104 10,4 9 100 10 000 0,782 4343

4444 N1020K.M1.HP 100 150 24 1,1 137,0 117,6 3,2 113,0 138,6 1,1 97,2 135 16,0 6 700 7 500 1,39 4444

4545 HCN1020K.M1.HP 100 150 24 1,1 137,0 117,6 3,2 113,0 138,6 1,1 97,2 124 12,2 8 700 9 800 1,23 4545

4646 N1921K.M1.HP 105 145 20 1 135,0 119,2 2,5 115,0 137,0 1 78,7 117 14,0 6 700 7 500 0,930 4646

4747 HCN1921K.M1.HP 105 145 20 1 135,0 119,2 2,5 115,0 137,0 1 78,7 108 10,7 8 700 9 800 0,814 4747

4848 N1021K.M1.HP 105 160 26 1,1 145,5 124,5 3,4 119,5 147,2 1,1 113 158 18,4 6 300 7 000 1,82 4848

4949 HCN1021K.M1.HP 105 160 26 1,1 145,5 124,5 3,4 119,5 147,2 1,1 113 145 14,0 8 200 9 100 1,61 4949

5050 N1922K.M1.HP 110 150 20 1 140,0 123,9 2,5 120,0 142,0 1 79,9 121 14,3 6 700 7 500 0,960 5050

5151 HCN1922K.M1.HP 110 150 20 1 140,0 123,9 2,5 120,0 142,0 1 79,9 112 10,9 8 700 9 800 0,840 5151

5252 N1022K.M1.HP 110 170 28 1,1 155,0 130,8 3,4 125,0 156,7 1,1 140 190 21,8 6 000 6 700 2,23 5252

5353 HCN1022K.M1.HP 110 170 28 1,1 155,0 130,8 3,4 125,0 156,7 1,1 140 176 16,6 7 800 8 700 1,94 5353

5454 N1924K.M1.HP 120 165 22 1 153,5 135,6 3,0 131,5 156,0 1 95,4 147 16,8 6 000 6 700 1,33 5454

5555 HCN1924K.M1.HP 120 165 22 1 153,5 135,6 3,0 131,5 156,0 1 95,4 135 12,8 7 800 8 700 1,17 5555

5656 N1024K.M1.HP 120 180 28 1,1 165,0 140,8 3,4 135,0 166,7 1,1 148 209 23,5 5 600 6 300 2,45 5656
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Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

5757 HCN1024K.M1.HP 120 180 28 1,1 165,0 140,8 3,4 135,0 166,7 1,1 148 193 17,9 7 300 8 200 2,14 5757

5858 N1926K.M1.HP 130 180 24 1,1 167,0 147,7 3,2 143,0 170,0 1,1 112 174 19,5 5 300 6 000 1,77 5858

5959 N1026K.M1.HP 130 200 33 1,1 182,0 154,6 4,2 148,0 184,1 1,1 182 258 28,1 5 000 5 600 3,62 5959

6060 N1928K.M1.HP 140 190 24 1,1 177,0 158,0 3,2 153,0 180,0 1,1 118 191 21,0 4 500 5 000 1,89 6060

6161 N1028K.M1.HP 140 210 33 1,1 192,0 164,6 4,2 158,0 194,1 1,1 186 270 29,0 4 300 4 800 3,83 6161

6262 N1930K.M1.HP 150 210 28 1,1 194,0 171,7 3,6 166,0 197,0 1,1 153 244 26,1 4 500 5 000 2,93 6262

6363 N1030K.M1.HP 150 225 35 1,5 205,5 176,5 4,4 169,5 207,8 1,5 212 315 33,1 4 300 4 800 4,71 6363

6464 N1932K.M1.HP 160 220 28 1,1 204,0 181,7 3,6 176,0 206,0 1,1 158 260 27,4 4 300 4 800 3,13 6464

6565 N1032K.M1.HP 160 240 38 1,5 220,0 187,8 4,6 180,0 222,4 1,5 245 358 36,0 4 000 4 500 5,79 6565

6666 N1934K.M1.HP 170 230 28 1,1 214,0 191,6 3,6 186,0 216,0 1,1 160 268 27,9 3 800 4 300 3,23 6666

6767 N1034K.M1.HP 170 260 42 2,1 237,0 200,9 5,0 193,0 239,7 2,1 299 443 44,7 3 600 4 000 7,70 6767

6868 N1936K.M1.HP 180 250 33 1,1 232,0 204,8 4,2 198,0 234,0 1,1 215 349 35,4 3 600 4 000 4,82 6868

6969 N1036K.M1.HP 180 280 46 2,1 255,0 214,1 5,6 205,0 257,8 2,1 370 544 53,6 3 400 3 800 9,96 6969

7070 N1938K.M1.HP 190 260 33 1,1 242,0 214,8 4,2 208,0 244,0 1,1 218 361 36,2 3 400 3 800 5,00 7070

7171 N1038K.M1.HP 190 290 46 2,1 265,0 224,1 5,6 215,0 267,8 2,1 379 569 55,5 3 200 3 600 10,4 7171

7272 N1940K.M1.HP 200 280 38 1,5 259,0 228,5 4,8 221,0 261,0 1,5 268 445 43,7 3 200 3 600 6,00 7272

7373 N1040K.M1.HP 200 310 51 2,1 281,0 239,1 6,4 229,0 284,3 2,1 407 619 59,3 3 000 3 400 13,7 7373

7474 N1944K.M1.HP 220 300 38 1,5 279,0 248,5 4,8 241,0 281,0 1,5 277 476 45,7 3 000 3 400 7,63 7474

7575 N1044K.M1.HP 220 340 56 3 310,0 261,7 6,6 250,0 313,5 3 514 778 72,4 2 600 3 000 17,9 7575

7676 N1948K.M1.HP 240 320 38 1,5 299,0 268,5 4,8 261,0 301,0 1,5 291 521 49,0 2 800 3 200 8,22 7676

7777 N1048K.M1.HP 240 360 56 3 330,0 281,7 6,6 270,0 333,5 3 540 850 77,6 2 400 2 800 19,2 7777

7878 N1952K.M1.HP 260 360 46 1,5 334,0 295,4 5,4 286,0 336,0 1,5 440 754 68,5 2 400 2 800 16,8 7878

7979 N1052K.M1.HP 260 400 65 4 364,0 309,3 8,1 296,0 368,2 4 670 1 060 93,8 2 200 2 600 28,6 7979

8080 N1956K.M1.HP 280 380 46 1,5 354,0 313,1 5,4 306,0 356,0 1,5 455 804 71,8 2 200 2 600 14,6 8080

8181 N1056K.M1.HP 280 420 65 4 384,0 329,3 8,1 316,0 388,2 4 705 1 150 101 2 000 2 400 30,4 8181

8282 N1960K.M1.HP 300 420 56 3 390,0 341,7 6,6 330,0 392,0 3 613 1 070 92,5 1 900 2 200 23,1 8282

8383 N1060K.M1.HP 300 460 74 4 420,0 355,7 8,7 340,0 424,6 4 900 1 440 123 1 800 2 000 43,0 8383

8484 N1964K.M1.HP 320 440 56 3 410,0 361,7 6,6 350,0 412,0 3 635 1 140 97,5 1 800 2 000 24,9 8484

8585 N1064K.M1.HP 320 480 74 4 440,0 375,7 8,7 360,0 444,6 4 920 1 510 126 1 700 1 900 45,2 8585

8686 N1968K.M1.HP 340 460 56 3 430,0 381,7 6,6 370,0 433,0 3 657 1 210 102 1 700 1 900 26,3 8686
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Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

8787 N1068K.M1.HP 340 520 82 5 475,0 402,7 9,3 385,0 480,0 5 1 110 1 800 147 1 600 1 800 60,7 8787

8888 N1972K.M1.HP 360 480 56 3 450,0 401,7 6,6 390,0 453,0 3 665 1 250 104 1 600 1 800 27,5 8888

8989 N1072K.M1.HP 360 540 82 5 495,0 421,6 9,3 405,0 500,0 5 1 130 1 880 152 1 500 1 700 64,4 8989

9090 N1076K.M1.HP 380 560 82 5 515,0 441,6 9,3 425,0 520,0 5 1 160 1 970 157 1 400 1 600 66,8 9090

9191 N1080K.M1.HP 400 600 90 5 550,0 470,0 10,4 450,0 555,4 5 1 430 2 460 193 1 300 1 500 86,2 9191

9292 N1084K.M1.HP 420 620 90 5 570,0 489,7 10,4 470,0 575,4 5 1 450 2 520 195 1 300 1 500 90,7 9292
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Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J F H nss dss s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr  C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

11 NN3006K.M.HP 30 55 19 1 48,5 39,7 1,4 38 50 1 28,9 34,2 4,31 16 000 19 000 0,191 11

22 NN3006K.S.M.HP 30 55 19 1 48,5 39,7 4,8 3,2 1,4 38 50 1 28,9 34,2 4,31 16 000 19 000 0,191 22

33 NN3007K.M.HP 35 62 20 1 55,0 45,4 1,4 43 57 1 35,6 44,2 5,56 14 000 17 000 0,249 33

44 NN3007K.S.M.HP 35 62 20 1 55,0 45,4 4,8 3,2 1,4 43 57 1 35,6 44,2 5,56 14 000 17 000 0,249 44

55 NN3008K.M.HP 40 68 21 1 61,0 50,6 1,4 48 63 1 41,7 53,1 6,67 12 000 15 000 0,303 55

66 NN3008K.S.M.HP 40 68 21 1 61,0 50,6 4,8 3,2 1,4 48 63 1 41,7 53,1 6,67 12 000 15 000 0,303 66

77 NN3009K.M.HP 45 75 23 1 67,5 56,3 1,7 54 69 1 53,6 72,2 9,11 11 000 14 000 0,393 77

88 NN3009K.S.M.HP 45 75 23 1 67,5 56,3 4,8 3,2 1,7 54 69 1 53,6 72,2 9,11 11 000 14 000 0,393 88

99 NN3010K.M.HP 50 80 23 1 72,5 61,3 1,7 59 74 1 56,6 79,6 10,1 10 000 13 000 0,426 99

1010 NN3010K.S.M.HP 50 80 23 1 72,5 61,3 4,8 3,2 1,7 59 74 1 56,6 79,6 10,1 10 000 13 000 0,426 1010

1111 NN3011K.M.HP 55 90 26 1,1 81,0 68,2 1,9 65 83 1,1 70,8 99,9 12,6 9 000 11 000 0,630 1111

1212 NN3011K.S.M.HP 55 90 26 1,1 81,0 68,2 4,8 3,2 1,9 65 83 1,1 70,8 99,9 12,6 9 000 11 000 0,630 1212

1313 NN3012K.M.HP 60 95 26 1,1 86,1 73,3 1,9 70 88 1,1 74,7 109 13,9 8 500 10 000 0,674 1313

1414 NN3012K.S.M.HP 60 95 26 1,1 86,1 73,3 4,8 3,2 1,9 70 88 1,1 74,7 109 13,9 8 500 10 000 0,674 1414

1515 NN3013K.M.HP 65 100 26 1,1 91,0 78,2 1,9 75 93 1,1 76,2 115 14,5 8 000 9 500 0,715 1515

1616 NN3013K.S.M.HP 65 100 26 1,1 91,0 78,2 4,8 3,2 1,9 75 93 1,1 76,2 115 14,5 8 000 9 500 0,715 1616

1717 NN3014K.M.HP 70 110 30 1,1 100,0 85,6 2,3 82 102 4,1 97,4 149 18,9 7 000 8 500 1,04 1717

1818 NN3014K.S.M.HP 70 110 30 1,1 100,0 85,6 6,5 3,2 2,3 82 102 4,1 97,4 149 18,9 7 000 8 500 1,04 1818

1919 NN3015K.M.HP 75 115 30 1,1 105,0 90,6 2,3 87 107 1,1 99,4 156 19,8 6 700 8 000 1,07 1919

2020 NN3015K.S.M.HP 75 115 30 1,1 105,0 90,6 6,5 3,2 2,3 87 107 1,1 99,4 156 19,8 6 700 8 000 1,07 2020

2121 NN3016K.M.HP 80 125 34 1,1 113,0 97,0 2,5 93 116 1,1 119 187 23,5 6 300 7 500 1,50 2121

2222 NN3016K.S.M.HP 80 125 34 1,1 113,0 97,0 6,5 3,2 2,5 93 116 1,1 119 187 23,5 6 300 7 500 1,50 2222

2323 NN3017K.M.HP 85 130 34 1,1 118,0 102,0 2,5 98 121 1,1 125 202 25,1 6 000 7 000 1,56 2323

2424 NN3017K.S.M.HP 85 130 34 1,1 118,0 102,0 6,5 3,2 2,5 98 121 1,1 125 202 25,1 6 000 7 000 1,56 2424

2525 NN3018K.M.HP 90 140 37 1,5 127,0 109,4 2,6 105 130 1,5 141 226 27,4 5 600 6 700 2,05 2525

2626 NN3018K.S.M.HP 90 140 37 1,5 127,0 109,4 6,5 3,2 2,6 105 130 1,5 141 226 27,4 5 600 6 700 2,05 2626

2727 NN3019K.M.HP 95 145 37 1,5 132,0 114,4 2,6 110 135 1,5 144 235 28,2 5 300 6 300 2,13 2727

2828 NN3019K.S.M.HP 95 145 37 1,5 132,0 114,4 6,5 3,2 2,6 110 135 1,5 144 235 28,2 5 300 6 300 2,13 2828

2929 NNU4920K.M.HP 100 140 40 1,1 113,0 125,8 2 112 129 1,1 128 254 31,1 5 300 6 300 1,85 2929

3030 NNU4920K.S.M.HP 100 140 40 1,1 113,0 125,8 6,5 3,2 2 112 129 1,1 128 254 31,1 5 300 6 300 1,85 3030
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Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J F H nss dss s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr  C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

3131 NN3020K.M.HP 100 150 37 1,5 137,0 119,4 2,6 115 140 1,5 147 244 29,0 5 300 6 300 2,28 3131

3232 NN3020K.S.M.HP 100 150 37 1,5 137,0 119,4 6,5 3,2 2,6 115 140 1,5 147 244 29,0 5 300 6 300 2,28 3232

3333 NNU4921K.M.HP 105 145 40 1,1 118,0 130,8 2 117 134 1,1 130 262 31,7 5 300 6 300 1,92 3333

3434 NNU4921K.S.M.HP 105 145 40 1,1 118,0 130,8 6,5 3,2 2 117 134 1,1 130 262 31,7 5 300 6 300 1,92 3434

3535 NN3021K.M.HP 105 160 41 2 146,0 125,2 2,6 120 149 2 194 315 36,7 4 800 5 600 2,84 3535

3636 NN3021K.S.M.HP 105 160 41 2 146,0 125,2 6,5 3,2 2,6 120 149 2 194 315 36,7 4 800 5 600 2,84 3636

3737 NNU4922K.M.HP 110 150 40 1,1 123,0 135,8 2 122 139 1,1 131 270 32,3 5 000 6 000 2,07 3737

3838 NNU4922K.S.M.HP 110 150 40 1,1 123,0 135,8 6,5 3,2 2 122 139 1,1 131 270 32,3 5 000 6 000 2,07 3838

3939 NN3022K.M.HP 110 170 45 2 155,0 132,6 2,9 127 158 2 222 362 41,4 4 500 5 300 3,61 3939

4040 NN3022K.S.M.HP 110 170 45 2 155,0 132,6 6,5 3,2 2,9 127 158 2 222 362 41,4 4 500 5 300 3,61 4040

4141 NNU4924K.M.HP 120 165 45 1,1 134,5 150,5 2,3 133 155 1,1 175 342 39,6 4 500 5 300 2,75 4141

4242 NNU4924K.S.M.HP 120 165 45 1,1 134,5 150,5 6,5 3,2 2,3 133 155 1,1 175 342 39,6 4 500 5 300 2,75 4242

4343 NN3024K.M.HP 120 180 46 2 165,0 142,6 3,1 137 168 2 243 418 47,0 4 300 5 000 3,92 4343

4444 NN3024K.S.M.HP 120 180 46 2 165,0 142,6 6,5 3,2 3,1 137 168 2 243 418 47,0 4 300 5 000 3,92 4444

4545 NNU4926K.M.HP 130 180 50 1,5 146,0 162,0 2,7 145 166 1,5 188 387 43,8 4 000 4 800 3,80 4545

4646 NNU4926K.S.M.HP 130 180 50 1,5 146,0 162,0 6,5 3,2 2,7 145 166 1,5 188 387 43,8 4 000 4 800 3,80 4646

4747 NN3026K.M.HP 130 200 52 2 182,0 156,4 3,1 150 186 2 294 500 54,6 3 800 4 500 5,80 4747

4848 NN3026K.S.M.HP 130 200 52 2 182,0 156,4 9,5 4,8 3,1 150 186 2 294 500 54,6 3 800 4 500 5,80 4848

4949 NNU4928K.M.HP 140 190 50 1,5 156,0 172,0 2,7 155 176 1,5 190 400 44,4 3 800 4 500 4,05 4949

5050 NNU4928K.S.M.HP 140 190 50 1,5 156,0 172,0 6,5 3,2 2,7 155 176 1,5 190 400 44,4 3 800 4 500 4,05 5050

5151 NN3028K.M.HP 140 210 53 2 192,0 166,4 3,4 160 196 2 299 522 56,0 3 600 4 300 6,15 5151

5252 NN3028K.S.M.HP 140 210 53 2 192,0 166,4 9,5 4,8 3,4 160 196 2 299 522 56,0 3 600 4 300 6,15 5252

5353 NNU4930K.M.HP 150 210 60 2 168,5 191,0 2,7 167 197 2 329 655 70,5 3 600 4 300 6,00 5353

5454 NNU4930K.S.M.HP 150 210 60 2 168,5 191,0 6,5 3,2 2,7 167 197 2 329 655 70,5 3 600 4 300 6,00 5454

5555 NN3030K.M.HP 150 225 56 2,1 206,0 178,8 3,8 172 210 2,1 336 595 62,5 3 400 4 000 7,53 5555

5656 NN3030K.S.M.HP 150 225 56 2,1 206,0 178,8 9,5 4,8 3,8 172 210 2,1 336 595 62,5 3 400 4 000 7,53 5656

5757 NNU4932K.M.HP 160 220 60 2 178,5 201,0 2,7 177 207 2 333 679 72,0 3 400 4 000 6,40 5757

5858 NNU4932K.S.M.HP 160 220 60 2 178,5 201,0 6,5 3,2 2,7 177 207 2 333 679 72,0 3 400 4 000 6,40 5858

5959 NN3032K.M.HP 160 240 60 2,1 219,0 190,2 4,3 183 224 2,1 376 672 69,3 3 200 3 800 9,10 5959

6060 NN3032K.S.M.HP 160 240 60 2,1 219,0 190,2 9,5 4,8 4,3 183 224 2,1 376 672 69,3 3 200 3 800 9,10 6060

6161 NNU4934K.M.HP 170 230 60 2 188,5 211,0 2,7 187 217 2 338 703 73,5 3 200 3 800 6,68 6161

6262 NNU4934K.S.M.HP 170 230 60 2 188,5 211,0 6,5 3,2 2,7 187 217 2 338 703 73,5 3 200 3 800 6,68 6262
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Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ 201200

Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J F H nss dss s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr  C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

6363 NN3034K.M.HP 170 260 67 2,1 236,0 204,0 4,6 196 241 2,1 451 808 81,6 3 000 3 600 12,5 6363

6464 NN3034K.S.M.HP 170 260 67 2,1 236,0 204,0 9,5 4,8 4,6 196 241 2,1 451 808 81,6 3 000 3 600 12,5 6464

6565 NNU4936K.M.HP 180 250 69 2 202,0 222,0 3,2 200 232 2 403 860 88,1 3 000 3 600 9,89 6565

6666 NNU4936K.S.M.HP 180 250 69 2 202,0 222,0 9,5 4,8 3,2 200 232 2 403 860 88,1 3 000 3 600 9,89 6666

6767 NN3036K.M.HP 180 280 74 2,1 255,0 218,2 4,8 209 260 2,1 565 1 000 98,6 2 800 3 400 16,4 6767

6868 NN3036K.S.M.HP 180 280 74 2,1 255,0 218,2 12,2 6,3 4,8 209 260 2,1 565 1 000 98,6 2 800 3 400 16,4 6868

6969 NNU4938K.M.HP 190 260 69 2 212,0 236,0 3,2 210 242 2 408 888 89,9 2 800 3 400 10,2 6969

7070 NNU4938K.S.M.HP 190 260 69 2 212,0 236,0 9,5 4,8 3,2 210 242 2 408 888 89,9 2 800 3 400 10,2 7070

7171 NN3038K.M.HP 190 290 75 2,1 265,0 228,2 4,8 219 271 2,1 578 1 040 102 2 600 3 200 17,3 7171

7272 NN3038K.S.M.HP 190 290 75 2,1 265,0 228,2 12,2 6,3 4,8 219 271 2,1 578 1 040 102 2 600 3 200 17,3 7272

7373 NNU4940K.M.HP 200 280 80 2,1 225,0 252,2 4,3 223 259 2,1 488 1 040 103 2 600 3 200 14,5 7373

7474 NNU4940K.S.M.HP 200 280 80 2,1 225,0 252,2 12,2 6,3 4,3 223 259 2,1 488 1 040 103 2 600 3 200 14,5 7474

7575 NN3040K.M.HP 200 310 82 2,1 282,0 242,0 5,7 232 288 2,1 662 1 200 114 2 400 3 000 22,2 7575

7676 NN3040K.S.M.HP 200 310 82 2,1 282,0 242,0 12,2 6,3 5,7 232 288 2,1 662 1 200 114 2 400 3 000 22,2 7676

7777 NNU4944K.M.HP 220 300 80 2,1 245,0 272,2 4,3 243 279 2,1 512 1 140 111 2 400 3 000 15,7 7777

7878 NNU4944K.S.M.HP 220 300 80 2,1 245,0 272,2 12,2 6,3 4,3 243 279 2,1 512 1 140 111 2 400 3 000 15,7 7878

7979 NN3044K.M.HP 220 340 90 3 310,0 265,2 5,7 254 317 3 805 1 460 136 2 200 2 800 29,1 7979

8080 NN3044K.S.M.HP 220 340 90 3 310,0 265,2 15,0 8,0 5,7 254 317 3 805 1 460 136 2 200 2 800 29,1 8080

8181 NNU4948K.M.HP 240 320 80 2,1 265,0 292,2 4,3 263 299 2,1 525 1 210 115 2 200 2 800 16,8 8181

8282 NNU4948K.S.M.HP 240 320 80 2,1 265,0 292,2 12,2 6,3 4,3 263 299 2,1 525 1 210 115 2 200 2 800 16,8 8282

8383 NN3048K.M.HP 240 360 92 3 330,0 285,2 6,1 274 337 3 842 1 580 145 2 000 2 600 31,6 8383

8484 NN3048K.S.M.HP 240 360 92 3 330,0 285,2 15,0 8,0 6,1 274 337 3 842 1 580 145 2 000 2 600 31,6 8484

8585 NNU4952K.M.HP 260 360 100 2,1 292,0 325,6 5,4 289 334 2,1 749 1 700 156 2 000 2 600 29,3 8585

8686 NNU4952K.S.M.HP 260 360 100 2,1 292,0 325,6 15,0 8,0 5,4 289 334 2,1 749 1 700 156 2 000 2 600 29,3 8686

8787 NN3052K.M.HP 260 400 104 4 364,0 312,8 6,6 300 372 4 1 070 2 020 179 1 900 2 400 46,2 8787

8888 NN3052K.S.M.HP 260 400 104 4 364,0 312,8 15,0 8,0 6,6 300 372 4 1 070 2 020 179 1 900 2 400 46,2 8888

8989 NNU4956K.M.HP 280 380 100 2,1 312,0 345,6 5,4 309 354 2,1 771 1 800 162 1 900 2 400 31,2 8989

9090 NNU4956K.S.M.HP 280 380 100 2,1 312,0 345,6 15,0 8,0 5,4 309 354 2,1 771 1 800 162 1 900 2 400 31,2 9090

9191 NN3056K.M.HP 280 420 106 4 384,0 332,8 6,9 320 392 4 1 090 2 100 183 1 800 2 200 49,7 9191

9292 NN3056K.S.M.HP 280 420 106 4 384,0 332,8 15,0 8,0 6,9 320 392 4 1 090 2 100 183 1 800 2 200 49,7 9292

9393 NNU4960K.M.HP 300 420 118 3 339,0 379,0 6,3 336 389 3 1 040 2 390 210 1 700 2 000 48,7 9393

9494 NNU4960K.S.M.HP 300 420 118 3 339,0 379,0 17,7 9,5 6,3 336 389 3 1 040 2 390 210 1 700 2 000 48,7 9494
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Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ 203202

Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J F H nss dss s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr  C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

9595 NN3060K.M.HP 300 460 118 4 418,0 360,4 7,5 346 427 4 1 270 2 410 205 1 600 1 900 68,8 9595

9696 NN3060K.S.M.HP 300 460 118 4 418,0 360,4 17,7 9,5 7,5 346 427 4 1 270 2 410 205 1 600 1 900 68,8 9696

9797 NNU4964K.M.HP 320 440 118 3 359,0 399,0 6,3 356 409 3 1 070 2 540 219 1 600 1 900 51,0 9797

9898 NNU4964K.S.M.HP 320 440 118 3 359,0 399,0 17,7 9,5 6,3 356 409 3 1 070 2 540 219 1 600 1 900 51,0 9898

9999 NN3064K.M.HP 320 480 121 4 438,0 380,4 8 366 447 4 1 330 2 610 219 1 600 1 900 74,2 9999

100100 NN3064K.S.M.HP 320 480 121 4 438,0 380,4 17,7 9,5 8 366 447 4 1 330 2 610 219 1 600 1 900 74,2 100100

101101 NNU4968K.M.HP 340 460 118 3 379,0 419,0 6,3 376 429 3 1 100 2 680 228 1 500 1 800 56,3 101101

102102 NNU4968K.S.M.HP 340 460 118 3 379,0 419,0 17,7 9,5 6,3 376 429 3 1 100 2 680 228 1 500 1 800 56,3 102102

103103 NN3068K.M.HP 340 520 133 5 473,0 409,0 8,8 393 483 5 1 630 3 230 265 1 400 1 700 99,3 103103

104104 NN3068K.S.M.HP 340 520 133 5 473,0 409,0 17,7 9,5 8,8 393 483 5 1 630 3 230 265 1 400 1 700 99,3 104104

105105 NNU4972K.M.HP 360 480 118 3 399,0 439,0 6,3 396 449 3 1 130 2 830 238 1 500 1 800 59,2 105105

106106 NNU4972K.S.M.HP 360 480 118 3 399,0 439,0 17,7 9,5 6,3 396 449 3 1 130 2 830 238 1 500 1 800 59,2 106106

107107 NN3072K.M.HP 360 540 134 5 493,0 429,0 8,8 413 503 5 1 660 3 370 272 1 400 1 700 104 107107

108108 NN3072K.S.M.HP 360 540 134 5 493,0 429,0 17,7 9,5 8,8 413 503 5 1 660 3 370 272 1 400 1 700 104 108108

109109 NNU4976K.M.HP 380 520 140 4 426,0 470,0 7,2 423 482 4 1 440 3 640 300 1 400 1 700 87,5 109109

110110 NNU4976K.S.M.HP 380 520 140 4 426,0 470,0 17,7 9,5 7,2 423 482 4 1 440 3 640 300 1 400 1 700 87,5 110110

111111 NN3076K.M.HP 380 560 135 5 513,0 449,0 9,1 433 523 5 1 690 3 500 279 1 300 1 600 110 111111

112112 NN3076K.S.M.HP 380 560 135 5 513,0 449,0 17,7 9,5 9,1 433 523 5 1 690 3 500 279 1 300 1 600 110 112112

113113 NNU4980K.M.HP 400 540 140 4 446,0 491,0 7,2 443 502 4 1 490 3 840 312 1 300 1 600 91,7 113113

114114 NNU4980K.S.M.HP 400 540 140 4 446,0 491,0 17,7 9,5 7,2 443 502 4 1 490 3 840 312 1 300 1 600 91,7 114114

115115 NN3080K.M.HP 400 600 148 5 549,0 477,0 9,5 459 560 5 2 160 4 500 445 1 200 1 500 143 115115

116116 NN3080K.S.M.HP 400 600 148 5 549,0 477,0 17,7 9,5 9,5 459 560 5 2 160 4 500 445 1 200 1 500 143 116116

117117 NNU4984K.M.HP 420 560 140 4 466,0 511,0 7,2 463 522 4 1 530 4 040 325 1 300 1 600 95,4 117117

118118 NNU4984K.S.M.HP 420 560 140 4 466,0 511,0 17,7 9,5 7,2 463 522 4 1 530 4 040 325 1 300 1 600 95,4 118118

119119 NN3084K.M.HP 420 620 150 5 569,0 497,0 10 479 580 5 2 100 4 520 440 1 200 1 500 148 119119

120120 NN3084K.S.M.HP 420 620 150 5 569,0 497,0 17,7 9,5 10 479 580 5 2 100 4 520 440 1 200 1 500 148 120120

121121 NNU4988K.M.HP 440 600 160 4 490,0 545,0 6,8 487 558 4 2 040 5 180 409 1 200 1 500 133 121121

122122 NNU4988K.S.M.HP 440 600 160 4 490,0 545,0 17,7 9,5 6,8 487 558 4 2 040 5 180 409 1 200 1 500 133 122122

123123 NN3088K.M.HP 440 650 157 6 597,0 520,0 10,2 501 609 6 2 460 5 120 500 1 100 1 400 170 123123

124124 NN3088K.S.M.HP 440 650 157 6 597,0 520,0 23,5 12,5 10,2 501 609 6 2 460 5 120 500 1 100 1 400 170 124124

125125 NNU4992K.M.HP 460 620 160 4 510,0 564,0 6,8 507 578 4 2 110 5 480 428 1 100 1 400 135 125125

126126 NNU4992K.S.M.HP 460 620 160 4 510,0 564,0 17,7 9,5 6,8 507 578 4 2 110 5 480 428 1 100 1 400 135 126126
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Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ Den aktuellsten Stand unserer Produktdaten finden Sie unter https://www.slf-fraureuth.de/katalog/ 205204

Kurzzeichen Abmessungen Anschlussmaße Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B rs mins min E J F H nss dss s daa h12 Daa H12 ra maxa max Crr  C0r0r Curur nG GreaseG Grease nG OilG Oil

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 kg

127127 NN3092K.M.HP 460 680 163 6 624,0 544,0 10,9 524 636 6 2 610 5 395 510 1 100 1 400 197 127127

128128 NN3092K.S.M.HP 460 680 163 6 624,0 544,0 23,5 12,5 10,9 524 636 6 2 610 5 395 510 1 100 1 400 197 128128

129129 NNU4996K.M.HP 480 650 170 5 534,0 593,0 7,2 531 606 5 2 350 6 140 473 1 100 1 400 156 129129

130130 NNU4996K.S.M.HP 480 650 170 5 534,0 593,0 17,7 9,5 7,2 531 606 5 2 350 6 140 473 1 100 1 400 156 130130

131131 NN3096K.M.HP 480 700 165 6 644,0 564,0 11,2 544 656 6 2 690 5 860 540 1 000 1 300 203 131131

132132 NN3096K.S.M.HP 480 700 165 6 644,0 564,0 23,5 12,5 11,2 544 656 6 2 690 5 860 540 1 000 1 300 203 132132

133133 NNU49/500K.M.HP 500 670 170 5 554,0 613,0 7,2 551 626 5 2 258 5 900 600 1 000 1 300 161 133133

134134 NNU49/500K.S.M.HP 500 670 170 5 554,0 613,0 17,7 9,5 7,2 551 626 5 2 258 5 900 600 1 000 1 300 161 134134

135135 NN30/500K.M.HP 500 720 167 6 664,0 584,0 11,7 564 677 6 2 600 5 840 530 1 000 1 300 212 135135

136136 NN30/500K.S.M.HP 500 720 167 6 664,0 584,0 23,5 12,5 11,7 564 677 6 2 600 5 840 530 1 000 1 300 212 136136
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4.2 Varianten der Baureihen
Die Baureihen der zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellager 
sind in den folgenden Varianten verfügbar:

 · Hybrid-Ausführung

 · Individuelle Vorspannung

Mit der Hybrid-Ausführung der zweiseitig wirkenden Axial-Schräg-
kugellager bieten sich hier im Wesentlichen vergleichbare Leistungs-
steigerungen wie bei den Hybridausführungen der Spindellager.

Individuelle Vorspannwerte, angepasst auf die jeweiligen An-
wendungsanforderungen, sind auf Anfrage erhältlich. 

4.3 Lagerkennzeichnung

Inhalt und Ort der Kennzeichnung
Standardgemäß erhalten die Wälzlager eine Kennzeichnung mit 
nachfolgendem Inhalt:

 · Warenzeichen „SLF“

 · Produktbezeichnung z. B. „234420M.SP“

 · Herstellungsland „MADE IN GERMANY“

 · Werksinterne Angabe für den Fertigungszeitraum z. B. „121H“  

Die Lagerkennzeichnungen befinden sich in der Regel auf den 
Planseiten der Gehäuse- und der beiden Wellenscheiben.

Bezeichnungsschema für Axial-Schrägkugellager

Lagerreihe

Bohrungskennziffer

Käfig

Genauigkeit

2344 20 M. SP

Lagerreihe

2344 Einbau auf kleiner Kegelseite

2347 Einbau auf großer Kegelseite

Bohrungskennziffer

06 6*5 = 30 mm

07 7*5 = 35 mm

08 8*5 = 40 mm

Käfig

M Messingkäfig, wälzkörpergeführt

Genauigkeit

SP Toleranzklasse HP

UP Toleranzklasse UP

Im Folgenden werden die einzelnen Baureihen der zweiseitig 
wirken den Axial-Schrägkugellager von SLF im Detail vorgestellt.

4.1 Baureihen
Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager der Baureihen 2344 
und 2347 werden zur axialen Lagerung von Wellen in Werkzeug-
maschinenspindeln eingesetzt.  Bei beiden Baureihen handelt es 
sich um sehr steife, axial vorgespannte Hochgenauigkeitslager 
mit eingeengten Toleranzen in der Klasse HP. 

Um die in der Anwendung auftretenden radialen Belastungen auf-
nehmen zu können, werden diese in Kombination mit SLF-Hoch-
genauigkeits-Zylinderrollenlagern der Baureihen N10..K (2344) 
bzw. NN30..K (2344 und 2347) eingesetzt. Hierzu werden ent-
weder Lager der Baureihe 2344 am kleinen Kegeldurchmesser der 
N10..K bzw. NN30..K oder Lager der Baureihe 2347 am großen 
Kegeldurchmesser der NN30..K eingesetzt.

Der Außendurchmesser der zweiseitig wirkenden Axial-Schräg-
kugellager ist dabei werksseitig so abgestimmt, dass eine Über-
nahme von unzulässigen Radialkräften ausgeschlossen wird. 
Eine Anpassung der Gehäusepassung zum Radiallager der Reihen 
N10 oder NN30 ist nicht notwendig.

Beide Baureihen 2344 und 2347 sind als nicht selbsthaltende 
Lager ausgeführt und bestehen aus zwei massiven Wellenscheiben, 
einem Abstandsring zwischen diesen, einer Gehäusescheibe und 
zwei selbsthaltenden Kugelkränzen mit Massivkäfig. Um die vor-
definierte Vorspannung zu erzielen, sind alle Lagerkomponenten auf-
einander abgestimmt. Bei der Montage können diese voneinander 
getrennt und einzeln eingebaut werden. Durch die Abstimmung 
sind sie jedoch nicht mit den Teilen anderer Lager austauschbar.

Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager 
Lagerkennzeichnung
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4.4 Maßtabellen der zweiseitig wirkenden 
Axial-Schrägkugellager

Kurzzeichen Abmessung (mm) Anschlussmaße (mm) Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspann-
kraft

axiale 
Steifigkeit

Abhebe-
kraft

Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B C d11 B11 rs mins min r1s min1s min dss nss da a h12 Da  a  H12 ra maxa max ra1 maxa1 max Caa C0a 0a Cuaua nG GreaseG Grease nG OilG Oil FVV caa KaE aE 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N/µm N kg

11 234406M.SP 30 55 32 16 47 8 1 0,15 3,2 4,8 40,5 50,5 1 0,15 15,3 36,0 3,25 11 000 16 000 108 276 308 0,297 11

22 234706M.SP 32 55 32 16 47 8 1 0,15 3,2 4,8 40,5 50,5 1 0,15 15,3 36,0 3,25 11 000 16 000 108 276 308 0,232 22

33 234407M.SP 35 62 34 17 53 8,5 1 0,15 3,2 4,8 46,5 57 1 0,15 18,9 47,0 4,25 9 500 14 000 134 316 382 0,318 33

44 234707M.SP 37 62 34 17 53 8,5 1 0,15 3,2 4,8 46,5 57 1 0,15 18,9 47,0 4,25 9 500 14 000 134 316 382 0,302 44

55 234408M.SP 40 68 36 18 58,5 9 1 0,15 3,2 4,8 51,5 63,5 1 0,15 22,9 59,0 5,3 8 500 12 000 160 354 456 0,390 55

66 234708M.SP 42 68 36 18 58,5 9 1 0,15 3,2 4,8 51,5 63,5 1 0,15 22,9 59,0 5,3 8 500 12 000 160 354 456 0,371 66

77 234409M.SP 45 75 38 19 65 9,5 1 0,15 3,2 4,8 57,5 70 1 0,15 25,0 67,0 6 7 500 10 000 180 387 514 0,486 77

88 234709M.SP 47 75 38 19 65 9,5 1 0,15 3,2 4,8 57,5 70 1 0,15 25,0 67,0 6 7 500 10 000 180 387 514 0,472 88

99 234410M.SP 50 80 38 19 70 9,5 1 0,15 3,2 4,8 62,5 75 1 0,15 26,0 72,0 6,5 7 000 9 500 183 410 522 0,630 99

1010 234710M.SP 52 80 38 19 70 9,5 1 0,15 3,2 4,8 62,5 75 1 0,15 26,0 72,0 6,5 7 000 9 500 183 410 522 0,580 1010

1111 234411M.SP 55 90 44 22 78 11 1,1 0,3 3,2 6,5 69 84,5 1,1 0,3 36,5 99,0 8,9 6 300 8 500 260 458 743 0,944 1111

1212 234711M.SP 57 90 44 22 78 11 1,1 0,3 3,2 6,5 69 84,5 1,1 0,3 36,5 99,0 8,9 6 300 8 500 260 458 743 0,884 1212

1313 234412M.SP 60 95 44 22 83 11 1,1 0,3 3,2 6,5 74 89,5 1,1 0,3 36,0 98,0 8,9 6 000 8 000 255 455 728 1,01 1313

1414 234712M.SP 62 95 44 22 83 11 1,1 0,3 3,2 6,5 74 89,5 1,1 0,3 36,0 98,0 8,9 6 000 8 000 255 455 728 0,940 1414

1515 234413M.SP 65 100 44 22 88 11 1,1 0,3 3,2 6,5 79 94,5 1,1 0,3 38,5 111 10 5 600 7 500 275 506 785 1,08 1515

1616 234713M.SP 67 100 44 22 88 11 1,1 0,3 3,2 6,5 79 94,5 1,1 0,3 38,5 111 10 5 600 7 500 275 506 785 1,01 1616

1717 234414M.SP 70 110 48 24 97 12 1,1 0,3 3,2 6,5 86,5 103,5 1,1 0,3 46,0 134 12,1 5 300 7 000 325 552 926 1,49 1717

1818 234714M.SP 73 110 48 24 97 12 1,1 0,3 3,2 6,5 86,5 103,5 1,1 0,3 46,0 134 12,1 5 300 7 000 325 552 926 1,36 1818

1919 234415M.SP 75 115 48 24 102 12 1,1 0,3 3,2 6,5 91,5 108,5 1,1 0,3 47,5 144 12,9 5 000 6 700 340 589 969 1,57 1919

2020 234715M.SP 78 115 48 24 102 12 1,1 0,3 3,2 6,5 91,5 108,5 1,1 0,3 47,5 144 12,9 5 000 6 700 340 589 969 1,43 2020

2121 234416M.SP 80 125 54 27 110 13,5 1,1 0,3 3,2 6,5 98,5 117 1,1 0,3 56,0 175 15,5 4 500 6 000 400 640 1 140 1,79 2121

2222 234716M.SP 83 125 54 27 110 13,5 1,1 0,3 3,2 6,5 98,5 117 1,1 0,3 56,0 175 15,5 4 500 6 000 400 640 1 140 1,69 2222

2323 234417M.SP 85 130 54 27 115 13,5 1,1 0,3 4,8 9,5 103,5 122 1,1 0,3 57,0 181 15,6 4 500 6 000 400 655 1 140 1,85 2323

2424 234717M.SP 88 130 54 27 115 13,5 1,1 0,3 4,8 9,5 103,5 122 1,1 0,3 57,0 181 15,6 4 500 6 000 400 655 1 140 1,77 2424

2525 234418M.SP 90 140 60 30 123 15 1,5 0,3 4,8 9,5 110,5 130,5 1,5 0,3 66,0 213 17,7 4 000 5 300 465 708 1 326 2,45 2525

2626 234718M.SP 93 140 60 30 123 15 1,5 0,3 4,8 9,5 110,5 130,5 1,5 0,3 66,0 213 17,7 4 000 5 300 465 708 1 326 2,35 2626

2727 234419M.SP 95 145 60 30 128 15 1,5 0,3 4,8 9,5 115,5 135,5 1,5 0,3 66,0 219 17,9 4 000 5 300 465 724 1 326 2,55 2727
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Kurzzeichen Abmessung (mm) Anschlussmaße (mm) Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspann-
kraft

axiale 
Steifigkeit

Abhebe-
kraft

Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B C d11 B11 rs mins min r1s min1s min dss nss da a h12 Da  a  H12 ra maxa max ra1 maxa1 max Caa C0a 0a Cuaua nG GreaseG Grease nG OilG Oil FVV caa KaE aE 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N/µm N kg

2828 234719M.SP 98 145 60 30 128 15 1,5 0,3 4,8 9,5 115,5 135,5 1,5 0,3 66,0 219 17,9 4 000 5 300 465 724 1 326 2,15 2828

2929 234420M.SP 100 150 60 30 133 15 1,5 0,3 4,8 9,5 120,5 140,5 1,5 0,3 67,0 226 18,1 3 800 5 000 485 743 1 956 2,66 2929

3030 234720M.SP 103 150 60 30 133 15 1,5 0,3 4,8 9,5 120,5 140,5 1,5 0,3 67,0 226 18,1 3 800 5 000 485 743 1 956 2,54 3030

3131 234421M.SP 105 160 66 33 142 16,5 2 0,6 4,8 9,5 128 150 2 0,6 74,0 250 19,5 3 600 4 800 530 775 1 511 3,41 3131

3232 234721M.SP 109 160 66 33 142 16,5 2 0,6 4,8 9,5 128 150 2 0,6 74,0 250 19,5 3 600 4 800 530 775 1 511 3,24 3232

3333 234422M.SP 110 170 72 36 150 18 2 0,6 4,8 9,5 134,5 160 2 0,6 98,0 325 24,4 3 400 4 500 695 853 1 983 4,75 3333

3434 234722M.SP 114 170 72 36 150 18 2 0,6 4,8 9,5 134,5 160 2 0,6 98,0 325 24,4 3 400 4 500 695 853 1 983 4,51 3434

3535 234424M.SP 120 180 72 36 160 18 2 0,6 4,8 9,5 144,5 170 2 0,6 101 345 25 3 200 4 300 860 896 2 736 5,19 3535

3636 234724M.SP 124 180 72 36 160 18 2 0,6 4,8 9,5 144,5 170 2 0,6 101 345 25 3 200 4 300 860 896 2 736 5,14 3636

3737 234426M.SP 130 200 84 42 177 21 2 0,6 6,3 12,2 159 188 2 0,6 128 440 30,5 2 800 3 800 900 978 2 570 6,86 3737

3838 234726M.SP 135 200 84 42 177 21 2 0,6 6,3 12,2 159 188 2 0,6 128 440 30,5 2 800 3 800 900 978 2 570 6,52 3838

3939 234428M.SP 140 210 84 42 187 21 2,1 0,6 6,3 12,2 169 198 2,1 0,6 132 470 31,5 2 600 3 600 930 1 034 2 649 8,78 3939

4040 234728M.SP 145 210 84 42 187 21 2,1 0,6 6,3 12,2 169 198 2,1 0,6 132 470 31,5 2 600 3 600 930 1 034 2 649 8,07 4040

4141 234430M.SP 150 225 90 45 200 22,5 2,1 0,6 8 15 181 211,5 2,1 0,6 142 520 34 2 600 3 600 1 120 1 083 3 764 9,21 4141

4242 234730M.SP 155 225 90 45 200 22,5 2,1 0,6 8 15 181 211,5 2,1 0,6 142 520 34 2 600 3 600 1 120 1 083 3 764 8,79 4242

4343 234432M.SP 160 240 96 48 212 24 2,1 0,6 8 15 192,5 226 2,1 0,6 168 600 38 2 400 3 400 1 180 1 149 3 362 11,1 4343

4444 234732M.SP 165 240 96 48 212 24 2,1 0,6 8 15 192,5 226 2,1 0,6 168 600 38 2 400 3 400 1 180 1 149 3 362 10,7 4444

4545 234434M.SP 170 260 108 54 230 27 2,1 0,6 8 15 206,5 245 2,1 0,6 207 740 45,5 2 200 3 200 1 347 1 262 5 270 15,3 4545

4646 234734M.SP 176 260 108 54 230 27 2,1 0,6 8 15 206,5 245 2,1 0,6 207 740 45,5 2 200 3 200 1 347 1 262 5 270 14,6 4646

4747 234436M.SP 180 280 120 60 248 30 2,1 0,6 8 15 221 263 2,1 0,6 235 840 49,5 2 000 3 000 1 660 1 315 4 733 20,5 4747

4848 234736M.SP 187 280 120 60 248 30 2,1 0,6 8 15 221 263 2,1 0,6 235 840 49,5 2 000 3 000 1 660 1 315 4 733 19,6 4848

4949 234438M.SP 190 290 120 60 258 30 2,1 0,6 8 15 231 273 2,1 0,6 244 900 52 1 900 2 800 1 810 1 395 6 021 24,1 4949

5050 234738M.SP 197 290 120 60 258 30 2,1 0,6 8 15 231 273 2,1 0,6 244 900 52 1 900 2 800 1 810 1 395 6 021 21,2 5050

5151 234440M.SP 200 310 132 66 274 33 2,1 0,6 8 15 245 291,5 2,1 0,6 285 1 060 59 1 800 2 600 2 000 1 449 5 704 30,9 5151

5252 234740M.SP 207 310 132 66 274 33 2,1 0,6 8 15 245 291,5 2,1 0,6 285 1 060 59 1 800 2 600 2 000 1 449 5 704 28,6 5252

5353 234444M.SP 220 340 144 72 304 36 3 1,1 9,5 17,7 269 318 3 1,1 340 1 330 71 1 600 2 200 2 400 1 629 6 848 36,9 5353

5454 234744M.SP 228 340 144 72 304 36 3 1,1 9,5 17,7 269 318 3 1,1 340 1 330 71 1 600 2 200 2 400 1 629 6 848 35,3 5454

5555 234448M.SP 240 360 144 72 322 36 3 1,1 9,5 17,7 289 338 3 1,5 350 1 420 73 1 500 2 000 2 500 1 729 7 134 38,9 5555

5656 234748M.SP 248 360 144 72 322 36 3 1,1 9,5 17,7 289 338 3 1,5 350 1 420 73 1 500 2 000 2 500 1 729 7 134 37,2 5656

5757 234452M.SP 260 400 164 82 354 41 4 1,5 9,5 17,7 317,5 374,5 4 1,5 400 1 680 83 1 400 1 900 2 900 1 814 8 257 56,5 5757

5858 234752M.SP 269 400 164 82 354 41 4 1,5 9,5 17,7 317,5 374,5 4 1,5 400 1 680 83 1 400 1 900 2 900 1 814 8 257 54,1 5858
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Kurzzeichen Abmessung (mm) Anschlussmaße (mm) Tragzahl Ermüdungs-
grenzbelastung

Grenzdrehzahl Vorspann-
kraft

axiale 
Steifigkeit

Abhebe-
kraft

Gewicht

dynamisch statisch Fett Öl

Lager d D B C d11 B11 rs mins min r1s min1s min dss nss da a h12 Da  a  H12 ra maxa max ra1 maxa1 max Caa C0a 0a Cuaua nG GreaseG Grease nG OilG Oil FVV caa KaE aE 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN min-1-1 min-1-1 N N/µm N kg

5959 234456M.SP 280 420 164 82 374 41 4 1,5 9,5 17,7 337,5 394,5 4 1,5 415 1 790 86 1 300 1 800 3 000 1 920 8 542 69,0 5959

6060 234756M.SP 289 420 164 82 374 41 4 1,5 9,5 17,7 337,5 394,5 4 1,5 415 1 790 86 1 300 1 800 3 000 1 920 8 542 63,8 6060

6161 234460M.SP 300 460 190 95 406 47,5 4 1,5 9,5 17,7 366 428,5 4 1,5 480 2 170 99 1 200 1 700 3 400 2 027 9 682 90,7 6161

6262 234760M.SP 310 460 190 95 406 47,5 4 1,5 9,5 17,7 366 428,5 4 1,5 480 2 170 99 1 200 1 700 3 400 2 027 9 682 86,5 6262
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Verfasser 
Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH  
Fabrikgelände 5 
08427 Fraureuth, Germany

Telefon +49 3761 801 0 
Fax +49 3761 801 150

slf@slf-fraureuth.de 
www.slf-fraureuth.de

Impressum



Hauptsitz

Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH  
Fabrikgelände 5 

08427 Fraureuth, Germany

 Telefon +49 3761 801 0

 Fax +49 3761 801 150

 
slf@slf-fraureuth.de

www.slf-fraureuth.de

Niederlassung USA

SLF Bearings USA, Inc.

20476 Chartwell Center Drive

STE C Cornelius, NC 28031, USA

 Telefon +1 704 677 7569

 Fax  +1 855 710 6774

 
inquiries@slfusa.com

www.slfusa.com

Niederlassung China

SLF Bearings (Kunshan) Co., Ltd.

No. 692. Depu Road

Zhangpu Town

215321 Kunshan, PR China

 Telefon +86 181 1463 6408

china@slf-bearings.com

www.slf-fraureuth.de
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